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FORMA DE ABRIR 

MARCO

TERMINACIÓN VER NOTA

A FILO EXTERIOR

1

CERRADURA DE SEGURIDAD. MANIJA BRONCE CROMADA

PERFILE L PERIMETRAL 1 1"1/2 x 1/4" 

BATIENTE 

TUBULAR 10x10cm ESP: 8mm

3 POMELAS 100 mm HIERRO

DESCRIPCIÓN PORTON INGRESO LATERAL
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ESCALA 1/25
VISTA 1

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

378-oe

ESCALA 1/25
PLANTA ESCALA 1/2

DETALLE APOYO PILAR

ESCALA 1/5
DETALLE E PLATINA

ESCALA 1/5
DETALLE D

ESCALA 1/25
VISTA 2

ESCALA 1/25
PLANTA

ESCALA 1/5
DETALLE MALLA

REJILLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA EN CALIENTE.
PLANCHUELA DE 25mm x 2mm ESP.(VERTICAL)
VARILLAS REDONDAS DE 4mm.(HORIZONTAL)
ESPACIADOS 62x132
LAS RESTANTES PIEZAS DE HIERRO CAÑOS TUBULARES, PERFILES,
PLANCHUELAS, ETC. SEAN PINTADAS C/2 MANOS DE
ANTIOXIDO Y 3 MANOS AL ESMALTE GRIS GRAFITO.


POR GENERAL LA REJILLA ELECTROSOLDADA ES DE
1.87x6.00 Y 1.87x2.00. EN EL CASO DE UNIR SECTORES
DE REJILLAS, VISUALMENTE LAS UNIONES QUEDARAN
PERFECTAS. Y LINEAS HORIZONTALES CONTINUAS
(NIVELADAS).



EN EL CASO DE LAS UNIONES C/SOLDADURAS DE LAS
REJILLAS ELECTROSOLDADAS SE UTILIZARA
GALVANIZADO EN FRIO TIPO ZINGA O SIMILAR

 OFICINAS DEPOSITO SECUNDARIO ROCHA

ESQUEMA DE UBICACION DE H5 y H6

H6 H6
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