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1. GENERALIDADES
Planos
Cada vez que se mencionen los planos, ya sean de Albafiileria, Estructura, Sanitaria,

Eléctrica o Planillas, se estara haciendo referencia a los planos de obra suministrados por
U.T.E., o, en su defecto, presentados por el Contratista y aprobados por U.T.E.

Ejecucion de los trabajos

1.1.1. Oficinas en el sitio

Seré a cargo del Contratista la construccién, el equipamiento y el mantenimiento de sus
propias oficinas en el lugar de cada obra.

Ademas e independientemente de lo que precise para sus necesidades, el contratista
queda obligado a poner a disposicion de UTE un local de no menos de 6 m? de superficie para
uso de oficina. Este local contara con iluminacién de obra y suministro de agua potable.

Todos los gastos para electricidad, calefaccion, limpieza y mantenimiento de esas
oficinas correran por cuenta del contratista.

1.1.2. Fuentes de energia

Se debera cumplir con lo dispuesto en el decreto 125/2014 y con el Volumen |11 del
presente Pliego.

1.1.3. Acondicionamiento y replanteo de la Obra

En el lugar de implantacién de la obra el Contratista ejecutara el movimiento de tierra de
modo de asegurar los niveles definitivos que determinara la Direccion de Obra.

En lugar apropiado, y sin que origine molestias a terceros, se construira un retrete
provisorio, debidamente cerrado y ventilado, el que se mantendra en aceptables condiciones de
higiene. Para zonas urbanas y/o suburbanas la Direccién de Obra podra exigir al menos un bafio
quimico. Si el Director de Obra lo autoriza y fuera posible, se podra utilizar los SS.HH
existentes en los edificios de UTE donde se realizan los trabajos.

El abastecimiento de agua potable debe ser asegurado y es de responsabilidad del
contratista.

El Contratista efectuard el replanteo de la obra, verificado por la Direccién de la misma.
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El replanteo se hara de tal modo que quede asegurada la invariabilidad de los elementos
de marcacion durante el desarrollo de los trabajos que deban referirse en ellos.

Se utilizaran preferentemente lineas de alambre de 2mm atados bien tirantes a
tablonadas fijadas sélidamente en el terreno o clavadas en medianeras existentes, y a la altura
que fije oportunamente la Direccion.

Se aclara que los niveles que figuran en planos son sélo aproximados, por lo cual el
Contratista debera visitar el lugar y compenetrarse de sus caracteristicas antes de la presentacion
de la propuesta.

El Contratista queda obligado a desagotar, desinfectar y cegar todo pozo existente,
eliminar hormigueros y cortar, ralear y proteger arboles o plantas segun las indicaciones que

imparta oportunamente la Direccion. Por la ejecucion de estos trabajos no le cabe derecho a
reclamacion alguna.

1.1.4. Prevencion de accidentes

1.1.4.1. Generalidades

El Contratista debera dar cumplimiento en un todo con lo dispuesto en el Decreto
125/14 y con el Volumen 11 del presente Pliego.

Ademas cumplira con lo establecido en los siguientes parrafos:

1.1.4.2. Andamios y barandas

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/14 y en el Volumen 1l del
presente Pliego.

1.1.4.3. Vestimentas de proteccion

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/14 y en el Volumen Il del
presente Pliego.

1.1.4.4. Escaleras

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/14 y en el Volumen Il del
presente Pliego.

A modo indicativo se dan las siguientes instrucciones generales:
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Las escaleras estaran en perfectas condiciones, derechas e indeformables. En caso de
tratarse de escaleras de madera, las gradillas no seran clavadas en las paredes, sino que entraran
en alojamientos ahuecados en las mismas y serdn mantenidas en posicion por medio de tirantes
transversales.

Durante el uso de las escaleras las mismas seran fijadas adecuadamente en su parte
superior. En el caso de no ser posible, la escalera sera tenida firme por un ayudante desde abajo.

1.1.4.5. Alumbrado para trabajos nocturnos

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el VVolumen Il del presente Pliego.

1.1.4.6. Trabajos en proximidad de equipos bajo tension

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el VVolumen 1l del presente Pliego.
Normas

Para la ejecucion de la obra se respetaran leyes y disposiciones vigentes en la Republica
Oriental del Uruguay.

El Contratista garantizara que la obra sea en total conformidad con las especificaciones.

Los trabajos seran ejecutados de tal forma que aseguren Condiciones de operacion
satisfactorias.

Cuando no sea explicitamente indicado el uso de una norma especifica, se recurrird a la
aplicacion de las normas actualizadas de los siguientes Institutos:

UNIT Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
USAS United States of America Standards Institute
ASTM American Society for Testing Materials
NEMA National Electrical Manufacturers Association
AWS American Welding Society

ASME American Society of Mechanical Engineers
ASA American Standards Association

AIEE American Institute of Electrical Engineers
AWWA American Water Works Association

IEC International Electrotechnical Comission
NESC National Electrical Safety Code

NS 1D UTE
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2. LIMPIEZAY MOVIMIENTO DE TIERRA
Generalidades

Las operaciones de limpieza y movimiento de tierra comprenden la ejecucién de los
trabajos siguientes:

a) Limpieza de los terrenos donde deban efectuarse las obras.
b) Excavaciones necesarias para efectuar la construccion de los elementos de fundacion.

c) Excavaciones en zanja para instalacion de cafierias, ductos, cables, drenajes, malla de tierra,
etc.

d) Nivelacion general del predio (comprende los desmontes y terraplenes necesarios para dejar
el terreno con las cotas definitivas de los planos), de tal manera que quede listo para
proceder a la construccion de los contrapisos de los diversos locales, veredas y terraplenes
adyacentes.

e) Limpieza general del edifico a reformar, donde se ejecutaran obras.

f) Demoliciones.
Se deberan hacer las demoliciones que se indican en el plano de Anteproyecto
respectivo. A estos efectos se deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto
125/14 y al numeral siguiente:

f1) Respetar en un todo las Reglamentaciones vigentes a la fecha de ejecucién de
los trabajos y demas extremos conducentes en la materia.

f2) Presentar secuencia de obra demolicion, construccion nueva.

La limpieza de los terrenos se considera incluida dentro del precio de excavaciones o
nivelaciones.

Los precios de las excavaciones y nivelaciones incluyen el retiro y colocacion de los
materiales aptos necesarios para la construccion de terraplenes y rellenos, de acuerdo al
procedimiento que se indica en la presente especificacion; el retiro y depdsito de los materiales
sobrantes o inadecuados; el retiro, clasificacion y depdsito de los materiales seleccionados para
su empleo ulterior; la carga y el transporte de material que se emplee no proveniente de
excavaciones en la misma obra, y su colocacidon en la forma prescripta.

También se consideraran incluidas dentro del precio de excavaciones los drenajes y
trabajos accesorios necesarios para la ejecucion de los mismos.

Solo se liquidaran los volumenes de tierra movidos de acuerdo a la obra.
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Limpieza del terreno

La limpieza del terreno ocupado por las obras consistira en el corte o arranque Y retiro
de todos los arboles, palos, raices, arbustos, yuyos y pastos y su depdsito en lugar adecuado.
Esos residuos seran quemados, si asi se ordenara.

También se quitaran todos los materiales perjudiciales o que interfieran con las obras
proyectadas. Se adecuaran los elementos constructivos existentes que sean de utilidad para los
nuevos proyectos.

Toda madera proveniente de los arboles cortados o arrancados que tenga utilidad, a
juicio del director de obra, quedara en poder de la Administracion, debiendo el Contratista
depositarla en el sitio que se indique.

Excavaciones, terraplenes y rellenos

2.1.1. Clasificacién de las excavaciones

La clasificacién se hara en cada tramo de excavacion aisladamente.

Los materiales que puedan ser excavados con auxilio de herramientas manuales
normales (pala, pico, azada, etc.) o palas excavadoras se clasificaran en dos clases:

Clase A: Limo, arcilla, arena y similares.

Clase B: Tosca y piedra que no sean asimilables a la Clase C.

Clase C: Se clasificaran de esta forma a los materiales que no puedan ser aflojados o
rotos por medio de picos o barras operadas a mano, 0 no se puedan extraer con una pala
excavadora de medio metro cubico de capacidad sin ser aflojados previa y sisteméaticamente por
medio de explosivos y/o aire comprimido. Se considerard también como excavacion Clase C,
aquella que exige la remocién de piedras o pedazos desprendidos de la roca solida cuyo
volumen sea mayor de 0,13 m3.

Las indicaciones de los planos referentes a las clases de terrenos hallados en los pozos
de cateo se dan a simple titulo informativo, debiendo el Contratista asumir toda la
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales a excavar y a las dificultades para hacer
el trabajo de acuerdo con lo exigido en estas especificaciones.

El Contratista debera realizar los cateos que considere oportunos para poder calcular su
excavacion y llegar al nivel de fundacion previsto en los planos de hormigén armado.

Todos los precios de excavacion tienen incluido el costo de excavacion en terrenos tipo
AyB.
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2.1.2. Ejecucion de las excavaciones

Todas las excavaciones se haran segun las lineas, pendientes y dimensiones indicadas en
planos. Se ejecutaran todos los apuntalados y entubamientos que el Director de Obra estime
necesarios.

Las excavaciones se realizaran en forma de no quitar o aflojar el material que queda
fuera de los limites previstos para la obra. Si en algin punto se aflojara o removiera el terreno
natural de fundacion fuera de los limites fijados para recibir la estructura, debera ser
consolidado a satisfaccion del Director de la Obra, o serd sustituido por otro material
seleccionado, segun se ordenara, sin modificacion en el precio de la excavacion.

Solo en casos excepcionales y con aprobacion previa de UTE se recurrird al uso de
explosivos, para cuyo uso y manejo se observaran las disposiciones reglamentarias vigentes y
las especiales que se adopten para la obra. EI Contratista sera responsable por todos los dafios y
perjuicios que resulten del manejo de los explosivos.

Si las excavaciones deben realizarse en las vecindades de cursos de agua o cafiadas que
puedan afectar la fundacion, el Contratista debera realizar las obras auxiliares para desviar en
forma segura, dichas cafiadas o cursos de agua.

Las excavaciones se realizaran en todos los casos hasta alcanzar el nivel de terreno no
alterado, con resistencia a la compresion adecuada.

La calidad del suelo y el valor admisible para la carga de compresion seran aprobados
por UTE previamente al hormigonado o relleno.

En las excavaciones en que se encuentre agua permanente, los pozos se mantendran
secos mediante bombeo, durante la ejecucion de la excavacion y el proceso de llenado. En este
caso, al precio resultante normal se le agregara el sobreprecio por excavacion en presencia de
agua, y/o el de Tablestacado en caso de terrenos desmoronables, indicados en las Tablas de
Precios.

Las excavaciones se mantendran limpias y en condiciones de seguridad. EI Contratista
limpiara los pozos del material que se hubiera acumulado en los mismos, desde el momento de
su ejecucion, o que se hubiera alterado por la accion de agentes externos (agua, etc.).

Se adoptaran las medidas de seguridad necesarias contempladas en las reglamentaciones
correspondientes para la proteccion de personas o animales, mientras las excavaciones estén
abiertas. Los elementos de proteccion seran retirados posteriormente al relleno de las
excavaciones.
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2.1.3. Excavacion en zanjas

Si la calidad del terreno no permitiera la excavacion a paramentos verticales, pues existe
riesgo de desmoronamiento, el Director de obra podra ordenar que se conforme la excavacion
segun taludes adecuados al tipo de terreno o aun exigir apuntalamientos si lo cree necesario.

El ancho normal de zanjas para instalacion de cafierias sera de 0,40 m superior al
diametro del cafio, mientras que para instalacion de ductos y canaletas de hormigon, cafieria de
drenaje, cables de potencia, red de tierra, etc., serd lo que se indica en los planos del Contrato.

2.1.4. Excavaciones adicionales

Cuando a juicio del Director de Obra la excavacién deba ser ampliada, dara ordenes al
Contratista, y el pago de dicha excavacion adicional se hara a los precios del item
correspondiente del presupuesto, sin sobreprecio.

2.1.5. Empleo de materiales

Todos los materiales aptos, provenientes de las excavaciones, se emplearan en la
construccion de la obra.

En lo posible los materiales se transportaran directamente de la excavacion al terraplén o
relleno. Los materiales sobrantes, 0 que no sean aptos para otros usos, se retiraran y depositaran
en los lugares indicados en los planos u ordenados por la Direccién de Obra. Estos materiales
podran también desparramarse de forma que no constituyan obstaculo para el escurrimiento de
las aguas y que no se altere la regularidad del terreno.

Los materiales provenientes de excavaciones que sean aptos para otros usos deberan ser
retirados y clasificados para su ulterior destino, sin sobreprecio.

2.1.6. Medicion de las excavaciones para el pago

Las excavaciones se mediran en sitio hasta los limites indicados en los planos u
ordenados por el Director de Obra.

Los voliumenes excavados en exceso, sin orden o autorizacion expresa Yy
cualesquiera que sea el motivo, no se pagaran y el Contratista debera rellenarlos a su
cargo y costo, de acuerdo con las érdenes que reciba del Director de Obra.

En las excavaciones en roca, se admitira una tolerancia de hasta 0,20m fuera de los

limites previstos en los planos. Esta excavacion adicional sélo se pagara cuando efectivamente
se haya excavado Y retirado el material.
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Si la medida del volumen de excavaciones efectuadas diera motivo a interpretaciones
discordantes, se aplicaran fielmente las indicaciones contenidas en las Normas para el Calculo
de Movimientos de Tierra publicadas por la Direccion de Vialidad del M.T.O.P.

2.1.7. Elementos de obra existentes

Si durante la ejecucion de las excavaciones quedasen al descubierto elementos de obra
correspondientes a edificaciones anteriores, tales como cimientos, cafierias, aljibes, pozos, etc,
éstos seran removidos en todo lugar en donde interfieran con las construcciones proyectadas.
Los pozos y aljibes se desagotaran y luego se rellenaran debidamente con arena o pedregullo.

2.1.8. Reposicion de pavimentos

Los pavimentos que hubieran sido cortados por zanjas, deberan ser reconstruidos al
nivel que tenian al ser levantados y en correspondencia con las superficies inmediatas.

Los materiales extraidos del pavimento solo podran ser empleados en la reconstruccion
si estuvieran limpios de materias extrafias.

2.1.9. Terraplenesy rellenos

Los terraplenes y rellenos se construiran con materiales no susceptibles de
descomponerse o alterarse bajo la accion de los agentes atmosféricos.

Se prohibe el empleo de tierra que contenga pasto, raices u otras sustancias que puedan
descomponerse. El Contratista debera verificar los niveles naturales del terreno. En su ejecucion
se emplearan, en primer lugar, los materiales provenientes de las excavaciones de la obra que
sean adecuados. El tamafio maximo de las piedras no excederd de 15 cm. Cuando se empleen
trozos de piedra, se distribuiran y se cubriran estos elementos con otros materiales finos, en tal
proporcién que éstos llenen completamente los huecos.

La construccion de terraplenes se hara de tal modo que los diversos materiales resulten
mezclados y no se permitira que presenten zonas adyacentes con materiales muy diferentes entre
Si.

Los materiales se colocaran por capas aproximadamente horizontales en todo el ancho
del relleno, de espesor uniforme no mayor de 20 cm. Cada capa se consolidara antes de colocar
la capa siguiente.

Para los terraplenes, la compactacion de cada capa sera la que resulte del transito de los
vehiculos de transporte cargados, con tal que cumplan las condiciones siguientes:

a) Los vehiculos cargados deberan transmitir una carga no menor de 30 kg por
centimetro de ancho de llanta y la presion en el interior de los neumaticos serd mayor de 3
kg/cm?.
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b) El transito deberé hacerse en todas las direcciones, pisando no menos de 4 veces en
cada sitio. Se podran emplear otros equipos 0 herramientas que aseguren una compactacion
equivalente. La compactacion hecha en esta forma se considerara incluida en el precio de las
excavaciones.

En los terraplenes que deban servir de apoyo a cafierias, pisos o estructuras en general,
asi como en el caso de relleno de fundaciones, se adoptaran métodos de consolidacion
especiales segun las indicaciones del Director de Obra para cada caso.

Se buscaré obtener por lo menos un 95% de la densidad Optima para el material usado
(segin norma ASTM D698). A estos efectos, el Director podra exigir que se humedezca el
material o el secado del mismo previo a su compactacion.

La medicion del aporte de material, se efectuara en base a los niveles finales alcanzados.

2.1.10. Rellenos de zanjas

En las zanjas en las cuales se hayan instalado tuberias, el relleno se comenzara tan
pronto hayan sido aprobadas éstas. A los costados de la tuberia y encima de ella, en una altura
igual a 30 cm., se exigira relleno con materiales desmenuzados, libres de elementos vegetales y
compactados al maximo. El resto del relleno podra continuarse luego por capas de 20 cm.
apisonadas prolijamente.
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3. FUNDACIONES

Preparacion del terreno

Las cotas de las bases de fundacion indicadas en los planos son solamente aproximadas,
quedando a exclusivo juicio del Director de Obra su determinacion efectiva, durante la
ejecucion de las obras.

No obstante se ajustard a lo indicado en los planos de hormigon armado, en lo que
respecta a las tensiones de trabajo.

La limpieza y preparacion del terreno se hard de manera que asegure el perfecto contacto
entre el hormigdén y el terreno. Los pozos de fundacion seran excavados en forma tal que
permitan colocar el hormigon en capas horizontales en toda la extension de la fundacién. Si
fuera preciso se haran escalones para acompafar la pendiente del terreno.

a) Si se funda sobre roca sélida o material duro, el terreno quedara libre de elementos
sueltos y sera limpiado y cortado hasta una superficie firme. Toda grieta sera limpiada y
rellenada con hormigoén, mortero o lechada.

b) Si el terreno de fundacion fuera de materiales no duros se tomara especial cuidado de
no perjudicar la parte inferior de la excavacion. A estos efectos la remocion de la capa final se
hara inmediatamente antes de colocarse la armadura o, en su defecto, si el Director lo estimase
necesario, las superficies preparadas se revestirdn con una capa de hormigoén pobre, acto seguido
a su limpieza.

c) Si se funda sobre pilotes, el tratamiento de las cabezas de los mismos respondera a las
condiciones que en cada caso se establezcan. En el trabajo de descarnado de las cabezas, se
eliminara el hormigon cuidando de no afectar la armadura.

En todo caso se tomaradn las medidas necesarias para impedir el acceso de agua a la
fundacion, tapandose las filtraciones y desviando las aguas surgentes.

Cuando los elementos de la fundacion puedan hacerse en seco, sin necesidad de
ataguias, cajones o entibaciones, y de conformidad con el Director de Obra, pueden omitirse los
moldes, colocando el hormigon contra la pared natural de la excavacion. Se cuidara que el
macizo tenga las dimensiones indicadas en planos.

Ataguias, cajones y entibaciones
Si el Director lo solicita, el Contratista debera indicarle por escrito la forma general en
que se haran las fundaciones, conjuntamente con el proyecto de ataguias, cajones y

entubaciones. Las ataguias y cajones seran en general llevados bien por debajo de la base de
fundacion, estaran bien arriostrados y seran practicamente impermeables.
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Sus dimensiones interiores seran tales que permitan dejar una luz suficiente para la
construccion e inspeccion de los moldes y las instalaciones del equipo de bombeo.

Cuando las condiciones del terreno fueran tales que en opinion del Director de Obra sea
préacticamente imposible desagotar las fundaciones, podra exigirse al Contratista la construccion
de un corddn de hormigdn por debajo del plano de fundacion.

Desagote de las fundaciones

El desagote del interior de las fundaciones serd hecho de tal manera que excluya la
posibilidad de que cualquier elemento del hormigdn pueda ser arrastrado.

No se permitira el desagote durante la colocacion del hormigén o en un periodo
posterior de 24 horas, por lo menos, salvo que se ejecute desde un foso separado del hormigon
por una pared impermeable.

Cuando se ha colocado un corddn de hormigdén para impedir la entrada de agua en la
excavacion, no se permitird el desagote hasta que dicho hormigbn haya fraguado
convenientemente, a juicio del Director.

Inspeccion

La construccion de los elementos de fundacién no se comenzara bajo ninglin concepto
antes que el Director de Obra, luego de examinar las excavaciones, autorice la iniciacién de los

trabajos

Relleno

Todos los espacios excavados y no ocupados luego por los elementos de la fundacién,
serén rellenados con tierra, la que sobresaldra del nivel del terreno en cantidad suficiente para
compensar los asentamientos. Se usard tierra desprovista de terrones, maderas, ramas Yy
cualquier otro material extrafio. EI material se colocara por capas de 20 cm de espesor y se
compactara segun indique el Director de Obra.

En ningln caso se recurrira al riego con mangueras en las operaciones de compactacion.
El precio correspondiente a la preparacion de los terrenos de fundacion, asi como su

ulterior reacondicionamiento, se consideraran incluidos dentro del precio de hormigon para
fundaciones.
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4. HORMIGON
Generalidades

Los diversos elementos de que consta la obra a realizarse son los que a continuacion se
detallan:

a) Las fundaciones consistentes en hormigdn ciclopeo, patines, pilares y vigas de fundacion,
pilotes, dados, etc., segn especificaciones particulares de cada caso.

b) Los muros, pilares, vigas, carreras, dinteles, etc., que se indican en los planos y planillas
adjuntas.

c) Losas de hormigon armado, ya sean macizas, nervadas, de viguetas prefabricadas u otro tipo
constructivo, segun se indique en los planos.

d) Suministro y colocacion de hierro para unir las mamposterias con los pilares y para el
empotramiento de dinteles que se construiran posteriormente.

e) Suministro y colocacion de tacos de madera para empotramiento de barandas, grampas,
rieles, etc., en los puntos que indique a ese objeto el Director de Obra.

La ejecucion de la estructura se hara de acuerdo a lo establecido en las presentes
Especificaciones.

La estructura de hormigdn armado se realizara de acuerdo a los planos respectivos.

Si para la realizacion del trabajo fuera necesario modificar algunas de las medidas de los
planos de ejecucién, el Contratista estara obligado a hacerlo, sin tener derecho a reclamar por tal
concepto indemnizacion alguna, siempre que aquellas no ocasionen algiin aumento de obra.

En lo no especificado se cumplira con lo establecido en la norma UNIT 104.

Todos los célculos de hormigdn se haran aplicando la norma DIN 1045 en lo que no se
oponga a las Especificaciones.

Componentes del hormigon

El hormigon estara compuesto de cemento, arena, agregado grueso y agua, todo bien
mezclado y llevado a la consistencia adecuada.

La proporcion de cemento a emplearse no sera menor de 300 kg/m3 de hormigon

preparado. En principio los agregados estaran en la proporcion de 500 It de arena y 700 It de
pedregullo y grava.
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En las regiones del pais donde existan dificultades para el abastecimiento de los
materiales clasificados como pedregullo y arena, se podria utilizar como agregado una mezcla
natural de materiales de diferente granulometria; en tal caso la composicion de la mezcla debera
ser sometida a aprobacion de la Direccion de Obra.

Las proporciones de los componentes podran ajustarse con la finalidad de producir un
hormigon que posea adecuado grado de trabajabilidad, densidad, impermeabilidad, durabilidad
y resistencia, pero sin que se exceda una relacion en peso agua- cemento de 0,60.

En caso que con los agregados que se dispone, no se lograra el grado de plasticidad
adecuado, se utilizara plastificante de reconocida eficacia, previa aprobacion de la Direccion de
Obra.

Resistencia

Los ejemplares de ensayo moldeados con hormigon de obra, ensayados a la compresion
segin norma UNIT 40, tendran que cumplir con la resistencia especificada en los planos de
estructura.

Consistencia

La cantidad de agua se ajustard como sea necesario para asegurar una consistencia
adecuada al hormigon y para conseguir las variaciones de humedad o granulacion de los
agregados.

No se admitird agregar agua para compensar el espesamiento del hormigon, debido a un
exceso de mezclado o0 a un secado objetable antes de su colocacion.

Podra exigirse un ensayo de asentamiento del hormigon fresco por el método del cono
de Abrams (UNIT 66).

El asentamiento del hormigon, luego de colocado pero antes de consolidado, no
excedera de 10 cm.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de exigir un asentamiento menor, siempre
que sea posible y que se obtenga un hormigén de mayor calidad.

Materiales

4.1.1. Muestrasy ensayos

Los materiales para la ejecucion del hormigon seran de primera calidad entre los
ofrecidos en plaza. Quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en la presente
especificacion.
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El Contratista deber4 someter a la aprobacion del Director de Obra con suficiente
anticipacion, muestras de los materiales a usarse, indicando en forma expresa las canteras de
extraccion. Para la extraccion de muestras de agregados se seguira la norma UNIT 36.

La Direccion de la Obra, antes de aceptar cualquier material, podra requerir la
realizacion de un ensayo del mismo en obra o por intermedio del Departamento de Ingenieria
Civil de la Facultad de Ingenieria. En tal caso, los gastos que se originen seran por cuenta del
Contratista de la obra.

Una vez aceptados los materiales por parte de la Direccion de Obra, por lo menos 30
dias antes del comienzo de la obra, se elaboraran testigos con diferentes dosificaciones. Estos
testigos se ensayaran a rotura y se adoptard en obra una dosificacion tal, que los valores de
resistencia encontrados cumplan lo especificado.

Si durante las obras varia la procedencia de los componentes, se volveran a efectuar
ensayos a fin de determinar las posibles dosificaciones.

Los ensayos se ajustaran en lo posible a las prescripciones de las normas UNIT.

4.1.2. Cemento portland

El cemento portland sera de primera calidad y su recepcion y utilizacion estaran
sometidos a las condiciones y ensayos establecidos en las normas UNIT Nos.20, 21, 22 'y 41.

No se permitira el uso de cemento de alta resistencia inicial ni de acelerantes de
fraguado.

El cemento se transportara y almacenara siguiendo métodos que impidan absorcion de
humedad. Se rechazaran los cementos que no cumplan las condiciones establecidas. También se
rechazara el cemento que se presente alterado o con terrones en el momento de su empleo.

4.1.3. Agregado grueso

a) Se ajustara a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias a
ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin partes descompuestas 0 terrosas.
Podra exigirse su ensayo normal en maquina "Los Angeles” (UNIT 17) que dara resultado
inferior al 50% .

Deberan presentar aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal que ofrezca,
dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas partidas que
Ileguen a la obra en forma alargada (plaquetas) y las que no sean perfectamente limpias.

Provendran de la trituracion de piedra de cantera, desprovista de partes toscosas, aun

cuando a juicio del Director de Obra podran emplearse agregados naturales, en las mismas
condiciones.
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b) Se clasificara de acuerdo al diametro mayor de los fragmentos, entre los siguientes
limites y maximo :

Gravilla ..o entre 0.5y 1 cm.
Pedregullo fino, grava .........cccc........ entre 1ly2cm.
Pedregullo y cantos rodados ...........: entre 2y 3 cm.

c) El uso de cantos rodados y gravas de rio se limitara exclusivamente al caso en que
sea muy dificil u onerosa la utilizacién de piedra triturada, y estara condicionado a la aprobacién
del Director de Obra. No se admitira el uso de balasto.

4.1.4. Arena

Serd de composicion silicea, preferentemente dulce, perfectamente limpia y aspera al
tacto. Su composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82.

Los diametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un minimo de
0,15 mm.

No deberd contener materia organica ni otras sustancias extrafias en mayores
proporciones que las indicadas en UNIT 49.

La cantidad de arcilla podrd determinarse en obra mediante ensayo de lavado y

decantacion por una hora. Al cabo de este lapso, la capa que se deposite sobre la arena no seréa
de espesor superior a 1/14 de la altura de la arena en el recipiente.

4.1.5. Agua

Debera ser limpia y no contendré sales ni materia organica en proporcion perjudicial. Se
utilizaran los servicios de OSE en todo lugar donde existan. En caso contrario, el Contratista se
procuraré el agua en las condiciones que estime mas convenientes, siempre que se cumplan las
exigencias expresadas al principio de este articulo.

Serén de cuenta del Contratista, todos los gastos que se originen por la obtencion y
utilizacion del agua.

4.1.6. Acero para armaduras

Las barras de acero de seccion circular deberan cumplir lo indicado en la norma UNIT
34.

Los hierros admitiran el ensayo de plegado en frio a 180°, alrededor de un cilindro de
diametro igual a las barras.
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4.1.7. Piedras para hormigén ciclopeo

Serdn de un tamafio tal que puedan ser manejadas por un sélo hombre y de dimension
maxima no superior a 50 cm. Deberan ser tenaces, sanas y limpias. El porcentaje de desgaste en
ensayo Deval (UNIT 30) no seréa superior al 3 1/2 %.

Con preferencia se usaran piedras de superficie aspera y forma granulosa.

4.1.8. Almacenado de los materiales

El manipuleo y almacenado de los materiales destinados al hormigon deberan ser hechos
en forma tal que eviten la mezcla de impurezas. El Director de Obra podra exigir que los
materiales se depositen sobre plataformas.

El cemento serd dispuesto por partidas en depositos convenientemente resguardados de
lluvia, humedades y cambios de temperatura. Las distintas partidas se separaran de forma que
pueda revisarse comodamente la integridad del envase y estado del contenido.

Se podra exigir al Contratista la existencia en obra de recipientes adecuados para recibir
cemento a granel.

Las barras de acero destinadas a armaduras deberan ser almacenadas sobre plataformas y
protegidas a fin de evitar corrosiones superficiales causadas por el herrumbre; los aceros de
distinta calidad se almacenardn separadamente y se sefialardn de manera que no puedan
confundirse.

Preparacion y colocacion del hormigén

4.1.9. Dosaje de los materiales

Se tendran especialmente en cuenta las especificaciones contenidas en la norma UNIT
104.

La dosificacion del hormigdn a usarse en cada caso sera motivo de estudio especial, en
el que se tendran en cuenta la naturaleza de los agregados que puedan ser usados en condiciones
econdmicas, resistencia prevista, caracter de los elementos estructurales a construir, etc.

A titulo de ejemplo, se proponen estos dosajes:

TIPO | AGREGADO ARENA CEMENTO |USO A QUE SE DESTINA
GRUESO (It) (It) (It)
A 790 480 400 Tanques de agua y bases de
transformadores
B 720 480 350 Columnas v patines
C 720 480 300 Losas, vigas v fundaciones
D 800 400 250 Para hormigdn ciclépeo
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Los aridos seran de granulometria lo mas continua posible. Para el hormigén tipo C,
salvo el caso de fundaciones de postes, el diametro méaximo del agregado grueso a utilizar serd
de 2 cm.

La cantidad de agua a usarse dependera de la naturaleza y contenido de humedad de los
aridos. Serd compatible con el sistema de transporte y colocacion a emplearse y con el destino
de la estructura. Como valores normales, la relacion agua cemento variara entre el 50 y 60%.

Los valores resultantes para ensayos a la rotura, deberan responder en definitiva a los
valores previstos en el célculo.

Se extraeran y someteran a ensayo, 3 testigos en cada etapa de hormigonado, es decir, 3
en fundaciones y 3 en cada indice como minimo, quedando a juicio del Director de Obra
solicitar mas.

Los ensayos se ordenaran al Departamento de Ingenieria Civil de la Facultad de

Ingenieria, quien los realizara e interpretard. Todos los ensayos correrdn por cuenta del
Contratista.

4.1.10. Elaboracién

a. Medicién de materiales

Preferentemente, se hard en peso. La medida de la arena y pedregullo podra hacerse en
volumen. EI cemento se medira por bolsas en cajones de capacidad conocida, preferentemente
de forma cubica.

b. Mezclado

El hormigdn serd mezclado en hormigoneras de tamafio y tipo previamente aceptado por
el Director. En caso de hormigoneras de tambor inclinado, el angulo del eje de rotacién con la
horizontal no seré superior a 20°.

El tiempo de mezclado y la velocidad de rotacion de la hormigonera estan en relacion
con su diametro. En hormigoneras de eje inclinado, por ejemplo, se deben cumplir las siguientes
relaciones :

T=120*\D T : tiempo mezclado minimo en segundos.

D N2 =350 a 450 D : diametro en m.
N : revoluciones por minuto.

El tiempo de mezclado se contara desde el momento en que empiece a girar la
hormigonera, después de haber recibido todos los componentes.
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El mezclado a mano se permitird solamente bajo autorizacion del Director de Obra, en
las condiciones que él determine.

c¢. Docilidad

Podra exigirse un ensayo de asentamiento del hormigon fresco por el método del cono
de Abrams (UNIT 66 y 37). Salvo casos especiales, en hormigones para estructuras corrientes
los descensos deberén variar entre 15y 20 cm.

4.1.11. Colocaciéon en obra

a) No se colocara hormigdn en obra sin que el director haya observado el acondicionamiento del
terreno de fundacion, el estado de los moldes, las armaduras y la preparacion de las juntas de
construccion.

b) Todo el hormigdn se colocara en obra a la luz del dia y la colocacion en las diversas partes de
la obra no sera iniciada sino a horas que permitan terminarla con la luz natural, a menos que el
Director autorice lo contrario.

c) El hormigdn sera colocado en moldes inmediatamente después de mezclado. En ningln caso
se usaran hormigones que lleguen a su posicién final en los moldes después de los veinte
minutos subsiguientes al momento en que se agrego el agua a la mezcla de la hormigonera.

d) El sistema de transporte a usarse desde el obrador al sitio de colocacién sera sometido
previamente a la aprobacion del Director.

Podran emplearse carretillas, distribuidores por canaleta, distribuidores de brazo, etc., siempre
que el sistema no favorezca la segregacion de los elementos constitutivos del hormigon.

e) De usarse distribuidores de canaleta, no sera de largo superior a 15 m, ni se colocaran con
pendientes mayores que 25°, a menos que conste autorizacion expresa del Director.

f) Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigdn
tan proximo como sea posible de su ubicacion final. No se permitira volcar el hormigén de una
altura mayor de 1 metro, salvo en llenado de pilares de hasta 3 m de altura, ni depositarlo en
cantidades grandes para distribuirlo de los montones hacia los lados.

g) Al efectuarse el llenado de los moldes se procurara que los elementos gruesos del hormigén
no queden contra los paramentos. Se cuidard una correcta penetracion del material debajo y
entre las armaduras. A estos fines se apisonara continuamente el hormigén con barretas o
pisones adecuados, de la manera que indique el Director. Podra exigirse asimismo, y para que
los paramentos queden lisos, la produccién de vibraciones golpeando los moldes con macetas de
madera.
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h) Hormigdn vibrado

Si se especifica el empleo de vibradores durante las operaciones de llenado de los moldes, el
tipo, potencia y frecuencia del vibrador a usarse quedaran sujetos a la aprobacion del Director de
Obra.

El procedimiento de vibrado se aplicard sobre hormigones secos o pocos plasticos. Podra
exigirse cierta variacion en la granulometria del hormigdn usado a fin de adaptarlo mejor a las
caracteristicas del vibrador.

La operacién de vibrado se hara siguiendo las instrucciones que imparta el Director. En Ilenado
de pilares, vigas y losas gruesas se usaran Unicamente vibradores sumergidos. Los vibradores
superficiales son mas apropiados en el caso de losas delgadas.

Se exigira especial robustez en los encofrados que van a ser sometidos a vibracion.

i) Las bovedas, arcos, etc., comenzaran a llenarse por los extremos de las luces y hacia el centro,
simultdneamente de ambos lados.

j) El llenado de los moldes se haré por capas horizontales de espesor no mayor de 15 cm. Cada
capa se compactara cuidadosamente antes de colocar la siguiente. Las capas se colocaran una
sobre otra en forma rapida, antes de comenzado el fraguado de la capa precedente ya tendida.

k) El llenado se hard, en lo posible, en forma continua hasta la terminacion de la parte de la
estructura a realizarse. En caso de que no fuese posible proceder asi, se pediran instrucciones al
Director, quien indicara dénde y en qué forma podra interrumpirse el trabajo. En tal caso, al
reanudarse las labores, las partes que han quedado al descubierto serén rasqueteadas, lavadas y
regadas con agua y portland.

I) Se nivelaran y alisaran las superficies vistas, cuidando que no queden oquedades.

m) Colocacion del hormigdn ciclopeo

Las piedras para hormigon ciclopeo se colocaran cuidadosamente en la masa de hormigon, no
debiendo ser arrojadas. Se las distribuira en la forma mas regular posible, en distintas capas, de
modo que cada piedra quede totalmente recubierta por el hormigdn y a una distancia minima de
0,05 m de las superficies externas.

El volumen de piedra a intercalarse en el hormigon no sera superior a un tercio del volumen del
propio hormigdn ciclopeo.

n) El hormigon dafiado por cualquier causa, asi como el que se encuentre defectuoso por
razones de manipulacion del Contratista en cualquier momento antes de la terminacion y
aceptacion del trabajo, se quitara y reemplazard por hormigon adecuado, a expensas del
Contratista.
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4.1.12. Fraguado y curado del hormigon

Quedaréa terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre
la obra de hormigon, hasta haber transcurrido 48 horas desde el momento de iniciacién del
fraguado.

Durante un lapso que fluctuara entre los 8 y los 15 primeros dias se mojaran las
superficies exteriores con la frecuencia que sea necesaria para que el hormigén se mantenga
continuamente himedo.

El Director de Obra podréa exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra,
arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos de los rayos solares o las bajas
temperaturas.

En dias muy frios, si la temperatura de la masa de hormigdn fuese inferior a 5° C, se
suspendera la puesta en moldes de material.

a) El sistema de moldes y andamiaje a emplearse debera ser aprobado por y recibido por la
Direccidn de Obra, previamente al llenado.

Esta inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del
sistema durante su utilizacién. En casos de construcciones importantes, la Direccién podra
exigir al Contratista la presentacion de los célculos de resistencia y planos de encofrados
correspondientes.

b) No se pagara ninguna remuneracion especial por los moldes, pues se entiende que su precio
estara incluido en el de la obra a que estan destinados.

c) Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el
mortero y tendran la resistencia necesaria para soportar sin deformarse el hormigén fresco, una
sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito y distribucion del hormigén. La
Direccidén queda facultada para ordenar la correccién o refuerzo de los moldes, o ain la
suspension de los trabajos, en caso de que durante el llenado se comprobase la existencia de
sedimentos o fugas de material importantes.

d) El encofrado debera construirse prolijamente, rechazandose todos los que no reflejen una
mano de obra esmerada. Las maderas a emplearse en la construccion de los moldes deberan
presentar caras planas y ofrecer un buen estado de conservacion. Las tablas no tendran una
seccion mayor de 0,15 m por 0,025 m, seran de espesor uniforme y presentaran cantos rectos y
lisos.

e) Las dimensiones interiores de los moldes estaran exactamente de acuerdo con las
dimensiones de las piezas a construir. Tendran superficies lisas.

f) Los encofrados de las vigas llevaran listones laterales a fin de evitar las deformaciones en
sentido horizontal. Los encofrados de pilares se reforzaran con cuadros de alfajias y aquellos de
seccion o altura considerable se apretaran con torchones de alambre retorcido.
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g) Todo el encofrado serd abundantemente claveteado. Las tablas para las losas llevaran por lo
menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo.

h) EI numero de puntales se calcularé para poder soportar con seguridad las cargas especificadas
anteriormente. Si se usaran troncos de eucaliptos, el diametro de la seccion media tendra como
minimo 10 cm.

Los puntales llevardn en la parte superior una pieza de reparticion y descansaran sobre un juego
de doble cuiia de madera, caja de arena, gato u otro dispositivo que permita el desmontaje
gradual, sin peligro de sacudidas o trepidaciones.

Los apoyos deberan descargar sobre una base segura. No se permitiran bases de ladrillo o piedra
suelta.

Los puntales seran convenientemente arriostrados con diagonales de madera.

i) Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que estos queden
dentro de la masa de hormigon, se tomara la precaucion, una vez quitados los moldes, de cortar
los alambres a una profundidad de 1 centimetro de la superficie del concreto. Los agujeros seran
cuidadosamente rellenados con mortero de igual calidad al empleado en el hormigon.

j) Previamente al llenado, los encofrados se limpiardn cuidadosamente. A estos efectos, se
dispondran oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Todos los moldes se mojaran abundantemente por ambos lados antes de colocarse el hormigén.
Cuando se juzgue conveniente, la Direccion podré exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia.

k) Cuando se empleen moldes ya usados, deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.
1) En los casos en que el hormigdn quede visto, se tomaran las siguientes precauciones:

Siendo un material fundamental, se debe lograr un material estructural cuya superficie vista
quede con un acabado de perfecta terminacion y prolijidad, evitando la formacion de rebarbas,
crestas y desniveles, pero sin negar el reconocimiento del material del molde.

Se exigira una textura lisa, pero en la cual se debera notar el despiezo y las vetas de la madera
en forma suave, de acabada terminacion y un color gris lo mas claro posible; ambos, textura y
color, deberan ser uniformes. La Empresa contara con los asesoramientos necesarios donde sera
imprescindible conocer: técnica de encofrado, dosificacion del hormigdn, etapas de llenado en
obra, vibradores mecanicos, etc..

Los encofrados seran de tablas de pino Brasil de 1?2 estacionadas y cepilladas; se le dara
previamente 2 manos de tapa poros sellador sintético; se le dara desmoldador, sobre la cara del
futuro contacto con el hormigén visto, en dos manos. El encofrado debera tener como
caracteristica una buena estanqueidad, para que no halla fugas en el molde y evitar rebarbas.
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Se deberé recurrir a ataduras y calibres, para evitar deformaciones, y lograr el mantenimiento del
espesor deseado. Tanto los calibres como las ataduras repercuten plasticamente en forma
relevante sobre la superficie del hormigdn, por lo que serd necesario ubicarlos desde el
comienzo.

Se tendra muy en cuenta la bufia, que ird ubicada donde se vaya a realizar un corte de llenado y
en todas las uniones longitudinales de tablas; las bufias seran de forma trapezoidal, y de las
dimensiones a convenir.

El encofrado debera ser realizado por parte del personal idéneo con planos corregidos y
controlados por la Direccion y Técnicos de la Empresa. Para los tratamientos posteriores, de
reparacion, donde hay falta de material o donde la textura y el color son diferentes, se usaran
mezcla de portland gris y blanco y arena tamizada en la proporcién de:

1 parte arena tamizada
Ya parte portland blanco
1yYs parte portland gris

Se pasara luego, piedra carborundum grado 180/160 en el sentido de las tablas.

Se admitira la posibilidad de utilizar encofrados metalicos o encofrados forrados con chapa de
madera compensada.

4.1.13. Descimbrado

La fecha de descimbramiento de cada parte de la obra sera fijada por el Director; en
cualquier caso el periodo minimo de permanencia en los moldes seré el siguiente:

Pilares y COStados € VIQAS .......cciueeeririeiiieiee sttt 3 dias
Planchas de dimensiones corrientes y vigas de poca importancia .............cccceeveveeereriennas 7 dias
Vigas de dimensiones corrientes y VOIadiZos ..........cccccveveeveieiisce e 14 dias
Vigas y planchas de [uces IMpPortantes ..........ccccevveieiieiieiieiicieeeceeeeeeee e 21 a 28 dias

Para las partes de la obra construidas con cementos especiales de endurecimiento rapido,
los plazos podran ser reducidos a criterio del Director, siempre y cuando se hayan utilizado
aceleradores de fraguado o usado esclerometro para verificar la resistencia correcta del
hormigén.

En la determinacion de los periodos antes especificados no deberan contarse los dias en
que la temperatura sea inferior a los 5° C.

El descimbramiento se hard gradual y lentamente, para lo cual los puntales iran

apoyados sobre dispositivos que permitan tal fin, dejando los puntales aconsejados por la
préctica.
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Si no es posible evitar el uso de los pisos durante los primeros dias, se tomaran
precauciones especiales, como no arrojar cargas o acumularlas sobre ellos en cantidades
inadmisibles.

4.1.14. Armaduras

En general, se procedera segun especificaciones de UNIT 104 y 118.

Las barras de acero destinadas para las armaduras, al colocarse en obra, deberan tener las
superficies exentas de toda sustancia que pueda perjudicar al hormigén o disminuir la
adherencia entre éste y el acero.

Las barras deben ser perfectamente rectas y se doblaran en frio, dandoles exactamente
las formas que le correspondan.

En los extremos las barras se doblaran en forma de gancho circular, con un diametro
igual a 2,5 diametros de la barra, y una parte recta igual a 4 diametros de la misma, salvo
indicacion expresa. Para aceros especiales la dimensién minima de los ganchos sera de 5
didmetros. Los demas dobleces de las barras se hardn con un diametro minimo igual a 10 veces
el de su seccion.

Las barras se colocaran exactamente en la posicion que les corresponda, asegurando su
inamovilidad por medio de ataduras hechas con alambre de hierro N° 18.

La separacién de las barras se medira desde el eje de las mismas. En ningun caso, las
barras de refuerzo distaran entre si menos de 8 cm. Todas las barras de refuerzo se protegeran
con un recubrimiento de hormigon de por lo menos 5 cm, en el caso de las fundaciones, y de 1,5
cm, en el caso de las superficies a la vista.

Las mismas precauciones se tomaran con los estribos.

La separacion de las armaduras, tanto en sentido horizontal como vertical, se obtendra
por medio de espaciadores de mortero u hormigon.

En los emparrillados, las barras se ataran en todos los cruces.

No se colocara hormigén en obra antes de que el Director halla inspeccionado las
armaduras y halla dado la autorizacion necesaria.

Todo el hormigén que se halla colocado violando esta disposicion sera rechazado y se
ordenara retirarlo de los moldes.

En lo posible, se emplearan barras de longitud igual a las que se necesite en cada caso.
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Sélo en casos especiales, en armaduras muy largas, se admitirdn empalmes. Los
empalmes tendran por lo menos una longitud igual a 40 veces el didametro de la barra a
empalmar y llevaran en sus extremos ganchos de las mismas dimensiones que los indicados
anteriormente.

Se atara con alambre el espacio comprendido entre los ganchos.

Se tendré especial cuidado en que los empalmes no se repitan en la misma seccion.

Se permitiran empalmes soldados a tope en barras de traccion, siempre que no se trate
de aceros especiales.

En general, respecto a los empalmes se procedera segun UNIT 118.

4.1.15. Juntas

a) Juntas de construccion

La ubicacion de las juntas de construccion estara prevista en los planos de fundaciones.
En su defecto, seran fijadas por el Director de Obra desde el principio del trabajo de
hormigonado, atendiendo el modo de operacién, rendimiento de hormigonera y equipos,
naturaleza del elemento, etc.

El Contratista planeara las etapas de hormigonado de manera de respetar la ubicacion de
las juntas, colocando el volumen de hormigdn previsto en forma ininterrumpida.

Las superficies de las juntas de construccion deberan estar limpias y humedas en el
momento de colocar el hormigon fresco. La limpieza consistira en la remocion de toda lechada
y de hormigdn suelto, de modo que aparezca la superficie rugosa del agregado del hormigdn
endurecido.

Antes de colocar el hormigon fresco, se cubrird la junta con una capa de mortero de
igual consistencia que el hormigonado a emplear.

b) Juntas de dilatacion

Las juntas de dilatacién, o contraccion, se construiran en los lugares que se indiquen en
los planos. Las juntas se haran colocando el hormigén a un lado de la junta y dejandolo
endurecer antes de hormigonar al otro lado de la junta. La superficie del hormigén colocado en
primer término se pintara con una sustancia para sellar, antes de hormigonar contra ella.

Si se indicara en los planos se rellenaran con un material flexible, o se colocaran sellos
de goma o metal, segln la naturaleza de la junta.

4.1.16. Pases en el hormigén

El Contratista estara obligado a dejar en las planchas o cualquier elemento de hormigon
los orificios necesarios para pasaje de canalizaciones de instalaciones sanitarias, energia
eléctrica, cables u otros fines, asi como efectuar aquellos que se le ordenaran oportunamente,
aun cuando no estuviesen indicados en forma previa.
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5. ALBANILERIA
Materiales

5.1.1. Generalidades

Los materiales para la ejecucion de las obras seran de primera calidad dentro de su
especie y procedencia.

El Contratista estad obligado a someter a la aprobacion del Director muestras de los
materiales a emplearse. Quedaran depositadas en la Administracién las que sean aceptadas, a los
efectos del contralor respectivo.

Si la Direccion de la Obra lo creyera conveniente podra requerir la realizacion de
ensayos de materiales en los laboratorios de la Administracion o por intermedio del
Departamento de Ingenieria Civil de la Facultad de Ingenieria. EI Contratista proveera los
materiales a ensayarse y elementos necesarios, a su costo. En caso que se tratara de la
sustitucion, a propuesta del Contratista, de un material previsto por otro semejante, seran de
cuenta de éste todos los gastos que las experiencias originen.

En relacion con los materiales y ensayos regiran, en todo lo que sea aplicable, las
normas técnicas preparadas por UNIT.

El Contratista indicard al Director los talleres en que se confeccionen elementos
destinados a las obras y facilitara la fiscalizacion que el Director estime conveniente.

Los materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose rechazar
cualquier producto cuyo envase no se encontrare en buenas condiciones.

5.1.2. Arenas

Se exigiran las mismas condiciones que se estipulan en el parrafo 4.5.4.

Segun el grano sera: gruesa (de 0,1 a 7 mm), terciada (de 0,1 a5 mm) y fina(de0,1al
mm) de acuerdo con el uso de cada tipo indicado en el cuadro de morteros.

5.1.3. Materiales ceramicos

Serén de arcilla de buena calidad, homogéneos, bien cocidos, resistentes, sonoros y sin
grietas ni torceduras. No se admitiran materiales que contengan particulas de cal en su masa.

Los materiales ceramicos seran del tipo "de prensa”, a menos que se especifique
concretamente lo contrario.

Volumen 1l — Secc 1 - Especificaciones Técnicas Generales



Los ladrillos deberan tener como dimensiones minimas las que fija la norma UNIT 4-42.

El ladrillo partido o cascote para contrapisos seré limpio y de tamafio equivalente al del
pedregullo para hormigén.

5.1.4. Piezas de hormigon prensado

Los bloques para muros o bovedillas de hormigon seran del tipo vibro — prensado
(calidad igual o superior al tipo Modulblok) de primera calidad, con las dimensiones que se
indican en planos y con el peso indicado por el fabricante y responderan a la norma UNIT
78-50. Seran de granulometria variada, ricos en cemento y presentaran caras de superficie
aspera y aspecto homogéneo.

No se admitiran piezas rotas, rajadas o alabeadas. El espesor de paredes no sera inferior
alos 2 cm.

Los materiales que se entreguen en obra tendran un periodo de estacionamiento minimo
de siete dias.

El cemento portland blanco sera de marca reconocida a juicio de la Direccion.

5.15. Cales

Las cales resultantes de la calcinacion de carbonatos de calcio, serén bien cocidas, sin
partes duras o particulas extrafias. Llegaran a la obra en piedras, donde seran apagadas por
fusion, empledndose la cantidad estrictamente necesaria de agua para obtener una pasta fina y
homogénea.

El apagado se realizard siete dias antes de su empleo en morteros de asentamiento y
quince dias antes de su uso en revoques. En el primer caso se tamizara en malla de 3mmyen el
segundo, de 1 mm. Se mantendra la pasta siempre bajo agua. Se depositara en pozos de
ladrillos. La cantidad de pozos sera la necesaria para que se cumplan normalmente los plazos de
apagado.

La cal se empleara en pasta de consistencia normal y se medira en volumen.

El Contratista se haré responsable de los defectos provenientes de la mala calidad o mala
manipulacion de la cal.

De acuerdo con la Direccion podra usarse cal hidratada en polvo.

5.1.6. Cemento portland

Se exigiran las mismas condiciones que se estipulan en el parrafo 4.5.2.
El Cemento Portland blanco serd de marca reconocida, a juicio de la Direccién.
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51.7. Agua

El empleo del agua esta sujeto a las condiciones establecidas en el parrafo 4.5.5.

5.1.8. Hidrdéfugos

Para la impermeabilizacion de revoques se usardn hidréfugos inorganicos de marca
reconocida, a juicio de la Direccion.

El empleo se ajustara estrictamente a las condiciones estipuladas por los fabricantes.

5.1.9. Membranasy espumas

Para impermeabilizacién se usard preferentemente Membrana Impermeabilizante
Prefabricada.

Las membranas a colocar deberan cumplir con las normas UNIT 1058:2000
“Membranas de asfalto oxidado plastico con armadura central de polietileno y revestimiento de
lamina de aluminio”, UNIT 1059:2000 “Membrana de asfalto oxidado plastico con armadura
central de polietileno y revestimiento geotextil”.

La membrana a utilizar serd aprobada por el Director de Obra, a partir de la informacion
técnica suministrada por el Contratista. EI tiempo transcurrido desde la fabricacion hasta la
aplicacion de la membrana no puede ser mayor de 2 afios. EI marcado, rotulado y embalaje del
producto se presentara en rollos recubiertos con un material adecuado donde estaran impresas
como minimo las siguientes indicaciones:

Identificacion del producto.

Largo y ancho del rollo, en metros.

Peso de la membrana por m2.

Espesor de la lamina de aluminio en micras.

La lamina de aluminio por metro cuadrado.

Fecha de fabricacion.

Tipo y peso por metro cuadrado de la armadura central.

5.1.10. Morteros

Los componentes de los morteros se dosificaran en volumen mediante cajones de cubaje
facilmente determinable.

Solo se preparard el mortero necesario para el trabajo del dia, rechazandose como
inservible el excedente. Los componentes de los morteros se mezclardn mecanicamente hasta
obtener la homogeneidad de la masa, agregandose el agua necesaria para que adquiera la
plasticidad adecuada.

A juicio de la Direccion podra permitirse el empleo de morteros hechos en fabrica si
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éstos reuniesen las condiciones estipuladas y siempre que pudiesen ser consumidos rapidamente
en obra. En tal caso, deberén trabajarse con agua de cal previamente a su empleo.

Las dosificaciones de morteros a usarse figuran en un cuadro al final de la presente
especificacion.
Descripcion de trabajos

Se detallan en los articulos siguientes las estipulaciones que se prescriben para la
ejecucion de los trabajos de albafiileria de mayor generalidad.

5.1.11. Capa aisladora

Al comienzo de todas las paredes y tabiques en plantas bajas hasta 7 cm por encima del
nivel interior del pavimento, se tomaran los mampuestos con mortero tipo "A", adicionandole
previamente hidrofugo. Con el mortero mencionado anteriormente se revocaran las caras
laterales y superior del muro desde la viga carrera.

Luego se aplicaran en forma alternada 3 capas de emulsion asfaltica con 2 capas de lana
de vidrio.

5.1.12. Construccion de muros

Los muros y tabiques tendran los espesores que indican los planos respectivos. Cuando
se trate de reformas u obras complementarias, tendran las mismas caracteristicas de lo existente.
El Contratista debera presentar muestras de los materiales a la Supervision de Obra antes de su
puesta en Obra.

Todos los muros se levantaran perfectamente a nivel, se trabaran entre si y se dispondran
los mampuestos en cada hilada en forma de que traben a los de la hilada anterior. Se asentaran
con los morteros indicados en el cuadro que acompafia la Memoria.

Las hiladas seran horizontales y los muros perfectamente verticales. Las juntas verticales
se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante y si aun faltara mortero, se
completara su llenado con el canto de la cuchara. Las juntas, tanto horizontales como verticales,
no podran ser mayores de 1,5 cm. No podran emplearse medios ladrillos, salvo casos especiales.

Los mampuestos, antes de ser colocados, se mojaran hasta la saturacion. EI mortero
tendra una consistencia tal que no requiera agregado de agua en el momento de colocarse en los
muros.

En la construccion de obras con estructura se trabaran los muros con los pilares de
cemento armado por medio de hierros de 10 mm de didmetro, espaciados cada 40 cm. Estos
hierros se dejaran empotrados en el hormigon en el momento de construirse la estructura. En
este tipo de obras la construccion de muros y tabiques debera suspenderse 10 cm antes de
alcanzar las vigas y planchadas, cerrandose este espacio 15 dias después de haber levantado los
muros.
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Si hubiera que unir mamposteria vieja con nueva se hara con esmero, limpiando y
regando las superficies de contacto y colocdndose trabas de hormigdén armado en las
condiciones que estipule la Direccion.

En caso de que el ladrillo quede a la vista, se trabajara de modo que las juntas verticales
de las hiladas se mantengan en una correspondencia a plomo y las juntas horizontales
perfectamente a nivel. Salvo indicacion en contrario, la mezcla se dejara prolijamente rehundida
1,5 cm respecto al plomo del ladrillo.

Los muros dobles se ejecutaradn dejando una separacion minima de 5 cm entre tabiques,
los que quedaran arriostrados con pasadores de hierro de 6 mm, en forma de Z, a razon de uno
por metro cuadrado, salvo indicacion diferente en planos. La cara exterior del muro interior sera
revocada con mortero tipo "A" con hidréfugo. Segun el caso, podré colocarse aislacion térmica
en dicha cdmara.

En el caso de muros de blogues vibro — prensados, los mismos seran reforzados con
varillas de hierro a los efectos de evitar fisuras, con ¢ 6 horizontal cada tres hiladas de bloques
de hormigdn.

El ancho de junta asi como su coincidencia, tanto vertical como horizontal, y la calidad
de los Bloques, deberan ser aprobados por el Supervisor de la Obra. En los casos en que estos
muros queden a la vista, sin revocar, se prestara especial atencion a la terminacion de la pared.

Se asentaran con la siguiente dosificacion: 3 de arena, 1 cal en pasta y ¥ de cemento,
con excepcidn de las hiladas armadas que llevaran 3 de arena y 1 de cemento.

En todos los casos donde se aplique bloque se deberd respetar la pieza entera no
admitiéndose cortes.

5.1.13. Canales

No aplica.

5.1.14. Colocacion de marcos

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados, engrampados al
muro por seis hierros como minimo, tomados con mortero "A". Se cuidard por la buena
conservacion de los marcos que fueran colocados simultdneamente al levantamiento de los
muros, siendo el Contratista responsable por los desperfectos que sufrieran éstos. Los marcos de
carpinteria metalica se colocaran posteriormente. En estos casos, alrededor de los vanos se
colocaran tacos de madera cada 50 cm para fijacion de los contramarcos, salvo indicacién en
contrario.
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5.1.15. Carreras, dinteles y antepechos

Se haran las carreras de hormigon armado que se indiquen en planos, en las mismas
condiciones que el resto de las obras de hormigon.

En todos los vanos, se ejecutaran dinteles y antepechos de hormigdn armado o de
viguetas de ceramica reforzada, segun indicaciones que la Direccion impartira oportunamente.

La Direccion podra exigir el coronamiento de antepechos con losetas de hormigon
armado o con refuerzos de hierro redondo, segun estime oportuno. Estos elementos
sobrepasaran la longitud del vano, en general, 30 cm hacia cada lado.

5.1.16. Azoteas completas

No deben realizarse trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones
climatoldgicas pueden resultar perjudiciales en particular cuando llueva o la cubierta este
mojada, o cuando sople viento fuerte.

Sobre la losa terminada se dara una lechada de portland cuyo pago esta incluido en el
pago de la losa de hormigon.

En el caso de azoteas planas se realizara el relleno necesario de forma de dotar a la
misma de pendientes hacia los desaguies no inferiores al 2 %. Este relleno se podra realizar con
hormigdn de cascotes, hormigdn poroso o con el mismo hormigén de la plancha.

La azotea se terminard de la siguiente manera: sobre la losa de hormigén en caso de
azotea inclinada o sobre el relleno para azotea plana, se colocard una capa de arena y portland
alisada de 2 cm como minimo de espesor. Construidas las gargantas y cajas correspondientes en
todos los contornos y una vez que el alisado de las mismas y de la planchada haya secado, se
procederd a ejecutar la impermeabilizacion.

Toda la zona de trabajo debera estar limpia, libre de musgos y plantas, protuberancias,
materiales gruesos o grumos. Ademas el soporte estara estable y homogeneo y superficialmente
Seco.

La azotea debera contar con pendientes que aseguren el perfecto escurrimiento del agua
(minimo 2%).

La colocacion se realizard de acuerdo con la norma UNIT 1065:2000 “Membranas
preelaboradas de asfalto oxidado plastico. Criterios de colocacion, uso y mantenimiento”.

Sobre la azotea preparada se realizara una imprimacion asfaltica con un minimo de 300
gr/m2 de asfalto puro, donde sera soldada la membrana. Esta imprimacion se aplicara en el
100% del sustrato. EI material imprimante debera dejarse secar previamente a la colocacion de
la membrana, verificandose que no se produzca desprendimiento ni desplazamiento del mismo.

La colocacion de la membrana sera totalmente adherida.
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Se comenzara a pegar la membrana desde los lugares con niveles méas bajos de la
azotea, para ir ascendiendo con el pegado hacia los sectores con més relleno 0 mas altos. Se
extenderd la membrana perpendicularmente al sentido del escurrimiento de los planos
principales de la cubierta. Al llegar a los pretiles la membrana se subiré hasta debajo de la aleta
de los pretiles, en caso de existir o se subira un minimo de 15 cm.

La membrana se soldara a fuego entre si y al perimetro del soporte, solapdndose una
sobre otra un minimo de 8 cm.

Por ultimo se soldard otra membrana sobre la cara interior de los pretiles (o interior y
superior segun se especifique en cada local en particular), solapandola sobre las membranas ya
soldadas de las superficies horizontales (o verticales cuando el pretil sea alto).

Los encuentros entre la azotea y los pretiles, deben estar acabados con una media cafia 0
un chaflan a 45°. Se debe disponer como minimo de 15cm de adherencia sobre el elemento
vertical en el punto mas critico.

Por Gltimo se aplicaré pintura aluminizada con base asféltica en las zonas de soldadura
para proteger el asfalto exudado de los rayos solares.

Luego de finalizado el trabajo se sometera la azotea a una prueba de agua, tapando todos
los desagiies e inundandola y reteniendo el agua durante 24 horas. En caso que se detecte
humedad, la Direccion de Obra determinaré los trabajos a realizar para corregirlas.

Para el caso de colocacién de membrana sin recubrimiento de aluminio se exigira sobre
la impermeabilizacion una capa de tejuelas cerdmicas de prensa sobre arena, rejuntadas con
mortero tipo "C" o recubrimiento de arena y portland en pafios. Las tejuelas deberan quedar bien
limpias, una vez colocadas.

En el caso de las membranas, entre ésta y la carpeta de arena y portland o tejuela
(colocada para proteccién mecénica) debera colocarse un papel KRAFT.

El Contratista debera asegurar a la Administracién una garantia escrita de 10
anos.

5.1.17. Revoques

Todos los muros interiores seran revocados a dos capas con revoque interior comun,
salvo aquellos casos en que el material deba quedar a la vista, y en general también lo seran
todos los cielorrasos, vigas y columnas de hormigén.

Cuando algun elemento de la estructura deba quedar visto se hara constar expresamente,
asi como se indicara también el proceso de acabado para la superficie.

Los revoques se ejecutaran prolijamente, dejando superficies de esmerada presentacion,
planas y con intersecciones rectas, segin diedros perfectos, no tolerandose bajo ningun concepto
las uniones curvas, salvo indicacion especial.
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En los lugares que se indiquen en los planos se dejara entre techo y paredes una
garganta, en las condiciones que fije oportunamente la Direccion.

Previamente a la ejecucion del revoque, deberén limpiarse y mojarse los paramentos. La
limpieza de planchadas, pilares y vigas de hormigon se hara mediante cepillo metélico, si fuera
necesario. El Director indicara también el tiempo que debera transcurrir entre la terminacion de
una capa Y la aplicacion de la siguiente.

En los interiores todos los angulos salientes llevaran cantoneras de chapa nervada de 2
m de altura, por o menos.

Los revoques tendran un espesor de 20 a 25 mm, empleando los morteros indicados en
el cuadro respectivo.

Se repararan los revoques de todos los muros existentes, incluso los medianeros,
picandolos previamente hasta el ladrillo, si fuera necesario, a juicio de la Direccion.

a) Revoques interiores - Todo muro, viga, cielorraso, etc., que sea interior y que no tenga
especificacion especial en contrario, se revocard en dos capas, una primera de mortero "B",
reforzado, y la segunda en mortero "D", de arena fina.

b) Revoques exteriores - Todos los muros exteriores que no lleven revoques de fachada y salvo
especificacion especial, llevaran revoques del tipo exterior, consistentes en tres capas, a saber:
una primera de mortero "A" con hidr6fugo, azotada con fuerza y apretando la mezcla de modo
que penetre en las juntas; sobre ésta , una capa de mortero "B" aplicada a la regla y peinada con
raspin y, finalmente, una capa de mortero "C" de arena fina.

c) Azotadas - Llevaran una azotada previa con mortero "A" los revoques de cielorrasos y caras
de elementos de estructura, asi como los paramentos ejecutados en bloques de hormigon.

d) Revoques de fachadas - Las fachadas seran ejecutadas por frentistas de reconocida
competencia. Las terminaciones requeridas se estipularan en cada caso en el Volumen 3.2
(Pliego de Especificaciones Particulares). En general, llevaran revoque de fachada todos los
elementos que no sean tratados con revestimientos y que no dejen sus materiales constitutivos a
la vista. También podran especificarse en el Volumen IIl - Seccion 2 los revoques de fachada
para otros paramentos que por su naturaleza o situacion asi lo requieran.

El revoque de fachada consistira en una tercera capa de mortero tipo "E", aplicado sobre
la segunda capa de revoques exteriores comunes. Se revocaran en grano fino, aleros, pilares,
chambranas, dinteles y antepechos, salvo indicacion en contrario.

El borde inferior de los frentes de aleros se terminara en goterdn, segun indicaciones que
imparta el Director. El tipo de terminacion para los pafios grandes se indicara especialmente en
cada caso particular.

Cuando en lugar de revoque de fachada se especifique tratamiento de "balai”, se
entendera que éste se aplica a maquina sobre la tercera capa de revoques exteriores o, en su
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defecto, sobre la segunda, correctamente terminada y peinada, a juicio de la Direccion.

Los preparados a usarse en revoques de fachada o en tratamientos "balai”, seran de
marca y color a eleccion del Director. Este ordenara igualmente la ejecucion de bufias en los
lugares donde estime necesario.

5.1.18. Contrapisos

En general, salvo indicacion expresa en contrario, todos los tipos de pavimentos llevaran
contrapisos de escombros de material cerdmico en cascotes de tamafio graduado desde un
méaximo de 5 cm. A menos que se disponga otra cosa, los contrapisos tendran un espesor de
0,10 m como minimo cuando se hagan sobre el terreno y/o del espesor que se indique en planos
de obra.

Se estipulan dos procedimientos de ejecucidén de contrapisos, ya sea colocando el
cascote en seco 0 empastado.

La colocacién en seco consistira en el extendido y nivelacién, mediante golpeo de la
regla, de una capa de cascotes de tamafio variado que se terminara con un alisado en mortero
"A" de 3 cm de espesor como minimo.

Cuando la colocacion sea por empastado se preparard un hormigon de cascotes de tres
partes en volumen de escombro de ladrillo por una parte de mortero "D". Este hormigén no
tendra agua en exceso Y se tendera sobre terreno bien apisonado en los espesores estipulados.

Los contrapisos sobre losas de hormigdn seran en todo caso del tipo colocado en seco.
Cuando los contrapisos se hagan sobre terreno natural correspondera al Director indicar el
procedimiento a usarse. En este caso, de emplearse el tendido en seco, el escombro se sometera
a intenso apisonado.

Para llegar a los niveles definitivos en el caso de los terrenos bajos, los rellenos se
efectuaran preferentemente con arena o en su defecto con tierra no arcillosa, humedecida y bien
apisonada, terminandose con una capa de 20 cm de arena.

5.1.19. Pavimentos interiores

Serén de los tipos que se indiquen en los planos y en las Especificaciones Particulares.
Los placards llevaran pisos de igual clase del local al que sirven.

Todos los pisos en general presentaran superficies regulares dispuestas segun pendientes
y alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las indicaciones particulares, que
en cada caso formule el Director de Obra. ElI Contratista debe presentar muestras de los
materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocacion, cuando el Director asi lo exija.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran que
quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. Las juntas se
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alinearan perfectamente, para lo cual se seleccionard el material, descartdndose todas las
baldosas, filetes 0 accesorios que se despunten o descanten, tengan cantos defectuosos, etc.,
prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, seré rehecho a
costa del Contratista. Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los perimetros de
umbrales, entrepuertas, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, hechos
en fabrica, del mismo material empleado en el piso. El Contratista rehard todo piso que no se
ajuste a estas especificaciones a entera satisfaccion del Director.

a) Pisos de fabrica - Esta categoria incluye los pisos de mosaicos de portland, pisos de
monoliticos en baldosas o hechos en obra y los pisos en alisado de portland.

Los tipos, medidas, escalla, etc., a emplearse en cada caso se especificaran en el
Volumen Il - Seccidn 2 (Pliego de Especificaciones Particulares).

En pisos de mosaico de portland se espolvorearan y rejuntaran las baldosas con cemento
blanco puro y color. No se admitiran piezas despuntadas o con defectos provenientes de la mala
calidad del molde o manipuleo descuidado. Se exigira colocacion esmerada, en superficies
planas, sin resaltos de ninguna especie y con juntas perfectamente alineadas.

Los pisos de monolitico en baldosas se puliran a maquina y se lustrardn a plomo hasta
que se logre una terminacion perfecta.

Las baldosas se rejuntaran con la pastina del color y composicion adecuadas.

Los pisos de monolitico hechos en sitio tendran una capa de pastina de 1 cm de espesor,
hecha con granos de marmol a eleccion, sobre una capa de mortero "B" de 3 cm de espesor. Se
dividiran en pafios segun indicaciones en planos. Estos pafios se separaran perfectamente en el
mortero de base y Ilevaran una terminacién en planchuela de bronce de 5 x 20 mm por la parte
superior. Se pulirdn a maquina y lustraran a plomo.

En los pavimentos de alisado de portland se colocara una capa de mortero "A" de 3 cm
de espesor. Se lustrard esta capa con cemento puro y se la rodillara. Se haran las juntas
necesarias, a indicacion de la Direccion. Este tipo de pavimento se mantendra himedo durante
los 7 primeros dias posteriores a su ejecucion.

b) Pisos de piedra - Se ejecutaran con losas irregulares, de la procedencia que se indique
en planos o en el Volumen Il - Seccion 2 (Pliego de Especificaciones Particulares) y en
espesores de 2 a 3 cm. Estos pavimentos se adecuaran en su ejecucion a las caracteristicas que
ofrezca su dibujo en planos, cuidandose la combinacion de las tonalidades de las piezas.

c) Pisos de parquet - Seran de madera dura y estacionada, de las calidades que se
indiquen en el Volumen I11 - Seccion 2 (Pliego de Especificaciones Particulares). Las tablillas se
protegeran con asfalto por el lado inferior. Se aseguraran al contrapiso con grapas metalicas y no
tendran menos de 1 cm de espesor. Se entregaran perfectamente pulidos y protegidos con una
capa de cera o parafina industrial. Si se especificara tratamiento de plastificado, se agregaran las
indicaciones pertinentes en el Volumen Il - Seccion 2.
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d) Pisos de marmol - Los tipos, espesores y despiezos se detallan en el Volumen Il -
Seccion 2. No se admitirdn losas defectuosas o con poros. Se pulirdn a méquina y lustraran a
plomo.

e) Pisos de porcelanato - Seran piezas de porcelanato rectificado.

Previamente al inicio de los trabajos de colocacion del porcelanato, la Direccion
verificara la regularidad y calidad del alisado de arena y portland haciendo especial énfasis en el
nivel terminado del mismo.

Se colocara el pavimento, con un adhesivo impermeable especifico para porcelanato,
tipo Binda porcelanato — impermeablede Sika o similar. Se respetardn las especificaciones del
fabricante para realizar la aplicacion del producto. En general se utilizara una llana dentada de 8
mm para la aplicacion sobre el sustrato de arena y portland previamente humedecido. Las juntas
entre porcelanatos seran de 2 mm como maximo.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran que
quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. Las juntas se
alinearan perfectamente, para lo cual se seleccionard el material, descartdndose todas las
baldosas, filetes 0 accesorios que se despunten o descanten, tengan cantos defectuosos, etc.,
prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, seréd rehecho a
costa del Contratista. Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los perimetros de
umbrales, entrepuertas, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, hechos
en fabrica, del mismo material empleado en el piso. El Contratista rehara todo piso que no se
ajuste a estas especificaciones a entera satisfaccion del Director.

f) Otros tipos de pavimentos - Los pisos de gres en pastillas, vinilicos, en baldosas de
caucho o lin6leo, moquettes, etc., se ejecutaran siguiendo escrupulosamente las indicaciones del
fabricante o, en su defecto, las que imparta oportunamente la Direccion.

5.1.20. Zébcalos, entrepuertas, umbrales, antepechos

En general los zOcalos seran de 7 cm de altura, de la misma calidad y material que los
pisos correspondientes.

No se admitiran piezas defectuosas, exigiéndose una esmerada terminacion. Se empleara
para su colocacion mortero tipo "B", previo humedecimiento de la superficie, salvo
especificacion especial en contrario. Las juntas se rellenaran con material del mismo color de las
piezas que forman los z6calos. Los umbrales seran de monolitico o de marmol tipo N, de 3 cm
de espesor, segln se indique en los planos.

Las entrepuertas se usaran en todos los vanos que separen pavimentos de diferente tipo o
color. Se ejecutaran en losas de monolitico o de méarmol tipo N de 2 cm, seguin indicacion en
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plano.

Los antepechos se terminardn con una faja de monolitico, marmol, baldosas de escalon
de otro material, segun se indique en los planos. Se cuidara la terminacion de los antepechos
contra los marcos, de modo de evitar la filtracion de las aguas.

5.1.21. Pavimentos exteriores

Serén de los tipos que se indiquen en los planos o en el Volumen Il - Seccion 2 (Pliego
de Especificaciones Particulares).

a) Veredas y terrazas - Se haran disponiendo las baldosas, en general, en la forma que se
estipula para pisos de fabrica. Se daran a los pavimentos las pendientes apropiadas para los
desaglies. Las baldosas se apoyaran sobre un contrapiso de cascote empastado, de 10 cm de
espesor minimo. Los bordes se terminaran con cordonetas de ladrillo parado revocado, salvo
indicacion en contrario. Estos pisos llevaran juntas de dilatacion de 1 cm de espesor rellenas con
asfalto mezclado con aserrin, colocadas a distancias de 2 m entre si, como maximo.

b) Pisos de monolitico lavado - Seran realizados en sitios con grano mediano, a eleccion
de la Direccion. El lavado se hara con riego fino a presion.

c) Tendido de balasto - El balasto que se emplee sera limpio, agregandose la cantidad de
tosca que la Direccion indique a los efectos del recebado. La capa de balasto sera de 15 cm de
espesor. Se cilindrara perfectamente con rodillos de piedra. Al colocarse el material, se le regara
en la proporcion que la Direccién indique.

5.1.22. Revestimientos

Seran de los tipos que se indican en los planos o en el VVolumen 11l - Seccién 2 (Pliego
de Especificaciones Particulares). Cuando los revestimientos se ejecuten con materiales de
fabrica, las piezas se tomaran, salvo indicacion en contrario, con mortero tipo "B".

En particular, en bafios las paredes se revestiran con azulejos hasta 2,10 m de altura. Se
colocarén sin zocalo, con junta continua y llevaran los accesorios que se indiquen en el Pliego
de Especificaciones Particulares. El revestimiento se terminara con un filete de 1 cm de color
negro. Se colocaran medias cafias salientes.

Los azulejos deberan saturarse de agua limpia antes de colocarse.

Las juntas seran continuas en ambos sentidos, de 1 mm, uniformes. Se lavaran y
rellenardn con mortero de cemento blanco y carbonato de calcio de 2 x 1. Se tomaran con
mortero tipo "B".

Para los lustrados de portland se dara sobre revoques gruesos una mezcla fretachada de

portland arena fina al 3 x 1. Esta superficie se lustrara finalmente con cemento liquido aplicado
a la llana.
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- Ayuda a subcontratistas

El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales de albafiileria a los distintos
subcontratistas, asi como la ayuda de mano de obra necesaria, segiin condiciones perfectamente
convenidas de antemano por ambas partes. La Direccién no admitird bajo ningun concepto que
se interrumpa o atrase el ritmo de los trabajos por malentendidos en esta materia.

5.1.23. Carpinteria

La carpinteria de la obra sera ejecutada de acuerdo a las especificaciones de la planilla
respectiva y a las indicaciones que la Direccidn imparta oportunamente.

Las maderas seran de primera calidad y aserradas con cuatro meses de anticipacion a su
empleo, como minimo. Seran secas, bien estacionadas, no tendran manchas, nudos, sdmagos,
grietas o fallas que afecten su buen aspecto. En ningin caso se admitiran empatillados. Todas
las medidas seran rectificadas en obra.

Procedimiento:

La madera en general sera protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Toda la carpinteria sera lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.
Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas,
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas, zocalos o
aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que la Direccidn de Obra ordenara.

Los compensados, chapas, enchapados se fijaran por medio de cola fria, los dos
primeros y en caliente el ultimo, prensados en forma conveniente, utilizando para ello prensas
adecuadas; no se admitira el uso de clavos o puntas de paris. Los compensados y chapas no
podran ser afiadidos, seran de una sola pieza, a no ser que sus medidas fueran mayores que las
piezas en venta en la plaza, en este caso las uniones seran en el menor numero posible.

El Sub-Contratista carpintero ejecutara la colocacion de las hojas de armarios, etc., asi
como el ajuste de cajoneras y carpinteria en general, y colocara tapajuntas y herrajes. Todas
las medidas deberan ser rectificadas en obra. Toda pieza que sea observada, debera retirarse
de obra en las siguientes 24 horas a partir de la observacion.

Hojas

Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo 0 movil, opaco o transparente, que se
aplica al marco (puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas seran colocadas con
sus herrajes, etc., hasta que queden en perfecto funcionamiento.

El ajuste sera correcto, dejandose solamente la luz necesaria para su normal
operacion. La hoja debera asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el
marco.

Las hojas a bastidor contaran con cubrecantos.
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Herrajes

En la planilla de aberturas y detalles constructivos se encuentra la lista de herrajes y
sus caracteristicas debiendo el Subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las
Ilaves perfectamente identificadas en el momento de la Recepcidn de la obra.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser
exactamente iguales a las piezas que reciban, quedardn en el mismo plano de la madera y no
se admitiran rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u
otros herrajes, los agujeros para el pase de manijas cierres de las cerraduras o pasadores,
deberan ser de forma regular y exactamente con relacion a la pieza que deben recibir; el ajuste
debe ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador, aquella no
tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no tolerandose
herrajes fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que
les corresponda, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de
obra.

5.1.24. Herreria y/o carpinteria metalica aluminio

Los trabajos se haran de acuerdo a los planos correspondientes y a las indicaciones que
la Direccion imparta oportunamente. Todas las medidas seran rectificadas en obra.

Los trabajos seran ejecutados en forma prolija y esmerada. Los elementos deberan tener
ajuste perfecto.

Las hojas mdviles se construiran de modo que quede impedida la infiltracion de agua y
que su cierre sea hermético y silencioso.

Los escuadramientos seran prolijamente realizados en base a soldadura eléctrica o
autdgena. Las terminaciones se conseguiran por pulido a lima y piedra esmeril.

No se admitiran ensamblajes de perfiles que perjudiquen su buen aspecto o resistencia.

Los elementos de hierro se entregaran en obra con dos manos de pintura antiéxido o
fondo para poliuretanico (segln se indique en la planilla) y con sus grapas correspondientes.

Los contravidrios para los tipos de hierro serdn de madera y se fijaran con tornillos de
bronce. Los contravidrios tendran la altura del ala de los perfiles, de modo de ocultar la masilla.

Los herrajes seran suministrados por el Contratista y se ajustaran a lo estipulado en la
planilla respectiva. El Director aprobara previamente los tipos a usarse en cada caso.

La cantidad de aberturas y demas elementos de herreria sera la indicada en los planos y
planillas correspondientes.

Se adaptara el ritmo de los trabajos de herreria al ritmo general de la obra, procurando
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evitar interferencias que puedan provocar atrasos.

5.1.25. Instalaciones sanitarias y aparatos

- Generalidades

El Proyecto/Reforma (ampliacion y/o mantenimiento) y la instalacion se hara de acuerdo
con los reglamentos y disposiciones municipales en vigencia.

En caso de duda se recurrird al texto de la Ordenanza para las Obras Sanitarias en el
Departamento correspondiente a la Obra.

En general sera responsabilidad del contratista el proyecto, tramitacion y ejecucion de
las instalaciones sanitarias.

Los materiales a utilizar seran todos de primera calidad y aprobados por las autoridades
municipales. La manipulacion e instalacion deberan respetar las caracteristicas de cada uno, asi
como las especificaciones y recomendaciones de cada fabricante.

Previo a la ejecucion de las obras, se realizard un prolijo replanteo de las mismas de
acuerdo a lo especificado o en los planos de proyecto, o de acuerdo a instrucciones impartidas
por la direccion de obras, a efectos de la verificacion de medidas y niveles.

Se deberdan prever los cruces de cafierias con elementos estructurales y otras
instalaciones a efectos de evitar en lo posible afectaciones mutuas.

En la ejecucion de los trabajos intervendran instaladores sanitarios especializados.
Materiales

Los materiales a utilizar seran todos de primera calidad y aprobados por las autoridades
municipales. La manipulacion e instalacion deberan respetar las caracteristicas de cada uno, asi
como las especificaciones y recomendaciones de cada fabricante.

El Contratista deberd suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra. Los mismos deberan ser aprobados por la direccion de obra y quedaran
depositados en la obra hasta la conclusién de la misma. Estas muestras se tomaran como base de
comparacion de los materiales que vayan llegando a obra.

Inspecciones

Seran probadas todas las cafierias que componen la instalacion primaria, secundaria
(incluyendo las ventilaciones de ambas y pluviales) y agua.

Las inspecciones se distribuiran dentro del siguiente orden y de acuerdo al desarrollo de
la obra: zanjas, niveles, materiales, dosificaciones y preparacion de morteros y hormigones,
camaras, bocas de desaglie y piletas de patio terminadas, segunda prueba hidraulica, prueba
hidraulica de verticales suspendidas, pasada de bola, o de humo para ventilaciones, disposicion
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de las cafierias de agua, materiales, didmetros, piezas, llaves de paso, etc.; prueba hidrdulica de
las cafierias de agua; inspeccion final, revision y funcionamiento de todas las instalaciones
sanitarias.

Para las inspecciones el contratista solicitaré a la direccion su concurrencia a la obra con
suficiente anticipacion. No se cerrara ninguna zanja ni se tapara ninguna canalizacion hasta que
la direccién haya dado su visto bueno.

El contratista deberd poner en obra todos los elementos necesarios para las pruebas y
contralor de los trabajos.

La aprobacion por parte de la direccion del resultado de las pruebas es requisito
imprescindible para la recepcion de las obras.

Desagies

El disefio y dimensionado de estos sistemas sera parte del proyecto de instalacion
sanitaria a cargo del contratista.

Las tuberias de desagtie (primarias y secundarias) y las de ventilacion seran en PVC de
acuerdo a la norma UNIT 206 o del material indicado en la memoria particular. Los tramos que
pudieran quedar expuestos deberadn estar protegidos de los rayos solares y de golpes
imprevistos, mediante encajonados o mochetas.

Los accesorios cumpliran con la norma UNIT 647.

Los tramos subterraneos deberan estar asentados con arena la cual los cubrira hasta 20
cm por encima del lomo del cafio. En caso que haya presencia de agua en la zanja, se deberan
tomar las precauciones necesarias para evitar desplazamientos de los cafios una vez asentados y
nivelados y previo al relleno de la misma.

Las tuberias contaran con puntos de inspeccién de acuerdo a las normas municipales.

Toda la instalacion se conectard a colector (donde éste existiere) o de lo contrario se
debera realizar un deposito impermeable, camara séptica, etc de acuerdo a las reglamentaciones
municipales vigentes en la materia.

Las carfierias de la instalacion de desagues seran de los diametros y pendientes indicados
en los planos y tendran todas las piezas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
de la misma calidad y los mismos diametros de las cafierias a que correspondan. El contratista
no podra alterar el recorrido, pendientes y diametros de las cafierias establecidos en los planos.

La pendiente de la cafieria principal no sera menor de dos centimetros ni mayor de cinco
centimetros por metro lineal de caferia. La pendiente de los ramales no sera menor de dos
centimetros por metro lineal.

En toda conexién de la cafieria secundaria con la primaria, se interpondra un cierre
hidraulico, que sera segun los casos, pileta de patio, sifon o caja sifonada.
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Las cémaras de inspeccion, piletas de patio y bocas de desaglie se construirdn
cumpliendo las ordenanzas municipales. Se construirdn de ladrillo macizo de quince
centimetros de espesor, asentados con arena y portland 4 x 1y se finalizaran prolijamente con
sus tapas ubicadas al mismo nivel del piso circundante.

Todas las cdmaras se asentaran sobre una base de hormigdn de diez centimetros de
espesor que formara el piso.

En los pisos de las camaras se haran canaletas y banquetas destinadas a facilitar el
desaguie de los liquidos. La parte inferior de la canaleta serd semicircular y cilindrica y su altura
serd como minimo la misma del cafio de mayor diametro que llegue a la camara.

Salvo casos de fuerza mayor la pendiente de la canaleta serd del diez por ciento y la
pendiente transversal de la banqueta del veinte por ciento.

Las camaras seran impermeables a los liquidos y los gases y serdn totalmente revocadas
con una capa de mortero compuesto de una parte de cemento portland y dos de arena mediana
de cinco centimetros de espesor, alisada con cemento con toda prolijidad (lustrada). El cierre de
la cAmara de inspeccion serd hermético, para lo cual es necesario contar con una contratapa de
hormigon armado de no menos de cuatro centimetros de espesor asentada sobre materiales
apropiados que permitan levantar la contratapa sin deterioro en cualquier momento.

Las superficies de las tapas de las cAmaras, se terminaran con el mismo tipo de piso
circundante.

Las piletas de patio y bocas de desagle seran tapadas o abiertas. Las primeras
desaguaran por medio de un sifén cuya carga no sera inferior a cincuenta centimetros.

Las piletas de patio y bocas de desagiie tapadas tendran cierre perfecto; las abiertas
llevarén tapa calada. Se construiran con los mismos materiales y criterios establecidos para la
construccién de camaras de inspeccion. Las bocas de desaglie en entrepisos seran de PVC.

Pluviales

Para el calculo de las pluviales se exigira el criterio de: 1 ¢ 150 mm cada 100 m2 de
azotea a desaguar colocandose como minimo un ¢ 100 en superficies menores.

Rigen los mismos criterios que lo indicado para el caso de desagiies con la siguiente
salvedad: en los casos que los cafios tanto verticales como horizontales (suspendidos) queden a
la vista los mismos se realizaran en hierro fundido, terminandose con pintura cuyo tipo y color
sera aprobado por la direccion de Obras.

En los casos que el sistema de evacuacion sea unitario las pluviales se integraran al resto
de la instalacion.

En los casos donde no exista colector o el sistema sea separativo se volcaran a la via
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publica. Cuando los niveles de los elementos a desaguar no permitan hacerlo en forma natural
se debera prever un depdsito de bombeo de modo de poder realizar entonces la evacuacion. La
ubicacion y disefio de este elemento, asi como el de la electro bomba necesaria, sera parte del
proyecto de instalacion sanitaria a cargo del contratista asi como su suministro e instalacion.

Los mismaos criterios se aplican en los casos que los edificios presenten sala de cables en
subsuelo, donde se exigira una instalacion de desagtle para eventuales filtraciones de agua.

La colocacién de simple o doble equipo de bombeo se decidird conjuntamente con la
Direccion de obras segun los casos.

Abastecimiento

En los casos donde no exista agua de OSE, se coordinara con la Direccion de Obras la
solucién a adoptar.

En los casos donde la presion no sea suficiente para cumplir con los requerimientos de
la instalacion fundamentalmente en lo que tiene que ver con la llegada a la ducha, se colocara un
tanque de agua con capacidad de 1000 litros a colocar elevado, cuya ubicacion se coordinard
conjuntamente con la Direccion de Obras.

Las tuberias se construiran con cafios de polipropileno copolimero para uniones por
termofusion segiin normas DIN 8077 y DIN 8078. Todas las tuberias de agua caliente seran de
serie 20, al igual que las de agua fria hasta el didmetro de ¢ 32 mm inclusive. Las de agua fria
con diametros ¢ 40 mm y mayores seran serie 10.

Las piezas especiales deberan ser de la misma maraca que los cafios. Su instalacion
debera cumplir con las recomendaciones de los fabricantes.

Los cafios de hierro galvanizado cuando sea necesario colocar (en casos de cafieria
suspendida o a la vista) deberan cumplir la norma UNIT 134/69. Las piezas especiales y
accesorios también seran de hierro galvanizado, debiendo ser de igual o mejor calidad que la de
los carios correspondientes.

Las transiciones entre materiales de polipropileno y de hierro galvanizado se realizaran
utilizando insertos metalicos. Estos puntos de transicion deberan quedar inspeccionables.

Salvo indicacion en contrario o casos de fuerza mayor todas las tuberias seran embutidas
en la mamposteria. Las que conduzcan agua caliente deberan ser realizadas con adecuados
elementos de envoltura de modo que puedan desplazarse a causa de las dilataciones térmicas,
tanto en el sentido radial como longitudinal, sin que se produzcan esfuerzos sobre las mismas o
sobre los revestimientos.

En general no deberan quedar uniones roscadas embutidas en la mamposteria.

En tuberias de diametros ¢ 20 y ¢ 25 mm se utilizaran exclusivamente llaves de paso
especiales con uniones a termofusion. Para los diametros ¢ 32 mm y mayores se colocaran
Ilaves esféricas de primera calidad con uniones roscadas. En esos casos las llaves de paso deben
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ubicarse en camaras o nichos con elementos de desarmado de modo que en lo posible no se
tenga que afectar la mamposteria en caso de realizar reparaciones o sustituciones de valvulas. La
union al resto de la instalacion se realizara con los correspondientes insertos metalicos.

Todas las cafierias, piezas especiales, accesorios y llaves de paso, seran probadas a una
presion de 20 atm.

Griferia

La griferia en general sera Tipo “Fimeta” modelo Imperial, o de caracteristicas similares
a juicio de la Direccién de Obras.

Artefactos sanitarios
Salvo indicacion en contrario, seran blancos nérdicos y de primera calidad

Las cisternas salvo indicacién en contrario serdn exteriores de lujo de 14 litros de
capacidad o tipo mochila

Accesorios

Las colillas seran de PVC reticulado, acero inoxidable, cobre o similar de 13 mm de
diametro.

Las canillas de servicio seran ¢ 13 mm o ¢ 19 mm segln corresponda en cada caso y
serén de bronce con rosca para manguera. Estaran ubicadas en general a 40 cm sobre el nivel de
piso. Su instalacién debera estar realizada de modo de impedir que se produzcan giros o
desplazamientos durante su uso normal.

5.1.26. Instalacién eléctrica

Se ejecutara la instalacién eléctrica del edificio en un todo de acuerdo con la distribucién
de las puestas que se indican en los planos y la reglamentacion de U.T.E. Se completara la
instalacion con puestas exteriores que se indican en el plano de ubicacion. Los trabajos
comprenden las instalaciones completas, con sus cafierias, conductores, interruptores, toma
corrientes, lamparas, artefactos, etc., quedando excluidos los contadores.

La instalacion serd embutida y centralizada.

Las modificaciones de puestas dentro de un mismo local no influird en el precio de la
instalacion, siempre y cuando no haya que deshacer trabajos ya realizados. La colocacién de las
cajas, centralizaciones, puestas, etc., serd en todos los casos consultada con el Director, asi
como también la posicion definitiva de interruptores, toma corrientes, etc.

Todos los conductores a utilizar seran de cobre electrolitico y aislacion de PVC y
deberan cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspondientes.
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Todos los conductores tendran marcas de identificacion a lo largo de su cubierta,
indicando marca, tipo y seccion.

Para los conductores de baja tension la aislacion minima seré de 600 V.

Las centralizaciones deberan ir embutidas en armarios con puerta a bisagra y tirador.
Sobre esta tapa y del lado interior debera colocarse un plano de referencia, indicando a qué toma
corresponden los fusibles que se encuentran dentro de la misma.

Las chapas para interruptores y tomacorrientes seran del tipo que la Direccion indique
oportunamente. Las marcas de fabrica de los accesorios eléctricos serén las que, indicadas por el
Contratista, figuren en los planos.

5.1.27. Pinturas

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en
sus envases originales.

Antes de aplicarse la pintura todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas,
lijadas, masilladas y enduidas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de
lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacion en todos los detalles. No se omitird retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En caso de que no resultase suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por
deficiencia de ejecucion, por mala preparacion del fondo, mal pulido de las aristas o superficies,
etc., se daran tantas manos como sea necesario para subsanar defectos, o se realizara el trabajo
nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacién alguna.

Los tonos a darse a las distintas pinturas seran elegidos por el Director, quedando el
Contratista obligado a presentar todas las muestras de color que se le soliciten.

Los trabajos de pintura son los que se detallan a continuacion:

a. Pintura sobre muros y cielorrasos: En las especificaciones particulares se indica el tipo
de terminacién a realizar, asi como aquellas superficies que requieran enduido previo.

b. Pintura sobre carpinteria de madera: Salvo indicacién en contrario, toda la carpinteria
se pintard a tres manos, con acabado cubriente. Se prepararan las superficies con una mano de
aceite cocido diluido con aguarras. Luego, en todos los casos, se aplicara una mano de base de
pintura preparada con pasta 'y, sobre ésta, dos manos de esmalte semi-mate.

Si en las Especificaciones Particulares se estipulasen acabados naturales, se sellaran
previamente los elementos a tratar para proceder después al acabado indicado. En el caso de
laca catalitica, ésta se dara a soplete.

c. Pintura sobre herreria y carpinteria metélica: Todos los elementos deberén ir pintados
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al esmalte sintético a tres manos. Antes de la aplicacion de la primera mano se repasara la
pintura antidxido que traen las piezas del taller. Las rejas y barandas metélicas a la intemperie se
tratardn con pintura anticorrosiva para exteriores.

d. Pintura sobre otros elementos: Todos los sifones de lavatorios, colas de plomo de
conexiones y en general, todo elemento de canalizaciones sanitarias que queden a la vista,
deberéan llevar tres manos de pintura al aceite.

Se prevera igual tratamiento para cualquier elemento metélico que, de quedar al exterior,
llevara ademéas dos manos de pintura antidxido.

En el caso de cafierias de hierro fundido con tratamiento asfaltico en sus superficies, se
usard pintura especial para evitar la descomposicion o manchas en la misma, debido al asfalto.

El Contratista garantizara los trabajos de pintura contra hongos, eflorescencias, manchas
y saponificacion que puedan ser imputables a mala realizacion o deficientes materiales.

En caso de apariciéon de defectos debera el Contratista reponer las pinturas a su costo,
para lo cual se haré responsable hasta el momento de la recepcion definitiva de las obras.

Las marcas de fabrica de todas las pinturas a usarse figuraran entre los documentos de
contrato.

5.1.28. Vidrios

Los tipos y espesores se indican en planillas de aberturas. En general, seran
perfectamente planos, de espesor uniforme y sin manchas, ampollas u otros defectos.

En algunos casos y segln lo especificado en particular, se usard vidrio armado o
policarbonato compacto.

5.1.29. Cielorrasos de yeso

El cielorraso de yeso estara formado por un bastidor metalico de chapa
galvanizada N° 24, soleras de 70mm y montantes de 69mm separados cada 40cm entre ejes.
Esta estructura debera quedar en su totalidad rigida. A esta estructura se atornillan las
placas de yeso.

Las vigas maestras se colocaran por encima de los montantes y en forma transversal a
ellos, con una separacion maxima de 1.20m entre ejes. Se materializan con perfiles montantes.
Las velas rigidas, elementos verticales de los cuales se suspende la estructura del cielorraso cuya
separacion maxima es de 1 metro, se determinaran en obra por tener un cerramiento horizontal
liviano.

Las placas de roca de yeso seran del tipo Durlock, Drywall o similar (estandar) de 1.20
m x 2.40m y de 12.5mm de espesor. Se atornillara a la estructura metalica con tornillos
autorroscantes N° 2. Estas placas en los sectores a utilizar seran enteras.
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Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresion para recibir luego
la masilla y la cinta en su toma de junta.
Las juntas se tratardn en tres etapas:

o Se masilla la junta en toda su longitud.
o Se aplica sobre ellas la cinta de papel especial.
o Se termina con una mano de masilla, alisando con una espétula, para no dejar

diferencias de nivel entre dos placas consecutivas.

Finalmente se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos, quedando la
superficie completamente lisa, similar a los Cielorrasos de yeso tradicional.

En los encuentros del plano horizontal con el vertical se utilizardn cantoneras (bufias
perimetrales).

5.1.30. Trabajos varios

a. Letrero de obra: El Contratista suministrard y colocara un letrero de obra de 2 x 4 m,
cuyo texto convendra oportunamente, debiendo ser a su cargo la pintura del mismo.

b. Aceras: Los pavimentos de veredas quedardn en perfectas condiciones,
construyéndose nuevos o reparandose los existentes, a satisfaccion de la Direccion. El
Contratista realizara a su costo la tramitacion correspondiente, asi como también lo hara para el
rebaje del corddn de vereda, cuando a ello hubiere lugar.

c. Cierre provisorio de aberturas: Para evitar los efectos de la penetracion de las aguas de
lluvia durante la construccion, se procedera cuando y donde la Direccion lo estime oportuno, al
cierre de aberturas, empledndose lonas, chapas o tablas sujetas a marcos provisorios, colocados
del lado interior, y cuidando no dafiar los marcos definitivos.

d. Limpieza. La obra sera entregada limpia en todas sus instalaciones, a satisfaccién de
la Direccion de la obra.

En la limpieza, para eliminar los vestigios de cal, se usard una solucién al 10 % de
acido clorhidrico, tomando las precauciones necesarias para no perjudicar los pisos o0 zocalos.
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6. ESTRUCTURA

Estructura
La estructura a emplearse seré detalladamente disefiada y calculada por el Contratista.
Sera de hormigon armado y comprenderan:

a) Cimentaciones: estard constituida por bases y vigas de fundacién dimensionadas de
acuerdo a los planos de fundacion. EI Oferente deberé realizar cateos a efectos de determinar la
solucion de cimentacion.

b) Pilares: dimensionados y armados de acuerdo a los planos de célculo. Seran
revocados o incluidos en los muros salvo que en los planos de anteproyecto y/o recaudos
complementarios se indique como de hormigdn visto al exterior. Llevaran en este caso las bufias
que se indiquen en dichos planos.

c) Vigas placas y vigas altas: tendrén las dimensiones que se indican en los planos
respectivos. Irdn terminadas vistas al exterior cuando asi se indique en los planos de albafileria
0 recaudos complementarios. Se construiran las bufias indicadas en los planos de fachada.

d) Pretiles y vigas altas de Estaciones: tendran la dimensiones que se indican en los
planos e irdn terminadas vistas al exterior cuando haya especificacion expresa al respecto.

e) Losas: seran de hormigén armado dimensionadas de acuerdo los planos.

6.1.1. Criterios para el Proyecto

A los efectos del Proyecto de Estructura (Edificios), se debera presentar en la Oferta los
siguientes recaudos y datos:

- Anteproyecto de estructura. Se entiende por éste, la presentacion de un plano de encofrado de
cada una de las plantas con un disefio total de la estructura, con dimensiones de todos sus
elementos (losas, vigas, pilares, etc).

No se exigira en esta Etapa (Oferta) Planos de Armaduras, Planillas, ni Detalles.

- Plano de Fundaciones con la ubicacion y dimensiones de cada una de ellas. Se realizaran los
cateos correspondientes a los efectos de determinar la solucion de fundacion que se adoptara. Si
alguno de los terrenos no estuviere ubicado en forma definitiva al realizar la Oferta, se supondra
en este sentido y salvo indicacién expresa en contrario una cota de fundacién de - 2.00 m

respecto del nivel + 0.00 de albafiileria y un Gt = 2 kg/cm?.
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6.1.2. Dimensionado.

No se admitiran apartamientos mayores de los valores que a continuacion se detallan de
los elementos estructurales:

Losas. Espesor minimo 8 cm.
Separacion entre armaduras menor o igual a dos veces el espesor.
Vigas. Espesor minimo 12 cm.

Separacion entre estribos menor o igual a 20 cm.

Armadura longitudinal mayor o igual a ¢ 8 tratado.
Pilares. Lado minimo 12 cm.

Seccién mayor o igual a 300 cm?2.

Armadura mayor o igual a ¢ 10 tratado.

Calidad minima de Hormigén C 200 s/ UNIT
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CUADRO DE MORTEROS

TIPO ARENA CAL CEMENTO TRABAJOS EN QUE SE TIPO HIDROFUGO
EN USAN ARENA
PASTA
A 3 No lleva 1 Azotadas en general Gruesa
12 capa de revoques exteriores " Si
Capa aisladora en muros " Si

Amurado de grapas, etc.
Tabiques de espejo

Alisado de azoteas, gargantas y
pisos.

B 3 1 Ya 12 capa de revoques interiores Gruesa
22 capa de revoques exteriores "

22 capa de revoques de fachada
Rellenos de azotea y
contrapisos

Colocacion de baldosas
Aparejado de ticholos

Colocacién de azulejos Fina
Aparejado de ladrillos Gruesa
C 3 1 1/10 32 capa de revoques exteriores Fina
Rejuntado de tejuelas tamizada
Gruesa
D 3 1 1(blanco) 22 capa de revoques interiores Fina
tamizada
2 veces
E Finales de fachada Fina
tamizada
Nota: Partes en volumenes
Agua 15 %
Hidroéfugo 20 kg/m?®
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CUADRO ACEPTACION MATERIALES

DESCRIPCION MATERIAL NORMA O CRITERIO DE ACEPTACION TIPO DE
ESPECIFICACION MUESTREO A
TECNICA REALIZAR POR EL
APLICABLE CONTRATISTA
Arena para hormigones UNIT 49 — 82 Granulometria segun pliego.
Pedregullo para hormigones UNIT 102 Granulometria segun pliego.
Cemento portland UNIT 20 - 97 -Sello de producto certificado.

MERCOSUR - 21 - 22

-No se aceptan bolsas rotas o
rasgadas ni endurecidas.

Hormigén

UNIT 104

La resistencia promedio de las
probetas al ensayo de compresién

a los 28 dias serd mayor o igual que
lo especificado.

Acero para armaduras

UNIT 34-104 —118

Sello de producto certificado.

Piedra para hormigon ciclépeo

UNIT 30

Porcentaje desgaste < 3.5 %

Cafios de PVC para inst. sanitaria | UNIT 206 - 82 Sello de producto certificado.

Cafios de hormigén UNIT 16 Sello de producto certificado.

Membrana asfaltica prefabricada | UNIT 1052 Caracteristicas segin norma o sello
de producto certificado

Membrana asfaltica prefabricada | UNIT 1058 Caracteristicas segin norma o sello

con recubrimiento aluminio de producto certificado

Cafos PVC para inst. eléctrica UNIT 147 - 68 Sello conformidad UNIT

Conductores p/instalacién BT Sello UNIT Sello conformidad UNIT.

Tableros

Aprobado UTE

Aprobado por UTE e inspeccién
visual segln especificacion pliego

Llaves termomagnéticas

Aprobado UTE

Aprobado por UTE e inspeccién
visual segln especificacion pliego

Tomacorrientes

Sello UNIT

Sello conformidad UNIT

Caja de registro

Aprobado UTE

Aprobado por UTE e inspeccién
visual segun especificacion pliego.

Interruptores

Sello UNIT

Sello conformidad UNIT

Ladrillos

UNIT 4 - 42

Se verifica que al golpear un la-
drillo contra otro no se rompa.

UNIT 49-47 — Determinacion de impurezas organicas en arenas para hormigones.

UNIT 82-51 — Granulometria de agregados finos para hormigones.

UNIT 102 -54 — Agregado grueso para Hormigon de cemento portland.

UNIT 20 — 97 —Cemento portland comun. Definiciones y requisitos.

MERCOSUR 21:94 — Cemento. Analisis quimico. Método optativo para la determinacion de
dioxido de silicio, 6xido de aluminio, 6xido de hierro, 6xido de calcio y 6xido de magnesio.

MERCOSUR 22:94 — Cemento portland con adiciones de materiales puzoléanicos. Analisis
quimico. Método de arbitraje.

UNIT 104:55 — Ejecuciéon de obras de Hormigon Armado.
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UNIT 34:95 — Barras de acero redondas, lisas, laminadas en caliente, para Hormigén Armado.
UNIT 118:56 — Disposiciones constructivas generales para estructuras de Hormigon Armado.
UNIT 30:47 — Norma para el ensayo de desgaste de piedra por medio de la maquina Deval.
UNIT 206:82 — Tubos de PVC rigidos para descarga de fluidos y ventilacion.

UNIT 16:44 — Norma para cafios de mortero y cafios de Hormigon.

UNIT 147 — 68 — Tubos de PVC y sus accesorios para instalaciones eléctricas.

UNIT 4 — 42 — Dimensiones de bloques y ladrillos.

UNIT 1052 — 00 — Membranas de asfalto oxidado plastico con armadura central de polietileno
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