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DETALLE D1 DETALLE D2 DETALLE D3
Al ESCALA 1/2 ESCALA 1/5 ESCALA 1/2 NOTA: A

‘ EL BANO DE DAMAS (LOCAL 4) SERA IGUAL Y SIMETRICO AL DE CABALLEROS.

| CANTONERAS DE ALUMINIO
| 002 0.09__0.02
PISO C/ PENDIENTE 1% PN° 3430 0.183 Kg/m o
SE UBICARAN EN TODOS LOS S
— SALIENTES DE LOS MUROS TANTO BURA DE ALUMINIO e=1cm c/PINTURA . [
0.05 0.02 EN LA POSICION HORIZONTAL ELECTROSTATICA DE COLOR BLANCO NOTA:
COMO EN LA VERTICAL. o REVOQUE A PLOMO +2.15 MOSAICO VENECIANO - COLOR GRIS
SERAN DE COLOR BLANCO IDEM = c/ REVESTIMIENTO - REVESTIMINETO PORCELANATO 60x30 (60 HORIZONTAL/ 30 VERTICAL) - COLOR BLANCO
) AL REVESTIMIENTO. PAVIMENTO PORCELANATO 60x60 - COLOR GRIS
5 S VIGA DE HORMIGON ARMADO ) B
0.05 / ] PORCELANATO 60x30 — - REVESTIMIENTO.
: y BLANCO NOTA:
TICHOLO 25x2 X &
/ CHOLO 25x25x8 LA BUNA PERIMETRAL IRA EN TODOS LOS ENCUENTROS DE LOS MUROS CON EL CIELORRASO.

TICHOLO 25x25x8 j NOTA:

CANALETA UBICADA EN PERIMETRO LAS REJILLAS DE PISO SERAN CROMADAS Y SE UBICARAN A CONTINUACION DE LA LINEA DE PISO
CON PENDIENTE MINIMA 2% HACIA PORCELANATO 40x30

REJILLA DE PISO. BLANCO —

LAS CAMARAS COINCIDIRAN CON LAS LINEAS DE LOS PISOS TENDRAN MARCO Y CONTRAMARCO

C DE ACERO INOXIDABLE CON PINTURA AL ESMALTE IDEM AL COLOR DE PISO C
DETALLE D4 VIGA DE HORMIGON ARMADO
7]
a0 112 DETALLE D5
/ - .
ESCALA 1/5 PISO EXISTENTE a4l ||« NOTA:
ESCALA 1/5 TODAS LAS CONTONERAS Y BUNAS SERAN CON TERMINACION PINTURA ELECTROESTATICA DE
/ COLOR BLANCO
NIVEL DE CONTRAPISO
0.02 0.09 0.02 REVESTIMIENTO MARCO
SOLERA 70 mm
D MURO ] D
. .
=t
i . = PERFIL DE_ ALUMINIO U NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA
C/ PINTURA
ELECTROSTATICA N\ H
BURA PERIMETRAL "Z"
F / & |.| PROYECTOS Y NORMALIZACION |&
ESTRUCTURA CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO DETALLE DE CIELORRASO GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
FL CIELORRASO ESTARA FORMADO POR UN BASTIDOR METALICO COMPUESTO POR SOLERAS ¥ MONTANTES DE ESCALA 1/5 i Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560  Fax 2083084 Email_nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy
CHAPA GALVANIZADA N° 24, LAS SOLERAS DE 70MM DE ALMA SE FIJARAN A VIGAS, MEDIANTE TARUGOS DE —
EXPANSION DE NYLON CON TOPE N°8 Y TORNILLOS DE ACERO DE 22 X 40MM. DICHO BASTIDOR SE COMPLETARA
— COLOCANDO MONTANTES DE 69MM DE ALMA CADA 0,40M ENTRE EJES, DISPUESTOS PERPENDICULARMENTE A LAS £ = O Fl C | NAS D E POS |TO S EC U N DA R | O ROC HA -
SOLERAS. LAS UNIONES ENTRE SOLERAS Y MONTANTES SE REALIZARAN MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T1 _CIELORRASO
: ESTRUCTURA METALICA CONTIENE N PLANG ESCALA
PUNTA AGUJA. SOBRE UNA CARA DE ESTE BASTIDOR SE COLOCARA UNA CAPA DE PLACAS DE ROCA DE YESO - AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO C/FIBRA DE VIDRIO
ESTANDAR DE 12,5MM DE ESPESOR, FIJANDOLAS MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T2 PUNTA AGUJA. lF?’gD]I_(I?IFI)_ESI\I%QS(;(])/I\QA)ICRAS oo DE SOLAPE DETALLES 374-o0e 1/2/5
4 - cm
LAS UNIONES ENTRE PLACAS SERAN TOMADAS Y ENCINTADAS CON CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA, PACA DE ROCA DEVESD SANDARD T 20x2.40x12.5mm
F RECIBIENDO LUEGO UN MASILLADO FINAL AL IGUAL QUE LAS IMPRONTAS DE LOS TORNILLOS, DEBIENDOSE - ENDUIDO Y PINTADA COLOR BLANCO FECHA TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD ROCHA F
RESPETAR EL TIEMPO OPTIMO DE SECADO ENTRE CADA CAPA DE MASILLA APLICADA, EL CUAL VARIARA SEGUN EL DENSIDAD ESPESOR 07078 ARG G MARION AN GOME SUPERVISOR
TIPO QUE SE ESTE UTILIZANDO. QUEDANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR LA PINTURA. PS|
- TODOS LOS LOCALES LLEVARAN POR LO MENOS, 1 REGISTRO DE 30x30 cm CONSIDERANDO SENSORES, ETC. 14kg/m?* 3"1/2 ING. C. CARMINATI
ARCHIVO ARCHIVO
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