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1-CONSIDERACIONES GENERALES

1.1-OBJETO

La Administracion de Usinas y Trasmisiones Eléctricas llama a pedido de
precios para la contratacion de una empresa para la realizacion del complemento de
proyecto y ejecucion de las siguientes obras:

- OBRA 1 - Reforma del edificio donde se ubican las oficinas del Distrito
Rocha

-  OBRA 2 — Reforma del edificio donde se ubicaran las oficinas de Almacenes
de Rocha

1.2 - UBICACION

Los locales se encuentran ubicados en:

OBRA 1 — en el padrén 6284 ubicado en la esquina de las calles Dr. Julian
Grafa y Sarandi, en la ciudad de Rocha

OBRA 2 — dentro del edificio de la ex Sala de Maquinas de Rocha ubicado en el
padron 5051, en la esquina de las calles San Carlos y calle de acceso a la Estacion
Rocha, en la ciudad de Rocha.

1.3 - ACLARACIONES GENERALES (COTIZACION Y ADJUDICACION)

La oferta a presentar comprenderd la ejecucion de todos los trabajos
especificados en los recaudos, incluidos todos los materiales necesarios para su
realizacion para cada obra. Comprende igualmente la ejecucion de aquellos trabajos
accesorios que, aunque no indicados especialmente deben considerarse como un
complemento logico de los trabajos estipulados.

Cada oferente tendra la opcion de cotizar ambas obras o una sola de ellas.

Respecto a la adjudicacion, la Administracion podra adjudicar ambas obras
a un solo oferente o a oferentes distintos. Para ello se vera cual oferta resulta
técnicamente valida y econémicamente mas viable por separado para cada obra.

Se considera imprescindible realizar una inspeccion ocular a efectos de realizar

la cotizacion, debiendo coordinarse la misma con la Direccion de Obra, quien extendera
un certificado de asistencia que debera incluirse en la oferta.
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1.4-PLAZO
El plazo de ejecucion es el siguiente:

- OBRA 1- 240 dias calendario
-  OBRA 2 - 150 dias calendario

Estos plazos incluyen el total de los trabajos a realizar, proyecto, tramites y obra.

La fecha de comienzo de los plazos, se contara a partir de la firma del contrato.

Conjuntamente con la oferta se deberd presentar un cronograma de barras
tentativo de la ejecucion de las obras, que debera incluir por lo menos los siguientes
rubros:
Proyectos, permiso de construccion (solo obra 1), implantacion, demoliciones vy retiros,
estructura, muros, revoques, piso, instalacion eléctrica y sanitaria, aberturas, pinturas,
aire acondicionado, etc.

El adjudicatario presentara el cronograma definitivo conjuntamente con los
complementos de proyecto antes de la iniciacion de la obra.
1.5 - IMPREVISTOS

Se cotizard un 15% de imprevistos de obra que gquedara total o parcialmente en
poder de la Administracién en caso de no ser utilizado.
1.6 — OFICINA RESPONSABLE y VISITA AL LUGAR

La supervision y contralor tanto de los trabajos de la Obra 1 como de la Oba 2
estard a cargo del Distrito Rocha, Sr. Marcelo Kazandjian. La mencionada oficina
responsable se encuentra en Rocha, teléfono 44422963, celular 099880957.

Se deberé realizar visita al lugar de las obras. Se podran realizar los cateos que se

entiendan necesarios. La mencionada oficina extendera un comprobante de dicha
inspeccion cuya copia debera ser adjuntada a la oferta.
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2-OBRA 1 OFICINAS DEL DISTRITO ROCHA

2.1 - DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

La obra consiste en la remodelacion del Distrito de Rocha. En esta primera etapa
se reformara el sector ubicado en la esquina de Sarandi y Julidn Grafia, para proveer de
oficinas, SSHH, vestuarios, pafioles y depositos. También se incluye el cercado del
acceso vehicular y peatonal.

Bésicamente los trabajos consisten en:

- Proyectos de: estructura, instalacion sanitaria, eléctrica y datos, instalacion.
contra incendios y paneles solares térmicos.

- Retiro de la totalidad de la cubierta liviana, cerchas, aberturas, etc.

- Demoliciones de muros, contrapisos, pisos, revestimientos, etc.

- Construccion de fundacidn, pilares, vigas y losa de techo en hormigon (en la zona
de la esquina).

- Nuevo techo liviano autoportante con canalones de hormigon

- Construccion de contrapisos, paredes y complemento de existentes.

- Acondicionamiento e impermeabilizacion de azoteas de hormigon.

- Aberturas nuevas (aluminio, madera, hierro y vidrio).

- Acondicionamiento de revoques y construccion de nuevos.

- Albanileria completa en SSHH, vestuarios y cocina-comedor.

- Colocacion de pisos y zocalos.

- Cielorraso de yeso en oficinas, archivo, tableros, deposito de limpieza, cocina,
SSHH y pasillos. Cielorraso de pvc en pafioles.

- Instalacion sanitaria, abastecimiento y desaglies (secundarios, primarios y
pluviales).

- Instalacion eléctrica y de datos (luminarias, artefactos, torretas, etc.).

- Canalizaciones sistema de seguridad.

- Instalacion contra incendio.

- Instalacion de equipos de aire acondicionado y su respectiva canalizacion de
desagie

- Instalacion de paneles solares.

- Instalacion de seguridad para el personal que efectte el mantenimiento de las
azoteas.

- Ductos de ventilacion.

- Alero en acceso peatonal.

- Rejaacceso vehicular y peatonal.

- Pintura interior y exterior.

- Lockers metélicos para elementos de proteccion personal.

- Cortinas rollers en oficinas.

2.1 - RESPONSABILIDAD TECNICA

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

Reforma Locales Distribucién en Rocha



Los proyectos y/o complementos a los entregados por UTE deberén estar firmados
por:

- Proyecto de estructura por Ingeniero Civil o Arquitecto.

- Proyecto sanitaria por Instalador sanitario habilitado.

- Proyecto eléctrico BT y datos por un Técnico instalador autorizado ante UTE.

- Proyecto de proteccion contra siniestros segun Decreto vigente 150/2016 por un
técnico habilitado por la Direccion Nacional de Bomberos

- Proyecto de paneles solares por un técnico acreditado

- Ajuste del proyecto de albafiileria por Arquitecto

El proyecto de estructura se pagara por la OR640, el de sanitaria por la
OR641, el de paneles solares por la OR642, el proyecto de eléctrica y datos por la
OR643 y el proyecto de la instalacion contra incendios por la OR644 (Esta ultima
incluye toda la tramitacion necesaria a efectos de obtener la certificacion respectiva).

2.2 - TRAMITES Y PERMISOS

Sera de responsabilidad del adjudicatario toda la tramitacion necesaria a efectos
de la realizacion de la obra dentro del marco legal vigente. Ello implica la tramitacion
de los siguientes permisos:

- tramite ante la Direccién Nacional de Bomberos (para obtener la certificacion ante
la misma), considerandose todo el predio.

- trémites necesarios ante UTE de la instalacion eléctrica de BT

- trdmites necesarios ante OSE

- permiso de construccion (lo que implicara la regularizacion de los locales existentes
gue no son objeto de esta reforma)

y demas tramites tanto municipales como nacionales inherentes a la construccién de que

se trata.

Previo a la recepcion definitiva de las obras debera ser entregada una carpeta
conteniendo todas las habilitaciones finales respectivas.

El proyecto y tramite ante la DNB se pagara por la OR644 y los de permiso de
construccidn por: los de regularizacion por la UUCC 81551 y los de obra nueva por la
UUCC 81552. El resto de tramites necesarios se consideran incluidos en las unidades de
los respectivos proyectos.

Otros tramites necesarios se consideran incluidos en la intencion de obras del
presente llamado sin generar ningin pago adicional por ningin concepto.

2.3 - RECAUDOS

Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes
recaudos:
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385-OE - PLANTA DE RELEVAMIENTO
386-OF - PLANTA DEMOLICIONES Y OBRAS NUEVAS
387-OE - PLANTA REFORMADA
388-OF - PLANTA DE TECHOS

389-OE - FACHADAS

390-OE — CORTES Y FACHADAS
391-OE — DETALLE BOXES EPP
392-OF — DETALLES BANOS 1

393-OE — DETALLES BANOS 2

394-OFE — DETALLE ACCESO

395-OE — PLANILLA CARPINTERIA 1
396-OF — PLANILLA CARPINTERIA 2
397-OE — PLANILLA ALUMINIO 1
398-OFE — PLANILLA ALUMINIO 2
399-OE — PLANILLA ALUMINIO 3
400-OE — PLANILLA VIDRIOS

401-OE — PLANILLA HERRERIA
402-OE — PLANTA DE ELECTRICA
403-OE — PLANTA DE SEGURIDAD
319-T- CARTEL UTE Y ESTACION
405-T — ESCALERA METALICA MARINERA

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion del proyecto, tanto
por su parte como por parte de los Subcontratistas. No se tendran en cuenta
reclamaciones por trabajos o suministros extraordinarios que resulten de diferentes
interpretaciones.

En caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las especificaciones
técnicas, y en consecuencia sea necesario definir la interpretacion correcta; el tema sera
sometido a consideracion de UTE para su aclaracion.

Igual procedimiento se aplicara si existieran dudas sobre el significado o la
intencion en algan punto, quedando la decision final a cargo de UTE.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que
resulten de la escala de los dibujos.

Asimismo los dibujos realizados a mayor escala tendran preferencia sobre los de
menor escala.

En caso de ser solicitado UTE podra entregar los archivos en Autocad de los
planos incluidos en estas especificaciones.

2.3.1  Proyectos por parte de los oferentes
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Conjuntamente con la oferta deberan entregarse los siguientes anteproyectos
cuya omision generara el descarte automatico de la misma:

o Anteproyecto de instalacion sanitaria que incluya abastecimiento y
desagiies (asi como pluviales). Se indicaran todos los elementos a construir y los
elementos a mantener.

o Anteproyecto de estructura. Se entregaran planos de cada nivel con
indicacion de los elementos estructurales con sus dimensiones. Se incluiran pilares,
vigas y losas con sus dimensiones. No se requiere, en esta etapa, la entrega de planos de
armadura.

o Anteproyecto de instalacion eléctrica y de datos con ubicaciéon de
tableros, carga a solicitar a UTE. Se entregaran catalogos de los materiales a suministrar
e informacion de luminarias y lamparas a utilizar.

o Anteproyecto de instalacion contra incendio con indicacién de los
elementos componentes del proyecto, ubicacion de luminarias de emergencia, carteleria,
extintores, tanques, bombas, etc.

. Anteproyecto de paneles solares, se presentara cantidad y ubicacion de
los colectores solares, con su catalogo y requerimientos.

2.3.2 Proyecto ejecutivo

El proyecto ejecutivo consiste en la generacion de planos y planillas sobre la
base de los planos entregados por UTE, de las memorias contenidas en estas
especificaciones, de los anteproyectos entregados por el Oferente en su oferta y las
observaciones que UTE realice sobre las mismas, con todos los detalles necesarios para
la construccién. La profundidad y detalle en este caso debe ser completa y total.

Con estos planos se realiza la ejecucion de los trabajos, revisandose los mismos
permanentemente por parte de la empresa para detectar posibles errores y realizar las
correcciones en obra.

El Contratista preparara y someterd a revision de UTE los proyectos ejecutivos,
quien daré el visto bueno de los mismos. La responsabilidad técnica de cada uno de los
proyectos seguira siendo de cada uno de los tecnicos correspondientes durante todo el
proceso de obra.

Se establece un plazo de 15 dias habiles a partir de la confirmacion de la
adjudicacion para la entrega de todos los recaudos a UTE.

La Administracion dispondra de 5 dias habiles para el estudio y devolucién de
los mismos.
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Si hubiere observaciones a los proyectos, el adjudicatario dispondra de 5 dias
habiles para levantar las mismas y UTE de un plazo similar a los efectos del nuevo
estudio.

Este procedimiento se realizard hasta 3 veces y si a juicio de la Administracion
la solucién no fuese técnicamente satisfactoria, UTE tendra la facultad de considerar
insolvente técnicamente a la empresa y rescindir el contrato, cumplido lo cual se podra
pasar al estudio de la oferta que hubiere sido evaluada en segundo lugar. El rechazo de
los proyectos presentados por el contratista no generara pagos ni indemnizaciones por
tal concepto.

Las multas que se detallan en este Pliego de Condiciones comenzaran a regir
también para el plazo precedente descontandose atrasos solo imputables a UTE.

Previo a la iniciacion de la obra y una vez revisado por parte de UTE el
proyecto ejecutivo, la empresa contratista debera entregar los planos firmados y
timbrados, y los archivos en Autocad de estos proyectos.

2.3.2.1 Proyecto de estructura

Implica todo lo concerniente a demoliciones y obras nuevas, tales como: muros,
nueva cubierta de losa de hormigdn, techo liviano con chapas autoportantes y canalones
de hormigon armado, techo liviano trapezoidal y toda obra complementaria (pretiles,
antepechos, molduras, aleros, cordonetas, muros de cerramiento, etc.).

La losa de hormigdn a construir asi como los pretiles perimetrales seran de
hormigon armado. Se aclara que sobre dicha losa se prevé efectuar una ampliacion a
futuro de un segundo nivel de oficinas, por tanto debera considerarse en el calculo de la
estructura (losa, vigas, pilares y fundacion). La cubierta de este segundo nivel también
se proyecta de hormigén armado. Para el célculo de la losa se tomaré el peso propio del
hormigon, el peso de todos los elementos de impermeabilizacién y una sobrecarga de
300 kg/m2. La futura losa a construir (techo de un segundo nivel) se calculara con los
mismos pesos y una sobrecarga de 150 kg/m2.

La losa sobre la futura escalera (indicada en el plano) estara enmarcada por
vigas y se calculard en forma independiente desde el punto de vista estructural de las
losas adyacentes de modo de en un futuro realizar su demolicion.

En cuanto a los pretiles, se debera de considerar la construccion de forma
independiente de la aleta, para que una vez se realice el segundo nivel de oficinas sea
mas practica su demolicién.

Se pretende una junta constructiva seglin se indica en planos. Los pilares y

demas elementos estructurales de los planos son indicativos dependiendo su real
ubicacion y dimensiones del resultado del proyecto de estructura.
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En la cubierta de chapas autoportantes se debera de considerar si es necesaria la

colocacion de tensores y contravientos segun las recomendaciones del fabricante.

El proyecto de estructura incluira:
Cateos de la estructura actual y ensayos del suelo (en caso de ser necesario).
Planos de encofrado de cada nivel que incluyan cotas y niveles para el replanteo.
Planillas de vigas, pilares, losas y bases de fundacion.
Detalles constructivos.
Detalle de junta constructiva
Detalle de canalones de hormigén armado
Detalle de apoyo de techos livianos
Detalle de estructura independiente para cielorrasos.

El pago se realizara segun la OR640 “Proyecto estructura Remodelacion

Distrito Rocha”.

2.3.2.2 Proyecto de sanitaria

Se realizara segun las reglamentaciones municipales.
El proyecto de sanitaria consiste en los siguientes trabajos:

Desaglie de la azotea de losa a construir, reforma necesaria en la instalacion de
desagiie de la azotea existente, asi como desaglie de pavimentos, hasta su
disposicion final o conexidn a camaras existentes o nuevas de pluviales de acuerdo a
niveles de zampeado. Incluye también el desagie de pluviales de techo liviano
autoportante a construir sobre el sector de servicios y depo6sitos, contendra canalones
de hormigon armado de seccion suficiente para la evacuacion del agua y para el
mantenimiento del mismo. Se evacuaran ademas las pluviales de la cubierta de
chapa trapezoidal.

Instalacion completa de bafios y cocina- comedor, tanto de abastecimiento (agua fria
y caliente) como de desague, desde el medidor (abastecimiento) hasta la disposicion
final (desagiie). Se incluye abastecimiento del dispensador de agua.

Desaguie de todos los equipos de aire acondicionado

Todos los locales deberan contar con llave de paso individual tanto para agua

fria como para caliente.

El proyecto debera incluir
- Planos, con todos los elementos integrantes de la instalacion, tanto de
abastecimiento como desaguie, indicando materiales, pendientes y diametro
de cafierias.
- Detalles de conexién a cordon de vereda y a colector (en caso que se
modifiquen las conexiones existentes).
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- Indicacion de ubicacion de medidor de agua (en caso de modificar
existente).

- Cortes respectivos indicando niveles, cotas de tapa y de zampeado.

- Axonométrica de abastecimiento (agua fria y caliente)

Comprende el desagiie de los equipos de aire acondicionado.
También debera considerase los paneles de ACS a colocar asi como el tanque de reserva
de incendios.

Se deberan indicar claramente los elementos existentes y los nuevos.

El pago se realizarda segin la ORG641 “Proyecto instalacion sanitaria
Remodelacion Distrito Rocha’.

2.3.2.3 Proyecto de paneles solares térmicos

Se plantea colocar paneles solares para agua caliente sanitaria (ACS) en la losa
existente sobre el local 1 de depdsito y 2 de boxes EPP, para lo cual se efectuara el
estudio de sombras respectivo, verificacion de cantidad de paneles, calculo de los
apoyos Y refuerzos necesarios, etc.

Los mismos abasteceran de agua caliente a los calefones a colocar en la reforma
a realizar (bafios, duchas y cocina-comedor).

La instalacion debera contar con protecciones contra congelamiento y debera
poder soportar el sobrecalentamiento si la generacion excede la demanda.

El proyecto se efectuara segun la ley N° 18.585 y se debera de obtener la
aprobacion del mismo ante la URSEA.

Independientemente de la presentacién en la URSEA se debera de presentar
previamente el proyecto en UTE para su aprobacion.

El pago se realizard segin la OR642 “Proyecto de paneles solares térmicos
Remodelacion Distrito Rocha”, el proyecto de estructura de soporte por la OR640 y el
de sanitaria por la OR641.

2.3.2.4 Proyecto de eléctrica y de datos

El proyecto de eléctrica se hara en base al plano de puestas que se indica y al
esquema general del predio que se adjunta. Debera contar con planos de plantas,
unifilares, recorridos de los cables, artefactos y lamparas a utilizar, catadlogos e
informacion de los materiales.
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El proyecto de cableado de datos deberd tener en cuenta que deben tenderse 3
cables desde el Rack a instalar en el local 12- Comunicaciones, a cada puesto de trabajo
(torreta). Se indica en el plano un recorrido tentativo de canales bajo piso. El cableado
respectivo sera realizado posteriormente por UTE.

El contratista si deberd suministrar e instalar las torretas que se indican asi como
los tomas y terminales del cable RJ45 categoria 6 contenidas en las mismas.

El tendido eléctrico debera ser independiente del tendido de datos, por lo que en
las bandejas se utilizaran separadores.

Respecto a los criterios generales para el proyecto eléctrico se considera lo
siguiente:

- El medidor se colocara en un nicho adecuado conjuntamente con las
instalaciones de enlace necesarias de acuerdo a reglamentaciones de UTE.

- El tablero general estard dentro del edificio a reformar y se incluira en su
alimentacion los locales a conservar que se vean afectados por las
demoliciones de la instalacion existente.

El contratista debera presentar una planilla con estimacién de cargas para
determinar la potencia necesaria y realizar si corresponde el respectivo aumento de
carga.

El pago se realizard segun la OR643 “Proyecto instalacion eléctrica y datos
Remodelacion Distrito Rocha’.

2.3.2.5 Proyecto de instalacion contra incendio

Se debera elaborar el proyecto de proteccion contra incendio de acuerdo al
Decreto 150/2016 vy los instructivos de la DNB para todos los locales existentes en el
predio, asi como la tramitacion necesaria ante la DNB para obtener la certificacion
correspondiente. Se aclara que la subestacion pertenece a otro padron.

Se deberan indicar todos los elementos con los simbolos de dibujo normalizados.
Se indicara que categoria de local se supuso para la elaboracion de las medidas.
Independientemente de lo exigido por la DNB se solicita la colocacion de detectores de

incendio (por encima y debajo de cielorrasos) con su correspondiente central.

Después de aprobado el proyecto respectivo se procederd a la instalacion de
todas las medidas contenidas en el mismo.

El proyecto y tramite de certificacion ante la DNB se pagara por la OR644
“Proyecto y Certificacion ante la DNB Distrito Rocha”, 1a instalacion por la OR713
“10% Instalacion medidas contra incendios Remodelacion oficinas Distrito Rocha” y
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los sensores por la OR714 “10% instalacion de sensores Remodelacion distrito
Rocha”

2.3.2.6 Ajustes al proyecto de albafileria

Se deberén realizar los ajustes a los planos de albafiileria que sean necesarios,
firmados por un profesional arquitecto.

La estructura detallada en graficos es a modo ilustrativo, ya que la empresa
contratista es la que deber efectuar los céalculos correspondientes.

Este rubro se pagard por la OR645 “Ajuste Proyecto de Albafiileria
Remodelacion Distrito Rocha”.

2.3.3 Planos seguin obra

Es la version final, con las modificaciones que puedan haber surgido durante la
puesta en marcha, donde se ajustan criterios y parametros de funcionamiento.

De esta version se entregan 1 copia grafica firmada por el Responsable Técnico
de la empresa y una version informatica.

Puntualmente se aclara que:
Para el caso de los sistemas de seguridad se deberan entregar:

e Planos de cableado y ubicacién de registros de acuerdo a obra

Para la deteccion de incendio se entregaré:

e toda la documentacion técnica (hoja de datos) de los equipos y accesorios
instalados.

e Planos de cableado y ubicacion de los sistemas instalados de acuerdo a obra

e Resultados de las pruebas realizadas

No se firmara el acta de recepcion provisoria sin que se hayan entregado en
forma previa los planos segun obra.
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2.4 - IMPLANTACION Y REPLANTEO

La implantacién y replanteo se pagara por la OR646 “Implantacion y replanteo
Remodelacion Distrito Rocha” que incluye los elementos transitorios o permanentes
que sean necesario construir o montar para la ejecucion de las obras. Se incluyen
también en esta unidad los provisorios de agua y luz, cartel de obra y todas las
construcciones auxiliares como casilla de obras, sshh, vestuarios, vallados, etc.

No podré superar el 2% de la suma de las UUCC y las OR de la intencién de
obras.

\UETE Lpselrooea
& u CONTRATISTA

REFORMA DISTRITO ROCHA

Proyecto: Empresa Contratista:
Arq. ELIZABETH CABARCOS
Arq. BETINA IRABUENA
Sgcia. Proy. Civiles y Arquitectura

Direccién de Obra:

Sgcia. Proy. y Obras Interior (Este)
Tel: Tel:

2.5 - DEMOLICIONES Y RETIROS

Se haran las demoliciones y retiros indicados en los planos y los que resulten
necesarios como consecuencia de las obras a realizar, retirando el material sobrante
fuera del predio y entregando a la direccion de obras lo recuperable. En todo momento
se debera de mantener en condiciones de limpieza y orden el area de trabajo.

Todas las tareas a realizar deberdn contar con el aval del proyecto estructural
respectivo.

En este rubro se incluye el retiro de cubiertas livianas, cerchas, losas, pilares,
vigas, contrapisos, pavimentos, muros, revestimientos en paramentos, picado de
revoques, cielorrasos, mamparas, barandas, aberturas, artefactos sanitarios, mesadas,
luminarias, instalaciones, eléctricas y sanitarias, etc.

El picado de revoques se pagara por la UUCC 28010 “m2 picado de revoques”

El resto de los trabajos se pagardn globalmente segun la OR647 “10% demoliciones y
retiros Remodelacion Distrito Rocha’.
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2.6 - NIVELES

Los niveles estan determinados en relacion a los existentes. Por tanto el nuevo
nivel de piso terminado interior (indicado en plano como +1.05), se elevara con respecto
al actual. En las situaciones donde la diferencia sea considerable o el contrapiso
existente este en malas condiciones se efectuard un relleno previo al nuevo contrapiso
mediante tosca y balasto compactado. Se apisonara con placa vibratoria de peso
superior a los 100kg obteniendo una superficie firme y pareja. Luego se colocara film
de polietileno de 100 micrones de espesor con solape minimo de 10cm sobre el cual se
realizaran las fajas de nivelacion del piso y posteriormente el contrapiso.

El relleno se pagaré por la UUCC 29284 “m3 Relleno con aporte fuera del
predio hasta S0km”.

2.7 - EXCAVACIONES

Se hardn las excavaciones necesarias a efectos de la realizacion
fundamentalmente de los trabajos de fundaciones, de acuerdo al proyecto de estructura
que elaboraré el oferente y de los trabajos de sanitaria.

Estos trabajos se consideran incluidos en las unidades de estructura y sanitarias
respectivas.

2.8 - ESTRUCTURA

La estructura se realizara segun proyecto y célculo estructural realizado por la
empresa y aprobado por UTE.

Se construird una nueva losa de hormigén armado con sus respectivas vigas,
pilares, pretiles, fundacion, etc. para los locales 16 Archivo, 17 Tableros, 18 Bafio
masculino, 19 bafio femenino, 20 Administrativos, 21 Oficina Jefe explotacion, 22
Oficina Jefe Distrito.

Se materializara una junta estructural entre esta construccion y la que tendra
techo liviano la cual se rellenara con sikaflex 1A o similar y sika roundex, o segun
recomendacion del fabricante.

En cuanto a los dinteles y antepechos que sean necesarios construir, seran de
hormigon armado o perfiles metalicos.

En el sector de servicios, pafioles, brigada y circulaciones se sustituira la

totalidad de la cubierta por una nueva de chapa autoportante segun lo indicado en plano
388-OE vy al proyecto de estructura realizado por el contratista y aprobado por UTE.
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Contara con canalones de hormigon armado de seccion suficiente de acuerdo al
area de techo a evacuar y el necesario para efectuar el mantenimiento respectivo.

Las chapas seran del tipo BC700 autoportante Aluzinc de Becam o similar,
espesor 0.89mm.

También se incluye la sustitucion de la cubierta liviana y estructura del
estacionamiento lindero al local 1- Depdsito. Se colocard chapa trapezoidal BC35 o
similar, espesor 0.70mm y su estructura seré de perfiles metélicos PNC.

Para el caso de los cielorrasos se preverd una estructura complementaria e
independiente para su fijacion.

Todos los elementos metélicos se pintaran posteriormente con pintura
poliureténica sobre fondo epoxi.

Toda la ejecucion de la estructura se pagard como: 10 cantidades de la OR648
“10% obras de estructura de Remodelacion Distrito Rocha”. Esta unidad incluye
también toda obra complementaria tanto interior como exterior.

2.9 - IMPERMEABILIZACION DE MUROS

2.9.1 Aislacion de muros nuevos a nivel de zécalos

Al comienzo de todos los muros nuevos, desde las vigas de fundacion hasta el
nivel de zdécalos se tomardn y revocaran a ambos lados los paramentos con arena y
portland 3 x 1 e hidrofugo. Horizontalmente se dispondra a ese nivel una capa del
mismo tipo de mortero, 3 capas de emulsion asfaltica y 2 de lana de vidrio. La
Direccion de Obra podra aceptar soluciones alternativas.

Se pagara por la UUCC 28425 “m2 impermeabilizacion arranque de muros”.

2.9.2 Humedad por capilaridad (muros existentes)

En el caso de los muros interiores que se mantengan y presenten humedades de
cimentacion se aplicaran productos infiltracion tipo IGOL o similar, segln indicaciones
del fabricante. En el caso de muros de mas de 15 cm de espesor este producto se
aplicara por ambos lados.

Se pagard por la UUCC 28160 “M Reparacion humedad por capilaridad con
infiltraciones”.

2.10 -MUROSY TABIQUES

Se realizaran todos los trabajos de albafiileria necesarios para las construcciones
segun planos adjuntos.
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Los muros de albaiiileria se vinculardn a los muros existentes con anclajes de
varillas de 8mm de hierro tratado, perforando los muros existentes cada 40cm, y
anclando las varillas con SIKADUR32 o similar. Se realizaran con esmero, limpiando y
regando las superficies de contacto. Los morteros seran siempre de arena y portland
(1CP:3AG) en los sectores de anclaje y en la primera hilada y en ningun caso con
morteros de cal. Las primeras hiladas se realizaran con mortero de arena y portland mas
hidrofugo.

Los muros a completar tendran el mismo espesor que los existentes. Los que se
realicen nuevos seran de los espesores que se indican en el plano y se construiran con
ceramica hueca, salvo las primeras hiladas que seran de ladrillos macizos. Estos ultimos
se pagaran por la UUCC 28052 “m2 muro ladrillo 0.12m no visto”

Todos los cerdmicos serdn de primera calidad y respetaran los tipos vy
dimensiones que se indican.

Los muros, se pagaran con la UUCC 28055 “m2 muro de ticholo de 0,12m (no
incluye revoque)”, con la UUCC 28060 “m2 muro de ticholo de 0,08m (no incluye
revoque)”. L0s exteriores que se completen seran como dos muros de la UUCC
28052.

El muro que separa el sector de techo liviano con el sector de losa se pagara
por la UUCC 28054 “muro de ladrillo de 0.19m”.

En el caso de los muros exteriores de 0.30 m. Se realizara el muro interior que se
pagard segin la UUCC 28052 “m2 muro ladrillo de 0.12 m no visto”, luego se
impermeabilizara la pared con un revoque de arena y portland 3:1 con hidr6fugo (mas
emulsidn asfaltica) que se pagara segun la UUCC 28050 “m2 revoque arena y portland
c/hidrofugo en paramento vertical” y posteriormente se levantara la pared exterior con
muro de ladrillo que se pagara segin UUCC 28052 “m2 muro ladrillo 0,12m no visto
(no incluye revoque)”. Entre las dos paredes se colocaran placas de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor. Se pagara segun la UUCC 28051 “M2 aislamiento
térmico 3cm en muro o azotea”. La camara de aire entre ambos muros seré variable
segun el ancho del muro existente a completar.

2.11 - REVOQUESY CANTONERAS

Los revoques interiores y exteriores en mal estado, desparejos, flojos o que
tengan presencia de humedad se reharan de forma similar a los actuales. Se ejecutaran
prolijamente, dejando superficies planas y con intersecciones rectas (horizontales y
verticales), no tolerandose bajo ningln concepto las uniones curvas, salvo indicacién
especial. En los casos de presencia de humedad se efectuaran a 3 capas.

Los revoques en muros nuevos o donde sean inexistentes, en el interior se

efectuaran a dos capas y en el exterior a tres capas, siempre manteniendo la misma
terminacion que el resto.
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Los antepechos, dinteles y jambas se terminaran revocados, salvo los del sector
de revestimiento de piedra laja que también se revestiran.

En locales con terminacion de revoque interior, en los angulos vivos se
colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun indicaciones
de Especificaciones Técnicas Generales

Los paramentos deberan estar en condiciones para recibir el mortero, por lo
tanto seran mojados previamente para permitir la adherencia.

El picado de revoques tanto exteriores como interiores se pagara segun la UUCC
28010 “m2 picado de revoques” y el picado de revestimientos por OR647 “10%
Demoliciones y retiros remodelacion Distrito Rocha”

Los revoques que se realicen en paredes interiores se pagaran segun las UUCC
28020 “m?2 revoque interior (2 capas)” y en paredes exteriores 28030 “m2 revoque
exterior (3 capas)”.

2.12 - CONTRAPISOS

Todos los pavimentos tendran su correspondiente contrapiso.
Se pagaran de la siguiente manera UUCC 28067 “0.1 m3 contrapiso sin armar C100”.

En el caso de los pafioles, depdsito y pavimento vehicular (que sea necesario
deconstruir debido a las tareas a realizar y estado del mismo) se efectuaran contrapisos
armados y se pagaran de la siguiente manera UUCC 28066 “0.1 m3 contrapiso armado
C200”.

2.13 —-PAVIMENTOSY ZOCALOS

2.13.1 Pavimento de Porcelanato

Los pavimentos interiores seran de porcelanato rectificado de 60 x 60 cm de
color gris mate. En las duchas de los sshh seran idem pavimento, pero antideslizante.

Previamente al inicio de los trabajos de colocacion del porcelanato, la Direccidn
verificard la regularidad y calidad del alisado de arena y portland haciendo especial
énfasis en el nivel terminado del mismo.

En las camaras que aparezcan se realizaran las tapas con marco y contramarco
de acero inoxidable. EI marco debe coincidir con una pieza entera continuando las
lineas del piso en ambos sentidos. Tendran entre ellas una luz suficiente para colocar
una planchuela de cada lado para levantar dichas tapas.

En servicios, donde se deban colocar piletas de patio, desagies, etc. con rejillas
0 tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las colocaran en coincidencia
con juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.
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Se colocara el pavimento con un adhesivo impermeable especifico para
porcelanato, tipo Binda porcelanato — impermeable de Sika o similar. Se respetaran las
especificaciones del fabricante para realizar la aplicacion del producto. Las juntas entre
porcelanatos seran de 2 mm como méaximo, salvo indicacion del proveedor.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran
que quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. Las
juntas se alinearan perfectamente, para lo cual se seleccionara el material, descartandose
todas las baldosas, filetes o accesorios que se despunten o descanten, tengan cantos
defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, sera
rehecho a costa del Contratista. Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los
perimetros de umbrales, entrepuertas, debiéndose emplear exclusivamente filetes o
piezas especiales, hechos en fabrica, del mismo material empleado en el piso. El
Contratista rehara todo piso que no se ajuste a estas especificaciones a entera
satisfaccion del Director de obras.

Estos trabajos se pagaran segun la UUCC 28168 “M2 Pavimento porcelanato
mate”

2.13.2 Pavimento de arenay portland

En los locales donde se indica pavimento de arena y portland se realizara de
arena y portland lustrado sobre el contrapiso construido. Para tal fin se debera de tratar
la superficie previamente para lograr un acabado con rugosidad que permita la
adherencia de la arena y portland. Posteriormente se pintara con pintura para pisos al
igual que el z6calo, que también sera de arena y portland en sitio. Se pintara con sistema
epoxi de dos componentes para pisos industriales, componente A resina,
liquido/coloreado y B endurecedor, liquido/ transparente
Se pagara el piso por la UUCC 28110 “M2 de arena y portland lustrado o rodillado”
y la pintura por la UUCC 28350

2.13.3 Pavimentos exteriores

En las veredas publicas se colocaran baldosas de 40x40cm monoliticas, color
gris sobre contrapiso. Se debera de presentar muestra para su aprobacion.

Se pagara por UUCC 28140 “m2 Pavimento baldosa vereda”

Las veredas internas peatonales se haran de baldosas de piedra laja de 40 x 40,
verde, sobre contrapiso y terminadas con cordoneta de hormigén armado a nivel.

Se pagara por la UUCC 28176 “m2 Pavimento de piedra laja”
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La escalera de acceso peatonal se revestird en granito verde labrador arenado,
espesor 2cm, incluye huellas, contrahuellas, rodapiés, lateral, etc.

Se pagard por la OR654 “Revestimiento granito arenado Remodelacion
Distrito Rocha”

2.13.4 Zbcalos
Todos los zbcalos serén de acuerdo a la planilla de terminaciones.

En los locales donde el pavimento sea de porcelanato, los zocalos se efectuaran
del mismo material y produccion para evitar diferencias de tonalidades y dimensiones.

Se respetaran las juntas y despiezos para lograr una continuidad con dicho
pavimento, su altura sera de 7 cm.

No se aceptaran piezas que presenten irregularidades y no estén a plomo.
Se pagaran por la OR649 “10% Zécalo de porcelanato Remodelacion Distrito Rocha”.
En los locales donde se indica zocalo de arena y portland en sitio, este serad de 20

cm de altura. Se pagara por la OR650 “10% zdcalos de arena y portland Remodelacion
Distrito Rocha”.

2.135 Umbralesy entrepuertas

Los umbrales y las entrepuertas seran de granito verde labrador pulido, espesor
2cm y de ancho igual al muro.

Los umbrales bajo puertas exteriores y en sectores de duchas seran de igual tipo
de granito pero terminacion arenada.

Lo anterior se pagarad por la OR651 “10% umbrales y entrepuertas Remodelacion
Distrito Rocha”.

2.14 - REVESTIMIENTOS

2141 Porcelanatos de pared

Las paredes del SSHH y cocina- comedor se revestiran con porcelanato color
blanco mate, rectificado, de medidas aproximadas 60 x 30, apaisado. Se debera de
presentar muestra para su aprobacion.

Deberan presentaran superficies regulares y ser de la misma partida de
produccidn para evitar diferencias de color o tono. Se hara una seleccion previa de las

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

24

Reforma Locales Distribucién en Rocha



piezas a colocar para evitar las diferencias en los tamafos y asegurarse que la superficie
sea lo mas plana posible. Las juntas de los pavimentos de los pisos deberan coincidir
con las juntas de los revestimientos de pared.

La colocacidn se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante
con adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin. Se
colocaran hasta altura de dinteles.

Al finalizar, a modo de guarda en todo el perimetro superior se colocard una
bufia de aluminio pintada con pintura electrostatica de color blanco.

Estos trabajos se pagaran por la OR652 “10% revestimiento porcelanato
Remodelacion Distrito Rocha”, que incluye lo relativo a mosaico veneciano.

2.14.2 Mosaico veneciano

Se revestira una de las paredes de los locales 3- Bafio Masculino, 6 Vestuario
Masculino, 8- Bafio Femenino, 9- Vestuario Femenino, 11- Cocina Comedor, 14- Bafio
accesible, 18- Bafilo Masculino y 19 Bafio Femenino con mosaico veneciano (de 2 x 2
cm, gama de color gris) y a modo de guarda en el nivel superior se colocara una bufia de
aluminio pintada con pintura electrostatica de color blanco. Se deber&n presentar
muestras para la eleccion de las pastillas y su posterior aprobacion.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante
con adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin.

Estos trabajos se pagardn por la OR652 “10% revestimiento porcelanato
Remodelacion Distrito Rocha”

2.14.3 Piedralaja

Ciertos sectores de las fachadas exteriores, segin se indica en planos, se
revestiran con piedra laja verde, en bastones de largo variable (3, 5, 7 y 12cm), con
hiladas de ancho alternado y colocadas a plomo regular.

Su colocacidn se realizard con un plastificante para morteros de arena y portland
que sustituya la cal, podréa ser una dosificacion de 1 tacho de cemento, 6 tachos de arena
terciada y 125 cm3 de “Aditivo plastificante para morteros de arena y cemento
Portland” (4) en el agua de amasado, o producto similar teniendo en cuenta las
especificaciones del fabricante.

Este rubro se pagara por la OR653 “10% Revestimiento piedra laja
Remodelacion Distrito Rocha”.
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2.15 - CIELORRASOS

Se realizaré segun planilla de terminaciones. Todos los cielorrasos tendran su
estructura auxiliar independiente para permitir la sujecion y firmeza de los mismos.

2.15.1 Cielorraso de yeso

El cielorraso de yeso estard formado por un bastidor metalico de chapa
galvanizada N° 24, soleras de 70mm y montantes de 69mm separados cada 40cm entre
ejes. Esta estructura debera quedar en su totalidad rigida, ya que se le atornillaran
las placas de yeso.

Las placas de roca de yeso seran del tipo Durlock, Drywall o similar (estandar)
de 1.20 m x 2.40m y de 12.5mm de espesor. Se atornillaran a la estructura metalica con
tornillos autorroscantes N° 2. Estas placas en los sectores a utilizar seran enteras.

Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresion para recibir
luego la masilla y la cinta en su toma de junta.

Las juntas se trataran en tres etapas:

o Se masilla la junta en toda su longitud.
o Se aplica sobre ellas la cinta de papel especial.
o Se termina con una mano de masilla, alisando con una espatula, para no dejar

diferencias de nivel entre dos placas consecutivas.

Finalmente se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos,
quedando la superficie completamente lisa, similar a los Cielorrasos de yeso tradicional.

Cuando se produzcan encuentros del plano horizontal con el vertical se utilizaran
cantoneras (bufias perimetrales).

Se preveran y colocardn los registros necesarios, de PVC de 45x45cm a
coordinar con los distintos proyectos y la direccién de obras.

Sobre las mesadas de los bafios se efectuaran cenefas. Ver planos de detalle de
bafios 382-OE y 393-OE.

En el sector donde se ubicara la nueva cubierta autoportante, sobre las placas
Durlock se colocara lana de vidrio de 5cm de espesor, en rollos a modo de aislante
térmico.

Estos trabajos se pagaran por la UUCC 28061 “m2 cerramiento de tabique de

yeso” y la lana de vidrio por la OR719 “10% lana de vidrio Remodelacion Distrito
Rocha”
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2.15.2 Cielorrasos de PVC

En los locales de los pafioles se colocaran lamelas de PVC color blanco de 20
cm de ancho. Este rubro se pagara por la OR655 “10% Cielorraso PVC Remodelacion
Distrito Rocha”

216 —-TECHOS

2.16.1 Cubierta liviana de chapas autoportantes

Se realizara segun indicaciones en los planos, al proyecto de estructura
elaborado por el oferente y aprobado por UTE, e indicaciones del fabricante.

Sobre el sector de servicios y pafioles se suministrard y colocara cubierta del tipo
autoportante BC700 Becam o similar, aluzinc, espesor minimo de 0.89mm. El radio de
curvatura debera ser de 19m, salvo indicacion del fabricante.

Las chapas autoportantes se fijaran a estructuras metalicas mediante caballetes,
los que se colocaran soldados directamente sobre viga metalica (perfil PNC) que se
vinculard mediante a través de bigotes dejados en la viga.

Estos vinculos se realizan sélo en las lineas de apoyo.

Las chapas se coseran entre si con tornillos y ganchos alternados cada 0.50m
aprox. en todo el largo de las chapas.

Las chapas se fijaran a los caballetes mediante tornillos de '2” con arandela
galvanizada y arandela de goma

Los tornillos y ganchos de costura iran separados aprox. cada 50cm, dichos
tornillos seran de '4” y los ganchos “J”, llevaran tuercas galvanizadas, arandelas
galvanizadas y arandelas de gomas.

En las vigas canaldn se dejara previsto bigotes de hierro redondo comun de @10
anclado minimo 20cm al hormigén cada 50cm, exceptuando el primer bigote que ira a
los 10cm y los siguientes 5 cada 25cm. No estard permitido la utilizacion de hierro
tratado.

Se debera de evaluar y calcular si es necesario colocar tensores y contravientos
El pago se realizara segun 10 cantidades de la OR656 “10% cubierta liviana

chapa autoportante Remodelacion Distrito Rocha” que corresponde al suministro y
colocacion de las chapas, mas todos sus accesorios.
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Se incluyen en este rubro todos los accesorios necesarios para la correcta
colocacion (con idem terminacion que el resto de las chapas) como: cierres de onda,
caballetes, babetas de chapa galvanizadas (espesor minimo de 0.41mm), etc.

Al finalizar se suministraran y colocaran en cada desaglie globo de alambre
galvanizado.

2.16.2 Cubierta liviana de chapas trapezoidales

Se realizara segun proyecto de estructura elaborado por el oferente y aprobado
por UTE, e indicaciones del fabricante.

En el estacionamiento lindero al local 1-Depoésito se suministrara y colocara
cubierta del tipo trapezoidal terminacion prepintado azul, espesor minimo 0.70mm vy
pendiente minima de 8% salvo indicacion contraria del proveedor.

La estructura consistira en PNC y perfiles C de acero galvanizado, segun
calculos de la empresa contratista.

Las chapas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes
electrogalvanizados de 3, arandelas de goma y capuchones protectores con terminacion
del color de la chapa. Estos anclajes se deberan ubicar siempre en las crestas de las
ondas.

Seran chapas enteras (en el sentido de la pendiente) y se comenzara la
colocacion desde el nivel inferior de la cubierta en oposicion a la direccion del viento.
La distancia maxima entre apoyos serd de 1.40m o segun especificaciones del
fabricante.

El pago se realizara segun 10 cantidades de la OR721 “10% Reforma cubierta
existente Remodelacion Distrito Rocha”.

Se incluyen en este rubro todos los accesorios necesarios para la correcta
colocacion, los canalones serdn de espesor de 0.41mm y solape minimo de 20cm. El
precio de todos los accesorios estaran incluidos en la UUCC precedente (OR 721).

Al finalizar se colocard en cada columna de bajada globo de alambre
galvanizado.

2.16.3 Azoteas de hormigon
Sobre la nueva losa a construir se realizara una lechada con cemento portland

puro con agua e hidrofugo, luego se efectuara un contrapiso de relleno de hormigon
poroso o de cascote con pendiente minima de 1% hacia los desaguies.

A continuacion se construird un alisado de arena y cemento portland (3A.T. X
1C.P.) con hidrofugo de espesor minimo 2cm, que respetara la pendiente obtenida por el
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relleno para permitir el correcto escurrimiento del agua pluvial. La terminacion
superficial de esta capa debera de ser lisa.

Sobre el alisado plano, libre de irregularidades, limpio y seco se aplicara una
mano de imprimacion asfaltica al solvente en toda la superficie a impermeabilizar
incluyendo gargantas, desagues, etc. La proporcion sera 300grs por m2.

La membrana asféltica serd pre-elaborada impermeable de asfalto oxidado
plastico con alma central polietileno y lamina de polimero sintético y autoproteccion de
aluminio gofrado, de 4mm de espesor y 42kg por rollo.

Antes de colocar dicha membrana se dejard secar la imprimacion hasta que se
pueda transitar.

Se recomienda que los rollos permanezcan extendidos en el lugar de aplicacién 2
horas antes de su colocacion para que se adapten a la superficie, eliminando asi las
ondulaciones propias del bobinado. En tiempo frio se recomienda desenvolver los rollos
lentamente para evitar dafios.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato.

Se extenderan los rollos perpendicularmente a la corriente de agua, desde la
parte mas baja a la méas alta de la superficie, solapando 8 cm como minimo. La
soldadura se realizara con soplete a supergas, calentando hasta fundir el polietileno de
cobertura y el asfalto superficialmente, se ejercera una suave presién sobre ella a los
efectos de lograr una distribucion uniforme del asfalto en toda la zona de contacto.

En los encuentros con los planos verticales se deberd subir la membrana, en
forma de media cafia, con un radio no menor a 4cms o chaflan de 45°, corroborando que
quede perfectamente adherida al sustrato.

En los encuentros de las columnas de bajada y losa se colocaran cazoletas de
EPDM con paragravillas (globo de alambre galvanizado), se impermeabilizard con la
membrana tanto por debajo como por encima de la pieza dejando el ducto del desagie
libre de obstrucciones.

Luego se colocara el aislante térmico consistente en placas moldeadas de
poliestireno expandido, autotrabante, ATR de alta densidad, medidas de 1xim y
espesor 5cm. Deberan incluir tacos de soporte (de 1cm) que oficien de separadores,
para permitir la ventilacién y el libre escurrimiento del agua. Los cantos de las placas
deberan contender trabas perimetrales.

Encima de dichas placas se ubicard un fieltro geotextil, antipunzonado de
200g/m2 y piedra partida, de granulometria entre 3 y 5¢cms, uniformemente distribuida.

Se exigird la realizacion de una prueba de servicio de las cubiertas, para
comprobar si aparecen o no humedades. Deberan llenarse de agua por debajo del nivel
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de la garganta y mantenerse en esas condiciones como minimo 12 horas, y no superar
las 24 horas. Los desaglies deben obturarse mediante un sistema que permita tanto
evacuar en caso de emergencia como mantener el agua en el nivel requerido. Una vez
finalizado el ensayo deben destaparse los desagties en forma progresiva. En caso de no
ser posible el llenado de agua, se debe proceder a un riego continuo durante 24 horas.

La membrana debera ser autorizada por la Direccion de Obra, cumplir con las
Norma UNIT 1058-2000 y su colocacion con la Norma UNIT 1065:2000.

El Contratista debera entregar a la Direccion de Obra garantia escrita por 10
afios por los trabajos de impermeabilizacion realizados, tanto por el material, como por
la colocacion.

Lo anterior se pagara de la siguiente forma:

- UUCC 28064 “0.1m3 Hormigon poroso o de cascote”,

- UUCC 28420 “m2 alisado arenay portland 3:1 con hidrofugo en azotea,
- UUCC 28440 “m2 membrana asfaltica con aluminio gofrado (4mm)”,

- OR 657 “10% Placa autotrabante Remodelacion Distrito Rocha”,

- OR 658 “10% Fieltro geotextil Remodelacion Distrito Rocha”

-UUCC 29460 “0.1M3 Piedra partida entre 3y 5 cm”

En cuanto a la azotea actual (sobre el local 1-Deposito) se procedera a la re
impermeabilizacién de la misma. Se retirardn las capas existentes hasta la losa y se
procedera igual a lo ya indicado para la azotea nueva, se efectuara el relleno necesario,
alisado de arena y portland, colocacion de membrana asfaltica, etc. Como terminacién
se efectuara arena y portland.

Para el pago, a las unidades ya indicadas se agregara en este caso: la UUCC

28410 “m2 preparacion de azotea.” ¥ UUCC 28470 “M?2 recubrimiento arena y
portland 4:1 en paiios”. En esta ultima se incluird el separador de polietileno.

2.17 - MESADAS

Todas las mesadas seran de granito verde labrador pulido de espesor 2cm. Seran
piezas enteras, con recorte para posicionado de las piletas y bordes redondeados. Contra
las paredes llevara zdcalos también de granito de 10 cm de alto y en su parte frontal y
lateral se terminara con “pollera” de 10 cm de alto. La mesada del local 11 cocina-

comedor no llevara pollera.

Estos trabajos se pagaran segun 10 cantidades de la OR659 “10% mesadas de
granito Remodelacion Distrito Rocha”.

2.18 - ABERTURAS

2.18.1 Carpinteria de madera
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Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas seran de primera
calidad, bien estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos, etc. que
comprometan su forma, resistencia y aspecto. No se admitirdn empatilladuras, ni
madera de tensidn ni escuadrias, en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a
la direccion longitudinal de la pieza.

Procedimientos

La madera en general sera protegida para que no se altere su contenido de
humedad.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie
prolija. Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y
acufiadas, quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de
tapajuntas o z6calos

Los compensados, chapas, enchapados se fijaran por medio de cola fria, los dos
primeros y en caliente el ultimo, prensados en forma conveniente, utilizando para ello
prensas adecuadas; no se admitira el uso de clavos o puntas de paris. Los compensados
y chapas no podran ser afiadidos, serdn de una sola pieza, a no ser que sus medidas
fueran mayores que las piezas en venta en la plaza, en este caso las uniones seran en el
menor nimero posible.

El Sub-Contratista carpintero ejecutara la colocacién de las hojas de armarios,
etc., asi como el ajuste de cajoneras y carpinteria en general, y colocara tapajuntas y
herrajes. Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra. Toda pieza que sea
observada, debera retirarse de obra en las siguientes 24 horas a partir de la observacion.

Hojas

Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo o mdvil, opaco o transparente,
que se aplica al marco (puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas seran
colocadas con sus herrajes, etc., hasta que queden en perfecto funcionamiento.

El ajuste sera correcto, dejandose solamente la luz necesaria para su normal
operacion. La hoja deberd asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano
con el marco.

Las hojas a bastidor contaran con cubrecantos.

Herrajes

En la planilla de aberturas y detalles constructivos se encuentra la lista de
herrajes y sus caracteristicas debiendo el Subcontratista colocarlos cuidadosamente y
entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento de la Recepcion de la
obra.
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Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser
exactamente iguales a las piezas que reciban, quedaran en el mismo plano de la madera
y no se admitir&n rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesarios, las cajas que se practiquen para embutir
cerraduras u otros herrajes, los agujeros para el pase de manijas cierres de las cerraduras
o0 pasadores, deberén ser de forma regular y exactamente con relacién a la pieza que
deben recibir; el ajuste debe ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre,
cerradura o pasador, aquella no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigird el mayor esmero posible, no tolerandose
herrajes fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano
que les corresponda, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la
mano de obra.

El pago se realizara de la siguiente manera:

- ORG660 “C1 Remodelacion Distrito Rocha’.
- ORG661 “C2 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR662 “C3 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR663 “C4 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG664 “C5 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR665 “C6 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR666 “C7 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG667 “C8 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG668 “C9 Remodelacion Distrito Rocha”.

En todos los casos los precios incluiran el suministro, herrajes, amures,
vidrios y pintura.

2.18.2 Carpinteria de aluminio

Los tipos de aluminio se realizaran segun planilla respectiva. Las aberturas
estaran perfectamente escuadradas y sus medidas deberan ser verificadas en obra sin
generar pago adicional.

Se utilizaran perfiles extruidos de aluminio aleacién 6063 y temple T6, de
acuerdo con norma UNIT 670-82 y 669-82 respectivamente. Sus caracteristicas
mecanicas estaran de acuerdo a la norma UNIT 189-69. La terminacion superficial sera
de anodizado Anolok bronce oscuro con certificacion UNIT de conformidad con la
norma UNIT 1076-2001. El espesor del anodizado sera el indicado en planillas.

El pago se realizara de la siguiente manera:

- ORG669 “AL1 Remodelaciéon Distrito Rocha”.
- ORG670 “AL2 Remodelacién Distrito Rocha”.
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- OR671 “AL3 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR672 “AL4 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG673 “AL5 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG674 “AL6 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG675 “AL7 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR676 “AL8 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG677 “AL9 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR678 “AL10 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR679 “AL11 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG680 “AL12 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG681 “AL13 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR682 “AL14 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR720 “AL15 Remodelacion Distrito Rocha”.

Incluye suministro completo, vidrios y colocacion.

2.18.3 Herreria

Se realizara la herreria segun indicaciones en los planos.

La ejecucion se realizard en forma prolija principalmente en los encuentros de
las distintas partes. Antes de realizar las tareas de pintura, se deberd pulir
cuidadosamente las partes soldadas, eliminando toda rebarba y escoria.

El porton de acceso vehicular, H6, deberd de tener mecanismo de
automatizacién del tipo electromecénico, considerando el area y peso del mismo, y su
uso, el cual sera intenso, con gran frecuencia de apertura y cierre.

Debera de contener cierre automatico temporizado, deteccion electronica de
obstaculos produciendo la parada al encontrarse con el mismo, fotocélula de seguridad,
sefial luminosa de aviso de la operacion, sirena y controles y botdn para su apertura.

Estaran incluidos el suministro y colocacion de todos los accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento del automatismo del porton.

Se debera de presentar garantia escrita por la correcta colocacion y
funcionamiento del automatismo por 3 afos.

El pago se realizara de la siguiente manera:

- OR683 “H1 Remodelacién Distrito Rocha”.

- OR684 “H2 Remodelacién Distrito Rocha”.

- OR685 “H3 Remodelacién Distrito Rocha”.

- OR686 “H4 Remodelacién Distrito Rocha”.

- OR687 “H5 Remodelacién Distrito Rocha”.

- OR688 “H6 Remodelacion Distrito Rocha”, incluye automatismo, controles y
accesorios para la apertura del porton.

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

33

Reforma Locales Distribucién en Rocha



- ORG689 “H7 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG690 “H8 Remodelacion Distrito Rocha”.

En todos los casos los precios incluirdn el suministro, herrajes, amures,
vidrios y pintura.

2.19 -VIDRIOS

Las aberturas de vidrio seran de vidrio laminado de 10mm (5mm-+5mm), tendran
perfiles de anolock bronce oscuro. Contendran todos sus accesorios. Ver plano 400-OE
Planilla vidrios.

El pago se realizara de la siguiente manera:

- ORG691 “V1 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR692 “V2 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR693 “V3 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR694 “V4 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG695 “V5 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR696 “V6 Remodelacion Distrito Rocha”.
- OR697 “V7 Remodelacion Distrito Rocha”.
- ORG698 “V8 Remodelacion Distrito Rocha”.

220 -ESPEJOS

Todas las medidas se verificaran en obra. Se realizara segln las especificaciones
y medidas respectivas.

Se suministraran y colocaran espejos en los locales 3 Bafio masculino, 8 bafio
femenino, 14 bafio accesible, 18 bafio masculino, 19 bafio femenino. Llevardn marcos
de aluminio anodizado con pintura en polvo electrostética color blanca, que cumpla con
la Norma UNIT 1076:2001. Ver planos 387-OE Planta Reformada, 392-OE Detalles
bafios 1 y 393-OE Detalles bafios 2

- Se pagara de la siguiente manera: OR699 “10% Espejos Remodelacién Distrito
Rocha’.

En todos los casos incluye el suministro completo y la colocacion.

221 —-TERMINACIONES Y PINTURA

Segun planilla de terminaciones y aberturas.
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Deberéa considerarse en la elaboracion del precio la confeccion de toda la pintura
preparada por catélogo de colores (2 colores como minimo tanto en interiores como
exteriores).

Previo a las tareas de pintura se deberan preparar adecuadamente las superficies
por los métodos que corresponda, entendiéndose en este sentido, lijado, rasqueteado,
enduidos, etc. Las paredes exteriores existentes se hidrolavaran.

A todos los locales se le aplicard en sus muros enduido en la totalidad del area
de los mismos, exceptuando local 1- depdsito, 2- EPP, 4- Art. Limpieza y calefones,
7,10, 13 y 15 Pafoles, 12 comunicaciones, SSHH y vestuarios.

En el caso de las paredes exteriores que cuenten con fisuracion, se hara una
mezcla de tres partes de arena fina y una de pintura a efectos de obtener una especie de
masilla. Esta se aplicara en todo el recorrido de las fisuras existentes en los paramentos
previo a las manos de pintura. Las fisuras que la direccion de obras considere de entidad
seran selladas con una masilla elastica a base de poliuretano tipo Sikaflex o similar.

Los paramentos exteriores de las fachadas, se pintaran con pintura
impermeabilizante tipo Incafrent o similar, Los indicados interiormente con pintura al
agua, esta serd tipo Incalex o similar. Los colores se definiran posteriormente
conjuntamente con la Direccion de obras. Los mismos se elegiran por catalogo lo que
deberé ser tenido en cuenta al momento de la confeccion de precios.

El pago de estos trabajos se realizara segin las UUCC 28295 “M2 enduido”,
28240 “m2 pintura cielorraso antihongo en paramentos verticales”, UUCC28260
“m2 de pintura al agua para paramentos verticales”, UUCC 28250 “m?2 pintura
cielorraso antihongo en cielorraso”, UUCC 28284 “m2 pintura impermeabilizante
para paramentos exteriores”, UUCC 28286 “m2 pintura impermeabilizante para
techo (minimo 2 manos)” y UUCC 28150 “m2 de hidrolavado”.

En el caso de revoques nuevos se pagard Unicamente la UUCC de pintura
correspondiente. En el caso de los revoques existentes tanto interiores como exteriores,
los cuales seran preparados en forma previa para su pintura, se pagard ademas de la
UUCC de pintura, la UUCC 28210 “m2 preparacion para pintura en paredes”. LoS
de cielorraso por la UUCC 28230 “m2 preparacion cielorraso para repintado”

2.22 - CORTINAS

Se suministraran y colocaran cortinas en las ventanas de los locales de Oficina
n°5, 20,21y 22,y 11 Cocina-Comedor.

Las cortinas seran tipo Roller, Black — out opaca. Tendran todos sus accesorios
como ser soportes de fijacion, cenefa metalica, conjunto polea, comando, cadenilla
control sin fin, base de aluminio, etc.

Estos trabajos corresponden a la OR700 “10% cortinas Remodelacion Distrito
Rocha”.
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2.23 - INSTALACION SANITARIA

Se realizara a nueva la instalacion sanitaria de acuerdo al proyecto elaborado por
el Contratista y aprobado por UTE. Se incluyen todos los trabajos asi como los
materiales necesarios, cafierias, camaras, desagues de pluviales, reboses, etc.

Se debera presentar folleteria para la oferta sobre materiales, griferias, artefactos,
accesorios, equipos eléctricos para el bafio, con sus marcas respectivas, a los efectos de
las evaluaciones del Director de Obra, sobre las calidades de los materiales que oferte la
empresa.

2.23.1 Instalacion abastecimiento

Toda la instalacion de abastecimiento sera en polipropileno copolimero con
uniones por termofusion.

En cada bafio, vestuario y cocina- comedor se colocard una llave de paso para
independizar el servicio, ademas se incorporard una para agua caliente y fria, seran de
tipo esférica con asiento de teflon aptas para una presion maxima de 15 kg/cm2. El
color de dichas llaves correspondera al tipo de agua de la cafieria.

Las bachas y duchas de los bafios y la pileta de la cocina-comedor tendran tanto
abastecimiento de agua fria y caliente, el resto solo fria.

Se considerara instalacion para abastecimiento en el local 11- cocina-comedor,
para posterior colocacion de un dispensador de agua con filtro. Y se colocara griferia de
bronce cromada debajo de mesada del local 8-Femenino para limpieza.

La distribucion interna sera embutida en pared a una altura aprox. de 40cm del
nivel de piso terminado, colocando la cafieria de agua caliente por encima de la de agua
fria. La cafieria de agua caliente llevara aislante térmico. Se realizara una prueba de
presion durante 24 horas para su posterior recubrimiento.

Se instalaran 3 termofones categoria A, automaticos, con tanque de cobre y
garantia escrita, de la siguiente forma:

- 2 de 110 Lts ubicados en el local 4- Limpieza, los cuales alimentaran los
locales 3- Bafio Masculino, 6- Vestuario masculino, 8- Bafio femenino y 9-
Vestuario femenino.

- 1 de 50 Its ubicado en mueble en local 18- Bafio masculino para alimentar
los locales 11- cocina-comedor, 14- Bafio accesible, 18- Bafio masculino y
19- Bafio femenino.

La instalacion sanitaria se pagara por 10 cantidades de la OR701 “10%
instalacion sanitaria Distrito Rocha”, l0s calefones por la UUCC 28752 “calefon
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eléctrico automatico de 50 litros” y UUCC 28755 “calefon eléctrico automdtico de
110 litros”

2.23.2 Griferia

La griferia a colocar sera monocomando cromada con piezas internas en bronce
o de calidad similar con cierre ceramico. En el caso de las rosetas de las duchas tendran
sistema de ahorro de agua. Las mismas seran elegidas por la Direccion de Obra.

La griferia para limpieza ubicada en local 8-Bafio femenino sera de bronce
cromada, para agua fria.

Se dara garantia escrita en cuanto al funcionamiento y terminacion.

El pago de estos trabajos se realizard segun la OR702 “10% Griferia
Remodelacion Distrito Rocha”

2.23.3 Artefactos sanitarios

En los bafios se colocaran bachas de sobreponer de loza color blanco. Los
inodoros seran de tipo nordico color blanco, pedestales con mochila y cisterna de doble
descarga. Las tapas de estos Ultimos seran de madera maciza laqueada.

La pileta de la cocina sera de acero inoxidable.

El pago de estos trabajos se realizara segin la OR703 “Artefactos Sanitarios
Remodelacion Distrito Rocha”

2.23.4 Accesorios
Se colocaran segun el siguiente detalle:

— Local 3 Bafio Masculino
- 2 portarrollos dobles completos de adosar de acero inox.
- 2 perchas (1 por cada gabinete higiénico) de acero inox.
- 1 dispensador de jabdn liquido de acero inox.
- 1 secamanos de acero inox.
- 1 dispensador de papel toalla y papelera de acero inox.

— Local 6 Vestuario Masculino
- 6 perchas en sector ducha y vestuario
- 5 jaboneras de embutir con agarradera en ducha, de loza color blanco

— Local 8 Bafio Femenino
- 1 portarrollo doble completo de adosar de acero inox.
- 1 perchas (por gabinete higiénico) de acero inox.
- 1 dispensador de jabon liquido de acero inox.
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- 1 secamanos de acero inox.
- 1 dispensador de papel toalla y papelera de acero inox.

— Local 9 Vestuario Femenino
- 4 perchas en sector ducha y vestuario
- 1 jabonera de embutir con agarradera en ducha, de loza color blanco

— Local 14 Bafio Accesible (los accesorios en cuanto a caracteristicas y ubicacion
corresponderan a la norma UNIT 200-2014)

- 1 portarrollo doble completo de adosar de acero inox.
- 1 percha de acero inox.

- 1 dispensador de jabdn liquido de acero inox.

- 1 dispensador de papel toalla de acero inox.

- 1 agarradera movil

- 1 agarradera fija

— Local 18 Bafio Masculino
- 3 portarrollos dobles completos de adosar de acero inox.
- 3 perchas (1 por cada gabinete higiénico) de acero inox.
- 1 dispensador de jabdn liquido de acero inox.
- 1 secamanos de acero inox.
- 1 dispensador de papel toalla y papelera de acero inox.

— Local 19 Bafio Femenino
- 2 portarrollos dobles completos de adosar de acero inox.
- 2 perchas (1 por cada gabinete higiénico) de acero inox.
- 1 dispensador de jabdn liquido de acero inox.
- 1 secamanos de acero inox.
- 1 dispensador de papel toalla y papelera de acero inox.

Los accesorios se pagaran por la OR704 “10% Accesorios sanitarios
Remodelacion Distrito Rocha”, salvo los secamanos que se pagaran por la UUCC
28745 “Secamanos eléctricos”

2.23.5 Instalacion de desagiies

Para todo el sistema de desagies tanto en bafios, cocina y pluviales se utilizara el
sistema de cafios Polipropileno Copolimero con anillo para sellado de uniones. Debera
cumplir su constitucion material con las Normas respectivas IRAM. Para la situacion de
las pluviales, las bajadas que se ubiquen vistas al exterior seran de hierro fundido,
resistentes a los rayos UV.

Se realizaran todas las camaras y bocas de desaglies a nuevo incluyendo
dimensionado y pendientes de las mismas. Se efectuaran cdmaras de primaria nuevas de
60 x 60 con tapa y contratapa, camaras de 40 x 40 y 20 x 20 segun proyecto de sanitaria.
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Previo al tapado de las cafierias deberan realizarse pruebas de agua con columna
de 1m durante 24 hs para descubrir posibles pérdidas, solo podran taparse con la
aprobacion del director de obras.

Los sifones como tapas de bocas de desagile, piletas de patio, sumidero, etc. a
colocar dentro de los locales serén de bronce cromados.

La instalacion sanitaria se pagard por 10 cantidades de la OR701 “10%
instalacion sanitaria Distrito Rocha”.
2.24 —PANELES SOLARES

Se colocaran segun el proyecto aprobado y contendrén todo lo necesario para el
correcto funcionamiento, desde los paneles hasta las terminales, duchas, bachas y pileta.

El agua caliente abastecera los calefones a colocar en el local 4 limpieza y 18
bafio masculino.

La instalacion deberd contar con protecciones contra congelamiento y debera
poder soportar el sobrecalentamiento si la generacion excede la demanda.

Se deberd de coordinar con el personal de estructura para el soporte de los
paneles y sanitaria para las respectivas conexiones.

El pago se realizard segin la OR705 “10% Instalacién paneles solares
Remodelacion Distrito Rocha”, el soporte de estructura por la OR648 “10% obras de
estructura remodelacion Distrito Rocha” y la sanitaria por la OR701 “10%
instalacion sanitaria remodelacion Distrito Rocha”.

2.25 —INSTALACION ELECTRICAY DE DATOS
2.25.1 Instalacion eléctrica y de datos

2.25.1.1 Generalidades

El Edificio del Distrito se alimentara de manera normal de UTE, pero se debera
prever el tendido eléctrico para la alimentacidn de puntos clave que seran cubiertos por
un grupo generador de 10kVA de aporte de UTE. Asimismo, un subconjunto de lo
respaldado por dicho grupo generador, sera alimentado por un sistema ininterrumpido
de energia (UPS) de 10kVA, también de aporte de UTE. Los detalles de los respaldos se
describiran mas adelante.
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Se realizara a nueva la instalacion eléctrica y de datos de acuerdo al proyecto
elaborado por el Contratista y aprobado por UTE, en base a los lineamientos indicados
en esta memoria y a los planos entregados por UTE. Ademaés de la presentacion de estos
ultimos firmados se debera de tramitar el Documento de Asuncién de Responsabilidad
(D.A.R.) ante la oficina comercial correspondiente.

La instalacion sera embutida en su totalidad, tanto en pisos por bandejas porta
cables, cAmara del cielorraso y paredes, salvo en los cielorrasos de losa existente que
sera aparente mediante cafios galvanizados tipo DAISA.

La instalacion eléctrica debera cumplir con el Reglamento de Baja Tension de
UTE y la “Norma de Instalaciones”.

Los materiales deberan ser aprobados por la URSEA.

La instalacion se pagard por 10 cantidades de la OR706 “10% instalacion
eléctrica Remodelacion Distrito Rocha” (incluyendo todos los trabajos necesarios asi
como los materiales necesarios tales como ductos, cajas, tomas, etc.)

Los trabajos comprenden las instalaciones completas, con sus cafierias, bandejas
porta cables, conductores, interruptores, luminarias, lamparas, tomacorrientes,
artefactos, tableros secundarios y general, llaves de proteccion (termomagnéticas,
diferenciales, etc.), puesta a tierra, etc., de forma de que las instalaciones queden
prontas para funcionar.

Los tableros a utilizar se pintaran con el mismo color de la pared que los
contiene o en su defecto se montaran tableros con tapas del mismo color que las
paredes.

En los planos del proyecto de instalacion eléctrica, a cargo de la empresa
contratada, deberan incluirse las secciones de las canalizaciones respectivas.

Los ductos para los conductores iran colocados a distancias no menores de 0,30
m de las cafierias de vapor, agua caliente o calefaccion.

Los tomacorrientes que se instalen en el local de Cocina-Comedor, vestuarios y
SSHH, ademas de su descarga a tierra, deberan estar dotados de interruptor que corte en
todos los polos.

El Contratista debera tener las precauciones necesarias para continuar con los

servicios eléctricos del resto de las instalaciones eléctricas no comprendidas en esta obra
en caso de constatar que existan conexiones desde la zona en obra.

2.25.1.2 Alimentacion eléctrica al edificio y distribucion interna

Consideraciones técnicas a tener en cuenta:

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

Reforma Locales Distribucién en Rocha



Se realizaran las modificaciones y ampliaciones indicadas en los planos
entregados por UTE y los indicados en esta memoria. Esto provoca la realizacion al
menos de los siguientes trabajos:

e Estimacion de la carga proyectada a los efectos de determinar el aumento de
carga a solicitar.

e Tramites ante UTE a los efectos de solicitar el aumento de carga.

e Realizar las modificaciones necesarias en la instalacion de enlace (proyecto,
suministro y ejecucion).

e Suministro y colocacion de torretas.

e Suministro y montaje de tableros completos.

e Se deberan instalar interruptores diferenciales de 30 mA para proteccion contra
contactos directos tomando en cuenta de no agrupar mas de 5 torretas por llave
diferencial.

e La instalacion eléctrica exterior (luminarias) contendra llaves diferenciales
independientes de las interiores.

e Cableado de alimentacion a los tomacorrientes tipo schuko a ubicar en las
torretas.

e Canalizacion de datos hacia las torretas. El cableado de alimentacion de datos
seré realizado por UTE.

e Suministro de todos los materiales necesarios para la obra los que deberan ser
aprobados por UTE.

e Suministro de lamparas y luminarias, asi como montaje y cableado hacia los
mismos.

e Pruebas de puesta en servicio.

Canalizaciones

Para el tendido de las canalizaciones se tratara de mantener el recorrido
estipulado en los planos, salvo que las caracteristicas constructivas obliguen a modificar
el trazado.

Sistema de descarga a tierra

Se debera ampliar la puesta a tierra existente o disefiar una nueva, de manera de
incluir todas las zonas del proyecto. En caso de unir a la puesta a tierra existente se
realizard por medio de soldadura exotérmica. Debera presentarse proyecto de
ampliacién o del nuevo disefio ante UTE para su aprobacion.

2.25.1.3 Tableros

El tablero general estard ubicado segun el plano de planta. Constard de tres
tableros de 0,8m de frente por 0,8m de profundidad y 2,0m de alto. El resto de los
tableros de zona deberan tener etiquetados debidamente los sectores respaldados de los
que no se encuentren. Asimismo se deberan agrupar las llaves por tipo de alimentacion.

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

41

Reforma Locales Distribucién en Rocha



Tablero de Transferencia de Energia.

El tablero de transferencia de energia contara con los elementos necesarios para
el traspaso automatico de alimentacion normal a Grupo Generador y viceversa en caso
de constatar pérdida de alimentacion o restitucion del servicio. Debera contar con una
Ilave de bypass del sistema.

Contara con llaves termomagnéticas diferenciales para los distintos tableros
locales. Adicionalmente contard con una seccion de termomagnéticas diferenciales
correspondientes al respaldo por UPS.

Se deberéan prever por lo menos una salida en cada modalidad de reserva ante la
eventualidad de ampliacion del Distrito.

Todo elemento debera estar debidamente etiquetado.

Tablero General.

El tablero general contard con el disyuntor general asi como las llaves
termomagnéticas y diferenciales que alimentaran los demas tableros de zona y circuitos.

Deberé contar con por lo menos una llave termomagnética diferencial de reserva
para una futura expansién del Distrito.

Tablero de Correccidn de factor de potencia.

Se debera calcular y corregir el factor de potencia mediante un sistema de
capacitores. Los disyuntores a instalar deberan ser de clase C2.

2.25.1.4 lluminacion exterior

La iluminacién exterior debera ser IP650 superior segun descripcion en planos y
deberéa contar con un reloj para su encendido automatico. EI mismo se debera colocar en
el tablero correspondiente.

2.25.1.5 Respaldos
Los siguientes puntos deberan estar respaldados mediante el Grupo Generador.

e Luminarias:
o Mitad de las oficinas de Explotacion, Jefe de Distrito, Jefe de
Explotacion.
o Sala de Comunicaciones completa.
e Aire Acondicionado de la Sala de Comunicaciones.
e Puestos de trabajo (no administrativos) de las oficinas de:
o Explotacion (4).
o Jefe de Distrito.
o Jefe de Explotacion.
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e Todas las puestas de la Sala de Comunicaciones.
Los siguientes puntos deberan estar respaldados adicionalmente mediante UPS.

e Comunicacion IP (switch y servidores).
e Servidores.

Se debera prever para los cableados de UPS que la misma sea de capacidad
10kVA a ser ubicada en la Sala de Comunicaciones.

2.25.1.6 Materiales

Las Firmas Instaladoras para ejecutar las instalaciones deberdn emplear
Unicamente material eléctrico autorizado por la URSEA, los cuales deberan ser
presentados ante UTE para su aprobacion.

Todos los materiales a utilizar para la instalacion eléctrica tendran la calidad
adecuada al estado del arte actual.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir.

2.25.1.7 Pruebas finales

Las pruebas finales constaran de al menos los siguientes items:

- Tableros de distribucién

Todos los aparatos o implementos de maniobra de que constan los tableros,
resultaran instalados de forma ordenada de manera de asegurar una facil sustitucion,
observacién u operacion.

Los aparatos de comando y proteccion de cada circuito llevardn una chapa
esmaltada o de acrilico con una leyenda en la que indica el destino de cada uno.

Junto a cada tablero y en un lugar bien visible, se colocara un plano esquematico
de la instalacion, en la que consten: ubicacion de cargas, tableros, secciones de ramales
y lineas principales, etc. de acuerdo al disefio ejecutivo

Las cargas seran distribuidas equilibradamente en las tres fases.

Las puertas deberan cerrar correctamente
- Canalizaciones

La marca y modelo de cafos y cajas estara de acuerdo al disefio ejecutivo.
El diametro de los cafios y conductos estara de acuerdo al disefio ejecutivo.
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- Llaves de luz y tomacorrientes

La ubicacion y niumero de puestas es de acuerdo al disefio ejecutivo.

La marca y modelo de las llaves de luz y tomacorrientes seran de acuerdo al
disefio ejecutivo

Los circuitos deberan funcionar adecuadamente.

Los tomacorrientes y los puntos de luz deberan tener una tension en su punto
mas alejado comprendida entre los valores £5% y +3% respectivamente.

- Ensayo
Se realizara el encendido y apagado de luminarias.
Se medira el nivel de tension en los tomacorrientes.

- Termomagnéticas

Los interruptores llevaran marcada su corriente y tensién nominal, capacidad de
corte Icc (kA) y el simbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse.

La marca, modelo, tension, I (A) e lcc (kA) de los interruptores
termomagnéticos instalados se correspondera con el disefio ejecutivo.

Se abriran y cerrarén las llaves para comprobar el funcionamiento.
- Diferenciales
Con el botdn de prueba del interruptor diferencial se comprobara la apertura.
Todos los trabajos indicados de instalacion eléctrica se pagaran globalmente por la

OR706 “10% Instalacion eléctrica Remodelacion Distrito Rocha” y por la OR707
“10% Artefactos luminicos y eléctricos Remodelacion Distrito Rocha”.

2.25.2 Instalacion de datos, telefonia y fibra optica

En este punto se aclara que se debera realizar el proyecto correspondiente, asi
como el tendido de ductos y canalizaciones necesarias, siendo UTE posteriormente
quien realice el cableado. El oferente debera proveer las terminales que se indiquen para
cable tipo RJ45.
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Esta instalacion debe ser totalmente independiente de la eléctrica teniendo una
separacion minima de 15cm centimetros en los trayectos largos pudiéndose aproximar
en puntos como torretas.

Para realizar el respectivo proyecto se aclara que desde el rack saldran 3 cables
RJ45 hasta cada puesto de trabajo, por lo que el dimensionado de los ductos debera
contemplar esta forma de tendido.

Debera de alimentarse el rack mediante fibra dptica, para lo cual se construiran
tres nuevas camaras de 100x100 cms unidas por 4 cafios pvc de @110, respetando los
radios de giros necesarios. Dicha alimentacion se canalizard desde el local 12-
Comunicaciones hasta la tercera cdmara junto a la ex vivienda.

El access Point se ubicara a una altura aprox. de 1.80m con 2 RJ45 y un toma
corriente, lugar a definir.

Se instalara portero eléctrico en el porton del acceso peatonal de la edificacion,
el mismo debera de permitir su apertura desde el local 20 oficina y del local 5 brigada,
contaré con cdmara para identificar las personas que ingresan al predio.

Este rubro se pagara con 10 cantidades de la OR708 “10% canalizaciones datos
y telefonia Remodelacion Distrito Rocha” que incluye las nuevas camaras a construir
para posterior tendido de fibra dptica, asi como los cafios indicados para la misma.

2.25.3 Artefactos luminicos y eléctricos — Ductos ventilacion

Se deberan suministrar e instalar todos los artefactos de iluminacién interiores y
exteriores que se indican en los planos. Ello se hara en forma completa (con todos los
accesorios respectivos, elementos de sujecion, lamparas, balastos, arrancadores o
starters, etc.).

Para la iluminacion exterior ver punto 2.25.1.4.

El oferente indicara marcas y modelos de los artefactos que cotice y folletos
descriptivos de los mismos.

En el caso de bafios y cocina se colocaran extractores de acuerdo a ubicacion
sugerida en planos. La terminacion en fachada de los mismos sera una rejilla pintada
con pintura electroestatica, de color igual a la fachada correspondiente.

Los extractores seran helicoidales de instalacion con descarga libre al exterior,
con bajo nivel sonoro y con rejas de proteccion, caudal minimo de 250m3/h o segln
verificacion del oferente.

Los ductos serdn independientes, uno para la cocina-comedor y otro para los
locales 3-Bafio masculino, 6-Vestuario masculino, 8-Bafio femenino y 9-Vestuario
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femenino. Seran de acero galvanizado de medidas de 20x20cm o segun verificacion de
la empresa contratista. Se colocaran rejillas segun plano 387-OE planta reformada.

Los ductos, rejillas y extractores se pagaran por la OR710 “10% Ductos y
rejillas de ventilacion Remodelacion Distrito Rocha”.

Los secadores de manos en los bafios se abonardn por la UUCC 28745
“Secamano eléctrico”, los artefactos luminicos indicados precedentemente se
pagaran por 10 cantidades de la OR707 “10% artefactos Iluminicos y eléctricos
Remodelacion Distrito Rocha”.

Se deberan entregar las garantias de los respectivos artefactos eléctricos.

2.26  AIRE ACONDICIONADO

Se suministraran y colocaran equipos Split con tecnologia inverter, los mismos
deberan emitir sonidos menores a 36 dB, que no afecten el normal funcionamiento de
las tareas a desempefiar en los locales.

Se han sugerido ubicaciones de unidades interiores y exteriores, asi como
capacidades de los mismos. Ver plano 402-OE Planta Eléctrica.
Serén:
- 2de 36.000 BTU
- 2de 24.000 BTU
- 1de 18.000 BTU
- 2de 12.000 BTU

Se deberan conectar a la instalacion sanitaria todos los desagies de las
respectivas unidades, en forma prolija, con cafios de polipropileno termofusion.

Se pagaran por la unidad OR711 “10% instalacion de aire acondicionado

remodelacion Distrito Rocha” que incluye el suministro y la colocacion de forma
completa y con su respectiva garantia.

2.27 -SISTEMA DE SEGURIDAD

Este capitulo hace referencia al suministro e instalacion de un sistema de seguridad para
el Distrito Rocha.

Estard compuesto por:
- Sistema de Deteccién de Intrusos
- Sistema CCTV

- Sistema de Control de Acceso
- Certificacion Anti-Incendio
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Los sistemas deberan entregarse instalados y funcionando correctamente en su totalidad,
para lo cual el contratista deberd suministrar todos los materiales y accesorios
necesarios para el normal funcionamiento del sistema. Se deberan realizar todas las
configuraciones y programaciones de los elementos suministrados.

Responsable técnico:

El Contratista deberd designar un técnico responsable con experiencia en sistemas de
seguridad similares a los solicitados en este capitulo para representarlo técnicamente
frente a UTE en los temas especificos de seguridad. EI mismo seré responsable por el
proyecto, instalacion y puesta en servicio de los sistemas conforme a lo requerido en
estas especificaciones.

Habilitaciones:

Se deberd presentar copia de la constancia vigente de habilitacion o solicitud de
renovacion de habilitacion de la empresa ante DIGEFE (ex-RENAEMSE) como
instaladora de equipos de seguridad electrénica.

Garantia:

La garantia de los dispositivos a suministrar e instalar serd de DOS afios (exceptuando
los detectores exteriores y lectora de proximidad los cuales seran suministrados por
UTE), contados a partir de la fecha de emitida la aceptacion técnica. Durante la garantia
el proveedor debera atender los reclamos y reponer cualquier equipo o0 repuesto que sea
necesario para dejar el sistema en Optimas condiciones de funcionamiento, asi como la
mano de obra necesaria para su instalacion, configuracion, programacion, etc., sin costo
alguno para UTE.

Documentacion:

Se entregaran los manuales de instalacién, operacion y mantenimiento de todos los
equipos suministrados, con principio de funcionamiento y tablas de fallas.

Capacitacion:

El instalador debera realizar una instruccion basica al personal del local respecto a la
utilizacion del sistema de alarma en lo referente a la deteccién de intrusos (armar y
desarmar sistema, interpretacion de mensajes de teclado, etc.)

Ubicacién de equipos:

Los siguientes paneles y equipos se ubicaran dentro de un tablero centralizador (ver
gabinete central en plano) en la sala de comunicaciones:

- Control de acceso

- Alarma de intrusos
- Fuente de auxiliar

- Expansores de zona
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2271
22711

Fuente alimentacion para electroiman.

Sistema de deteccién de intrusos
Objeto

El sistema de deteccion de intrusos se utilizara para proteger las instalaciones de UTE
luego que el personal se retire.

Se debera suministrar e instalar los siguientes dispositivos:

22712

Nota 1:

Nota 2:

- 1 central de alarma

- 1 fuente alimentacion auxiliar

- 8teclados LCD alfanumérico

- 32 detectores de intrusos para uso interior
- 5 mddulos expansores

- 3sirenas para uso interior.

- 2 sirenas para uso exterior con flash.

Caracteristicas técnicas

La central de alarma serd DSC modelo PC1864. Se utilizara una bateria de 7Ah.
La fuente de alimentacién sera DSC PC5200 y estara supervisada por la central
de intrusos.

los teclados seran alfanumérico DSC PK5500.

las sirenas para interior seran Alonso MP-100 o similar en calidad y
prestaciones.

la sirena para exterior sera Alonso MP-1000 o similar en calidad y prestaciones.
los detectores de intrusos para uso interior serdn DSC LC104 (sin antimasking).
los detectores de intrusos para uso exterior seran OPTEX VX402.

los mddulos expansores de zonas, debera ser marca DSC, modelo PC5108

A los efectos de mantener la compatibilidad con el modulo IP de las centrales
receptoras de alarma instaladas en UTE (Surgard System 1), tanto el panel de
alarma como el modulo de comunicacion dual IP y GPRS deberan ser de la
marca DSC.

Por “similar” se entiende un equipo iguala o mejora las especificaciones técnicas
de las marcas y modelos anteriormente citados.

UTE suministrard el mdédulo de comunicacién TL2603G, el mismo debera ser
instalado y conectado por la empresa instaladora a la red IP de UTE. Para el
cableado del mismo se utilizara cable UTP flexible.
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- UTE suministrard los 2 detectores de intrusos para uso exterior marca Optex
modelo VX402, los mismos se deberadn instalar segun marca el plano
correspondiente. Cada detector exterior tendrd su zona de robo y zona de
Tamper.

2.27.1.3 Instalaciones

- El panel de alarma tomar4 alimentacion de 220VAC de un tablero eléctrico
del local (UTE indicaré el lugar correspondiente).

- La canalizacion se realizard en forma embutida, no se aceptara ningun tipo
de canalizacion en forma aparente.

- El sistema se dividira en 8 particiones:

- Particion 1: Oficinas

- Particion 2: Brigada y Exteriores
- Particion 3: Pafiol 1

- Particion 4: Pafiol 2

- Particion 5: Comunicaciones

- Particion 6: Pafiol 3

- Particion 7: Pafiol 4

- Particion 8: Deposito

- Los teclados y sirenas de interior se direccionaran a cada particion (ejemplo, en
caso que se active un evento de robo en la particion 5, la sirena interior debera
activarse solamente en la particién 5 y no en las demas particiones). Las sirenas
de exterior serdn comunes a las 8 particiones.

- Los instaladores deberan proveer todos los elementos de amure y sujecion, los
que serdn de buena calidad, nuevos y se ajustardn a las especificaciones
detalladas.

- Los cables a utilizar en las instalaciones seran en todos los casos cable multipar,
de buena calidad y apropiados para sistemas de alarmas, con una seccién
minima de 0,40 mm2.

- Cada detector de intrusos (interior y exterior) al igual que cada tamper (gabinete
centralizador, sirenas de exterior y detectores exteriores) tendra sus respectivas
zonas y deberan llegar a la central o al expansor mediante dos hilos. No se
admitiran zonas duplicadas con resistencias

- El modulo de comunicacion debera instalarse en el mismo gabinete de la central,
por lo cual, el gabinete suministrado debera ser de un tamafio tal que permita
acomodar correctamente todos los elementos adicionales (baterias, relés, etc.).
Se utilizardn todos los accesorios indicados en el manual del TL2603G. La
interfaz de red se cableara hacia una boca del switch que UTE dejara disponible.
Se utilizara cable UTP multifilar cat 5e (no se aceptara alambre UTP).

- El instalador debera atender y dar cumplimiento a las solicitudes de UTE en lo
referente a programacion de codigos de usuario, tiempos de entrada,
programaciones personalizadas, etc.
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- Los codigos de instalador y maestro, el nimero de abonado y la direccion IP a
programar en la central de alarmas seran suministrados por el Dpto. de Sistemas
de Seguridad.

- Se habilitard el download y upload en la central de alarma, el cédigo sera el
mismo codigo de abonado.

2.27.2 Sistemade CCTV
2.27.2.1 Objeto

El sistema de circuito cerrado de television se utilizara para visualizar y registrar
incidencias en las instalaciones de UTE.

El equipo NVR deberé ser configurado para almacenar las imagenes en funcion de la
deteccion de movimiento.

Se deberéan realizar todas las configuraciones de software en las cdmaras y el NVR.

Se debera suministrar e instalar los siguientes dispositivos:

- 1NVR

- 10 camaras IP, con lente fijo de 4 mm
- 2 Discos duros

- 1Rack

2.27.2.2 Caracteristicas técnicas

- Elequipo NVR sera el DS-7716NI-SP o superior en prestaciones.

- Los 2 discos duros serdn homologados por Hikvision, de la serie Western
Digital Purple WD30PURX de 3 Tera bytes cada disco. No se admitiran discos
duros estandar.

- Las camaras de video deberdn contar con vision infrarroja, una resolucion
minima de 2 Megapixel y deberan cumplir con el estindar ONVIF. Se utilizaran
lentes fijos de 4mm.

El rack tendra las siguientes caracteristicas:

- Tamafo de 8U estandar de 19°°.

- Montaje fijo sobre pared.

- Puertas de acceso lateral.

- Ranuras de ventilacion natural.

- Puerta frontal de acrilico para visualizacion al interior.

- Debera incluir un organizador para cables rackeable tipo ducto.

- Cerradura con llave (misma combinacién de llave para todos los racks).

- Se debera instalar dentro del rack un médulo de tomacorriente (PDU rackeable
19”) con al menos 6 tomacorrientes schukos y un interruptor.

- En caso de que no se disponga de los accesorios para montaje en rack para el
NVR se utilizara un estante calado (ranurado) para rack de 19”°.
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Nota 1:

A los efectos de mantener la compatibilidad con el software de managment de
video instalado en UTE (iVMS-4200 de Hikvision), tanto el NVR como las
camaras IP deberan ser de la marca Hikvision.

2.27.2.3 Instalaciones

2.27.3

Los cableados de red de las camaras IP se haran con cable FTP para tendidos
menores a 95metros.

Se colocard una caja estanco junto a cada cdmara a los efectos de realizar la
conexion de red.

Dentro de la caja se instalara un conector RJ45 hembra y se conectara la camara
mediante un patch cord multifilar certificado en fabrica. La longitud del mismo
no sera mayor que 1 metro.

Los cables entrarén y saldrén de la caja siempre por la parte inferior.

Las aberturas realizadas para pasar los cables serdn selladas debidamente al
finalizar.

El sistema de CCTV debera conectarse a la red de datos local mediante una sola
interfaz de red; se deberé realizar el cableado necesario para este fin (cable UTP
multifilar) desde el switch ubicado en la sala de comunicaciones al rack de
CCTV.

La alimentacién de las cdmaras IP se realizard mediante POE

La canalizacion dentro del edificio se realizard en forma embutida, no se
aceptara ningun tipo de canalizacién en forma aparente.

El rack (PDU) tomaré alimentacion de 220VAC de un tablero eléctrico del local
(UTE indicara el lugar correspondiente). Dentro de este tablero se debera
instalar una llave termomagnética exclusiva para la alimentacion del rack

Los cables UTP llegaran hasta el NVR y se conectaran a cada puerto.

El NVR deberd ser conectado a la red existente en el local. Se realizara un
tendido de cable UTP entre el rack de comunicaciones y el de CCTV.

Sistema de control de accesos

2.27.3.1 Generalidades

El control de acceso se utilizara para el registro y control de las zonas amparadas
por el sistema.

Estard comunicado al centro de monitoreo del Dpto. de Sistemas de Seguridad via
red TCP/IP, pero en caso de perder la conexion, funcionard en forma auténoma
almacenando los eventos y alarmas que se generen.

Se debera suministrar e instalar los siguientes dispositivos:

1 panel de control de acceso para 1 lectora
1 pulsador de egreso para exterior
1 pulsador de emergencia “break glass”
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- 1 llave de apertura de emergencia

- 1 cierre electromagnetico de 600 Ibs y contacto de estado incorporado para
exterior

-1 brazo de cierre hidraulico para exterior

- 1 fuente de alimentacién p/ electroiman

2.27.3.2 Caracteristicas técnicas

A los efectos de mantener la compatibilidad con los servidores y software centrales

instalados en UTE el panel de control de acceso sera de marca Honeywell de la

serie NetAXS y tendran al menos las siguientes caracteristicas:

- Mudiltiples conexiones de comunicacion: Ethernet integrado, RS-232 y RS-485.

- Posibilidad de conectar hasta un total de 31 paneles en un mismo lazo.

- Entradas para sefiales de estado de puerta y pulsador de egreso.

- Capacidad para 10000 tarjetas y 25000 eventos.

- Buffer circular de eventos.

- Capacidad hibrida basada en software host y navegador Web.

- Programable y totalmente compatible con el software WIN-PAK.

- Control total a través del navegador Web; control y visualizacion de eventos en
vivo; control manual de puertas y lectores.

- La fuente de alimentacion para electroiman tendran las siguientes
caracteristicas:

- Deberan ser de produccion en serie.

- Tension de salida seleccionable de 12Vcc o 24Vcce, con ajuste fino mediante
preset.

- Corriente de salida nominal de 1.5A (2A de pico).

- Cargador de baterias incorporado con conmutacion automatica.

- Proteccion contra cortocircuito por limitacion de corriente.

- LEDs para indicacion de estado.

- Transformador incluido y bateria de 7Ah.

Los pulsadores de egreso para exterior, seran de tipo SECO-LARM “No-touch” o
similar. Estaran sefializados con el texto en idioma espafiol

El pulsador de emergencia (break glass) sera color verde, de tipo Ebelco E-108 o
similar.

Las llaves de apertura de emergencia, seran del tipo MCM con contacto eléctrico
normal cerrado. Se incluiran con el tambor 5 llaves.

El cierre electromagnético para exterior, funcionara con una tension de 12V, sera de
600 Ibs., tendra contacto de estado incorporado y un LED bicolor de sefializacion. Se
incluiran todos los accesorios para su instalacion.

El brazo de cierre hidraulico para exterior, sera de tamafio acorde a las
caracteristicas de la puerta donde sera instalado.
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2.27.3.3 Instalaciones

La canalizacion se realizard en forma embutida, no se aceptard ningun tipo de
canalizacion en forma aparente.

El cableado de red del panel de control de acceso se hara con cable UTP multifilar (no
se aceptara alambre UTP).

El panel estara conectado a la red directamente mediante su interface integrada y sin
ningun adaptador o convertidor adicional.

Los materiales de fabricacion seran de primera calidad, aceptandose como materiales el
acero inoxidable, aluminio anodizado o acero con tratamiento de resinas epoxi color rojo

2.27.4 Certificacion anti-incendio
Se debera tener en cuenta los siguientes detalles técnicos:

- La central de incendio se interconectara con la central de intrusos. A tales
efectos se dispondra en la central de intrusos de dos zonas, una serd para
comunicar el evento de fuego y la otra sera para comunicar un evento de
falla de la central de incendio. Esta interconexion serd realizada por el
contratista.

- La central de incendio se interconectard con el control de acceso. Ante una
alarma de incendio el panel de control de acceso desenergizara el
electroiman de la puerta.

- El proceso de estandarizacion gue se esta implantando en UTE establece la
utilizacion de la central BOSCH FPD-7024 con teclado adicional FMR-7033
para paneles convencionales y la central BOSCH FPA-1000 para paneles
direccionables analdgicos inteligentes.

- La central de incendio estard ubicada en un lugar visible y de facil acceso.
En caso de instalar una central Bosch FPD-7024, el teclado adicional se
conectara en la tapa de la central.

Todo el rubro de seguridad se pagara globalmente como 10 unidades de la
OR709 “10% canalizaciones Sistema de seguridad Remodelacion Distrito Rocha”.

2.28 —INSTALACION CONTRA INCENDIOS

El proyecto y la tramitacion se pagara por la OR644
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Se incluird el suministro y colocacion de todos los implementos necesarios
segun proyecto técnico respectivo (carteleria, extintores, luminarias de emergencia,
bocas de incendio, tanques de reserva, bombas, etc.).

Se pagard por la OR713 “10% Instalacion medidas contra incendio
Remodelacion Distrito Rocha”

En caso de que ante la DNB no sea necesaria la implementacion de un sistema
de deteccion, de todas formas se colocaran sensores con su respectiva central. Dichos
sensores sobre el cielorraso donde se ubica la cubierta liviana autoportante, seran
barrera y contendran sus respectivos registros para su correcto mantenimiento. En todos
los casos los sensores permitiran facil accesibilidad. Este rubro se pagara por la OR
714 “10% instalacion de sensores de incendio Remodelacion Distrito Rocha”

2.29 —INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL

Se suministraran los elementos de seguridad correspondientes para efectuar el
correcto mantenimiento de las azoteas, la respectiva limpieza de canalones, bajadas de
pluviales y la accesibilidad a las mismas.

Se deberan de prever elementos de fijacién y barandas a lo largo de los canalones
para la cola de amarre de los arneses. Los escalones de las escaleras de servicios se
efectuaran mediante varillas @19 minimo cada 30cms y 40cms de ancho, contendran
barandas y el resto de los elementos necesarios. Ver plano 388-OE, 389-OE y 390-OE.

Ademas se colocara una escalera marinera para acceder desde la vereda a la azotea
de hormigdn nueva (sobre oficinas y servicios). Ver plano 405 T- Escalera metélica
marinera.

Los elementos de hierro se pintaran con pintura epoxi.

Los elementos sobre la cubierta liviana autoportante se pagaran por la OR715 “10%
Instalacion de elementos de seguridad personal Remodelacion Distrito Rocha”, la
escalera marinera por la UUCC 38400 “0,1M Escalera metélica marinera (P405T)” y
la pintura de hierros por la UUCC 28328 “0,1 M2 pintura reja c/ epoxi 0
poliuretanica (2 caras, minimo 3 manos).

2.30 - LOCKERS METALICOS PARA EPP

Se efectuaran segun plano 391- OE, las medidas se ajustaran en sitio.

Se pagaran por la OR 716 “10% Lockers metalicos para EPP Remodelacion
Distrito Rocha”

2.31 —-TRABAJOS EXTERIORES
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Ademas de las demoliciones indicadas, entre otras cosas, para redefinir el acceso
vehicular se haran otros trabajos como se indica en el plano 387-OE Planta reformada y
394-OE Detalle acceso, que consisten basicamente en:

- Escalinata de acceso para peatones y rampa
- Barandas

- Redefinicion de acceso vehicular.

- Cerramientos metalicos segun planos

- Alero en acceso

- Cebra peatonal

La escalinata formara parte de los trabajos de estructura. Se revestira
enteramente (huella y contrahuella) con piezas enteras de granito arenado verde
labrador. Del mismo modo se revestira el murete lateral en sus dos lados verticales y a
nivel horizontal.

Los cerramientos de hierro se especifican en plano 401-OE vy las barandas en el
plano 399-OE

El pago de todos los trabajos descriptos se hara por:

- El rustico de la escalera se encuentra incluida en la unidad OR648 “10% obras
de estructura’.

- El revestimiento de la escalera por la OR654 “Revestimiento granito arenado
Remodelacion Distrito Rocha”

- Los cerramientos metalicos por la OR687 “H5 Remodelacion Distrito Rocha”,
OR688 “H6 Remodelacion Distrito Rocha” y OR689 “H7 Remodelacion
Distrito Rocha”

- Elaleroporla OR712 “10% alero Remodelacion Distrito Rocha”

- Las barandas por la OR681 “AL13 Remodelacion Distrito Rocha” y ORG682
“AL14 Remodelacion Distrito Rocha”

- Cebra peatonal por la UUCC 28350 “M?2 pintura epoxi 0 poliuretanica en
pared, cielorraso o piso (minimo 2 manos)”

232 —-CARTEL UTE

Se suministrara y colocara el isotipo y cartel de UTE segun se muestra en el plano
389-OE. Por debajo se agregard el cartel de “Distrito E3”. Las letras seran de hormigon
armado individuales, segun detalle de plano 319 T y las medidas se adaptaran al caso
particular de esta oficina.

Por debajo del isotipo UTE se colocara “Distrito E3”, de las mismas
caracteristicas en cuanto a tipo de letra, material, etc. Las medidas estan indicadas en el
plano 389-OE.

Se pagara por la OR 717 “Cartel UTE Remodelacion Distrito Rocha”.

233 - LIMPIEZA DE OBRA
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Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar
perfectamente limpia retirandose todo material y escombros sobrantes de la demolicion.
Se deberéa dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el obrador
como la de deposito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo
sobrante previa autorizacion de UTE.

La empresa debera alquilar una volqueta por la totalidad de la obra incluyendo posibles
extensiones de plazo, no se aceptaran costos adicionales por este ultimo motivo.

Se pagaréa por la OR718 “Limpieza Remodelacion Distrito Rocha”

NOTA: Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volumenes
integrantes del Pliego de Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se
suministran. Sera suficiente que en alguno de estos recaudos este indicado algun
trabajo para que su realizacidn se ejecute sin cargo adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la
intencién de obras indicada en el Volumen VI, y se encuentren en alguno de los
recaudos integrantes de la licitacidn se considerara su costo prorrateado en el precio
total a ofertar y no se pagara adicional por ningin concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos
indicados por la Direccion de Obras que signifiguen mejorar la calidad de ejecucion
de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a

incorporar a la obra seré previamente elegido o aprobado (segun corresponda) por la
Direccion de la misma, no correspondiendo ningun pago adicional por este concepto.
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3-OBRA 2 OFICINAS DE ALMACENES

3.1 - DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

La obra consiste en la reforma de parte de la ex Sala de Mé&quinas de Rocha para
acondicionarla para su uso por parte del Almacen Secundario del Distrito Rocha en esta
localidad.

El sector a reformar comprende los locales de altura mas baja recostados al
galpén principal, donde se instalara oficina (local 1), cocina (local 2) SSHH caballeros
(local 3), SSHH damas (local 4), taller (local 5) y deposito techado (local 6). Incluye
también el acondicionamiento y cercado de un sector del galpon principal para depdésito
(local 7).

Bésicamente los trabajos consisten en:

- Proyecto de instalacion sanitaria, eléctrica y prevencion de incendio

- Retiro de todos los sobretechos en los locales més bajos

- Acondicionamiento e impermeabilizacion de azoteas de hormigén

- Nuevas bajadas de pluviales

- Demoliciones y construcciones de nuevas paredes

- Instalacion sanitaria y construccion de depdsito impermeable

- Instalacion eléctrica y de datos

- Aberturas nuevas (aluminio y madera)

- Acondicionamiento de revoques y pisos

- Albanileria completa en SSHH y cocina

- Cielorraso de yeso en oficina, cocina'y SSHH

- Herreria para cerramiento de deposito y galpon Sala de Maquinas y pasaje
peatonal

- Pintura

- Instalacion de prevencion de incendio

- Demolicién de oficinas actuales

3.2 - RESPONSABILIDAD TECNICA

Los proyectos y/o complementos a los entregados por UTE deberan estar firmados
por:
- Proyecto sanitaria por Instalador sanitario habilitado.
- Proyecto eléctrico BT y datos por un Técnico instalador autorizado ante UTE.
- Proyecto de proteccion y prevencion de incendio por un técnico habilitado por la
Direccion Nacional de Bomberos

El proyecto de sanitaria se pagard por la UUCC OR596, el proyecto de
eléctrica y datos por la UUCC OR597 vy el de incendio por la UUCC OR601

3.3—- TRAMITES Y PERMISOS
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Seré de responsabilidad del adjudicatario toda la tramitacion necesaria a efectos
de la realizacion de la obra dentro del marco legal vigente. Para esta obra no se
tramitar4 permiso de construccion, ni certificacion ante la DNB, tramites que seran
realizados por otra via.

El costo de todos los tramites necesarios se consideran incluidos en la intencion
de obras del presente llamado sin generar ningln pago adicional por ninglin concepto.

3.4 - RECAUDOS

Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes
recaudos:

Plano 360 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planta de Techos

Plano 361 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Fachada Lateral.

Plano 370 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planta Demoliciones y
Fachadas Existentes.

Plano 371 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planta Reformada.

Plano 372 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Cortes y Fachada.

Plano 373 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- SSHH detalles.

Plano 374 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Detalles.

Plano 375 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Aluminio.
Plano 376 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Herreria 1.
Plano 377 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Herreria 2.
Plano 378 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Herreria 3.
Plano 379 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Carpinteria 1.
Plano 380 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Carpinteria 2.
Plano 381 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Pétreos.
Plano 382 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planilla de Vidrios.
Plano 383 oe — Oficina Deposito Secundario Rocha- Planta Eléctrica.

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion del proyecto, tanto
por su parte como por parte de los Subcontratistas. No se tendran en cuenta
reclamaciones por trabajos o suministros extraordinarios que resulten de diferentes
interpretaciones.

En caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las especificaciones
técnicas, y en consecuencia sea necesario definir la interpretacion correcta; el tema sera
sometido a consideracion de UTE para su aclaracion.

Igual procedimiento se aplicard si existieran dudas sobre el significado o la
intencion en algn punto, quedando la decision final a cargo de UTE.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que
resulten de la escala de los dibujos.
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Asimismo los dibujos realizados a mayor escala tendran preferencia sobre los de
menor escala.

En caso de ser solicitado UTE podré entregar los archivos en Autocad de los
planos incluidos en estas especificaciones.

3.4.1 Proyectos por parte de los oferentes

Conjuntamente con la oferta deberan entregarse los siguientes anteproyectos
cuya omision generard el descarte automatico de la misma:

o Anteproyecto de instalacion sanitaria que incluya abastecimiento y
desagiies (asi como pluviales). Se indicaran todos los elementos a construir y los
elementos a mantener.

. Anteproyecto de instalacion eléctrica y de datos con ubicaciéon de
tableros, carga a solicitar a UTE. Se entregaran catalogos de los materiales a suministrar
e informacion de luminarias y lamparas a utilizar.

. Anteproyecto de instalacion de prevencién y proteccion de incendio
que incluya los elementos a instalar. Se entregaran catalogos de los materiales a
suministrar.

3.4.2 Proyecto ejecutivo

El proyecto ejecutivo consiste en la generacion de planos y planillas sobre la
base de los planos entregados por UTE, de las memorias contenidas en estas
especificaciones, de los anteproyectos entregados por el Oferente en su oferta y las
observaciones que UTE realice sobre las mismas, con todos los detalles necesarios para
la construccién. La profundidad y detalle en este caso debe ser completa y total.

Con estos planos se realiza la ejecucion de los trabajos, revisandose los mismos
permanentemente por parte de la empresa para detectar posibles errores y realizar las
correcciones en obra.

El Contratista preparard y sometera a revision de UTE los proyectos ejecutivos,
quien daré el visto bueno de los mismos. La responsabilidad técnica de cada uno de los
proyectos seguira siendo de cada uno de los técnicos correspondientes durante todo el
proceso de obra.

Se establece un plazo de 15 dias habiles a partir de la confirmacion de la
adjudicacion para la entrega de todos los recaudos a UTE.
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La Administracion dispondra de 5 dias habiles para el estudio y devolucién de
los mismos.

Si hubiere observaciones a los proyectos, el adjudicatario dispondra de 5 dias
habiles para levantar las mismas y UTE de un plazo similar a los efectos del nuevo
estudio.

Este procedimiento se realizara hasta 3 veces y si a juicio de la Administracién
la solucion no fuese técnicamente satisfactoria, UTE tendra la facultad de considerar
insolvente técnicamente a la empresa y rescindir el contrato, cumplido lo cual se podra
pasar al estudio de la oferta que hubiere sido evaluada en segundo lugar. El rechazo de
los proyectos presentados por el contratista no generara pagos ni indemnizaciones por
tal concepto.

Las multas que se detallan en este Pliego de Condiciones comenzaran a regir
también para el plazo precedente descontandose atrasos solo imputables a UTE.

Previo a la iniciacién de la obra y una vez revisado por parte de UTE el
proyecto ejecutivo, la empresa contratista debera entregar los planos firmados y
timbrados, y los archivos en Autocad de estos proyectos.

3.4.2.1 Proyecto de sanitaria

Se realizaré segun las reglamentaciones municipales.
El proyecto de sanitaria consiste en los siguientes trabajos:

- Instalacion completa de bafios y cocina- comedor, tanto de abastecimiento (agua fria
y caliente) como de desaguie, desde el medidor (abastecimiento) hasta la disposicion
final (desague).

- Instalacion de abastecimiento del tanque de reserva de incendio.
- Desagule de los equipos de aire acondicionado

Todos los locales deberan contar con llave de paso individual tanto para agua
fria como para caliente.

El proyecto debera incluir
- Planos, con todos los elementos integrantes de la instalacion, tanto de
abastecimiento como desaguie, indicando materiales, pendientes y diametro
de cafierias.
- Detalles del depdsito impermeable (capacidad minima 8 m3)
- Cortes respectivos indicando niveles, cotas de tapa y de zampeado.
- Axonometrica de abastecimiento (agua fria y caliente)
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Comprende el desaglie de los equipos de aire acondicionado, asi como el
abastecimiento del tanque de reserva de incendios.

El pago se realizard segun la UUCC OR596 “Proyecto instalacion sanitaria
Remodelacion Oficinas almacen Rocha”.

3.4.2.2 Proyecto de eléctricay de datos

El proyecto de eléctrica se hara en base al plano de puestas que se indica y al
esquema general del predio que se adjunta. Debera contar con planos de plantas,
unifilares, recorridos de los cables, artefactos y ldmparas a utilizar, catalogos e
informacion de los materiales.

El proyecto de cableado de datos debera tener en cuenta que deben tenderse 4
cables desde el Rack a instalar en lugar indicado en plano 3830e, a cada puesto de
trabajo (torreta). El cableado respectivo sera realizado posteriormente por UTE.

El contratista si deberad suministrar e instalar las torretas que se indican asi como
los tomas y terminales del cable RJ45 categoria 6 contenidas en las mismas.

El tendido eléctrico debera ser independiente del tendido de datos.

Respecto a los criterios generales para el proyecto eléctrico se considera lo
siguiente:

Se instalaran dos tableros, uno para el sector de taller y almacén y otro para el
sector de oficina, SSHH y cocina comedor.

El contratista debera presentar una planilla con estimacién de cargas para
determinar la potencia necesaria. UTE realizard las tareas necesarias para llevar esa
carga a cada tablero.

El pago se realizara segin la UUCC OR597 “Proyecto instalacion eléctrica y
datos Remodelacion Oficinas almacén Rocha”.

3.4.2.2 Proyecto de prevencion y proteccion de incendio

En esta etapa no se realizara certificacion ante la DNB. Se pretende el proyecto e
instalacién de todas las medidas de prevencion y proteccion contra incendio en la zona a
reformar (locales 1 a 7) y la instalacion de bocas de incendio que cubran el sector de
planta baja de la ex sala de maquinas y el patio interior pegado a la sala de maquinas
donde se guardan materiales. El proyecto debera incluir:

- Deteccidn de incendio
- Alarma de incendio
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- lluminacion de emergencia
- Extintores

- Sefializacion

- Bocas de incendio

El proyecto de deteccion de incendio debera incluir una central marca Bosch,
modelo FPD7024, que es la compatible con el sistema usado en UTE. En el plano 3830e
se indicd la futura ubicacién de la central de alarmas, la que debera ser respetada.

Respecto del sistema de bocas de incendio se pretende la instalacion de tanques
y bombas dentro del galpdn de la ex Sala de Maquinas, en la esquina posterior, del otro
lado del local 7. Se pretende la instalacion de boca o bocas de incendio interiores a la
sala de maquinas que abarquen toda el &rea de planta baja de la ex sala de maquinas y
una boca exterior que cubra el patio entre la sala de maquinas y los locales a demoler.

El pago se realizard& segun la UUCC OR601 “Proyecto de Incendio
Remodelacion Oficinas almacén Rocha”.

3.4.3 Planos segun obra

Es la version final, con las modificaciones que puedan haber surgido durante la
puesta en marcha, donde se ajustan criterios y parametros de funcionamiento.

De esta version se entregan 1 copia gréfica firmada por el Responsable Técnico
de la empresa y una version informatica.

No se firmara el acta de recepcion provisoria sin que se hayan entregado en
forma previa los planos segun obra.

3.5- IMPLANTACION Y REPLANTEO

La implantacion y replanteo se pagard por la UUCC OR598 “Implantacion y
replanteo  Remodelacién Oficinas Almacén Rocha” que incluye los elementos
transitorios o permanentes que sea necesario construir o montar para la ejecucion de las
obras. Se incluyen también en esta unidad los provisorios de agua y luz, cartel de obra y
todas las construcciones auxiliares como casilla de obras, SSHH, vestuarios, vallados,
etc.

No podra superar el 2% de la suma de las UUCC de la intencion de obras.
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CONTRATISTA

OFICINAS DE ALMACENES

Proyecto: Empresa Contratista:

Arg. GUSTAVO MARZOA
Sgcia. Proy. Civiles y Arquitectura

Direccion de Obra:
Sgcia. Proy. y Obras Interior (Este)
Tel: Tel:

3.6 - DEMOLICIONES Y RETIROS

3.6.1 Demoliciones previas a la obra

Se haran las demoliciones y retiros indicados en los planos y los que resulten
necesarios como consecuencia de las obras a realizar, retirando el material sobrante
fuera del predio y entregando a la direccion de obras lo recuperable. En todo momento
se debera de mantener en condiciones de limpieza y orden el area de trabajo.

Todas las tareas a realizar deberan contar con el aval del proyecto estructural
respectivo.

En este rubro se incluye el retiro de todos los sobretechos, demolicion de
paredes interiores, retiro de aberturas existentes y demolicion de vanos para nuevas
aberturas, contrapisos (solo en los lugares necesarios por la sanitaria), pavimentos (solo
en los lugares necesarios por la sanitaria) y todo retiro necesario para los trabajos a
realizar.

Se desmontaran y retiraran los 3 sectores de techo liviano existentes sobre las
losas planas y que corresponden a chapas de fibrocemento de dos tipos diferentes.
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El método de desmontaje se llevara a cabo por los operarios que se encuentran
trabajando en altura, mientras que abajo habra otros trabajadores que se encargaran de
recoger y apilar las placas sobre palets. Nunca se pisara sobre la cubierta y se procurara
no romper las placas para evitar la dispersion aérea de las particulas de asbesto.

Para el caso de las chapas de onda comun, se comenzara el desmontaje de
cubiertas desde la parte superior del techo, siguiendo un sentido de arriba hacia abajo y
de izquierda a derecha.

En todos los casos se procedera primero al corte de la tornilleria mediante radial,
soplete, etc. Una vez liberadas las placas, se iran retirando apoyadas sobre los pretiles y
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se descenderan mediante eslingas de fibra textil 100% poliéster de alta resistencia a
traccion, provistas de ganchos de seguridad.

Las placas se apilaran en paquetes de 25 uds (o fraccion) sobre palet y un
plastico cortado a medida, que se cerrard y precintara para su transporte al vertedero de
materiales peligrosos (vertedero municipal).

Con las chapas de fibrocemento se tendran las siguientes precauciones:

1) humedecerlas (pero sin que tengan liquidos libres) y juntar en bolsas todo el
polvo que haya alrededor

2) transportar las chapas humedas y bolsas hacia el sitio en camién cerrado

3) asegurarse de que en el sitio de disposicion final queden enterradas (tanto las
chapas como las bolsas de polvo).

Todos los elementos de la estructura serdn retirados de la obra y llevados a
vertedero, salvo que la Direccion de Obra indique que algun elemento pueda ser de
utilidad, en cuyo caso sera depositado dentro del predio donde la Direccién de Obra
indique.

El pago se realizara segun 10 cantidades de la UUCC OR599 “10%
demoliciones y retiros previos a la obra Remodelacion almacén Rocha”.

3.6.2 Demoliciones posteriores a la obra

Una vez finalizadas las obras a realizar y una vez que el personal de UTE se
haya trasladado a sus nuevas oficinas, se realizara la demolicién de las oficinas actuales,
las que se encuentran en el mismo predio, del otro lado de la calle de ingreso.

#f

Se debe de retirar techo, paredes, piso, etc, quedando la superficie continua con la
superficie del piso exterior, sin sobresaltos aparentes de fundaciones, etc.

El pago se realizara segun 10 cantidades de la UUCC OR600 “10%
demoliciones y retiros posteriores a la obra Remodelacion almacén Rocha”.
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3.7 - NIVELES

Los niveles estan determinados en relacion a los existentes, el que corresponde
al nivel 0. En el caso de los locales 1 a 4 se previé un nivel +5 debido a que sobre el
pavimento actual se realizara el nuevo pavimento. Los locales 5 a 7 mantendran el
pavimento actual.

3.8 - EXCAVACIONES

Se hardn las excavaciones necesarias a efectos de la realizacién
fundamentalmente de los trabajos de los trabajos de sanitaria.

Estos trabajos se consideran incluidos en las unidades de sanitarias respectivas.

3.9 - ESTRUCTURA

La estructura a realizar corresponde a la necesaria para los nuevos muros a
construir. Se distinguen dos tipos de muros:

- Los dos muros transversales que van desde el nivel de piso hasta el techo o
viga superior
- Los muros divisorios en los SSHH

Para el caso de los muros transversales se realizaran los siguientes trabajos:

Picado del pavimento hasta llegar al contrapiso

Ejecucion de una viga de fundacion de 12 x 30 cm, hierros longitudinales 4
® 10 y estribos ® 6 cada 20 cm que apoyara sobre el contrapiso. Se picaran
los pilares o pared existente en los extremos y los hierros longitudinales se
meteran dentro unos 8 cm aproximadamente.

La pared nueva se unird a la existente en los extremos de la misma
mediante bigotes @ 6 cada 40 cm de altura aproximadamente

La pared nueva se acufiara contra el techo o viga superior

Para el caso de los muros divisorios en los SSHH se realizaran los siguientes
trabajos:

Picado del pavimento hasta llegar al contrapiso

Ejecucion de una carrera de 8 x 13 cm, hierros longitudinales 4 @ 8§,
estribos @ 6 cada 20 cm. En el encuentro de la carrera con una pared
existente se picard y meteran los hierros longitudinales unos 8 cm
aproximadamente.

Pilares de traba en las esquinas libres de 8 x 15 cm, hierros longitudinales 4
@ 8, estribos ® 6 cada 20 cm

La pared nueva se unira a la existente en el extremo mediante bigotes © 6
cada 40 cm de altura aproximadamente
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- Carrera superior similar a la inferior

Todos estos trabajos se pagaran segun la UUCC OR604 “I10 % trabajos
estructura Remodelacion Almacén Rocha’.

3.10 - IMPERMEABILIZACION DE MUROS

3.10.1 Aislacion de muros nuevos a nivel de zocalos

Al comienzo de todos los muros nuevos, se revocard la viga de fundacion,
paredes y cara superior, con arena y portland 3 x 1 e hidréfugo. Horizontalmente se
dispondré en la cara superior por sobre este mortero, 3 capas de emulsion asfaltica y 2
de lana de vidrio. La Direccién de Obra podra aceptar soluciones alternativas.

Se pagara por la UUCC 28425 “m2 impermeabilizacion arranque de muros”.

3.10.2 Humedad por capilaridad (muros existentes)

En el caso de los muros interiores que se mantengan y presenten humedades de
cimentacion se aplicaran productos infiltracion tipo IGOL o similar, segln indicaciones
del fabricante. En el caso de muros de mas de 15 cm de espesor este producto se
aplicara por ambos lados.

Se pagaré por la UUCC 28160 “m Reparacion humedad por capilaridad con
infiltraciones”

3.11 - MUROS Y TABIQUES

3.11.1 Muros de mamposteria

Se realizaran todos los trabajos de albafileria necesarios para las construcciones
segun planos adjuntos. Corresponde a:
- Muros nuevos de ticholo de 12 cm de espesor entre los locales 2y 3, y
entre los locales 4 y 5
- Muros nuevos de ticholo de 8 cm de espesor en las divisorias de los SSHH
- Muros de ladrillo macizo completando las paredes de los pretiles para
llegar a una altura uniforme en cada sector.

En el caso de la azotea, hay algunos pretiles inclinados acompafiando la
pendiente del techo liviano a desmontar. En estos casos se levantaran los pretiles hasta
Ilevarlos a la altura del pretil mas alto de ese sector de losa. Esta adecuacion se realizara
con ladrillos macizos, levantados con arena y portland 4 x 1. La pared nueva tendréa el
mismo espesor que la existente. Se picara cara superior de la pared existente a
completar hasta llegar al ladrillo. Se debera lograr union entre la pared existente y la
nueva, trabando los ladrillos nuevos con los existentes.
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Los muros interiores se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas
de 6mm de hierro tratado, perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las
varillas. Se realizaran con esmero, limpiando y regando las superficies de contacto. Los
morteros seran siempre de arena y portland (LCP:3AG) en los sectores de anclaje y en la
primera hilada y en ningun caso con morteros de cal.

Todos los ceramicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y
dimensiones que se indican.

Los muros se pagaran con las UUCC 28055 “m2 muro de ticholo de 0,12m (no
incluye revoque)”, UUCC 28060 “m2 muro de ticholo de 0,08m (no incluye revoque)”
y UUCC 28052 “m2 muro ladrillo no visto (no incluye revoque)”.

3.12 - REVOQUES
Se repararan o haran a nuevo:

- los revoques interiores de los locales a reformar que no vayan revestidos

- los revoques interiores de la pared longitudinal de la ex Sala de Maguinas
que es lindera a los locales a reformar

- los revoques interiores de la pared transversal de la ex Sala de Maquinas en
el sector interior al local 7 (depdsito)

- los revoques exteriores de los locales a reformar (locales 1 a 6)

- los revoques exteriores de la pared longitudinal de la ex Sala de Maquinas
gue se encuentra por encima de los locales a reformar (ver fachada lateral
en plano 370-0e). En este caso las reparaciones incluyen la pared
longitudinal y un sector de las transversales hasta llegar al marco de las
puertas de ingreso (aproximadamente 1.70 m de ancho de las paredes
transversales)

- los revoques de los pretiles de la azotea plana en forma previa a su
reimpermeabilizacion

Los revoques en muros nuevos o donde sean inexistentes, en el interior, se
efectuaran a dos capas, y en el exterior a tres capas, siempre manteniendo la misma
terminacién que el resto.

Los antepechos, dinteles y jambas se terminaran revocados.

Los paramentos deberan estar en condiciones para recibir el mortero, por lo tanto
seran mojados previamente para permitir la adherencia.

Se picaran todos los revoques que se encuentren flojos, fisurados o deteriorados.
Se eliminara toda vegetacion existente en los muros e hierros en desuso. En el caso de
fisuras importantes se realizaran llaves con hierros fi 6 colocados perpendicularmente a
la fisura cada 20 cm. Se retiraran los dos hierros cercanos a la escalera marinera que
estan de desuso.
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En los sectores con hierro a la vista (por ejemplo las esquinas en las paredes
exteriores y la viga superior en las paredes interiores de la ex Sala de Maquinas) se
picara todo el hormigon flojo alrededor de la armadura y se cepillara con cepillo de
alambre el hierro hasta eliminar todo vestigio de 6xido. Se colocara en las armaduras
un inhibidor de la corrosion (sikatop Armatec 108 o similar).Posteriormente se aplicara
un mejorador de adherencia tipo Sika Dur y se tapara la cavidad con arena y portland 3
x 1, y se terminaré con la capa del revoque correspondiente.

En el caso de la pared de fachada por encima de los locales a reformar, existen
desagiies de pluviales embutidos. Previo a los trabajos se deberd verificar que los
mismos no estan obstruidos o rotos. Caso contrario deberan cambiarse. Se adjunta fotos
de la salida de un desaglie por sobre el sobretecho.
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En el caso de la cara superior de la cornisa, se picara todo el revoque y se
realizara a nuevo con arena y portland 3 x 1, verificando que la pendiente sea de por lo
menos el 2 % hacia afuera. En el caso de la cara superior de la pared de fachada se
verificara que la misma quede con pendiente de por lo menos 2 % hacia adentro.

Se verificara la pendiente y terminacion de las dos canaletas que llevan parte del
agua de la fachada hacia el rebose. A continuacion se muestra foto de esta zona.
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\

ajos a ejecutar se deberan de mantener y/ o recuperar las

En todos los
molduras existentes.

El pago se realizara segun las siguientes UUCC:

- 28020 “m2 revoque interior” para el caso de paredes nuevas

- UUCC ORG608 “m?2 reparacion revoques interiores en oficinas Remodelacion
Almacén Rocha”

- UUCC ORG609 “m2 reparacion revoques interiores en ex sala de maquinas”

- UUCC ORG610 “m2 reparacion revoques exteriores”

3.13 - CONTRAPISOS

En los lugares donde se haya picado el contrapiso por tareas de sanitaria y/o
eléctrica y de datos, se repondra el mismo con hormigon pobre o empastado. El pago de
este trabajo estd incluido en las UUCC correspondientes a instalacion sanitaria y
eléctrica.

3.14- PAVIMENTOS Y ZOCALOS

3.14.1 Pavimento de Porcelanato
Los pavimentos interiores de los locales 1 a 4 seran de porcelanato rectificado de

60 x 60 cm de color gris mate. En las duchas de los SSHH seran idem pavimento, pero
antideslizante.
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Se realizara una verificacion del pavimento existente. En los lugares donde el
pavimento sea el original y esté muy liso se realizardn perforaraciones para obtener
mayor adherencia. Se eliminara todo el polvo y se realizara sobre todo el conjunto un
alisado de arena y portland 3 x 1 poniendo especial énfasis en la nivelacion del mismo.

Se colocara el pavimento con un adhesivo impermeable especifico para
porcelanato, tipo Binda porcelanato — impermeable de Sika o similar. Se respetaran las
especificaciones del fabricante para realizar la aplicacion del producto. Las juntas entre
porcelanatos seran de 2 mm como maximo, salvo indicacion del proveedor.

En las cAmaras que aparezcan se realizaran las tapas con marco y contramarco
de acero inoxidable. Tendran entre ellas una luz suficiente para colocar una planchuela
de cada lado para levantar dichas tapas. Los marcos se colocaran en coincidencia con
juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran
que quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. Las
juntas se alinearan perfectamente, para lo cual se seleccionara el material, descartandose
todas las baldosas, filetes o accesorios que se despunten o descanten, tengan cantos
defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, seréa
rehecho a costa del Contratista. Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los
perimetros de umbrales, entrepuertas, debiéndose emplear exclusivamente filetes o
piezas especiales, hechos en fabrica, del mismo material empleado en el piso. El
Contratista rehara todo piso que no se ajuste a estas especificaciones a entera
satisfaccion del Director de obras.

Estos trabajos se pagaran segun la UUCC 28168 “M2 Pavimento porcelanato
mate”.

3.14.2 Pavimento en taller, depdsitos y circulacion peatonal

En los locales 5, 6 y 7 y en el area de circulacion peatonal, se mantendra el
pavimento existente. Se realizara una limpieza del mismo, eliminando manchas de
aceite y partes flojas. Se taparan las oquedades con mortero de arena y portland 3 x 1. El
conjunto debera quedar totalmente nivelado.

Sobre el conjunto se aplicara pintura epoxi color gris. Se aplicaran tantas manos
como sea necesario para un buen acabado con un minimo de 2 manos.

Estos trabajos se pagaran segun la UUCC 28350 “m2 pintura epoxi en pared,
cielorraso o piso (minimo 2 manos)”.
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3.14.3 Felpudo metalicos

Se colocaran felpudo metalico en los locales 1,2 y en el ingreso de los locales 3
y 4 del tipo para entrada de transito mediano alto.

Debera estar constituido por tiras sujetas de perfiles metalicos de aluminio entre
las cuales, se alternan los acabados de rizo textil rugoso, estirado y cepillo. EI espesor
segun el acabado no debe ser menor de 11mm, espacio entre railes 5cm. Debe ser
enrollable. EIl color a utilizar serd negro o gris, su eleccion se coordinara con la
Direccién de Obra, en armonia con los elementos del ingreso.

Estos trabajos corresponden a la UUCC OR613 “Felpudo Remodelacion
Oficinas Almacén Rocha”.

3.14.4 Zobcalos

En los locales donde el pavimento sea de porcelanato, los zécalos se efectuaran
del mismo material y produccion para evitar diferencias de tonalidades y dimensiones.

Se respetaran las juntas y despiezos para lograr una continuidad con dicho
pavimento, su altura serd de 10 cm.

No se aceptaran piezas que presenten irregularidades y no estén a plomo.

Se pagaran por la misma UUCC que los pisos.

3.14.5 Umbrales y entrepuertas

Los umbrales y las entrepuertas seran de granito gris mara o similar, espesor
2cm y de ancho igual al muro,(umbrales — flameados, entrepuertas - pulidas).

Se colocaran como lo indica el plano 3710e.

Los umbrales se colocaran al ingreso de los locales 1 ,2 y SSHH (el plano
horizontal sobresaldra aproximadamente 2 cm respecto a los planos verticales ), y las

entrepuertas en los SSHH.

En el caso particular de las entrepuertas ubicadas en las duchas, estas seran
flameadas.

Se pagaran por la UUCC OR611 “10% umbrales y entrepuertas Remodelacion
Oficinas Almacén Rocha”.
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3.15 - REVESTIMIENTOS
3.15.1 Porcelanatos de pared

La totalidad de las paredes de los SSHH (con excepcion de las que se revisten
con mosaico veneciano) y la pared de la cocina- comedor donde se ubica la mesada, se
revestiran hasta la altura de dintel, con porcelanato color blanco mate rectificado, de
medidas aproximadas 60 x 30, apaisado. Se debera de presentar muestra para su
aprobacion.

Deberan presentaran superficies regulares y ser de la misma partida de
produccion para evitar diferencias de color o tono. Se hara una seleccidn previa de las
piezas a colocar para evitar las diferencias en los tamafios y asegurarse que la superficie
sea lo més plana posible. Las juntas de los pavimentos de los pisos deberan coincidir
con las juntas de los revestimientos de pared.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante
con adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin. Se
colocaran hasta altura de dinteles.

Al finalizar, a modo de guarda en todo el perimetro superior se colocard una
bufia de aluminio pintada con pintura electrostatica de color blanco.

Estos trabajos se pagaran por la UUCC OR614 “m2 revestimiento
Remodelacion Almacén Rocha”.

3.15.2 Mosaico veneciano

Se revestira una de las paredes del local 3- Bafio Masculino y local 4 — Bafio
Femenino con mosaico veneciano (de 2 x 2 cm, gama de color gris) y a modo de guarda
en el nivel superior se colocara una bufia de aluminio pintada con pintura electrostatica
de color blanco. Se deberan presentar muestras para la eleccion de las pastillas y su
posterior aprobacion.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante
con adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin.

Estos trabajos se pagaran por la UUCC OR614 “m2 revestimiento
Remodelacion Distrito Rocha”

3.16 - CIELORRASOS

Se realizara segun planilla de terminaciones.
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En los locales 1 a 4 se colocara cielorraso de roca de yeso, con su estructura
correspondiente. Deberan contar con registros de PVC 45 x 45 en el propio cielorraso
para acceso a los sensores de incendio, a los efectos del mantenimiento de los mismos.

El cielorraso de yeso estard formado por un bastidor metélico de chapa
galvanizada N° 24, soleras de 70mm y montantes de 69mm separados cada 40cm entre
ejes. Esta estructura debera quedar en su totalidad rigida. A esta estructura se atornillan
las placas de yeso.

Las vigas maestras se colocaran por encima de los montantes y en forma
transversal a ellos, con una separacion méxima de 1.20m entre ejes. Se materializan con
perfiles montantes. Las velas rigidas, elementos verticales de los cuales se suspende la
estructura del cielorraso, tendran una separacion maxima de 1 metro.

Las placas de roca de yeso seran del tipo Durlock, Drywall o similar (estandar)
de 1.20 m x 2.40m y de 12.5mm de espesor. Se atornillaran a la estructura metalica con
tornillos autorroscantes N° 2. Estas placas en los sectores a utilizar seran enteras.

Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresién para recibir
luego la masilla y la cinta en su toma de junta.

Las juntas se trataran en tres etapas:

o Se masilla la junta en toda su longitud.
o Se aplica sobre ellas la cinta de papel especial.
o Se termina con una mano de masilla, alisando con una espatula, para no dejar

diferencias de nivel entre dos placas consecutivas.

Finalmente se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos,
quedando la superficie completamente lisa, similar a los Cielorrasos de yeso tradicional.

Cuando se produzcan encuentros del plano horizontal con el vertical se
utilizaran cantoneras (bufias perimetrales).

Se suministrara e instalara aislamiento térmico y acustico fabricado con fibra de
vidrio flexible en forma de placas R 11 o similar, densidad 14kg/m3 de espesor 371/2,
y polietileno 200 micras de espesor.

Estos trabajos corresponden a la UUCC 28061 “m2 cerramiento de tabique de
yeso”.

3.17- TRABAJOS EN AZOTEA

Se realizaran los siguientes trabajos:
- Retiro de todo el material existente por sobre las losas de hormigon
- Realizacidn de relleno con nuevas pendientes hacia las nuevas bajadas
- Suministro y colocacion de nuevas bajadas de pluviales

Volumen 11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

75

Reforma Locales Distribucién en Rocha



- Adecuacion de pretiles
- Impermeabilizacion con membrana prefabricada en azotea y pretiles

3.17.1 Preparacion

Una vez realizadas las demoliciones indicadas en el punto 3.6 Demoliciones y
Retiros, se procedera al retiro de todo el material que se encuentre por encima de las
losas de hormigon.

Sobre la losa de hormigdn armado y previa verificacion de que no existen
grumos, materiales gruesos o protuberancias se procederd a aplicar una lechada
sellaporos de arena y pértland y se aplicara un film de polietileno de 150 micrones
como barrera de vapor con un solape de 20cm como minimo, el cual se colocara
comenzando por la parte inferior.

Se realizard nuevo relleno con hormigén liviano hacia las nuevas bajadas de
pluviales, de acuerdo con las pendientes indicadas en el plano 360-oe.

Por encima se dard un alisado de arena y portland 3 x 1 con hidrofugo. El
sustrato debera estar limpio y apto para pegar la membrana.

Estos trabajos se pagaran segun la UUCC 28410 “m2 preparacion de azotea
para reimpermeabilizacion” y 28064 “0.1 m3 hormigon poroso o de cascote”.

3.17.2 Adecuacion de pretiles

Se completaran las paredes de los pretiles para llegar a una altura uniforme en
cada sector. Hay algunos pretiles inclinados acompafiando la pendiente del techo
liviano. En estos casos se levantaran los pretiles hasta llevarlos a la altura del pretil mas
alto de ese sector de losa. Esta adecuacion se realizaré con ladrillos macizos, levantados
con arena y portland 4 x 1. La pared nueva tendra el mismo espesor que la existente.

Se picara cara superior de la pared existente a completar hasta llegar al ladrillo.
Se deberéa lograr union entre la pared existente y la nueva, trabando los ladrillos nuevos
con los existentes.

Se picaran todos los revoques de los pretiles que se encuentren flojos o fisurados
y/o con presencia de vegetacion y se revocaran esos sectores con arena y portland 3 x 1
con hidrofugo.

Se debera prever la colocacién de los desbordes indicados en el plano 360-oe

El pago de las paredes a completar se pagard por la UUCC 28052 tal cual se

indico en el punto 3.11.1 y el pago del picado y adecuacion de revoques de los pretiles
se realizara segun la UUCC OR610 segun se indicé en el punto 3.12.
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3.17.3 Nuevas bajadas de pluviales

Se suministraran y colocaran tres bajadas de pluviales exteriores de hierro
fundido o de polipropileno copolimero de alta resistencia resistente a los rayos
ultravioletas (marca Duratop linea negra o calidad similar) segun ubicacion en plano
360-0e€.

La conexidn de las losas a las bajadas se realizard mediante acople en Y.

Las bajadas terminaran con codo a una camara sin fondo, con tapa calada (ver
detalle en plano 361-oe.

El didmetro de la bajada debera ser de 110 mm o superior y los accesorios seran
compatibles o de la misma marca que el cafio de bajada. Para el caso de uso de la marca
Duratop se deberd usar la gama de productos color negro, bajadas de didmetro 110 mm
con un espesor de 2.7 mm.

3.17.4 Colocacion de membranas

Se colocara membrana asfaltica prefabricada de 4mm de espesor con
terminacion de aluminio gofrado en todas las azoteas. Se tendra especial cuidado en la
realizacion de las gargantas y en la zona de los embudos con las nuevas bajadas.

En la cara superior e interior de los pretiles se colocara membrana prefabricada
con terminacion geotextil, montando sobre la membrana de la azotea (ver detalle en
plano 360-0e). La membrana geotextil a colocar debera cumplir con la norma Iram
correspondiente y pesar aproximadamente 38 kg por rollo.

En el encuentro entre la azotea y la pared de fachada se colocara babeta de chapa
galvanizada por sobre la garganta. Para la colocacion de la babeta, se abrird una canaleta
en la pared y se colocara con arena y portland 3 x 1. Finalmente se colocara masilla
elastica tipo Sika Flex 1A en la union.

Se colocaran globos de alambre en las bajadas de pluviales.

Las membranas a colocar, asi como su colocacion debera cumplir con lo
indicado en el Volumen 3, Seccion 1 de este pliego.

La colocacion de la membrana sera totalmente adherida.
En la azotea, una vez finalizados los trabajos, se aplicard pintura aluminizada

con base asfaltica en las zonas de soldadura para proteger el asfalto exudado de los
rayos solares.
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Luego de finalizado el trabajo se sometera la azotea a una prueba de agua,
tapando todos los desagiies e inundandola y reteniendo el agua durante 24 horas. En
caso que se detecte humedad, la Direccion de Obra determinara los trabajos a realizar
para corregirlas.

Cada azotea tendra sus reboses correspondientes de tubo de aluminio de 50mm
x 120 mm sobresaliendo 5 cm de la pared, como lo indica los planos correspondientes.
La ubicacion se coordinara conjuntamente con la Direccion de Obra.

Se extendera garantia escrita por 10 afios por los trabajos de impermeabilizacién
que se realicen.

El pago se realizard segun la UUCC 28440 “m2 membrana asféltica con
aluminio gofrado (4mm)” y 28442 “m2 membrana asfiltica con terminacion
geotextil”.

3.18 - MESADAS

Corresponde a las mesadas en los 2 SSHH y en la cocina.

Seran de granito gris mara pulido de espesor 2cm. Serdn piezas enteras, con
recorte para posicionado de las piletas. En los SSHH, contra las paredes llevaran
zbcalos también de granito de 10 cm de alto y en su parte frontal se terminara con
“pollera” de 15 cm de alto.

Los detalles se encuentran en el plano 381-oe.

Estos trabajos se pagaran segun 10 cantidades de la UUCC OR612 “10%
mesadas de granito Remodelacion Almacén Rocha”.

3.19- ABERTURAS

3.19.1 Carpinteria de madera
Corresponde a los siguientes elementos:

- C1—Puertas de ingreso a los locales 1 a 4

- C2 — Puertas de ingreso a los compartimientos internos en los SSHH
- C3-Placard en oficina

- C4 —Placard en SSHH

- Cb5—Placard bajo y sobre mesada en cocina

Se realizaran segun detalles en planos 379-oe y 380-0e y en base a los
lineamientos del Volumen 3, Seccién 1.
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En los planos mencionados se indican herrajes y sus caracteristicas debiendo el
Subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente
identificadas en el momento de la Recepcidn de la obra.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser
exactamente iguales a las piezas que reciban, quedaran en el mismo plano de la madera
y no se admitir&n rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir
cerraduras u otros herrajes, los agujeros para el pase de manijas cierres de las cerraduras
o0 pasadores, deberdn ser de forma regular y exactamente con relaciéon a la pieza que
deben recibir; el ajuste debe ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre,
cerradura o pasador, aquella no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigird el mayor esmero posible, no tolerandose
herrajes fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano
que les corresponda, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la
mano de obra.

El pago se realizara de la siguiente manera:

UUCC ORG625 “Abertura tipo C1 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC ORG626 “Abertura tipo C2 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC ORG627 “Placard tipo C3 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC ORG628 “Placard tipo C4 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC OR629 “Placard tipo C5 Remodelacion Oficina almacén Rocha”

En todos los casos los precios incluirdn el suministro, herrajes, amures, vidrios y
pintura.

3.19.2 Carpinteria de aluminio

Corresponde a los siguientes elementos:
- All-Ventanaen local 1
- Al2-Ventanaen locales 1y 2
- Al3-Ventanaen locales 3y 4

Se realizaran segun detalles en plano 375-oe y en base a los lineamientos del
Volumen 3, Seccion 1.

Los tipos de aluminio se realizaran segin planilla respectiva. Las aberturas
estaran perfectamente escuadradas y sus medidas deberan ser verificadas en obra sin
generar pago adicional.

El pago se realizara de la siguiente manera:
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UUCC OR621 “Abertura tipo Al Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC OR622 “Abertura tipo Al2 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC OR623 “Abertura tipo Al3 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC OR624 “Abertura tipo Al4 Remodelacion Oficina almacén Rocha”

En todos los casos los precios incluiran el suministro completo, amures, vidrios
y colocacion.

3.19.3 Herreria

Comprende los siguientes elementos:

REJAS

- H1-reja correspondiente a la ventana All del local 1
- H2—reja correspondiente a la ventana Al2 del local 1y 2
- H3-—reja correspondiente a la ventana Al3 del local 3y 4

PORTONES
- H4 — porton corredizo de ingreso a los locales 5y 6

PASAMANOS
- H5 - pasamano que delimita pasaje peatonal

CERRAMIENTO
- H6 — cerramiento fijo con puerta y portén que delimita local 7

Se realizaran segun los planos 376-0e, 377-0e y 378-0e y en base a los
lineamientos del volumen 3, Seccidn 1 de este pliego.

Las rejas H1, H2 y H3 seran galvanizadas en caliente. Se exigira un espesor de
galvanizado de por lo menos 45 micras (320 gr/m2). El resto de los elementos se
entregaran a obra con una mano de antiéxido. Una vez colocados se aplicara una
segunda mano de antioxido y 3 manos de esmalte sintético. La primer mano sera de
color gris grafito, la segunda de color gris claro y la tercera de color gris grafito.

La ejecucidn se realizard en forma prolija principalmente en los encuentros de
las distintas partes. Antes de realizar las tareas de pintura, se deberd pulir
cuidadosamente las partes soldadas, eliminando toda rebarba y escoria.

El pago se realizara de la siguiente manera:
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UUCC OR615 “Reja tipo HI Remodelacion Oficina almacén Rocha”

UUCC OR616 “Reja tipo H2 Remodelacion Oficina almacén Rocha”

UUCC OR617 “Reja tipo H3 Remodelacion Oficina almacén Rocha”

UUCC OR618 “Abertura tipo H4 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC OR619 “Pasamanos tipo H5 Remodelacion Oficina almacén Rocha”
UUCC OR620 “Cerramiento tipo H6 Remodelacion Oficina almacén Rocha”

En todos los casos los precios incluiran el suministro, herrajes, amures y pintura
o0 terminacion.

3.20 - ESPEJOS

Comprende los espejos en cada SSHH por encima de la mesada. Se realizaran
segun plano respectivo. Tendra el ancho de la mesada. Llevard marco de aluminio
anodizado con pintura en polvo electrostatica color blanca, que cumpla con la Norma
UNIT 1076:2001

Cada espejo se pagara segun la UUCC OR630 “Espejo Remodelacion Oficina
Almacén Rocha”.

En todos los casos incluye el suministro completo y la colocacion.
3.21 - TERMINACIONES Y PINTURA
Comprende los siguientes trabajos:

PAREDES INTERIORES
- Pintura de las paredes y cielorrasos interiores de los locales 1 a 6 segln
planilla de terminaciones
- Pintura de la totalidad de la pared interior longitudinal de la ex Sala de
Maquinas cuyo revoque fue reparado con pintura para cielorraso antihongo
- Pintura de la pared transversal de la ex Sala de Méaquinas interior al local 7
hasta la altura del cerramiento H6 con pintura para cielorraso antihongo

PAREDES EXTERIORES
- Totalidad de las paredes exteriores de los locales 1 a 6 con pintura acrilica
para exteriores
- Pared de fachada longitudinal de la ex Sala de Maquinas por encima de los
locales 1 a 6 con pintura acrilica para exteriores

PINTURA DE PISO
- Los locales 5, 6 y 7 y el espacio de circulacion peatonal segun se especifico
en el punto pavimento de esta Seccion.

PINTURA DE ABERTURAS
- La totalidad de la herreria segun se indicé en el punto correspondiente a
herreria
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- Aberturas existentes en los locales 5 y 6 que no se cambian con esmalte
sintético
- Aberturas existentes en la pared de fachada a remodelar de la ex Sala de
Maquinas con esmalte sintético
OTROS
- Pintura de las dos escaleras marineras existentes, una en la pared exterior
del local 1 y la otra en la pared de fachada por sobre los locales a reformar

Todos los trabajos de pintura se realizardn segun planilla de terminaciones y
aberturas.

Deberéa considerarse en la elaboracion del precio la confeccion de toda la pintura
preparada por catélogo de colores (2 colores como minimo tanto en interiores como
exteriores).

Previo a las tareas de pintura se deberan preparar adecuadamente las superficies
por los métodos que corresponda, entendiéndose en este sentido, lijado, rasqueteado,
enduidos, etc.

Toda la pared de fachada se pintara con pintura acrilica tipo Incamur o similar.
Se aplicaran tantas manos como sea necesario hasta lograr un acabado parejo, con un
minimo de dos manos. Se pintara en dos colores. Toda la fachada en color arena (cddigo
5052) y el sector con revoque fino entre ventanas superiores con beige amarronado
(cédigo 5203), correspondiente al catalogo de colores Language of Colors de Inca.

Una vez finalizados todos los trabajos, la membrana con terminacién geotextil
sobre los pretiles se pintara con color arena similar al de las paredes.

Los tramos de escalera marinera existente se cepillaran hasta eliminar todo
vestigio de d6xido. Se les aplicara dos manos de reconvertidor de 6xido y 3 manos de
esmalte sintético color gris grafito.

Las 4 ventanas existentes de madera que no se cambian, en los locales 5y 6 se
repararan y pintaran. Se agregaran partes faltantes, tanto de la propia ventana como de
los herrajes, vidrios y contravidrios. Se cepillaran y pintaran con esmalte sintético color
gris grafito. Se aplicaran tantas manos como sea necesario hasta lograr uniformidad en
el acabado (minimo 2 manos).

El resto de las 38 ventanas existentes de madera en la pared de fachada
longitudinal de la ex sala de maquinas se cepillaran y pintardn con dos manos de
esmalte sintético color gris grafito.

La abertura existente de hierro en el local 6, se acondicionara y pintara con
reconvertidor de oxido y esmalte sintético. Se retiraran todos los vidrios, se eliminara
masilla, se cepillaran y lijaran hasta el hierro. Se le aplicara dos manos de convertidor
de oxido y 3 manos de esmalte sintético color gris grafito. Se colocaran de vuelta los
vidrios, suministrando nuevos los faltantes o en mal estado y contravidrios de madera.

El pago de estos trabajos se realizara segun las siguientes UUCC:
- UUCC 28240 “m2 pintura cielorraso antihongo en paramentos
verticales”
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- UUCC 28260 “m?2 de pintura al agua para paramentos verticales”

- UUCC 28250 “m2 pintura cielorraso antihongo en cielorraso”

- UUCC 28280 “m2 pintura acrilica para paramentos exteriores”

- UUCC 28350 “m2 pintura epoxi”

- UUCC ORG635 “reparacion y pintura ventana madera locales 5 y6”

- UUCC ORG636“preparacion y pintura ventana madera fachada sala de
mdquinas”

- UUCC ORG637 “reparacion y pintura ventana hierro local 6”

3.22 - CORTINAS

Se suministrardn y colocaran cortinas en las ventanas del local 1 — Oficina y
local 2 - Cocina.

Las cortinas tendran el ancho de la ventana mas 10 cm. Se colocarén centradas
con respecto a las mismas, con la altura de los dinteles de las aberturas
correspondientes y el largo sera tal que quede 5cm por debajo del nivel de antepecho al
cerrarse completamente.

Las cortinas seran tipo Roller, tipo Black — out opaca. Tendran todos sus
accesorios como ser soportes de fijacion, cenefa metélica, conjunto polea, comando,
cadenilla control sin fin, base de aluminio, etc.

Se pagara por la UUCC OR631 “10% cortinas Remodelacion almacén Rocha”

3.23 - INSTALACION SANITARIA

Se realizara a nueva la instalacion sanitaria de acuerdo al proyecto elaborado por
el Contratista y aprobado por UTE. Se incluyen todos los trabajos asi como los
materiales necesarios, cafierias, cAmaras, desagues de pluviales, reboses, etc.

Se debera presentar folleteria para la oferta sobre materiales, griferias, artefactos,
accesorios, equipos eléctricos para el bafio, con sus marcas respectivas, a los efectos de
las evaluaciones del Director de Obra, sobre las calidades de los materiales que oferte la
empresa.

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado a continuacion y a las
pautas generales del Volumen 3, Seccion 1 de este pliego.

El pago se realizard segin la UUCC OR605 “10% instalacion sanitaria
Remodelacion almacén Rocha’.

3.23.1 Instalacion abastecimiento

Toda la instalacion de abastecimiento serd en polipropileno copolimero con
uniones por termofusion.
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En cada bafio y en la cocina- comedor se colocara una llave de paso tanto para
agua caliente como fria. Serdn de tipo esférica con asiento de teflon aptas para una
presion maxima de 15 kg/cm2. El color de dichas Ilaves correspondera al tipo de agua
de la cafieria.

Las bachas y duchas de los SSHH y la pileta del comedor tendran tanto
abastecimiento de agua fria y caliente.

Se considerara instalacion para abastecimiento en el comedor, para posterior
colocacion de un dispensador de agua con filtro.

La distribucion interna sera embutida en pared a una altura aprox. de 40cm del
nivel de piso terminado, colocando la cafieria de agua caliente por encima de la de agua
fria. La cafieria de agua caliente llevara aislante térmico. Se realizara una prueba de
presion durante 24 horas para su posterior recubrimiento.

Se instalarad 1 termofdn categoria A, de 110 Lts para la zona de SSHH y otro de
30 litros para la cocina comedor. Serdn automaticos, con tanque de cobre y garantia
escrita.

La instalacion sanitaria se pagara por 10 cantidades de la UUCC OR605 “10%
instalacion sanitaria remodelacion Almacén Rocha” y los calefones por las UUCC

28755 “calefon eléctrico automdtico 110 litros” y 28750 “calefon eléctrico
automdtico de 30 It”.

3.23.2 Giriferia

La griferia a colocar serA monocomando cromada con piezas internas en bronce
o0 de calidad similar con cierre ceramico. En el caso de las rosetas de las duchas tendran
sistema de ahorro de agua. Las mismas seran elegidas por la Direccion de Obra.

Se daré garantia escrita en cuanto al funcionamiento y terminacion.

El pago de estos trabajos se realizard segin la UUCC OR632 “Griferia
Remodelacion Almacén Rocha”.

3.23.3 Artefactos sanitarios

En los SSHH se colocaran bachas de loza color blanco. Los inodoros seran de
tipo Ferrum modelo Bari o similar color blanco, pedestales con mochila y cisterna de
doble descarga. Las tapas de estos Ultimos seran de madera maciza laqueada.

La pileta de la cocina sera de acero inoxidable.
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El pago de estos trabajos se realizara segin la UUCC ORG633“Artefactos
Sanitarios Remodelacion Almacén Rocha”.

3.23.4 Accesorios
Se colocara en cada SSHH:

- 1 portarrollos de empotrar de acero inoxidable

- 3 perchas dobles de acero inoxidable

- 1 dispensador de jabdn liquido de acero inoxidable
- 1 secamanos eléctrico de acero inoxidable

Los accesorios se pagardn por la UUCC OR634 “Accesorios sanitarios
Remodelacion Almacén Rocha”, salvo los secamanos que se pagaran por la UUCC
28745.

3.23.5 Instalacion de desagtie

Comprende:
- todo el sistema de desague de los SSHH y cocina
- construccion de un depdsito impermeable de por lo menos 8 m3 de capacidad
para conexion de SSHH y cocina
- desague de pluviales del techo segun se indico en el punto 3.17.3
- desague de los equipos de aire acondicionado del local 1 y 2 conectados a las
camaras de pluviales

Los desaglies de pluviales terminaran en camaras sin fondo segun plano 3610e.
Previo al tapado de las cafierias deberan realizarse pruebas de agua con columna
de 1m durante 24 hs para descubrir posibles pérdidas, solo podran taparse con la

aprobacion del director de obras.

Los sifones como tapas de bocas de desagtle, piletas de patio, sumidero, etc. a
colocar dentro de los locales seran de bronce cromados.

3.24 — INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS

Se realizara a nueva la instalacion eléctrica y de datos de acuerdo al proyecto
elaborado por el Contratista y aprobado por UTE, en base a los lineamientos indicados
en esta memoria y a los planos entregados por UTE.

Se instalaran dos tableros, uno para el sector de taller y almacén y otro para el

sector de oficina, SSHH y cocina comedor. En el plano 3830e se indica la ubicacién
sugerida para los tableros y el rack de comunicaciones.
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Desde cada tablero y desde el rack, la instalacion serd embutida en su totalidad.

La instalacion eléctrica debera cumplir con el Reglamento de Baja Tension de
UTE y la “Norma de Instalaciones”.

Los materiales deberan ser aprobados por la URSEA.

La instalacion se pagara por 10 cantidades de la UUCC OR606 “10%
instalacion eléctrica Remodelacion Almacén Rocha” (incluyendo todos los trabajos
necesarios asi como los materiales necesarios tales como ductos, cajas, tomas, etc.)

Se debera suministrar e instalar una bandeja metalica galvanizada de 30 cm de
ancho y altura igual o mayor a 6.5 cm, a colocar a unos 3 metros de altura
aproximadamente, y cuyo recorrido abarcara la totalidad de la pared longitudinal de la
ex Sala de Méquinas que se repara y la pared del fondo del mismo local. Esta bandeja
sera utilizada por UTE para traer la alimentacion a los tableros, asi como para ubicar
otros cableados existentes. Esta bandeja, asi como todos los elementos para sujecion se
pagaran por la UUCC 97607 “m bandeja calada p/cables de control”.

Los trabajos comprenden las instalaciones completas, con sus cafierias, bandejas
porta cables, conductores, interruptores, luminarias, lamparas, tomacorrientes,
artefactos, tableros secundarios y general, llaves de proteccion (termomagnéticas,
diferenciales, etc.), puesta a tierra, etc., de forma de que las instalaciones queden
prontas para funcionar.

Los tableros a utilizar se pintaran con el mismo color de la pared que los
contiene o en su defecto se montardn tableros con tapas del mismo color que las
paredes.

En los planos del proyecto de instalacion eléctrica, a cargo de la empresa
contratada, deberan incluirse las secciones de las canalizaciones respectivas.

Los ductos para los conductores iran colocados a distancias no menores de 0,30
m de las cafierias de vapor, agua caliente o calefaccion.

Los tomacorrientes que se instalen en el local de Comedor, vestuarios y SSHH,

ademas de su descarga a tierra, deberan estar dotados de interruptor que corte en todos
los polos.

3.24.1 Alimentacion eléctrica y distribucion interna
Consideraciones técnicas a tener en cuenta:
La instalacion eléctrica nueva a realizar sera totalmente independiente del resto

de la instalacion existente que permanece.
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Se deberan realizar los siguientes trabajos:

e Estimacion de la carga proyectada para cada tablero

e Suministro y colocacion de torretas.

e Suministro y montaje de tableros completos.

e Se deberan instalar interruptores diferenciales de 30 mA para proteccion contra
contactos directos.

e La instalacion eléctrica exterior (luminarias) contendra llaves diferenciales
independientes de las interiores.

e Cableado de alimentacion a los tomacorrientes tipo schuko a ubicar en las
torretas.

e Canalizacion de datos hacia las torretas. El cableado de alimentacion de datos
sera realizado por UTE.

e Suministro de todos los materiales necesarios para la obra los que deberan ser
aprobados por UTE.

e Suministro de lamparas y luminarias, asi como montaje y cableado hacia los
mismos.

e Pruebas de puesta en servicio.

Canalizaciones

Para el tendido de las canalizaciones se tratara de mantener el recorrido
estipulado en los planos, salvo que las caracteristicas constructivas obliguen a modificar
el trazado.
Sistema de descarga a tierra

Se debera disefiar una nueva puesta a tierra para la instalacion a realizar. En caso
de unirse a una puesta a tierra existente se realizara por medio de soldadura exotérmica.

Deberad presentarse proyecto de ampliacion o del nuevo disefio ante UTE para su
aprobacion.

3.24.2 Materiales

Las Firmas Instaladoras para ejecutar las instalaciones deberdn emplear
Unicamente material eléctrico autorizado por la URSEA, los cuales deberan ser
presentados ante UTE para su aprobacion.

Todos los materiales a utilizar para la instalacion eléctrica tendran la calidad
adecuada al estado del arte actual.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir.

3.24.3 Pruebas finales
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Las pruebas finales constaran de al menos los siguientes items:

- Tableros de distribucién

Todos los aparatos o implementos de maniobra de que constan los tableros,
resultaran instalados de forma ordenada de manera de asegurar una facil sustitucion,
observacion u operacion.

Los aparatos de comando y proteccién de cada circuito llevaran una chapa
esmaltada o de acrilico con una leyenda en la que indica el destino de cada uno.

Junto a cada tablero y en un lugar bien visible, se colocara un plano esquematico
de la instalacidn, en la que consten: ubicacion de cargas, tableros, secciones de ramales
y lineas principales, etc. de acuerdo al disefio ejecutivo

Las cargas seran distribuidas equilibradamente en las tres fases.

Las puertas deberan cerrar correctamente

- Canalizaciones

La marca y modelo de cafios y cajas estara de acuerdo al disefio ejecutivo.
El diametro de los cafios y conductos estara de acuerdo al disefio ejecutivo.

- Llaves de luz y tomacorrientes
La ubicacion y nimero de puestas es de acuerdo al disefio ejecutivo.

La marca y modelo de las llaves de luz y tomacorrientes seran de acuerdo al
disefio ejecutivo

Los circuitos deberan funcionar adecuadamente.

Los tomacorrientes y los puntos de luz deberan tener una tension comprendida
entre los valores aceptados por la URSEA.

- Ensayo
Se realizard el encendido y apagado de luminarias.
Se medira el nivel de tension en los tomacorrientes.

- Termomagnéticas

Los interruptores llevaran marcada su corriente y tension nominal, capacidad de
corte Icc (kA) y el simbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse.
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La marca, modelo, tension, I (A) e lcc (kA) de los interruptores
termomagnéticos instalados se correspondera con el disefio ejecutivo.

Se abrirdn y cerraran las llaves para comprobar el funcionamiento.

- Diferenciales

Con el boton de prueba del interruptor diferencial se comprobara la apertura.

Todos los trabajos indicados de instalacion eléctrica se pagaran globalmente por la
UUCC OR606

3.24.4 Instalacion de datos y telefonia

En este punto se aclara que se debera realizar el proyecto correspondiente, asi
como el tendido de ductos y canalizaciones necesarias para la alimentacion de las
torretas de la oficina desde el rack, siendo UTE posteriormente quien realice el
cableado. El oferente deberd proveer las terminales que se indiquen para cable tipo
RJ45.

Esta instalacion debe ser totalmente independiente de la eléctrica.

Para realizar el respectivo proyecto se aclara que desde el rack saldran 3 cables
RJ45 hasta cada puesto de trabajo, por lo que el dimensionado de los ductos debera
contemplar esta forma de tendido.

El pago de estos trabajos se encuentra incluido en el pago de la instalacién
eléctrica.

3.24.5 Artefactos luminicos y eléctricos

Se deberan suministrar e instalar todos los artefactos de iluminacion interiores y
exteriores que se indican en los planos. Ello se hara en forma completa (con todos los
accesorios respectivos, elementos de sujecién, lamparas, balastos, arrancadores o
starters, etc.).

El oferente indicarda marcas y modelos de los artefactos que cotice y folletos
descriptivos de los mismos.

En el caso de bafios y cocina se colocaran extractores de acuerdo a ubicacion
sugerida en planos. La terminacion en fachada de los mismos sera una rejilla pintada
con pintura electroestatica, de color igual a la fachada correspondiente.

Los extractores seran helicoidales de instalacion con descarga libre al exterior,
caudal minimo de 250m3/h, con bajo nivel sonoro y con rejas de proteccion.
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Se instalaran ademas los secamanos ya mencionados.

Estos trabajos se pagarén segun las UUCC:
- 28740 “extractor de aire”

- 28745 “Secamanos eléctrico”
- UUCC ORG607 “10% artefactos luminicos Remodelacion almacén Rocha”

Se deberan entregar las garantias de los respectivos artefactos eléctricos.

3.25 - AIRE ACONDICIONADO

Se suministraran y colocaran 2 equipos Split de 12000 BTU cada uno, con
tecnologia inverter. Uno se instalard en el local 1 — Oficina y el otro en el local 2 —
cocina.

En los planos se han sugerido ubicaciones de unidades interiores y exteriores.

Se deberan conectar a la instalacion sanitaria todos los desagues de las
respectivas unidades, en forma prolija, con cafios de polipropileno termofusion.

Se pagaran por la unidad 28770 “suministro e instalacion de Split 12000 BTU”
que incluye el suministro y la colocacion de forma completa y con su respectiva
garantia.

3.26 — INSTALACION DE PREVENCION DE INCENDIO

Se incluird el suministro y colocacion de todos los implementos necesarios
segun proyecto técnico respectivo (carteleria, extintores, luminarias de emergencia,
bocas de incendio, tanques de reserva, bombas, etc.).

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por la DNB.

Como ya se indic6 en el punto 3.4.2.2 la instalacion a realizar incluira los locales
1 a7, con excepcion de la instalacion de bocas de incendio que debera abarcar toda la
planta baja de la ex Sala de Maquinas y el patio entre la Sala de Maquinas y los locales
a demoler.

Se debera coordinar la instalacion de los detectores con el cielorraso a colocar en
los locales 1 a 4, ya que se deben prever registros en el cielorraso para mantenimiento
de los sensores.

El sistema de extincion de incendio incluye tanques, cafierias, bocas de incendio,
bombas, etc. Incluye ademaés el tablero y llave correspondiente a la bomba, siendo UTE
posteriormente quien lleve energia a dicho tablero. Se debera coordinar previamente con
el Director de Obra, la tension y potencia de las bombas a instalar.
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Estos trabajos se pagaran por las siguientes UUCC:

- UUCC OR602 “10 % instalacion extincion Remodelacion almacén Rocha”

- UUCC OR603 “10% instalacion medidas deteccion y prevencion incendio
Remodelacion Almacén Rocha”

3.27 - LIMPIEZA DE OBRA

Finalizados los trabajos de que trata el presente pliego, la obra debera quedar
perfectamente limpia retirindose todo material y escombros sobrantes de la demolicién.
Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el obrador
como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo
sobrante previa autorizaciéon de UTE.

NOTA: Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volumenes
integrantes del Pliego de Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se
suministran. Sera suficiente que en alguno de estos recaudos este indicado algun
trabajo para que su realizacion se ejecute sin cargo adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la
intencion de obras indicada en el Volumen VI, y se encuentren en alguno de los
recaudos integrantes de la licitacion se considerara su costo prorrateado en el precio
total a ofertar y no se pagara adicional por ningan concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos
indicados por la Direccion de Obras que signifiguen mejorar la calidad de ejecucion
de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a

incorporar a la obra seré previamente elegido o aprobado (segun corresponda) por la
Direccion de la misma, no correspondiendo ningun pago adicional por este concepto.
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