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DESCRIPCION : PUERTA REJA = 3 _
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Barral de Hierro

CERRADURA DE SEGURIDAD

HIERRO

— HOJA MARCO PLANCHUELAS VERTICALES DE 5 mm POR 5 cm Y @14 HORIZONTALES CADA 13 cm. APROX.

OBSERVACIONES

— TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

— LA REJA SE COLOCARA EN EL EXTERIOR

— DOS MANOS DE ANTIOXIDO

— DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

—AMURE SERA CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA
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CONVERSORA MELO

UBICACION : 5,

LA DE CONTROL DE TRISTORES Y SALA

PARA EQUIPOS DE PROTECCION Y TELECOMUNICACIONES
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HIERRO

— PLANCHUELAS VERTICALES DE 5 mm POR 5 c¢m Y #14 HORIZONTALES CADA 13 cm. APROX.

OBSERVACIONES

— TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

— LA REJA SE COLOCARA EN EL EXTERIOR

— DOS MANOS DE ANTIOXIDO

— DOS MANOS DE GRIS GRAFITO

—AMURE SERA CON TACOS FISHER Y CABEZA SOLDADA
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UBICACION SALA DE BOMBA DE REFRIGERACION DE VALVULAS o H6 = 1 - uL] 10
o
DESCRIPCION : REJA BATIENTE = 3 e
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marco hoja tubular
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linea llena bate hacia interior
linea punteada bate hacia exterior
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA.-
Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros. | Escala: 1:25

HIERRQO | — PLANCHUELAS VERTICALES DE 5 mm POR 5 cm Y ¢14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

OBSERVACIONES | — TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

— LA REJA SE COLOCARA EN EL EXTERIOR

— DOS MANOS DE ANTIOXIDO

— DOS MANOS DE GRIS GRAFITO




estudio LGD arquitectos
World Trade Center

OBRA:

marco para amure de cerradura
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ST e ESTACION” CONVERSORA MELO
UBICACION : SALA DE BOMBA DE REFRIGERACION DE VALVULAS o H7 = 1 - JULj 10
DESCRIPCION : REJA CORREDIZA = S e
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riel stanley 50x50cm
clcarros de 4 ruedas marco hoja
c/ruleman planch. 5x50 mm  hierro 14mm +2.10
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tubular 50x50cm
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CERRADURA DE SEGURIDAD
pico de loro GUIA INFERIOR
linea llena bate hacia interior
linea punteada bate hacia exterior
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA.-
Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros. Escala: 1:25
HIERRQO | — PLANCHUELAS VERTICALES DE 5 mm POR 5 cm Y 14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.
OBSERVACIONES | — TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

— LA REJA SE COLOCARA EN EL EXTERIOR

— DOS MANOS DE ANTIOXIDO

— DOS MANOS DE GRIS GRAFITO
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UBICACION : SALA DE AIRE ACONDICIONADO DE VALVULAS o H8 = 1 - ui] 10
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DESCRIPCION : REJA CORREDIZA = S e
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linea llena bate hacia interior
linea punteada bate hacia exterior
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA.-
Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros. Escala: 1:50

HIERRO | — PLANCHUELAS VERTICALES DE 5 mm POR 5 cm Y #14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

OBSERVACIONES | — TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

— LA REJA SE COLOCARA EN EL EXTERIOR

— DOS MANOS DE ANTIOXIDO

— DOS MANOS DE GRIS GRAFITO
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DESCRIPCION : REJA CORREDIZA = S -
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riel stanley 50x50cm
clcarros de 4 ruedas marco hoja
c/ruleman planch. 5x50 mm hierro 14mm +2.50

marco para amure de cerradura
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250

| ‘ 16.6
tubular 50x50cm
NPTI
[ -010NPE
CERRADURA DE SEGURIDAD
pico de loro GUIA INFERIOR

linea llena bate hacia interior
linea punteada bate hacia exterior

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA.-

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros. Escala: 1:25

HIERRO | — PLANCHUELAS VERTICALES DE 5 mm POR 5 cm Y #14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.

OBSERVACIONES | — T0DAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA
— LA REJA SE COLOCARA EN EL EXTERIOR

— DOS MANOS DE ANTIOXIDO

— DOS MANOS DE GRIS GRAFITO
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CERRADURA DE SEGURIDAD
pico de loro GUIA INFERIOR
linea llena bate hacia interior
linea punteada bate hacia exterior
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA.-
Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en metros. Escala: 1:25
HIERRQO | — PLANCHUELAS VERTICALES DE 5 mm POR 5 cm Y #14 HORIZONTALES CADA 14 cm APROX.
OBSERVACIONES | — TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

— LA REJA SE COLOCARA EN EL EXTERIOR

— DOS MANOS DE ANTIOXIDO

— DOS MANOS DE GRIS GRAFITO




