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Chapa lisa gris grafito
e=2mm

Bastidor peri I: cafios 100 x 100mm e=3mm

Bastidor perimetral: cafios 100 x 100mm e=3mm

Costillas intermedias: cafios 100 x100 mm e=3 mm

Chapa lisa color gris grafito e=2mm

cafios 100 x100 mm e=3 mm

Pasador con oreja para cdndado para cierre interior

NPTInt 24—
Ko e |

\ Extencion para cremallera de motor Extencion para cremallera de motor

Pasador con oreja para|candado para cierre interior

L 4 e l Viga superior de 400 mim x 400 mm
' - ; o 3
Pilar de hormlgon 40cm x40 cm s P Platina_de 3/8 x 200 mm x 200 mm con bulones pasantes al alma de la viga
Ladrillo Visto GORTE HORZONTAL ANNEL DE LADRILO VSTO ' T
| Ejodeviga . 2 o 120 i s s s s CORTEHORIZONTALANVEL DE LADRLLOVISTO
= 2.2lna IeNa en oA SRR Viga superior de hormigdn seccion 400 mm x 400 mm
4 Caifio de PVC 110 mm desagota en la calle Cafio de PVC 110 mm desagota enla calle 4 4 cedatoom g2 super 9 I X
576 A
N Wy qn 1 Guia superior de chapa plegada 3716 150 mm x 110 mm
Butete de Goma Guiade 1"x 1 8 e Plafina de 3/8 x 300 mm x 300 mm ‘
] ¢ ueda de Nylon 110 mm con doble ruleman Ladrillo Visto Ladrilo Visto
Motor lotor e Pilar de Traba Pilar de Traba
—— - T - 15x25 15x25
Eje de palatina 1 ﬂ 2 X ) - X
Reguera Pluvial con malla RJ07 Cierre central: doble tapajuntas soldado a bastidor principal Tubo de fierro perimelral de 100 mm x 100 mm x 3 mm  ——— o E Yiga de Fundacién
Floa iy 1685 5 Burlete de Goma Guiade 1"x 1" 6
Sello con Sk Flex ¢ © Rueda de Nylon 110 mm con doble ruleman f - L }
perimetraimente en cada panel Chapa plegada N 16 soldada a bastidor y masiliada (OO o 1
Al Motor Motor
& :1F Reguera Pluvial con malla RJ07 Cierre central: doble tapajuntas soldado a bastidor principal
¢
2 7/" = Tubo de hierro perimetral de 100 mm x 100 mm x 3 mm Pilar de hormigon 40 cm x 40 cm
+9.06 Ri e Bloque de 12 x19x 19 cm
Sello con Sika Flex
perimetraimente en cada panel
Chapa plegada N° 16 soldada a bastidor y masillada
Isopanel CORTE HORIZONTAL ANIVEL OE ISOPANEL Isopanel
Ladrillo Visto Ladrillo Visto g:lamp; dp;ega:; :ﬂdg ;ﬂ:id:e I(pb:rs E;'L':TLZ@‘;;",‘JL‘?::E'&T?’;F.SX Chapa plegada N° 16 soldada (por puntos) y atornillada al bastidor CORTE HORIZONTAL ANIVEL DE ISOPANEL
Colocada a 5 mm de| plano del bastidor y sello perimetral con SikaFlex
1000
Tubo de hierro (basfidor interior) de 100 mm x 50 mm x 3 min | | ; |
N illo Vi ; ; illo Vi n
ggi CORTE INTEGRAL Tubo de hierro (bastidor interior) de 100 mm x 50 mm x 3 mrn sopene LadriloVist Pilar de1 ;jl'r:gg f ;Ia:(rzdse Traba Ladrilo Vist sopene
§§§§ Tubo da hierro perimetral de 100 mm x 100 mm x 3 mm
M OW & $ E Perfil dé hierro de 125 mm x 100 mm x 3 mm Viga de Fundacién
| T ) ;{;eud:dg::grerﬁ;:150mmdea\(ura,32mm de espesor, eje de 19 mm y doble rleman Tubo dé hierro peri de 100 mm x 100 mm x 3 mm
Guiade 1"x 1" . X . L Plantina de 60 mm x 60 mm x 1/4" atornilada con buge para permo. %5
Cierre central: doble tapajuntas soldado a bastidor principal Planiin de 85 mm x 85 mm x 112" soldada nferormente al ubo estuctural " Perfil de hierro de 125 mm x 100 mm x 3 mm [ s = =
Riel macizo de 2" 2" con grapas de/amure cada 50 cms Nivel de Piso Terminado Interior Rueda de acero de 150mm de altura, 32 mm de espesor, eje de 19 mm y doble ruleman Motor 50 1 ] 50
Pilar de hormigén 40 cm x 40 cm 1L 2Ruedas por Hoja ikl Guia de 1" x 1"
.
Plantina de 60 mm x 60 mm x 1/4" atornillada con buge para perno. o Cierre central: doble tapajuntas soldado a bastidor principal
e Plantina de 95 mm x 95 mm x 1/2" soldad interiormente al tubo estructural i 15
CORTE INTEGRAL Riel macizo de 2" x 2" con grapas de amure cada 50 cms Pilar de hormigon 40 cm x 40 cm
485 LT Bloque de 12x 19x 19 cm
/ S —
Desagote en PVC 110 mm hacia la calle
wn
Canaleta de 85 mm x 150 mm de seccion y 6,20 m de longitud -
Terminacion arena y portiand con hidréfugo
+ 8.5
Desagote en PVC 110 mm hacia la calle
. : X DETALLE DE REGUERA DE PISO Canaleta de 85 mm x 150 mm de seccion y 6,20 m de longitud
HOJQ; T|po Bastidor Terminacion arena y portiand con hidréfugo
Material Tubulares 100x100mm e=3mm Cantidad - 6 EE’
Estructura costillas horizontales 100x50mm e=3mm ' e U
o e . X con grapas de amure o/ 50 cms. N . .
Revestimiento CHAPA lisa N* 16 Angul 1 14 x 18 de espsar (Gahanizado - Hoja: Tipo Bastidor 03 | PA Morell vrrego Le00yer | odificado segin Nota Melo-ATD-ISR-0587
Movimiento corrediza Planchuela 1" 18 de espesor (Galvanizado) Material Tubulares 100x100mm e=3mm ﬁmﬁm—ore T rrego —We 0%10 ” .
Rejill NO I Estructura costillas horizontales 100x50mm e=3mm 021 PA | » 2010 | Se agrega informacion al plano AC
1 T i 1 R ot . . orell rrego eboyer R
R evestimiento CHAPA lisa N*16 1 PA Emision Inicial
Terminacion 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE PINTURA POLIURETANICA COLOR GRIS ostl . 01 | PA | ompoo | osnszio | osevig RE
Movimiento corrediza L Riind Estabecido Verfcado Aprobao Modiicacones Bl
DETALLE DE RUEDAS Rejilla NO Estacion Conversora de Frecuencia de Melo
Vidrios: Terminacion 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2 MANOS DE PINTURA POLIURETANICA COLOR GRIS
1drios: NO Conratista: Propietario: I5ur
t * Interconexion del Sur S.A.
Movimiento: Motor Eurus 1400 de HP de potencia, capacidad de arrastre de 1400 Kg (un motor por cada hoja ) Tubo de et perimetra de 100 mm x 100 mm x 3 mm reforzado = E'_’g =) CORPORACION
2 ruedas inferiores de hierro por hoja, de 20mmx 40mm cada una, con doble ruleman 6206 2RS on sl e de 12y oxror 6o 14 Vidrios: NO AREVA u 2 HACONNL S B DRSNS
gufa superior de chapa plegada 3/16” para ruleman 6206 R de aceoce 50 de et 32 mm o espesr ’ e Fomac oander st [y Aincin Ncor e Usrsy Trsores s
Ejede 19 mm  dol lman sncastado o a ude) Movimiento: Motor Eurus 2000 de HP de potencia, capacidad de arrastre de 2000 Kg (un motor por cada hoja ) Eeatioco: , Focw &@ug e vy 231, oo
il masizo de 2 x 2" con gapas de amute cada 50 cms 2 ruedas inferiores de hierro por hoja, de 20mmx 40mm cada una, con doble ruleman 6206 2RS Morell 06/08/2010
gufa superior de chapa plegada 3/16” para ruleman 6206 I Urrego M 06/08/2010 Tio:
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA.- | eboyer " 06/08/2010 Porton - Mantenimiento y Depdsito
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA.— e e NI
wmge p” E:;de Nombre de archivo: W MELO - GRL - 0000 - ABS - 7557 - AR Rev: 0




