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N u CRUCETAS DE MADERA
0.- REVISIONES

A continuacion se indican los cambios sustanciales respecto a la version anterior del 26 de
agosto del 2003, a titulo informativo y sin perjuicio de la vigencia de todo lo especificado en
la presente norma.

MODIFICACIONES A LA VERSION 05 DE OCTUBRE DEL 2006

APARTADO DESCRIPCION
Parte 111 punto 1.2- Se agrega la frase:
PROCEDIMIENTOS DE No se podra comenzar la inspeccion de un lote de crucetas tratadas hasta 14 dias
INSPECCION. después de haber sido realizado el tratamiento con CCA.

1. - OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
Esta Especificacion Técnica establece las caracteristicas y las dimensiones de las crucetas que
se emplean para sostener lineas aéreas destinadas a la conduccion de energia eléctrica y para
sostener equipamiento eléctrico en subestaciones de distribucion de energia. Las crucetas de
linea llevaran tratamiento preservante como lo especifica este documento. Las crucetas de
subestaciones no llevaran tratamiento con preservante.

Para su ordenacion se ha dividido la presente especificacion técnica en tres partes:

Parte | -Definiciones y especificaciones referidas al tipo de madera y al maquinado de
la madera a ser usada en crucetas de UTE.

Parte I1- Inmunizacion de la madera a ser utilizada en crucetas de UTE.

Parte 111 -Control de calidad de las crucetas a ser utilizadas por UTE.

1.1- CAMPO DE APLICACION

La presente Especificacion Técnica cubre a los elementos de madera aserrada utilizados en la
construccion de lineas y subestaciones de distribucion de energia eléctrica en todo el
territorio nacional.
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1.2- NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE APLICAN Y PUBLICACIONES
DE REFERENCIA

Esta Especificacion Técnica esta de acuerdo con las Normas UNIT aplicables y contiene toda
la informacion necesaria para la produccion de crucetas de madera con excepcion de las
disposiciones de los documentos citados en la seccion 1.2.1 que la complementan.

1.2.1. - NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE APLICAN
Este documento es para utilizar con las siguientes normas y especificaciones:

Norma UTE N.MA.25.02 POSTES DE MADERA PARA LINEAS DE DISTRIBUCION

AWPA A9-90 STANDARD METHOD OF ANALYSIS OF TREATED WOOD AND
TREATING SOLUTIONS BY X-RAY EMISSION SPECTROSCOPY. (METODO
NORMALIZADO PARA EL ANALISIS DE MADERA INMUNIZADA Y SOLUCIONES DE
INMUNIZANTES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISION DE RAYOS-X.)

1.2.2- PUBLICACIONES DE REFERENCIA

Los requisitos de las Normas UNIT citadas estan incorporados en esta
Especificacion Técnica y por tanto su consulta no es esencial para su
cumplimiento. Se citan para explicacion y clarificacion unicamente.

UNIT 181-68 NOMENCLATURA DE MADERAS COMERCIALES
UNIT 233-71 GLOSARIO GENERAL DE MADERAS

REA DT-5BREA SPECIFICATION FOR WOOD CROSSARMS, TRANSMISSION TIMBERS
AND POLE KEYS (ESPECIFICACION DE LA ADMINISTRACION DE ELECTRIFICACION
RURAL PARA CRUCETAS DE Y VIGAS DE MADERA.)

REA DT-19 REA SPECIFICATION FOR QUALITY CONTROL AND INSPECTION OF
TIMBER PRODUCTS. (ESPECIFICACION DE LA ADMINISTRACION DE
ELECTRIFICACION RURAL PARA CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE
PRODUCTOS DE MADERA.)

AWPA AMERICAN WOOD PRESERVERS' ASSOCIATION BOOK OF STANDARDS.
(LIBRO DE NORMAS DE LA ASOCIACION NORTEAMERICANA DE PRESERVADORES
DE MADERA))
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PARTE |

1- DEFINICIONES

Se establecen las siguientes definiciones a los efectos de esta Especificacion Técnica.

1.1- ACEBOLLADURA

Separacion del lefio, generalmente entre dos anillos consecutivos.

1.2- ANILLO DE CRECIMIENTO

Seccidn transversal de la capa de lefio formada durante un periodo vegetativo. Se caracteriza
por el contraste mas o menos marcado entre el lefio tardio de un periodo y el lefio temprano
del siguiente.

1.3- ATAQUE DE INSECTOS

Dafio causado por el taladrado de insectos o larvas.

1.4- COMBADO

Desviacion respecto del eje de una cruceta.

1.5- COMBADO DOBLE O CONTRACURVA

Desviacion del eje de una cruceta en dos planos o en dos direcciones del mismo plano.

1.6- CORAZON HUECO

Un vacio en el Duramen causado por pudricion o ataque de insectos.

1.7- GRIETA

Separacion de los elementos en la direccion de los radios lefiosos y cuyo desarrollo no alcanza
a afectar los dos puntos opuestos de la superficie de una cruceta.
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1.8- MADERA PRESERVADA
Madera que contiene preservante en cantidad suficiente, de manera de aumentar
significativamente su resistencia a los agentes bioldgicos, prolongando su vida dtil.

1.9- NUDO, MEDICION DE

Diametro del nudo medido sobre la superficie de la cruceta.

1.10- NUDOS EN RACIMO
Dos 0 méas nudos agrupados como unidad, envueltos por las fibras de la madera; diferente a
nudos en grupo donde cada uno es una unidad. Se considera el conjunto de nudos en racimo
como un solo nudo.

1.11- NUDO PODRIDO

Un nudo que contiene pudricion.

1.12- PUDRICION

Descomposicion de la sustancia lefiosa por accion de hongos xil6fagos.

1.13- PUDRICION AVANZADA

Etapa de la pudricion en la cual la madera presenta alteraciones evidentes en su apariencia,
peso especifico aparente, composicion, dureza y otras propiedades fisicas y mecénicas. Se
reconoce la pudricién porque la madera esta blanda y esponjosa, muchas veces con coloracién
marcada.

1.14- PUDRICION INCIPIENTE
Etapa inicial de descomposicién que no ha progresado lo suficiente para ablandar o disminuir
la dureza de la madera. Esta acompafiada usualmente por una ligera decoloracion de la
madera.

1.15- RAJADURA

Separacion de la madera en direccion longitudinal y transversal que se extiende
completamente a través de la pieza de una superficie a la otra.
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1.16- SECADO ARTIFICIAL

Secado utilizando aire calentado a no menos de 65°C. en un horno secador, teniendo en
cuenta circulacion de aire, temperatura y vapor.

2- CARACTERISTICAS Y CONDICIONES GENERALES

2.1- MATERIALES

Toda cruceta suministrada bajo esta especificacion sera de madera sana, libre de madera
quebradiza, grietas, pudricion, agujeros por insectos mayores a 2mm en diametro y seran
fabricadas con especies que cumplan los requisitos de esta especificacion.

Para servir como cruceta una especie de madera debera tener buena estabilidad dimensional,
resistencia mecénica adecuada; no menor a la del pino Elliiotti, para cruceta de linea y para
cruceta de subestacién se deberd cumplir: la tension de flexion y traccién a rotura > 700
kg/cm2, tangencial a rotura >55kg/cm2; comprensién paralela a las fibras a rotura >
460kg/cm2. Para crucetas de lineas se debera permitir la penetracion del 100% de la albura'y
permitir una penetracién minima del Duramen de 5 mm. La penetracion transversal puede ser
mejorada mediante incision para obtener los requisitos minimos de penetracion. (Ver 3.4).

En el caso de escuadrias para subestacion no se permitira la existencia de albura, debera ser
en su totalidad DURAMEN.

2.2- NUDOS
Se permiten nudos sanos, firmes, redondos y ovalados sujeto a los siguientes limites de
tamafio y localizacion.
2.2.1- TAMANO Y LOCALIZACION DE NUDOS
Clase de nudo y localizacion Didmetro maximo
Diametro maximo de nudo sencillo
Mitad superior de la cruceta 20mm
Mitad inferior de la cruceta 25mm
Suma maxima de didmetros en 150 mm de longitud
Mitad superior de la cruceta 30mm

Mitad inferior de la cruceta 50mm

Ningun nudo estara mas cerca que su diametro de ningun agujero para montaje.
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2.2.2- OTRAS LIMITACIONES PARA NUDOS

2.2.2.1- No se permiten nudos en racimo en las crucetas excepto si el racimo
entero, medido en su peor cara, es igual o menor que el nudo redondo permitido
en la misma localizacion.

2.2.2.2-  No se permiten nudos con corteza inclusa.

2.2.2.3- Los nudos sueltos, o los vacios que dejan, no empozaran agua de lluvia
cuando la cruceta esta instalada normalmente. En la mitad superior de la seccion
central no podran exceder al 50 % de las dimensiones permitidas para nudos
redondos. En otro sitio no podran exceder el tamafio de nudo redondo permitido.
Se prohibe el nudo en crucetas de amarre y terminales.

2.2.2.4- Todo nudo serd medido en el diametro minimo del mismo.

2.2.2.5- Se considera que un nudo estd en determinada zona cuando el centro
del mismo (es decir la médula del nudo) estd dentro de la zona o en uno de sus
linderos.

2.2.2.6- Si un nudo redondo u ovalado aparece en dos caras y esta en dos zonas,
se calificara separadamente.

Se limitara la suma de los tamarios de dos 0 mas nudos opuestos en cualquier cara
al tamafio maximo del nudo sencillo permitido para el sitio. Los nudos estaran
bien distribuidos en las cuatro caras.

2.2.3- OTRAS CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS
2.2.3.1-  No se permiten rajaduras.

2.2.3.2- Antes de la inmunizacion, las grietas que se encuentran en una sola
cara en crucetas correctamente secadas, no tendran profundidad mayor a 1/4 de su
distancia a cualquier cara, y no podran pasar de 250 mm. de largo en la cara
superior, 0 1/3 del largo de la cruceta en las otras caras. Las grietas no deberan
seguir la misma linea de grano en agujeros adyacentes. La suma de las
profundidades de las grietas que ocurren en el mismo plano en caras opuestas,
sera limitada a 1/4 del ancho de la cara.

2.2.3.3- No se permitirdn perforaciones por insectos.
2.2.3.4- Se permiten rastros de corteza en un borde hasta 15 mm. de ancho

medido en la esquina. Estos rastros son permitidos en hasta 5% de un lote de
inspeccion.
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2.2.3.5- El combado, alabeado o torcedura de las crucetas no puede ser mayor a
10 mm. antes del inmunizado.

2.2.3.6- Las perforaciones se deberan realizar antes del tratamiento de
preservacion.

3- REQUISITOS DE LA FABRICACION

3.1- TOLERANCIAS
Toda dimension estard conforme a las indicaciones de los planos.
Las tolerancias seran las siguientes:
a) Longitud de la cruceta + 10 mm.
b) Seccion de la cruceta + 5 mm.

¢) Localizacion de los agujeros = 3 mm.

Los agujeros se perforaran en los ejes de las caras de las crucetas.

3.2- AGUJEROS PARA PERNOS

Las superficies perforadas seran lisas y sin astillamiento excesivo donde salio la broca.
Los agujeros seran perpendiculares a las caras de la cruceta al entrar y al salir.

3.3- FORMA

La forma de cualquier seccién, con excepcion de rastros de corteza permitidos, sera conforme
a los planos respectivos. Las crucetas pueden tener bordes redondeados con radio no mayor a
10mm.

3.4- INCISION

Las superficies longitudinales de las crucetas fabricadas de especies que de otra manera no
cumplirian con los requisitos minimos de penetracion de producto preservante, podran ser
sometidas al proceso de incision. Las incisiones tendran una profundidad aproximada de
7mm, un corte razonablemente limpio y seran espaciadas para asegurar penetracion uniforme
del producto preservante.
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4- SECADO

4.1- Toda cruceta aserrada sera fabricada de madera preferiblemente secada en horno, a
temperatura no menor a 65°C, hasta un contenido de humedad maximo de 20%.

Excepcion no obstante lo anterior se permitira el secado al aire de las crucetas hasta un
contenido de humedad maximo del 25% cuando existen las condiciones climaticas que lo
hacen posible sin peligro de ataque por los hongos que causan la pudricion. Esta situacion
podra existir durante todo el afio en algunas zonas y por estaciones en otras.

4.1.1- EIl contenido de humedad serd determinado en un punto aproximadamente a 1/4 del
largo medido desde un extremo y a una profundidad de la superficie de 25mm o 1/5 de la
dimension mayor de la seccion (la que sea mayor), utilizando un medidor de humedad
eléctrico calibrado. La calibracion del medidor incluira, no solamente los ajustes a cero para
las lecturas X e Y, sino también los relacionados con dos resistencias normalizadas para 11%
y 22% contenido de humedad. Si la escala del medidor y las resistencias normalizadas no son
disefiadas para las especies de arbol utilizadas, también tienen que ser calibradas con
referencia a determinaciones de humedad hechas por el método de secado en horno.

5- MARCADO

5.1- ROTULADO Y CLAVES

Toda cruceta serd marcada a fuego o con dados de manera legible y permanente a una
profundidad aproximada de 1.5 mm antes de la inmunizacion. Las letras y cifras tendran no
menos de 12 mm de altura. La marca o rotulado incluird la siguiente informacion:

1) La sigla del fabricante.
2) Mes y afio de produccion.
3) Especie de madera

EU para eucalipto

SP para pinos, etc.
4) Preservante

SK para CCA Tipo C

Ejemplo:

PTC-10-93 Fabricante - Mes - Afio

SP - SK Pino - CCA Tipo C

5.1.1- La marca o el rotulado serd colocado en cualquiera de las superficies anchas de las

crucetas y preferiblemente aproximadamente a 300 mm del centro. Las crucetas de un mismo
fabricante deberan ser marcadas siempre en el mismo sitio.
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6- ALMACENAMIENTO

Las crucetas inmunizadas que se mantendran en existencia después de inspeccién seran
estibadas en pilas o plataformas de tal manera para aseguren buena ventilacion. Las pilas
serén tapadas o almacenadas bajo cubierta para proteccion contra el sol y el ambiente para
reducir agrietamiento y torcedura.

PARTE Il TRATAMIENTO DE INMUNIZACION

1. - TRATAMIENTO DE INMUNIZACION
(Solo para crucetas de pino y eucalipto)

1.1- PRESERVANTE.

1.1.1- CROMO-COBRE-ARSENICO.

Cromo-Cobre-Arseénico Tipo C, CCA Tipo C, formulacion de 6xidos, en pasta o
concentrado liquido es el preservante hidrosoluble que sera utilizado para la
inmunizacién de madera. No se permite la utilizaciéon de CCA Tipo C con
formulacion de sales o en cualquier otra forma diferente a pasta o concentrado
liquido.

La composicién nominal de los ingredientes activos y los limites de su variacion,
sea en pasta, concentrado liquido o soluciones de trabajo, es la siguiente:

Nom., % Min.,.% Max.,%

Triéxido de cromo, CrO; 475 445 50,5
Oxido cuprico, CuO 18,5 170 210
Pent6xido de arsénico, As,Os - 34,0 30,0 38,0

Los compuestos quimicos utilizados para formular la pasta o concentrado liquido
seran cada uno en exceso de 95% puros en base anhidra y el preservante
comercial sera rotulado para indicar el contenido total de los ingredientes activos.

Las pruebas para establecer conformidad se haran mediante analisis utilizando un
analizador por florescencia de Rayos-X y la Norma AWPA A9-90 o su Ultima
revision.

Nota: Los preservantes CCA se formulan con 6xidos que forman compuestos
quimicos en la madera que no se ionizan, o con sales que dejan compuestos
ionizantes a la vez de no-ionizantes en la madera. Las formulaciones de CCA con
sales son mas corrosivos a los metales que las formulaciones con 0xidos y pueden
causar depositos superficiales.
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1.1.1.1- pH de Soluciones de Trabajo.

El pH de las soluciones de trabajo de CCA Tipo C estara entre los limites 1,6 a
3,0 y de preferencia serd determinado a una concentracion de 6xidos en la
solucién de 15-22 g/l y a una temperatura de 20-30°C.

Si una solucion de trabajo tiene el pH fuera de los limites especificados y se puede
demostrar que con el ajuste de la concentracion esté dentro de los limites, se
considerara que la solucion estd de acuerdo con los requisitos de esta
Especificacion Técnica.

1.2- EQUIPO DE PLANTA.

Las plantas de inmunizacion estaran dotadas con los termometros, manémetros, vacimetros e
instrumentos de registro necesarios para indicar y registrar con precision las condiciones
durante los procesos de secado e inmunizacion. Estos instrumentos, asi como cualquier
equipo necesario, seran mantenidos en buenas condiciones. Las facilidades de laboratorio y
producto quimico para hacer los analisis y pruebas requeridas por esta Especificacion Técnica
y por el cliente, serdn mantenidas en buenas condiciones por la empresa de inmunizacion para
la utilizacion por el cliente o su representante.

1.3- SECADO ANTES DE INMUNIZACION.

Todo poste seré secado de acuerdo con la seccion 4 PARTE | antes de su inmunizacion.

1.4. - HOMOGENEIDAD.

Las piezas de una carga de inmunizacién seran lo mas homogéneas que sea posible en cuanto
a especie, forma y tamafio, contenido de humedad y facilidad de inmunizacion.

1.5- INMUNIZACION A PRESION.

El material serd impregnado con preservante con una combinacion de procesos y bajo
condiciones que produciran materiales satisfactorios para los fines previstos.

1.5.1- CCA Tipo C.

Después del secado el material sera inmunizado por el proceso de célula llena
hasta el rechazo.

1.5.2- Célula Llena.

El material serd sometido a un vacio de no menos de 560 mm Hg. a nivel de mar
durante no menos de 30 minutos antes de llenar el autoclave con preservante.
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1.6- PROCESOS GENERALES.

1.6.1- VACIO INICIAL.

Se mantendra el vacio mientras que se llena el autoclave de preservante.

1.6.2- PERIODO DE PRESION.

Las crucetas serdn inmunizadas con un ciclo en el cual no se excedan las
temperaturas y presiones especificadas. Las presiones seran registradas en forma
gréfica y verificadas por observacion visual de los manémetros por un operador
calificado al menos cada hora durante el ciclo de inmunizacion.

Temperatura de Presion de
Preservante Preservante Impregnacion
°C Bar
Min. Max. Min. Max.
CCA 1 50 10 14

La presion serd aumentada hasta por lo menos el minimo sin pasar al maximo
especificado y se mantendra hasta obtener la inyeccién volumétrica necesaria.

Al concluirse el periodo de presion y después de vaciar el autoclave de
preservante, se puede aplicar un vacio de tal grado y por el tiempo necesario para
obtener que las superficies de las crucetas estén méas secas al sacarse del
autoclave, sin reducir apreciablemente la retencion del preservante.

1.6.2.1- PROCEDIMIENTO.

Se inmunizaran las crucetas hasta el rechazo y la presion sera mantenida constante
0 aumentada dentro de un rango conforme con la buena préctica para el material
gue se inmuniza, hasta que la cantidad de preservante absorbida en cada uno de
dos periodos consecutivos de media hora, no sea mayor al 2% de la cantidad ya
inyectada.

Nota: La inmunizacion hasta el rechazo no constituye una alternativa aceptable a
los requerimientos minimos de penetracion o retencion especificados en la
Seccion 1.7.1, tabla 1.

NO-DIS-MA-3002 — 01/11/2007 Péagina 10 de 31



w MI_IE NO-DIS-MA-3002
N\ u CRUCETAS DE MADERA
1.7- RESULTADOS DE LA INMUNIZACION.
La penetracion y retencion del preservante serdn comprobados con tarugos tomados de
cualquier superficie excepto la superior, en un punto lo més al extremo posible a no menos de
75 mm. de la punta o el borde de los agujeros.
1.7.1- RETENCION.
La retencion del preservante no serd menos que lo especificado en la Tabla 1
determinado con analizador de florescencia de Rayos-X y segin el método

AWPA A9-90 en su Ultima version.

En caso de no contar con un analizador de florescencia de Rayos X, se podra
solicitar la sustitucion del ensayo por un analisis quimico cuantitativo.

TABLA 1

ESPECIE DE MADERA | RETENCION MINIMA
PINOS 6.4 kg/m®
OTRAS ESPECIES 9.6 kg/m®

1.7.2- PENETRACION.

La penetracion del preservante serd del 100 % de la albura y no menos de 5 mm.
desde las superficies de los extremos, agujeros, y de la superficie de cualquier
cara.

Todos los agujeros serén taponados oportunamente con tarugos inmunizados que
entren bien apretados.

1.8- REINMUNIZACION.

Se pueden reinmunizar crucetas solo dos veces.
Se identificaran a las crucetas reinmunizadas con la letra "R" marcada con dados, a martillo o
a fuego en la superficie, siguiendo al nimero de la carga.
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2- CONTROL DE CALIDAD.

2.1- REQUISITOS GENERALES

El control de calidad es responsabilidad de la administracion de la empresa inmunizadora, la
que debera tener un Departamento de Control de Calidad con un supervisor entrenado para
verificar el cumplimiento de la especificacion de los procedimientos correctos de control de
calidad. Estos procedimientos requieren supervision y control durante todas las fases de
manufactura y proceso desde la compra de la materia prima hasta el despacho al cliente.

2.2- LABORATORIO.

La empresa de inmunizacion deberd contar con un laboratorio en las instalaciones de la
planta, equipado adecuadamente con todos los aparatos y suministros necesarios para analizar
el preservante, hacer las pruebas de retencion y penetracion y las otras pruebas que puedan
acordarse con el cliente o realizarlas en un laboratorio de UTE.

Se mantendran registros de secado, andlisis de preservantes, inmunizacion y resultados de
inmunizacion. El registro de cada carga llevard un nimero de identificacion con la fecha de
inmunizacion. Estos registros serdn parte de los archivos permanentes de la empresa de
inmunizacion.

El laboratorio estara dotado, como minimo, con el siguiente equipo: balanza analitica, horno
micro-ondas y un medidor de humedad eléctrico, barreno para muestras de tarugo, guia para
recortar tarugos, bandejas para tarugos, rajador de tarugos, equipo para afilado de barrenos,
indicador cromo azurol, tarugos de madera inmunizada con diametros de 6 mm para tapar
agujeros de muestreo y los reactivos necesarios.

En el caso de laboratorio externo, se exige ademas: analizador por espectroscopia de emision
de rayos X, con molino, compactador de muestras y demas aditamentos.

En el caso de no contar con un analizador por espectroscopia de emision de rayos X se podra
solicitar la sustitucion del ensayo por un analisis quimico cuantitativo.
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3- CONTROL DE CALIDAD ANTES DE LA INMUNIZACION

3.1- El Departamento de Control de Calidad de la planta se cerciorard que todo material se
almacene de acuerdo con las especificaciones de UTE vy las précticas recomendadas, mientras
permanezca bajo control de la planta antes de la inmunizacion. Asimismo controlaré que todo
material cumpla las especificaciones de UTE.

4- INSTRUMENTAL REQUERIDO

4.1- GENERALIDADES.

Las plantas estaran dotadas con instrumentos de registro para registrar tiempo, temperatura de
bulbo seco y bulbo himedo en los secadores, presion y vacio durante cada carga de
inmunizacién y también tendran termometros, mandémetros e indicadores de presién y vacio
para comprobar la precision de los instrumentos de registro. Los tanques de trabajo estaran
provistos de termometros.

Todo instrumento de registro, termometro y mandémetro serd sometido a prueba de precision y
certificado por una persona o entidad calificada, al momento de su instalacion y
posteriormente cada afio. Cuando haya evidencia de mal funcionamiento no corregible por
simple ajuste, el instrumento 0 manometro serd reparado o reemplazado prontamente y su
precision certificada.

Las tablas de aforo calibradas de los tanques de medida o trabajo seran fijadas en sitio

conveniente. En el caso de dafio o modificacion a un tanque que pueda introducir error en la
lectura de la escala, el tanque seré reaforado y certificado nuevamente.

4.2- TOLERANCIAS.
Los instrumentos de registro seran comparados con los mandmetros y termometros en
diferentes etapas de la inmunizacién, dejando constancia en los gréficos. Los instrumentos de
registro estaran dentro de las tolerancias abajo indicadas.

Cuando se encuentre que no cumplen, se tomaré accion correctiva.

(@) Termometros - La diferencia de lectura entre el instrumento de registro y el termémetro no
puede ser mayor a 2°C en secadores y 3°C en cilindros de inmunizacion.

(b) Mandmetros - La diferencia de lectura entre el instrumento de registro y el manémetro no
puede ser mayor a 0,3 kg/cm2.

(c) Vacudmetros - La diferencia de lectura entre el instrumento de registro y el vacuémetro no
puede ser mayor a 2,5 mm Hg.
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Las pruebas requeridas de certificacion de termdmetros y mandmetros se haran de la siguiente
manera:

(@) Termometros - Comparar con un termometro de precision conocida y permitir una
variacion no mayor a 1°C.

(b) Mandémetros - Comparar con manémetro de prueba normalizado, o aparato apropiado para
prueba de mandémetros y permitir una variacién no mayor a 0,2 kg/cm2

(c) Vacuémetros - Comparar con una columna de mercurio y permitir una variacion no mayor
a 2,5 mm Hg.

(d) Escala de Tanque de Trabajo -Comparar el contenido como lo indica la escala en tres
niveles con la tabla de aforo certificada. Las respectivas lecturas de la escala estaran dentro de
mas 0 menos 1% del contenido en litros asi determinado.

5- INMUNIZACION.

La inmunizacion cumplira con las especificaciones de UTE incluidas en la presente norma. El
Departamento de Control de Calidad de la planta mantendra registros de las cargas de
inmunizaciéon con los datos de tiempo, presion, temperatura, concentracion de soluciones
inmunizantes, niveles en los tanques, etc.

Se controlaran las presiones y su duracion cuidadosamente para asegurar que estan dentro de
los limites especificados.

6- RESULTADOS DE LA INMUNIZACION.

Después de la inmunizacion se revisara la carga para detectar dafios mecéanicos o del proceso
de inmunizacion. El material con dafio mecénico sera rechazado. Cuando se encuentre dafio
causado por el proceso de inmunizacion se rechazaré el material.

El Departamento de Control de Calidad, siguiendo los procedimientos establecidos, sacaré
muestras de tarugo de cada una de las cargas de inmunizacion para determinar el
cumplimiento de las penetraciones y retenciones de preservante especificadas.

7- INFORMES.

La empresa de inmunizacion entregara al cliente o su representante los protocolos de prueba y
demés informes sobre el material y su inmunizacion.
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PARTE lll CONTROL DE CALIDAD

1- GENERALIDADES.

1.1- CONTROL DE CALIDAD.

La responsabilidad por el control de calidad recae finalmente sobre la administracion de la
empresa; sin embargo, se nombrara Supervisor de Control de Calidad a un empleado, quien se
encargara de la ejecucion de procedimientos de control de calidad correctos. El criterio
utilizado por personal de control de calidad e inspectores no serd base para la aceptacion de
material que no esté de acuerdo con los requisitos de la respectiva especificacion.

Estos procedimientos requieren supervision y control durante todas las fases de manufactura y
procesos desde la compra de la materia prima hasta el despacho al cliente.

Es responsabilidad del fabricante suministrar material conforme a esta especificacion. Esta
responsabilidad persiste ain cuando exista algan certificado o informe de inspeccion emitido
por un Inspector, empresa de inspeccion, interventor u otros. Los fabricantes daran libre
acceso a la planta de manufactura y tratamiento y a las areas de almacenamiento durante
horas habiles para que los representantes del cliente puedan hacer inspecciones conforme a
esta especificacion.

El fabricante proveera a los inspectores representantes del cliente toda la informacién (planos,
etc.) relacionada con los requisitos contenidos en un contrato u Orden de Compra que
complementan a los requisitos de esta especificacion.

Toda factura de productos de madera inmunizada serd acompafiada por una copia del
certificado o informe del inspector.

1.2- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION.

Los procedimientos de inspeccién aqui indicados seran utilizados para todo producto de
madera inmunizada utilizado por UTE y por terceros para UTE.

No se podrd comenzar la inspeccion de un lote de crucetas tratadas hasta 14 dias después de
haber sido realizado el tratamiento con CCA.

Los inspectores efectuaran todas las fases de inspeccidn personalmente y en el orden correcto.

La responsabilidad primaria del inspector es de cerciorarse mediante inspecciones y
verificaciones cuidadosas de que los productos de madera, el preservante y la inmunizacion
estan de acuerdo con las especificaciones y de que los métodos, facilidades para
almacenamiento y el equipo de produccién también cumplan.
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2.- CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION.

Es responsabilidad del Supervisor de Control de Calidad efectuar la revision para asegurar
que un lote especifico de material cumple con los requisitos de las especificaciones antes de la
inmunizacion. Después que el Supervisor de Control de Calidad esté seguro de que el lote
cumple, deberd presentarlo al inspector para que se verifique su cumplimiento.

2.1- CRUCETAS.

Toda cruceta sera inspeccionada antes de la manufactura, durante la manufactura y después
de la inmunizacion.

La inspeccion antes de manufactura seré la siguiente:

Se inspeccionaran las puntas de cada cruceta. Esto se hace normalmente en las pilas de
crucetas antes del maquinado. Se prestard especial atencion a los defectos comUnmente
encontrados en las puntas, tales como madera de reaccion, pudricion, acebolladura, rajadura,
dimensiones escasas y apanalamiento.

Cuando el nimero de crucetas rechazadas excede a una, en lotes hasta 200 crucetas o al 0,5%
en lotes mayores, el lote entero sera rechazado por exceso de puntas defectuosas. Cuando el
fabricante haya alejado o marcado el material defectuoso, las crucetas pueden ser presentadas
nuevamente para inspeccion.

La inspeccion de las superficies laterales serd efectuada sobre una muestra escogida al azar.
El inspector examinard las superficies laterales desde una posicion frente al centro de la
misma, mientras ésta es girada lentamente. Cuando sea necesario, se detendra el movimiento
para inspeccion mas detenida. Cuando el numero de rechazos pasa al numero indicado en la
siguiente tabla, se rechazara el lote entero. Cuando el fabricante haya alejado o marcado el
material defectuoso, las crucetas pueden ser presentadas nuevamente para inspeccion. No se
utilizara esta tabla para inspeccion después de inmunizacion.
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Tamario de las Muestras y Nimero de Defectos Permitidos

Tamario del Lote Tamafio de la Defectos Permitidos
Muestra

1-30 Todas 0
31-50 30 0
51-100 37 0
101 - 200 40 0
201 - 300 70 1
301 - 500 100 2
501 - 600 125 3
601 - 800 130 3
801 - 1000 155 4
1001 - 2000 180 5

Se prestard atencion especial a los siguientes requisitos:

Las crucetas que muestran pudricion indicada por decoloracion, madera blanda esponjosa u
otra evidencia de pudricién seran rechazadas.

Los nudos seran considerados separadamente en cuanto a nimero, tamafio y localizacion de
nudos sencillos. La suma de los diametros de los nudos, o los vacios que dejan, en cualquier
zona, incluiré a todos aquellos con diametros mayores a 10mm.

Madera de reaccion en las superficies laterales es detectada mediante inspeccion de las
puntas.

Madera quebradiza, indicada por color anormal, madera fragil y roturas rectas de las fibras sin
astillamiento, afecta a la resistencia y sera rechazada.

Al determinar el contenido de humedad de las crucetas de la muestra especificada
anteriormente se utilizara el método de secado al horno para al menos 10% de la muestra - se
podra utilizar un medidor de humedad eléctrico calibrado para el resto.

Las dimensiones de las crucetas seran determinadas después del maquinado.

La inspeccion durante la manufactura serd la siguiente:

Los agujeros para pernos y aisladores seran revisados para asegurar que estén perforados en
escuadra sin astillamiento excesivo.
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Las marcas serdn revisadas para comprobar que estén completas, legibles y localizadas
correctamente y que no tengan una profundidad mayor a 3mm para no restarle resistencia a la
cruceta.

Cualquier cruceta del lote que no esté de acuerdo con lo especificado sera rechazada.

Se les dard una inspeccion final a las crucetas después de la inmunizacion para determinar
penetracion y retencion de preservantes y detectar casos de dafio mecanico.

2.2- MANEJO DE MUESTRAS.

El siguiente serd el procedimiento para el manejo de muestras de tarugo:

Se marcaré la superficie donde se tomara la muestra con tiza o crayon. La marca servira para
saber si el tarugo estéa intacto cuando se corta al largo para el analisis.

Se sacara una muestra del material, cerciordndose que se mantenga el barreno perpendicular a
la superficie.

Se medira el espesor de la albura y la penetracion al milimetro, registrandose esos datos.

Se cortara el tarugo al largo especificado para andlisis haciendo uso de la guia y se colocara
sobre una bandeja para tarugos o dentro de una bolsa de polietileno.

Para cortar los tarugos se utilizara una guia consistente de un bloque ranurado con hendiduras
para acomodar una hoja de afeitar. Se cortaran los tarugos con una tolerancia de +/- Imm.

La profundidad de penetracion sera la distancia entre el extremo exterior del tarugo hasta la
primera interrupcion definitiva en la penetracion.

Para la determinacion de la penetracion se rajard el tarugo a lo largo para obtener una
superficie limpia.

En la inmunizacion con CCA se rociard el tarugo rajado con reactivo Cromo Azurol para
indicar la presencia de cobre. Un color azul intenso indica la presencia de cobre y por tanto
los limites de penetracion del preservante.

Se prepara el reactivo disolviendo 0,5 gramos de concentrado de Chrome Azurol S, Color
Index No. 43825, (también conocido como Mordant blue 29) y 0,5 gramos de acetato de sodio
en 80 ml de agua y luego agregando agua hasta tener 500 ml.

Todo agujero de barreno seré taponado prontamente con tarugos de madera inmunizada de 6
mm.
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2.3- MUESTREDO.

Toda carga de inmunizacion de crucetas sera probada para retencion y penetracion utilizando
tarugos. Las muestras se tomaran por el inspector o en su presencia.

La muestra para retencion consistird de 20 zonas exteriores de 15mm cortadas de tarugos
tomados en la superficie plana.

Se efectuaran los analisis de retencion de CCA con un analizador de fluorescencia de
Rayos-X y la norma AWPA A9-90 en su ultima revision.

Se tomaran muestras de tarugo a no menos de 20 crucetas de cada carga de inmunizacion para
las pruebas de penetracién. Se tomaran los tarugos de las superficies laterales e inferiores de

la cruceta en las secciones exteriores, afuera de los agujeros para los pernos y las diagonales.
(Por superficie inferior ver 4.1).

3- RESULTADOS DE LA INMUNIZACION

3.1- PRUEBAS Y ANALISIS
Todo producto seréa probado por penetracion y retencién con la muestra de tarugos.

Se tomara la muestra con un barreno afilado que se mantendra libre de oxidacion, resina o
preservante, que saca un tarugo de 5 mm. de didmetro.

Las muestras de tarugos para penetracion y/o retencion sera tomada por el inspector o en su
presencia.

El nimero minimo de tarugos y su localizacion estara de acuerdo a esta Especificacion.

Se evitardn nudos, acebolladuras, grietas y rajaduras al seleccionar el sitio exacto de la
perforacion y el barreno sera dirigido hacia el centro de la pieza.

Cuando el material tiene incisiones se tomara la muestra en el centro de una linea diagonal
entre incisiones adyacentes.

Si el barreno atraviesa un nudo, grieta o rajadura interna, o el tarugo se quiebra, se aplasta o
contamina con solucion de preservante impidiendo que se pueda determinar la profundidad de
penetracion o el grueso de la albura, se descartara el mismo. Se sacara un nuevo tarugo que se
preste para la medicion precisa de penetracion y/o retencion.
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4- ACEPTACION DE LOS PRODUCTOS

4.1- MARCADA.

El inspector indicard aceptacion marcando cada pieza de producto aceptado con una marca
legible de martillo, u otra marca permanente, en una punta antes de inmunizacién y en la otra
después de inmunizacion, esto para evitar que se presenten para la inspeccion después de la
inmunizacién, crucetas que no hayan sido previamente aceptadas. El inspector marcara cada
pieza personalmente y no delegaré esta responsabilidad a otra persona.

La lectura de la marca en posicién normal, indica la parte superior de la cruceta en la posicion
final de montaje. (Ver 2.2.1).

5. - INFORMES DE ACEPTACION DE CARGA DE INMUNIZACION.
Los informes cubriran los siguientes puntos:

Total de piezas en el lote, nimero de piezas rechazadas y la causa de rechazo.

El contenido de humedad del material antes de inmunizacion.

Los anélisis de la solucion inmunizante, identificados por la firma del analista o una
certificacion.

Detalles de la inmunizacion.
Resultados de la inmunizacion incluyendo:

Profundidad de penetracion, porcentaje de albura penetrado y una relacion de las piezas
rechazadas por penetracion insuficiente.

Las hojas de trabajo para las determinaciones de penetracion, cada una identificada por el
Departamento de Control de Calidad y el inspector.

El nimero total de piezas presentadas y rechazadas junto con las causas de rechazo.

5.1- CERTIFICACION.
Todo informe de inspeccion llevard la siguiente certificacion:
Yo (nosotros) certifico (certificamos) que el material aqui listado ha sido inspeccionado

antes, durante y después de inmunizacion de acuerdo con los requisitos de la NORMA DE
CRUCETAS DE MADERA DE UTE.

Firmado
Inspector
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5.2- COPIAS.
Los inspectores mantendran copias de cada informe de inspeccion, asi como las hojas de
trabajo de laboratorio cubriendo andlisis de retencion y de preservante durante un periodo

igual al de la garantia exigida por UTE, y a solicitud, entregara copias de cualesquiera de
estos informes al fabricante.

6- IDENTIFICACION DE CRUCETAS REINMUNIZADAS.

6.1- MARCA.
Se agregara la letra R al nimero de carga original a toda cruceta reinmunizada debido a

penetracion o retencion insuficiente de preservante. Las crucetas que no cumplen después de
dos reinmunizaciones seran rechazadas definitivamente. Ver Seccion 1.8 PARTE IlI.

7- SEGURIDAD.

7.1- CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Las crucetas con destino a UTE no seran inspeccionadas cuando, en la opinion del Inspector,
existan condiciones inseguras. Los siguientes son ejemplos de condiciones inseguras:

La toma de muestras de tarugos:

Cuando se estd movilizando material aledafio o en vias adyacentes.

Cuando las crucetas estan apiladas, requiriendo la escalada de superficies humedas
deslizantes.

Cuando se hacen analisis en laboratorios con ventilacion deficiente.
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8- CODIGOS UTE

NO-DIS-MA-3002
CRUCETAS DE MADERA

Materiales
Cadigo Descripcion
055529 Cruceta de madera 4"x4"x 1,60 m
060802 | Cruceta de madera 4"x4"x 1,80 m
056089 Cruceta de madera 4"x4"x 0,80 m
057862 | Soporte madera Cut-out y descargador
057863 | Soporte para transformador
057864 | Soporte para tablero BT
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9.- PLANILLA AMPLIADA DE DATOS GARANTIZADOS

NO-DIS-MA-3002

CRUCETAS DE MADERA

PLANILLA DATOS GARANTIZADOS CRUCETAS DE MADERA

SOPORTE DE MADERA PARA CUT-OUT Y/O

item Datos técnicos DESCARGADOR
Solicitado | Garantizado
1 Informacion bésica
1.1 |Fabricante
1.2 | Modelo segun fabricante
NORMA N.MA.30.02 Y
1.3 | Normas de fabricacién y ensayos NORMAS DE
' CONSULTAS LISTADAS
EN LA MISMA
2 Informacion constructiva
2.1. |tipo de madera dura, (Iapach_o eurupay -,
guebracho o similar)
2.2 |Tipo de tratamiento sin preservar
2.3 |Penetracion del preservante | --------
2.4, | Tenor de humedad <25%
2.5. |Porcentaje de albura en la escuadria 0%
3 Parametros mecanicos
Flexién y traccion > 700 Kg/ cm’
. . a rotura
Resistencia a Tangencial
3.1. |[rotura de la ara?ela arotura | > %5 K9/ cm?
madera ofrecida ?; —
ompresion > 460 Kg/ cm?
paralela a rotura
4 Informacion dimensional
4.1 | Dimensiones Segun plano UTE
4.2. | Perforaciones Segun plano UTE
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NO-DIS-MA-3002

CRUCETAS DE MADERA

PLANILLA DATOS GARANTIZADOS CRUCETAS DE MADERA

SOPORTE DE MADERA PARA TBTA SEA 2

item Datos técnicos APOYOS
Solicitado Garantizado
1 Informacion bésica
1.1 |Fabricante
1.2 | Modelo segun fabricante
NORMA N.MA.30.02 Y
1.3 | Normas de fabricacién y ensayos NORMAS DE
' CONSULTAS LISTADAS
EN LA MISMA
2 Informacion constructiva
2.1. |tipo de madera dura, (Iapac_ho_ curupay,
guebracho o similar)
2.2 |Tipo de tratamiento sin preservar
2.3 |Penetracion del preservante | --------
2.4. | Tenor de humedad <25%
2.5. | Porcentaje de albura en la escuadria 0%
3 Parametros mecanicos
Flexién y traccion >700 Kg/ cm’
. . a rotura
Resistencia a tangencial paralela
3.1 |rotura de la| ] rc?tura P > 55 Kg/ cm?
madera ofrecida C —
ompresion > 460 Kg/ cm’
paralela a rotura
4 Informacion dimensional
4.1 | Dimensiones Segun plano UTE
4.2. |Perforaciones Segun plano UTE
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NO-DIS-MA-3002
CRUCETAS DE MADERA

PLANILLA DATOS GARANTIZADOS CRUCETAS DE MADERA

SOPORTE DE MADERA PARA TRAFO SEA 2

item Datos técnicos
Solicitado Garantizado
1 Informacion bésica
1.1 |Fabricante
1.2 | Modelo segun fabricante
NORMA N.MA.30.02 Y
L NORMAS
1.3 | Normas de fabricacion y ensayos CONSULTAS LISTADAS
EN LA MISMA
2 Informacion constructiva
2.1. |tipo de madera dura, (Iapach_o .
gurebracho o similar)
2.2 |Tipode tratamiento sin preservar
2.3 |Penetracion del preservante | --------
2.4. | Tenor de humedad <25%
2.5 | Porcentaje de albura en la escuadria 0%
3 Parametros mecanicos
Flexién y traccion > 700 Kg/ cm?
. . a rotura
Resistencia a T ]
3.1. [rotura de laf'@angencia > 55 Kg/ cm?
madera ofrecida paralela e} rotura
Compresion > 460 Kg/ om?
paralela a rotura
4 Informacién dimensional
4.1 | Dimensiones Seguln plano UTE
4.2. | Perforaciones Segln plano UTE

NO-DIS-MA-3002 — 01/11/2007

Pagina 25 de 31




NO-DIS-MA-3002
CRUCETAS DE MADERA
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10.- ANEXO PLANOS
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NO-DIS-MA-3002
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N |.| CRUCETAS DE MADERA
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@ MI_IE NO-DIS-MA-3002
N I] CRUCETAS DE MADERA
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Cruceta Madera 4"x4"x2,60 PLANTA
Cantidad 1
CODIGO 057862
MADERA DURA

Se considerara madera dura solamente LAPACHO 6 CURUPAY
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w EIE NO-DIS-MA-3002
N u CRUCETAS DE MADERA
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Cruceta Madera 6" x 68" x 2,00
Cantidad 4

CODIGO 057863
MADERA DURA
Se considerara madera dura solamente LAPACHO 6 CURUPAY
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w EIE NO-DIS-MA-3002
N u CRUCETAS DE MADERA
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CODIGO 057864

MADERA DURA
Se considerarda madera dura solamente LAPACHO 6 CURUPAY
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