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Precauciones de Instalaci 6n

El adherirse a las siguientes instrucciones le garantizara una instalacion a largo plazo
y sin problemas.

No intente instalar o hacer funcionar el equipo sin primero leer y entender el
manual.

Este equipo debe ser instalado de acuerdo con estas instrucciones y las
regulaciones locales especificas de cada pais de instalacion. Consulte con la
autoridad vy jurisdiccion apropiada para la confirmacion de estos requerimientos.

El panel de control de Incendios GST200-2 solo puede ser instalado por
especialistas autorizados.

Desconecte todas las Fuentes de energia antes de manipular. La unidad de
control y equipo asociado pude dafiarse al insertar o sacar tarjetas, médulos o
interconectar cables si la unidad esta todavia energizada.

Remover todo el ensamblaje eléctrico antes de perforar o lijar el gabinete.
Cuando sea posible haga todas las entradas de cables por los costados o atrés.
Antes de realizar modificaciones, verifiqgue que no interfiera con la ubicacion de

la bateria, transformador y tabla de circuito.
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Informaci én de Prologo EN 54

GST200-2 El Panel de Control de la Alarma inteligente de Incendios

EN 54 (FACP) cumple con los requerimientos de EN 54-2 1997+A1: 2006y EN 54-4
v 1997+A1: 2002+A2: 2006. Ademas de los requerimientos basicos de estos
estandares, el panel se ajusta a los siguientes requerimientos opcionales.
Opciodn Clausula EN 54-2
Indicacion |Sefales de falla desde puntos 8.3
Demora a salida 7.11
Control ——
Desarme de puntos direccionales 9.5
] Salida a equipo de alarma de incendios 7.8
Salidas
Salidas a equipos de Proteccion de Incendio 7.10
EN 54| — Lafuente de energia GST200-2 FACP Cumple con los
\ requerimientos EN 54-4
AC-DC 100W Funciones de la fuente de energia Clausula EN 54-4
Fuente de energia desde tablero principal 5.1
Fuente de energia de la bateria suplente 5.2
Cargador 5.3
Fallas 5.4
EN 54| — Ademas de las funciones requeridas por EN 54-2, el panel cuenta con un
N/A namero de funciones complementarias que no son requeridas. Estas se
mencionan en el siguiente recuadro.
Funciones Complementarias Secci6n del Manual
P-9901 Impresora 3.2.2
RS232 Salida 23&322
GST852RP Panel de Repeticion 3.3.6
GstDef2.1 Herramienta de definicién 3.4
Salida de Alarma de Incendio 4433
RS485 Salida 23&4.435
Cambio de Clase 443.1
PAS 6.3.5.4&6.4.5.2
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Capitulo 1 Introduccién del
Produ cto

El panel de control inteligente de la alarma de incendios GST200-2 (FACP) esta
disefiado para cumplir con los estandares EN54-2 decalidad de simple
instalacién, operacion y facil mantenimiento.

Se usa en el sistema de alarma de incendios con las siguientes caracteristicas:

— Controla un maximo de 30 zonas. Cada zona tiene su propio LEDs de alarma,
falla/desarme y etiqueta.

— Maximo de dos loops de clases A. El primer loop puede tener hasta 235

aparatos direccionales, y el segundo hasta 242 aparatos. Es compatible con una
variedad de productos direccionales GST, los cuales son Sirenas
estroboscdpicas inteligentes (1-9403) cumpliendo con EN 54-3, detector de nivel
de aumento y temperatura fijo. (I-9103) cumple con EN 54-5, detector de humo
fotoeléctrico (1-9102) cumple con EN 54-7, punto de llamada manual inteligente
(1-9202) cumple con EN 54-11, detector inteligente de luz (I-9105R) cumple con
EN 54-12, modulo de entrada y salida (1-9300, 1-9301) cumple con EN 54-18, y
aislador de loop (C-9503) cumple con EN 54-17.

— EI LCD puede mostrar 8 lineas en total y 18 caracteres por linea, asistiendo a los
15 LEDS a exhibir informacién importante.

— La memoria no pierde data aln si la fuente de poder es desconectada.
— Posee teclas manuales para cada zona, las cuales pueden activar/silenciar las
sondas estroboscopicas individualmente.

— Provoca automéaticamente pasos de operacion por cada alarma y para equipos de

extractores de humo y extinguidores de incendio a través de programacion en
terreno.

— Lainterfaz de las Sirenas estroboscopicas proveenuna salida de 0.5A/24V

compatible con La Sirena estroboscépica convencional GST (C-9403) disefiada segun
EN 54-3.

— Lainterfaz RS232 permite comunicacién con PC.

— Lainterfaz RS485 permite networking.
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Capitulo 2 Especificaci 6n Técnica

2.1 Voltage Operacional

+10%

Voltage de alimentacion: s 220V/230VAC
Frequencia: 50Hz/60Hz

Amperaje de alimentacion: 0.5A
Fusible: 22 demora

Cableado Recomendado: cable blindado de 1.5mm?omas, que cumpla

con las normas locales de instalacion.

2.2 Baterias de Respaldo

Corriente méxima de carga: 1.1A+0.1A

Voltage méaximo de carga: 27.3V+0.3V

Tipo: Baterias selladas

Capacidad méxima de carga: Dos baterias de 12V/21Ah

Recomendacion de Marca y modelo de bateria: Power-Sonic PG12V21

Maxima Resistencia interna: 1Q

Corriente inactiva bajo condiciones de carga completa: 0.75A
Recomendacion de cableado (sujeto a normas locales):
¥: GST fire cable
¥  Vencroft Gold y Platignum
% Nexans NX 200y 200 Plus (LPCB tested)
%  Prysmian FP 200 y 200 Gold
¥ Draka Firetuf y Firetuf Plus
¥  Corriente operacional maxima de
bateria:2.82A
Y todos los cables de incendio aprobados
por LPCB

2.3 Parametros de Loop de Comunicaci 6n

2.3.1 RS485 Loop de Comunicaci 6n

NETWORK (A, B): Cable de comunicacién que permite conexion hasta 32 network
FACPs.

Repetidor (A, B): Cable de comunicacién que permite conexion hasta 10 paneles
repetidores.

Recomendacion de Cableado (sujeto a normas locales):

¥ GST fire cable

%  Vencroft Gold y Platignum
¥ Nexans NX 200y 200 Plus (LPCB tested)
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Ya
Y

Prysmian FP 200 y 200 Gold

Draka Firetuf y Firetuf Plus

Y todos los cables de incendio aprobados
por LPCB

Recomendacién del largo del cable < 1000m

2.3.2RS232 Loop de Comunicaci 6n

El loop de comunicacién RS232 se conecta con un PC para operar el centro de monitoreo

gréfico (GMC) GstGMC2.0 sistema PC a través del puerto DB9.

Recomendacion de cableado: Interfaz estandar RS-232 . La punta 2 (para enviar data), la
punta 3 (para recibir data), y la 5ta (tierra) estan conectados con un PC a través de un
cable blindado (Nota: el largo del cable debe ser menor de 15m. La malla del cable y el
gabinete del PC deben estar conectados a tierra).

2.4 Parametros del Loop de Deteccioén

LOOP OUT (+, -): Sefal polarizada de cable de FACP conectando hasta 235

aparatos direccionales.

LOOP IN (+, -): Retorno de sefial polarizada de cable FACP.

LOOP2 ZO (+, -): Sefal polarizada de cable desde el 2do loop del FACP
conectando hasta 242 aparatos direccionales.
LOOP2 ZI (+, -): Sefial de cable polarizado desde 2do loop retornando al FACP.
Voltage de salida: 21V~27pulso de
Corriente salida:0mA~300mA

Tipo de Loop: Loop clase A

Recomendacién de cableado (sujeto a normas locales):

Ya
Ya
Ya
Y
Y

GST fire cable

Vencroft Gold and Platignum

Nexans NX 200 y 200 Plus (LPCB tested)
Prysmian FP 200 y 200 Gold

Draka Firetuf y Firetuf Plus

Y todos los cables de incendio aprobados
por LPCB

Recomendacion del largo del cable = 1000m

2.5 Parametros de Salida de Loop

Recomendacion de cableado (sujeto a normas locales):

3
Ya
3
3
Ya

GST fire cable

Vencroft Gold and Platignum

Nexans NX 200 y 200 Plus (LPCB tested)
Prysmian FP 200 y 200 Gold

Draka Firetuf y Firetuf Plus

Y todos los cables de incendio aprobados
por LPCB

Recomendacién del largo del cable < 1000m
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— Corriente de Salida: OmA~500mA
— Resistencia de fin de linea: 4.7kQ

2.5.2 SALIDA FPE. (+ )

— Voltage de Salida: 21VDC ~27VDC

— Corriente de Salida: OmA~500mA
— Resistencia de fin de linea: 4.7kQ

2.5.3 SOUNDER CIRCUIT OUTPUT (+, -)

— Voltage de Salida: 21vVDC ~27VDC

— Corriente de Salida: OmA~500mA
— Resistencia de fin de linea: 4.7kQ

2.5.4 FALLA DE SALIDA (NC, COM, NO)

— Capacidad de Contacto: 24VvDC @1.0A

— Estado de Falla, NC y COM abierto, NO y COM cerrado.

2.6 Dimensiones
420mmx580mmx202mm
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Capitulo 3 Construccion y Componentes
3.1 Aparienciay Construccion interna

GST200-2 FACP Montaje sobrepuesto. Su apariencia y estructura interna se muestran

en Fig. 3-1 and 3-2.
420mm

000000000000 0DD0O0 D0 000D 0D

@ ®
@ | [t | ©

580mm

‘(

1

0 0 [

Fig. 3-1
1 Reloj 2 LCD 3 Panel de Impresora 4 Indicador de Zona 'y Panel de intervencion
Manual (ZCP)

5Teclado 6 LED 7 Unidades Opcionales (Panel de Control para bombero, FCP)
®

AS * 0
Q || L
: [ —
Fig. 3-2
1 Control de Visualizador 2 Indicador de Zona y Panel de Intervencion Manual (ZCP)
3 Impresora

4 Unidades Opcionales (FCP-Panel de Control de Bombero) 5 Parlante 6 Fuente de Poder
7 Tabla de interfaz de Loop 8 Transformador 9 Filtro PSU 10 Tabla de Loop
3.1.1 VISUALIZADOR
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= Sy
-

El visualizador consiste en, LCD, LED y teclado. Ver Fig. 3-3.
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MSRLE | DISARE

) () (=) =

w

Fig. 3-3
3.1.2 Descripcion de LEDs

— Incendio: Rojo. Se ilumina cuando el FACP detecta una condicion de alarma de los

detectores conectados. Después que se remueve la condicién de alarma de Incendio,
el estatus de incendio puede solo ser borrado presionando la tecla RESET, y el LED

desaparece simultaneamente.

— Falla Comuan: Amailo. Se ilumina cuando el FACP detecta falla de dispositivos

conectados o en si misma. Desaparece automaticamente una vez removida la

condicion de falla.

— Deshabilitado: Amarilo. Se ilumina cuando cualquier dispositivo conectado, zonas o

salidas, son deshabilitados. Desaparece cuando dicho estatus es cancelado.

— Modo de Prueba: Amarlo. Se ilumina cuando cualquier zona estd en modo de

prueba. Desaparece cuando el modo de prueba es cancelado.

— Encendido: Verde. Se ilumina cuando la energia principal o la bateria esta
normal.

— Falla de Sistema: Amarlo. Se ilumina si el programa se encuentra con una

interrupcién o si el sistema no puede funcionar con normalidad. Después que la
condicion de falla es removida, solo presionando la tecla RESET, puede el sistema de

falla ser borrado y este LED desaparece.

— Falla de Poder: Amarilo. Se ilumina cuando la energia principal, bateria o cargador de

FACP se encuentra en condicion de falla. Desaparece cuando la falla se arregla.

— FRP.E. FLT/DIS: Amarllo. Parpadea cuando la salida del F.P.E. se encuentra en falla
y se ilumina en forma continua después que la salida del F.P.E. es deshabilitada.

Desaparece después que la condicion de falla y deshabilitado se arreglan.

— Modo de Demora: Amarlo. Se ilumina cuando la salida se deja en modo de demora.

Desaparece cuando el modo de demora es cancelado.
— Silencio: Amarilo. Se ilumina.cuando las sirenas son silenciadas. Desaparece hasta

— nueva alarma, o hasta que el FACP es reseteado 0_se presionar latecla EVAC

— PRE-ALARMA: Rojo. Se ilumina cuando existe mensaje de pre-alarma.






i FJ":‘
Q2%
GST200-2 Panel de Control inteligente de alarma de incendi@@ '

Manual de instalacién y operacién La soludéninteligerte

S/C FLT/DIS: Amaiilo. Parpadea cuando EL CIRCUITO DE SALIDA DE SIRENA se
encuentra en condicion de falla. Se ilumina cuando EL CIRCUITO SALIDA DE
SIRENA se deshabilita. Desaparece automaticamente después que la condicién de
falla o condicion de deshabilitado se borra.

SIRENA FLT/DIS: Amarlo. Parpadea cuando existe falla en loop de

Sirena. Se ilumina cuando cualquier sirena se encuentra
deshabilitado.Desaparece cuando la falla o condicion de deshabilitado se
remueve.

DETECTOR DE SUCIEDAD: Amarilo. Se ilumina cuando cualquier detector de humo
se encuentra sucio. Desaparece cuando el FACP se resetea.
EVACUAR: Rojo. Se ilumina cuando la tecla EVAC se presiona para evacuacion.

Desaparece hasta que el FACP sea reseteado o silenciado.

3.1.3 Descripcion de Teclas

ACK/MUTE: Presionando esta tecla se reconoce manualmente la alarma silenciando

el FACP. Si hay nueva alarma, el FACP sonara otra vez. En modo PAS (Secuencia
de alarma positiva) presionar esta tecla dentro de 15 segundos después de la alarma
dara comienzo al tiempo de espera de la segunda etapa.

SILENCIO: Para silenciar todas las sirenas del sistema, y alumbrar el LED de

silencio.Esta tecla requiere clave de usuario.

EVAC: Para iniciar todas las sirenas del sistema, e iluminar el LED de evacuacion.
Esta tecla requiere clave de usuario.

RESET: Para borrar todos los mensajes de alarma, todos los detectores de alarma, y

todas las salidas para poder reinicializar el FACP a estado normal. Esta tecla requiere
clave de usuario.

Navegar (BROWSE): esta tecla permite entrar en la pantalla de revisién de
dispositivo que permitird revisar dispositivos por loop, por zona o por grupo, para
revisar zonas en modo de prueba para revisar definicion de dispositivo de
comunicacion, para revisar definicién del ZCP o para revisar ecuaciones de causa y
efecto.

(Registro) LOG: Para la bisqueda y revision del historial.

MODO: Esta tecla permite entrar a la pantalla de CONFIGURACION, para poder fijar

contraste, modo de visualizacién de mensaje, modo de impresora, modo pre-alarma y
modo de encendido o apagado manual.

VER FALLA: Esta tecla permite visualizar todos los mensajes de falla aun cuando el
LCD no muestra mensaje de falla.

PRUEBA: Es tecla permite entrar en la pantalla de inicio de prueba, que permite
efectuar una auto revision de FACP, inidar modo de prueba en una zong, inidar salida de modo
de prueba en una zona, inidar sallda de modo de prueba entodas las zonas. Esta teda requiere cave de
usuario.

BLOQUEO (LOCK): Deshabilita el teclado cuando esta habilitado.

VER DESHABILITADO: Esta tecla permite revisar todos los mensajes deshabilitados
aun cuando el LCD no esté mostrando mensajes deshabilitados.

HABILITADO/DESHABLITADO: Esta tecla permite entrar en la pantalla para el
HABILITADO/DESHABILITADO de dispositivos, salidas, y para borrar inhabilitados



en lared. Se requiere clave de operador.
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SISTEMA: teclado de configuraciéon de sistema, usado para establecer
sistema de tiempo, clave de operador modificador y clave de administrador,
establecer sistema network, establecer el nimero de zona, establecer modo de
salida, clave y clave de administrador, configurar el sistema del network, configurar
el nimero de la zona de comienzo, configurar modo de salida, inicializacién del
sistema y revision de data de supervision de los dispositivos direccionales. Esta
tecla requiere clave de administrador.

ENTER: Confirma entradas vélidas. En estado normal, presionarla puede hacer
que el reloj cambie entre modos mes/dia y hora/minuto.
ESC: Para cancelar o salir del listado de operacién. Si se presiona cuando el FACP
estd mostrando mensajes, volvera a mostrar mensajes del mas alto nivel.

TAB: Para cambiar la visualizacion de los mensajes o correr el cursor al ingresar
texto.

N T . . . .
— =, v: Para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo.

— *Para ingresar el comodin “*" representando los
nimero0~9. 0~9: Para ingresar nimeros.

3.1.4 Panel de Indicador de Zonas y de Intervencidn
Manual(ZCP)
Apariencia del ZCP se muestra en Fig. 3-4.

indicator light

S of fault or ker-press

light of fire
alarm or command di=zable

|

00000800 00 00 00 04
QoCoOOO0

0
(3(3(3(3(3(3C3%}

QOoRLO0Q)

00 00 00 00 00 00 00 00
QCoao000

i

[eLeRV IO RALYRATV RIS R AR HIWR LY

QOODAT LD 00000

Fig. 3-4

En el ZCP, cada unidad consiste de una tecla, dos indicadores y una etiqueta. La es para
controlar el encendido/apagado. Las etiqueta se pueden pegar a la derecha de la tecla, el
usuario puede poner los nombres correspondientes en ellas. El panel de indicador de zona
y de intervencion manual puede cumplir las siguientes funciones segun programacion.

3.1.4.1 Indicaci 6n de Zona
— LEDs

Incendio: Rojo. Se ilumina cuando existe incendio en una zona. Desaparece después de
resetear el FACP.

Desaparece después que la condicidn de falla se ha removido o el FACP es restablecido.
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La tecla de una zona se usa para activar/silenciar las sirenas estroboscépicas en

una zona.

3.1.4.2 Operacion del Dispositivo

Comando LED: Rojo. Se ilumina cuando se da el comando de inicio y
desaparece cuando se da el comando de detener o se resetea el FACP.

Teclas (keys): Estas permiten encender el dispositivo. Si el dispositivo se inicia,
presionar esta tecla permite detenerlo.

3.2 Compon entes
3.2.1 Componentes Estandar
Un FACP estandar consiste de un tablero principal, tablero interfaz de loop, de loop,

fuente de poder, visualizador, y panel de indicacion de zona e intervencién manual. (ZCP).

Tablero Principal

El tablero principal es el nucleo del FACP, el cual contiene CPU e interfaz con
otras piezas principales y piezas opcionales.

Tablero Principal de Loop

Esta es la sefal de interfaz del FACP, que contiene puertos de comunicacion,
deteccion, salida de alarma de incendio y salida de falla etc. El tablero interfaz de
loop conecta dispositivos en terreno y el FACP en un sistema de alarma de
incendio completo.

Fuente de Poder

Provee de poder al tablero principal, tablero interfaz de loop e impresora. Su
funcién de respaldo asegura que los dispositivos registrados no se pierdan en
caso de falla de poder.

Visualizador y Pie za de operacion

Esta pieza se usa para indicar y mostrar los diferentes estados del sistema, y
habilita operaciones relativas a través del teclado (navegacion, programacion,
impresion, etc).

Panel de Indicaci 6n de Zona e Intervencién Manual (ZCP)

El ZCP puede indicar alarma de incendio, falla/deshabilitar estado de dispositivos
correspondientes, en consecuencia iniciarlos y detenerlos.

3.2.2 Unidades Opcionales

P-9901 Impresora

Es una micro impresora integrada. Con un punto matriz de impresiéon que puede
imprimir 96 tipos de ASCIlI cédigo de caracteres (Letras Maylsculas y
minusculas del Latin, cifras y simbolos), 128 no-estandar caracteres codificados y
simbolos graficos (algunos caracteres Chinos, letras Griegas, simbolos de bloque
etc.), y 16 caracteres codificados (punto 6x7) el cual puede ser definido por el
usuario a través de programacion, y remplazar cualquier cédigo de tipo de letra por
comando asi como imprimir caracteres de idiomas distintos.

Tablero de Loop

H tablero de loop se usa como la segunda clase A de interfaz de deteccién para

conectar mas dispositivos direccionales.
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1 Entrada de poder 24VDC.

N

Puerto de Comunicacion XS3, cable de data 20P, conexion al tablero principal.
El método de cableado es el mismo de loop de deteccion clase A, de la tabla del loop
de interfaz. Para detalles referirse a la seccién 4.4.3.4.

4 Indicador de cambio de loop HL1, rojo. Se ilumina cuando la linea del loop
cambia.

5 Indicador del apagado del la salida del loop, HL2, rojo. Se ilumina cuando la salida de
loop se apaga.
6 Indicador de comunicacién HL3, rojo. Se ilumina cuando se comunica con el tablero
principal.

w

— Tarjeta de Comunicaci 6n

S o e un
ing a
[D [E;. arma
— - Lo ==
rcon
afico
Local Hetwork Cazrd
Momitor & Control Card 1 las
& ionar
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Descripcion:

1. 20P cable de data conectado a tablero principal.
2. LED rojo, se ilumina cuando recibe sefales.

3. LED verde, se ilumina cuando manda sefiales.

4. RS485 cable de comunicacién network (A and B).

5. 20P cable de data conectado a tablero principal.
6. Interfaz estandar RS232 conectado a GMC.

Nota: Necesitara incluir una tarjieta RS232 en su primera orden de GST200-2 FACP.
Solo con esta tarjeta, dispositivo de definicion C&E ecuaciones pueden ser
bajadas del PC.

3.3 Dispositivos Periféricos

3.3.1 Una Serie de Detectores de Incendio Inteligentes.

El GST200-2 puede conectarse con una variedad de detectores de incendio, tales
como 1-9102, 1-9103, y |-9105R. Los detectores montados en el area protegida
transmiten un mensaje monitoreado al FACP a través del loop clase A. Cada detector
tiene su propia direccion con el cual el FACP puede supervisar la informacion de la
alarma, falla y estatus normal de los detectores.

3.3.2 Modulos

El GST200-2 se puede conectar con el 1-9300 entrada de modulo direccional y el I-
9301 y el modulo direccional I/0. EI modulo 1-9300 es usado para recibir la sefial
de la entrada digital normal desde dispositivos protegidos de incendio y transmitiendo
la sefial de vuelta al panel de control de la alarma de incendio.

El modulo 1-9301 es para conectar dispositivos de proteccién de incendio proteccion
que necesitan ser controlados por el FACP, tales como la valvula de humo, valvula de
aire fresco, y la valvula apagador. También puede recibir sefial de respuesta desde
estos dispositivos.

3.3.3 Aislador de Loop

El aislador de loop puede remover la pieza corta del loop de todo el sistema para
asegurar la operacion normal de otros dispositivos y determina la ubicacién de la
pieza en falla. Después que la falla se repara, el aislador del loop puede
automaticamente resetear la pieza removida en el sistema.

3.3.4 Punto s de llamadas Manuales

Una serie de llamadas manuales (tales como 1-9202) pueden ser conectadas al loop
de GST200-2. Cuando el incendio es confirmado manualmente, presionando el vidrio
en el MCP, la sefial de alarma puede enviarse a FACP. Después de recibir la sefial de
alarma, el FACP mostrara el nimero y la ubicacién del MCP, y suena la alarma.

13
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3.3.5 Sirenas Estroboscépicas

Las sirenas estroboscépicas direccionales son un tipo de dispositivo de alarma
audible/ visual instalado en el area protegida, la cual puede ser activada por el FACP
en el centro de control de incendio o por puntos de llamadas manuales. Una serie de
sirenas estroboscopicas direccionales GST (tales como |-9403) pueden ser
conectadas al loop GST200-2. Después de activado, generard una sefial de alarma
fuerte audible/ visual.

3.3.6 Panel Repetidor

El panel repetidor GST852RP esta disefiado con un micro procesador. Cuando uno o
mas detectores de alarma de incendio, el panel repetidor puede mostrar la ubicacion y
mensaje de alarma de los detectores con sefiales audibles y épticas. A través de los
loop de comunicacién, puede ser conectada. Al monitorear varios pisos o varias zonas
con un solo panel de control de alarma de incendio, un panel repetidor en cada piso o
en cada zona puede reemplazar el panel de control zona.

3.4 Software de herramie nta de definici 6n

Esta herramienta es para editar y bajar definicién de dispositivo y ecuacion C&E. Antes
gue el sistema inicie la operacién, necesitara definir el dispositivo y C&E usando este
software en el computador, entonces bajarlos al FACP.

14
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Capitulo 4 Instalacion

Estos pasos son la guia de instalacion del FACP.

1 Revise si recibio todos los articulos solicitados.
Instale el gabinete.
Encienda el FACP y realice la inspeccion del inicio.

Conecte dispositivos de terreno.

Defina los dispositivos y ecuaciones C&E en un P C y bajarlos al FACP. A
aveés del software de definicion segun la configuracion de ingenieria.

2

3

4

5 Inspeccione circuitos y registre los dispositivos.

6

tr

7 Comisionar e inspeccionar dispositivos de terreno.

4.1 Inspecci6n de Componentes

Antes de la instalacion, revise los siguientes articulos:
— Revisar Requisito de Ingenieria

Revisar componentes segun lista de empaque. Los articulos principales a revisar son:
Manual de instalacion y operacion, Teclas del FACP, etc.

— Revisar Componentes Internos e interconeccién del FACP

Todas las piezas internas han sido conectadas (incluyendo unidades opcionales
solicitadas) antes que el FACP dejara la fabrica. Por lo tanto, puede principalmente
revisar el panel de zona de indicacion e intervencién manual, fuente de energia, y la
coneccidn entre piezas, incluyendo la conexion entre la tabla principal y la fuente de
poder, interruptor de tabla y tabla interfaz de loop, la conexién entre el panel de zona
de indicacién e intervencion manual con el interruptor e tabla, parlante y tabla principal
etc. and. Referirse al Anexo 1 para el diagrama de conexiones internas.

4.2 Instalaci 6n del Gabinete

Las dimensiones del gabinete se muestran en Fig. 4-1.
Condiciones ambientales para la instalacion del FACP:
Temperatura: 0°C~-+40°C
Humedad Relativas 95%, sin condensacion

15



i Fa’r
GST200-2 Panel de Control inteligente de Alarma de Incendio @@ ’er-'

Manual de instalacion y operacion La solugon inteligerte

344mm

Installation Hdes
Wiring Hdes

352mm

OO0O000O0

Fig. 4-1
4.3 Revisi 6n de Inicio

Después de la instalacion, aplicar energia como muestra en in Fig. 4-2. Encender la
fuente de energia principal y de respaldo en el gabinete y revise si el FACP puede auto
revisar. Los procedimientos son los siguientes.

— Verificar si el visualizador digital que muestra la hora se iluminan uno por uno.

— Verificar si el LCD que muestra los mensajes del sistema tales como alarma
de incendio esta iluminado.

— Verificar si los LEDs que muestran el estado del sistema pueden iluminarse
uno por uno.

— Verificar si los LEDs que muestran el estado de los dispositivos en ZCP se
iluminan por turno.

— Verificar si el parlante puede emitir fuerte sonido de alarma.

4.4 Conexion de dispositivos Periféricos
4.4.1 Conexion de Energia Principal

— El panel de control de alarma de incendio GST200-2 recibe energia desde

una fuente de 220V/230VAC, 50Hz/60Hz. La corriente fluye a través de un

filtro al transformador. El transformador convierte el voltaje principal a
27VAC.

— El cable de tierra entrante (verde/amarillo) debe ser conectado a terminal de
tierra.

— Conecte el cable fase al terminal L y conecte el cable neutro al terminal N.
Nota:
1) No encienda el sistema hasta completar la instalacion.

2) Los cables principales entrantes al FACP deben ser alimentados a través de
un interruptor de aislacion adecuadamente ubicado para facilitar
mantencion.
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Fig. 4-2a
4.4.2 Conexion de Baterias

Referirse a la seccién de calculo de baterias de remplazo para el tamafio de baterias
requeridas para un una instalacion en particular.

Conecte las baterias segun Fig. 4-2b después conectar con el terminal de bateria.
P4.

P4() P4(+)

-

FT— F

Fig. 4-2b
Note: No haga conexiones de bateria hasta que la instalacion se complete.

4.4.3 Conexion de Dispositivos Periféricos

Cuidado: no conecte energia a su dispositivo hasta que haya completado tod as
las conexiones de entrada y salida. Hacerlo puede resultar en lesiones!

Terminales de tablero loop de interfaz se muestran en Fig. 4-3.
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Fig. 4-3
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Descripcion:
— CAMBIO DE CLASE (XT3): Cortocircuito en é ste terminal puede hacer SALIDA
DE CIRCUITO DE SIRENA (XT7).

— SALIDA DE FALLA (XT8): El relé de falla es cerrado en condicion normal, y se

desconecta en condicion de falla.

— SALIDA DE CIRCUITO DE SIRENA (XT7): Salida segun ajustes en seccién

6.4.5 cuando existe alarma de incendio, se puede detener presionando la tecla de
silencio (SILENCE ZCP). La salida se puede deshabilitar, y no existe salida en
estado deshabilitado. Puede ser incluido en la ecuacién C&E, y puede ajustarse
al modo de espera. El FACP reportara falla cuando el cable sea conectado en
circuito corto o abierto.

— SALIDA FPRP.E. (XT6): Salida segun seccién 6.4.5 cuando existe alarma de
incendio, puede ser deshabilitada y no hay salida cuando alarma de incendio
ocurre en estado deshabilitado. Puede ser incluido en la ecuacion C&E pero no
se puede ajustar a modo de espera. EI FACP avisa falla cuando el cable sea
conectado en circuito corto o abierto.

— SALIDA DE ALARMA DE INCENDIO (XT5): Sale cuando existe alarma de

incendio y debe dar sefiales de falla cuando el circuito conectado se corta o se
abre.

— LOOP BUS (XT2, XT4): Loop Clase A que puede conectar hasta 235

dispositivos direccionales. Con un aislador de loop en Clase A, el detector
protegido por el aislador de loop no se pierde cuando hay corte o circuito abierto.
En éste caso, el FACP avisa falla de loop.

— RS-485 (XT11, XT12): Para ser conectado con panel repetidor FACP.

— Tierra (X8): Este terminal es para revisar falla de tierra cuando se corta.

SALIDA FP.E. , SALIDA DE CIRCUITO DE SIRENA y SALIDA DE ALARMA DE
INCENDIO puede proveer tres modos de salida, voltage de salida 24VDC, salida normal
abierta y salida normal cerrada. Puede ajustar los tres modos a través de Pin X1~ X7.
Ver detalles en Tabla 4-1.

Table 4-1

salida 24VDC Normal cerrada Normal abierta

Salida de Short 1t0 2 & 4to 50f X3 | Short 3to 4 & 5to 6 of X3 | Short 2to 3 & 5to 6 of X3
giirrgﬁgo de Short X7 Disconnect X7 Disconnect X7

Salida Short 1t0 2 & 4to50f X2 | Short 3to 4 & 5to 6 of X2 | Short 2to 3 & 5 to 6 of X2
FPE. Short X6 Disconnect X6 Disconnect X6

Salida de Short 1t0 2 & 4to 5 of X1 | Short 3to 4 & 5to 6 of X1 | Short 2to 3 & 5to 6 of X1
Alarma de Short X5 Disconnect X5 Disconnect X5

Incendio

4.4.3.1 Conexién de SALIDA DE CIRCUITO DE SIRENA
Conexién de SALIDA DE CIRCUITO DE SIRENA ver en Fig. 4-4.
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Diodo Diodo Final de linea
_|_

SALIDA DE Resistencia 4.7kQ

CRQUITO DE 9RENA SIRENA
SRENA (XT7) @

Fig. 4-4
Una resistencia 4.7kQ se conecta a la SALIDA DE CIRCUITO DE SIRENA (XT7) por
defecto de fabrica. Por favor remover y mantenerlo antes de la conexion. Conectar el
loop en la polaridad correcta y una la Resistencia al final de la linea.
NOTA: Las sire nas estroboscopicas son polares-sensible. Nota polaridad en
conexion. La corriente maxima del circ uito depende del nimero de Sirenas
Estroboscopicas. No sobrecargar.

4.4.3.2 Conexién de SALIDA F.P.E. OUTPUT
SALIDAF.P.E. ver en Fig. 4-5.

T

Diodo Diodo Resistencia de

SALIDAF.P.E. Final de linea
-+ -+ 4.7kQ
(XT6) F.P.E. F.P.E.
@ Fig. 4-5

Una resistencia 4.7kQ se conecta a la salida F.P.E. (XT6) por defecto de fabrica. Por
favor remover antes de la conexién. Conectar el loop en la polaridad correcta y afiada
la Resistencia al final de la linea.

NOTA: F.P.E. son polares-sensible. Note polaridad en conexién. La corriente
maxima del circ uito depende del nimero F.P.E. No sobrecargar.

4.4.3.3 Conexion de SALIDA DE ALARMA DE INCENDIO

SALIDA DE ALARMA DE INCENDIO ver en Fig.
4-6

+ @

Diodo Diodo Resistencia del
Dispositivo de final de linea
Slidadealarmade  + p 4.7kQ

Dispositivo de
monitoreo de
incendio

monitoreo de
incendio

incendio (XT5)

Fig. 4-6

Una Resistencia 4.7kQ esta conectada a la salida de la alarma de incendios (XT5)
por defecto de fabrica. Remover antes de la conexion. Conectar el loop en la polaridad
correcta y afladir la Resistencia al final de la linea.

NOTA: Los dispositivos de supervision de incendio son polares/se nsibles.
Note polaridad en la conexion. La maxima c orrie nte del circ uito depende del
namero de dispositivos de supervisi 6n de incendio. No sobrecar gar.
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4.4.3.4 Conexion de Loop Clase A
Ver Fig. 4-7.

Loop fuera @E?dor de @ Campo de dispositivo{@

(XT4) direccionales

—o— S
_@ _________ 1

Loop Loop @ Campo de dispositi@

direccionales
Isolator

dentro
(XT2) @ _________

Fig. 4-7
Nota: Simas de 32 dispositivos estan conectados al loop, los aisla dores de |
deben ser usados y cada aislador de loop no debe cubrir mas de 32 detectores.

4.4.3.5 Conexién de Loop de Comunicaci 6n

Network I I
(XT11) % Maximo 32 FACPs %
5 T

o 1]

QD—§ F-=--====-= -1 3

e 1]

Repetidor @ 3
(XT12) %-? Maximo10 Paneles Repetidores %-?
g _______________ g

Fig. 4-8
Revisi 6n de Conexidén y Registracién de Dispositivos

4.5.1 Revisi6n de Conexion
Revisar circuito conectado con el FACP. Medir la Resistencia de aislamiento entre loops y

entre loops y tierra, que debe ser mas de 20MQ. Medir la carga de loops de deteccidn,
gue debe ser mas de 1kQ. La Resistencia entre cables de la SALIDA DE LA ALARMA DE
INCENDIO, SALIDA DE CIRCUITO DE SIRENA y la SALIDA DE F.P.E. R deben ser
iguales que la resistencia de final de linea.

4.5.2 Registraci 6n de Dispositivos

Presione Sistema (SYSTEM) y ponga la clave de comisidon. Entonces presione ENTER
para ir al sistema de ajuste de Listado. Entonces presione ESC para salir del sistema de
ajuste de Listado, el sistema entra en estado de comisién (Habra “-“en el boton a la
derecha de la pantalla). El reinicio del FACP registrara los dispositivos autométicamente.

20



i FJ";“‘.E
5%
GST200-2 Panel de Control inteligente de Alarma de Incendio @@ v

Manual de instalacion y operacion La soludoninteligerte

Verifique si el nimero de dispositivos, programacion y estado de operacion, esta en
conformidad con el disefio del proyecto y elimine cualquier problema.

4.6 Definicion de Dispositivo

Defina los dispositivos y ecuaciones C&E por el software GstDef2.1 Herramienta de
Definicion a través de un PC, y baje las definiciones al FACP. Refiérase a GstDef2.1
Definicion de Herramienta Manual de Usuario para operacién detallada.

4.7 Comisi 6n de Dispositivo de Terreno

Después de la conexion, definicion y descarga de dispositivo y ecuaciones C&E,
puede encender el FACP e iniciar comision. Estos pasos son de referencia.

1 Complete las etiquetas de ZCP.
2 Pruebe todos los detectores y asegurese que su posicion sea correcta.
3 Reuvise la definicién de todos los dispositivos, y modifique piezas inadecuadas.

4  Revise todas las ecuaciones C&E, modifique piezas inadecuadas, pruebe la
activacion automatica a través de la ecuacion C&E.

21



SSTE
GST200-2 Panel de Control inteligente de Alarma de Incendio v

Manual de instalacion y operacion La soludoninteligerte

Capitulo 5 Visualizacion y Elimi nacion de Informaci 6n del Sistema

EL GST200-2 puede ser iniciado después de la instalacion segun descripcion en el Capitulo
4. Encienda la fuente de energia, y el interruptor principal y de standby en el FACP, el FACP
ejecuta auto test y entra en estado normal de standby. El sistema mostrara adecuadamente
Si se encuentra en estado normal, de otra manera mostrara informacién anormal.

5.1 Info rmaci 6n Normal

La informacion normal que se muestra en Fig. 5-1, que significa que el sistema se encuentra
funcionando. Entonces solo el LED de ENCENDIDO ( POWER ON) se ilumina.

GST CO,,LTD.

Sigema todo normal

Software .
version

Software V*.*

Fig. 5-1

Fig. 5-2 Muestra que el sistema esta en normal operacién pero con dispositivos
deshabilitados. Presionar

VER DESHABILITAR (VIEW DISABLE) puede buscar estos dispositivos.

GSTCO,,LTD.

Sistema nomal con
deshahlitar
Software V*.*

Fig. 5-2

5.2 Alarma de Incendio

5.2.1 Pantalla de Alarma de Incendio

El LED de Incendio (FIRE LED) se ilumina cuando existe alarma de incendio. El parlante del
FACP suena (sirena de carro de bomberos), y el correspondiente LED de INCENDIO (FIRE

LED) el ZCP también se ilumina.

1. La pantalla de alarma de incendio se muestra como Fig. 5-3 en modo de visualizacién de
zona.
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001 de 003!ipcendlo!
05:25
Zona00l—Zona 1
002003
Dispositivo-30

Ultimo! Incendo!Zona003
Zona 3
Dispositivo-061

Fig. 5-3

— 0010f003! {INCENDIOQ! 05:25 // Hay alarmas de incendio en tres zonas y
éste es el primero..

— Zona: 001-Zonal // EI numero de zonas con alarma de incendio y descripcion
de la zona.

— 002/003 /[Hay tres dispositivos en la zona, y dos de ellos alarmados.

— Dispositivo-30 I/l La descripcion del dispositivo con la primera sefial de alarma
de incendio.

— Ultimo! Incendio! Zona: 003 Numero de zona con la Gltima alarma de incendio.

— Zona3 Dispositivo-061 //Descripcién de zona con la dltima alarma de

incendio y descripcion del dispositivo de esa zona con la primera alarma de
incendio.

2. Pantalla de alarma de incendio para visualizar modo loop. Ver en Fig. 5-4.

001 Of 006 !Incenid!

05:25
Z001-L1-NO3mCP
Dispositivo-30

Ultimo !Ince.ndO!.Zona003

Fig. 5-4
— 001 0f 006 !'Incendio! 05:25 // Hay seis dispositivos con sefales de alarma de
incendio, y éste es el primero.
— Z001-L1-NO30MCP /I El nimero de zona con alarma de incendio y tipo y
direccion del dispositivo en alarma de incendio.

— Dispositivo-30 // Descripcién del dispositivo en alarma de incendio.

— Ultimo! Incendio! Zona:003 //Numero de zona donde ocurre la ultima alarma de
incendio.

— Z-003 Dispositivo-066 // Descripcion de la zona y dispositivo de la Ultima alarma

de incendio.
5.2.2 Eliminacion de la Sefial de Alarma de Incendio
Cuando ocurre la alarma de incendio, primero encuentre la ubicacion segun la informacién

gue se muestra en el FACP para verificar si el incendio sucedio.
Si es un incendio real, por favor tomar las medidas correspondientes a como se indica.
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Paso 1: Evacuar las personas en terreno.
Paso 2: Llamar a los bomberos.

Paso 3: Iniciar equipo de extincion.

Si es una falsa alarma, por favor tomar las siguientes medidas.

Paso 1: Presionar SILENCIO para detener el sonido.

Paso 2: Elimine las causas de la falsa alarma.

Paso 3: Presionar RESET para hacer que el FACP vuelva a su estado normal. Si
el dispositivo todavia da falsa alarma, deshabilitelo e informe al instalador o
fabricante para reparacion.

5.3 Falla
5.3.1 Indicaci 6n de Falla

El mensaje de indicacion de falla depende en el tipo de falla.
— Falla de Energia: Si la fuente AC se encuentra interrumpida, el voltaje de la

bateria es menor que 18.9V, o si hay falla de carga, el panel reporta falla de
energia y también

% llumina el LED de FALLA COMUN (COMMON FAULT) y FALLA DE ENERGIA
¥ EI LCD muestra el tipo de falla.
% El panel genera un sonido de falla.
¥, Salida de relés de falla.

— Falla de Sistema: El panel informaria falla de sistema si su control y CPU y
circuitos estuvieran en falla y el panel no funciona con normalidad.

% Se ilumina el LED de FALLA COMUN y FALLA DE SISTEMA.
No se visualice en el LCD.

% El panel genera un sonido continuo de alarma.

¥ El panel no puede monitorear la alarma de incendio.

¥ No se puede usar el teclado.

¥ Si la indicacion de falla de sistema dura menos de 5 segundos, el panel

asumira que ésta no es una falla real y automaticamente borrara el LED vy la
indicacion de sirena y volvera a estado normal de monitoreo. Si la indicacion
de falla de sistema permanence por mas de 5 segundos, el panel lo
interpretard como una falla auténtica y el LCD mostrara “La falla de sistema
debe ser reseteada manualmente. La hora del sistema debe ser reseteada.”
Después de despejar. Presione la tecla de RESETEAR (RESET) para
despejar la indicacion de falla y reajustar la hora del sistema.

% Relés de Salida de Falla.

— Falla de Teclado: El panel informa falla de teclado si el circuito del teclado esta en
falla:

% Seilumina el LED de FALLA COMUN y FALLA DE SISTEMA.
% El LCD muestra “falla de tecla”.

%  El panel genera un sonido de alarma continuo.



Y
Y

Salida de relés de falla.

El teclado no puede usarse.
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¥ El panel puede monitorear la alarma de incendio.

¥% El panel se puede resetear automaticamente después que la falla se elimina.

— Falla de dispositivo en Terreno: Si hay problemas con uno de los dispositivos en
terreno, el panel informa la falla y
% Se ilumina el LED de FALLA COMUN.

% El LED correspondiente a ZCP parpadea.
¥ El panel genera sonido de falla.
¥, Salida de relés de falla.

¥ EILCD muestra mensaje de falla. La pantalla de falla asi como en Fig. 5-5

en modo visualizador de zona, y en Fig. 5-6 en modo visualizador de loop.

001 Of OOZFALLA  10:18
Zona003-[aso3
001/012

Oficina3

Fig. 5-5
¥ 001 0f 002 FAULT10: 18 // Hay dos zonas informando falla, y éste es el
primer mensaje de falla.

%  Zona:003-piso3 /I El nmero de descripcién de la zona con falla con
mensaje de falla.

¥ 001/012 //Hay 12 dispositivos en total en la zona, y uno de ellos informa
falla.

¥ Oficina 3 /I Descripcion del dispositivo con falla.

001 Of 004 FALLA 10:18
Z003-L2-N0110pca

Fig. 5-6
¥ 001 0f 004 FALLA10:18 // Hay 4 dispositivos informando falla, y éste es el

primer mensaje de falla

¥ Z003-L2-N011Optical // El nimero de zona y el loop con mensaje de falla, y

la direccion y tipo de dispositivo con mensaje de falla.

5.3.2 Eliminacion de Mensaje de Falla
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Hay dos tipos de mensaje de falla. Uno es falla de sistema, como falla de energia, y falla
de loop. La otra es falla de dispositivo en terreno, como falla con detectores y mddulos etc.

— Si el sistema es energizado por bateria por mas tiempo que el de su
capacidad, el panel se apagara para proteger la bateria. Por favor cargar la
bateria a tiempo para evitar cualquier dafio.

— Si es falla de sistema por favor revisar y reparar a tiempo. Si el panel necesita

apagarse, hacer nota de los detalles.

— Si es falla de dispositivo en terreno, por favor reparar a tiempo. Se puede deshabilitar

silafalla no se puede eliminar, y habilitarla cuando la falla sea removida.

5.4 Reglas para Visualizar el Mensaje
Si hay mdultiples mensajes en el sistema, serdn mostrados en el siguiente orden:

Alarma de incendio, falla, accion, deshabilitado.
1 Se muestra con prioridad desde la mas temprana alarma de incendio. La falla
mas tardia, accion, el mensaje de deshabilitado se muestra con prioridad.
2 Hay modo visualizacién de zonas y loop para el mensaje de falla y deshabilitado,
de la alarma de incendio.
El mensaje de accién solo tiene modo de visualizador de loop.

3 En cualquier modo de visualizador, el sistema volver4d a mostrar de mas alta
prioridad si no hay operacion. 20s (15s~30s).

5.5 Reglas para Indicaci 6n de Sirena

El FACP sonara paraindicar alarma de incendio o mensajes de falla.

— EI FACP emite sonido como carro de bomberos cuando ocurre la alarma de
incendio.

EL FACP emite sirena de auto de policia c uando cualquier dispositivo de
extincién de incendio es activado.

— Laactivaci 6n atrasada de los dispositivos a través de la ecuacién C&E —
rapido sonido —tickll.

— EI FACP emite sonido de ambulancia cuando ocurre falla.

El FACP emitir4 una sirena de mayor prioridad si dos tipos de eventos ocurren
simultdneamente.
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Capitulo 6 Descripcidén del Sistema de
Operaci6n

6.1 Teclado
6.1.1 Funciones de Teclado

La mayoria de las teclas poseen doble funcién. La marca mas baja es de un tipo y la
marca mas alta es un comando que solo se activa en estado de monitoreo. La
mayoria de las teclas funcionales son controladas por clave. Los caracteres solo se
pueden activar después de entrar al menu. Presionar ESC volvera a previo nivel del
menu.

6.1.2 Método s de Entrada de Datos

Cuando se presiona una tecla de caracteres, todos ellos desaparecen, y el
visualizador muestra lo recientemente ingresado. El cursor indicard la proxima
posicion de entrada (El cursor siempre indica la posicion del lo préximo a ingresar, y
vuelve a la primera figura después de completar

line). Pressing éor :V to move the cursor to modify any character.

Cuando se presiona TAB, el destacador se mueve a la proxima posicion y vuelve a
la primera después de la ultima posicion. Donde sea que esté el cursor,
presionando la tecla ENTER todos los datos ingresados se guardaran.

Si no hay operacion de teclado por mas de un minuto, El sistema saldra del presente
estado sin guardar el data ingresado.

6.1.3 Desbloqueo y Bloqueo del Teclado

— Desbloqueo del Teclado

El FACP esta bloqueado por defecto cuando se enciende. Si es necesaria alguna
operacion, el LCD mostrara una pantalla que requiere clave. Ingresar la clave correcta
y presionando ENTER, se puede continuar operando, mientras el teclado esta
desbloqueado.Ver Fig. 6-1.

GST CO., LTD.

Ingreso de ¢ave
*kkkkkkk

Fig. 6-1
— Bloqueo del Teclado

El teclado debe ser bloqueado despules de una operacién o cuando el personal en
funcion se retire. Al presionar LOCK, la pantalla mostrara, "presione ENTER
confirmll como en Fig. 6-2. Presionando ENTER, el teclado se bloquea. Tendra que
ingresar una clave otra vez parar desbloquear el teclado para cualquier operacion nueva.
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GSTCO,,LTD.

Presionar ENTHR confirmar

Fig. 6-2

6.2 Instruccion de Operaci6n para el Usuario (No requiere clave )

6.2.1 Cambiar la Hora

El reloj usualmente muestra hora y minuto. En estado normal de monitoreo,
presionado ENTER muestra mes y fecha. Presionar ENTER otra vez o después de un
minuto, hora y minuto se vuelve a visualizar.

6.2.2 Revisar Mensajes

6.2.2.1 Cambiar la pagina i
Se puede revisar

lainformacion una por una presionandoA y

6.2.2.2 Revisar mas de un mensaje

La informacion actual es destacada cuando hay més de un mensaje en el LCD. Se
puede ver los detalles de este item presionando ENTER o salir cuando presiona ESC. Cuando se
ajusta a modo “toda la Historia“, presionando ENTER mientras se revisa puede
imprimir el mensaje actual en pantalla.

6.2.2.3 Browse (Revisar)

Presionar BROWSE, el sistema entra en browsing (navegacion) en la pantalla
en Fig. 6-3.

Navegaddn (Browse)

1. Dispositivos de Loop
2. Dispositivos de Zona
3. Dispositivos Grupdes

4.Modo de Zona eRrueba
5. Dispositivo COM
6. Acceso
7. Browsing (navegand@&E

Fig. 6-3
Desde la pantalla de arriba, se puede operar de la siguiente forma:
— Ingresar nUmero 1 para escoger “1. Los Dispositivos de Loop “entraran en la

pantalla para ver los dispositivos por loop, como se muestra en Fig. 6-4.
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Browse :

Loopl 012 Loop2 020 Sum : 012
Loopl LINOO1 Opica
Loop2 LINOO2 Opica

Browse

Zone: 01 oficina 1
NO.001O0pica
Sersibilidad: Oficina
Nomind 1

L1INOO3 Opica
L1NOO4Sirena

Fig. 6-4
% L1NOO1 Optical // Numero de Loop, direccién y tipo de dispositivo.
¥% Zona: 01 oficinal // Nimero de zona, y descripcidn de posicion de zona.
¥ NO.001 Optical // Direccion del dispositivo, tipo de dispositivo.
¥  Sensibilidad: Nominal // Propiedades del dispositivo.
¥%  Oficina 1// Descripcion de posicion del dispositivo.
— Ingresar No. 2 entrard en el sistema para browsing (revision) dispositivos de loop
por zona, como en Fig.6-5.

Browse

Zona 3 (008)(004)
Zona01(0015um:004
Zona02(002Bum:004
Zona03(003pum:004

Browse

Zona 001 Sum:

L1INOO1 Ogpica Browse

L1INOO2 Ogpica Zona 001 ofcinal

L1INOO3 Ogpica NO.001 Opica

L1INOO4MCP Sersibilidad Nomind
Oficinal

Fig. 6-5

¥, Zona 3 (008)(004) // 3 zonas en total, 8 dispositivos direccionales en
Loop 1,y 4 en Loop 2

¥% Zona:01(001)Suma:004 // Zona 01, (001) es el numero de zona con
inicio de zona adicional, el nUmero total de dispositivos.

¥ Zona: 001 oficina 1 // NUmero de zona y ubicacion

% Optica NO.001 // Direccion Yy tipo de dispositivo

¥  Sensibilidad: Nominal // Propiedad de dispositivo

¥% Oficinal// Posicion del dispositivo

— Ingresar el nimero 3 para escoger “3. Grupo de Dispositivos” entrara en la

pantalla para browsing (navegacion) dispositivos por grupo, como se muestra en
Fig. 6-6.
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Browse (havegar)

2 Grupas (012)(020)
Grupa01(0015um:004
Grupa02(002Bum:016

Browse

Grupa 01 Sum: 004

L2N001 Sirena L2N002 Browse

SM Vent L2N003Sirena Grupa 01 ofcinal

L2NO04 SM Vernt NO.001Sirena
Sdlida Persise
Oficinal

Fig. 6-6

% 2 (Grupo) (012)(020) /I 2 grupo son definidos. Hay 2 dispositivos de Loop
direccionales en 1, y 20 en Loop 2.

¥ Grupo:01 oficina 1 // NUmero y ubicacion de la zona
% NO. 001 Sirena //Direccion y tipo de dispositivo

¥, Salida: Persiste // Propiedades del dispositivo

¥, Oficina 1 // Ubicacion del dispositivo

— Ingresar nimero 4 escoger “4. En zona de modo de prueba” entrara en la

pantalla para browsing (navegacion) zonas en modo de prueba, como en Fig. 6-7.

Browse navegar
zona en prueba

Sum:002

Zone 01 oficinal
Zona 05 oficina5

Fig. 6-7
¥  Suma:002 /I Nimerototal de zonas en prueba

¥% Zona 01: oficinal // Zona 1 esta en modo de prueba. La descripcion de
la zona es “oficinal”.
¥ Zona 05: oficina 5 // Zona 5 esta en modo de prueba. La descripcion de
la zona es “office5”.

— Ingresar nimero 5 escoger “5: Dispositivo COM " entrara la pantalla en

browsing network FACPs y paneles repetidores.

— Ingresar nUmero 6 escoger “6. Acceso” entrara en la pantalla en browsing
definicion de teclas ZCP

Como en Fig. 6-8.
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Browse (havegagon)
Suma:32
NO1: LO2NO01Sirena

NO2: Zona 01
NO3: LO1NO0O4Sirena

Fig. 6-8
¥ Sum:32 /I Nimero total de teclas en ZCP
% NO1: LO2NOO01 Sirena /l Tecla No. 1 es definido como una sirena
su direccién es 001.
¥ NO2: Zona 01 /[Tecla No. 2 es definida como indicador de zona 1
% NO3: LO1NO004 Sirena /[Tecla No. 3 Es definida como sirena del
Loop 1 su direccién es 004.

— Ingresar No. 7 escoger “7: Browsing C&E” entrard la pantalla en ecuacién C&E

Como se muestra en Fig. 6-9.

C&E 001
C&E 002
C&E 003 Browse C&E

C&E 001

G0100103 x G0100203-G0100203 x

G0100303+ G0100103x G0100303+

G0100103¢<G0100203¢G0100303=
G0100413 00

Fig. 6-9
¥ La parte anterior “=" es la condicion y lo posterior es el resultado.
¥, “[2significa “y”, “+” significa “6”.
¥ Una condicion esta compuesta de los
siguientes items: G(S) 01 001 03

L tipo de dispositivo
La direccion/cantidad de eventos definidos en condicién especial

»  NUmero de zona del dispositivo

» G: Condiciones Generales S: Condiciones Especiales
Condicion General: Un dispositivo puede ser activado si el nimero de zona,

cédigo y tipo de dispositivo son correctos.

Condicion Especial: Numero de zona y tipo de dispositivo pueden ser definidos.
Si el evento con el mismo ndmero de zona y tipo de dispositivo alcanzan un
numero definido, ésta condicion especial viene a efecto.

Uge??
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Condiciones especiales.

Evento: Si el mensaje generado por el FACP cuando existe alarma de incendio o
accion del dispositivo.

— Un resultado esta compuesto por los siguientes items.

1004 130
_?—> Tiempo de demora

Tipo de Dispositivo

» Direccion del Dispositivo

p» NUmero de zona del dispositivo

6.2.2.4 Browsing historial de registro i

Presionando LOG, el FACP entra en estado de

browsing (navegando) historial. Usando Ay -,

= v

se muestra la pantalla en Fig. 6-10.

Historia

NO. 200
lIncendio!

Hora 10:23 1408
ZonaNombre

121 Opiica

Fig. 6-10
— NO. 200 /I Historial N° 200

— lIncendio!  // Mensaje de alarma de incendio

— Hora: 10:23 14/08 // Fecha y Hora del evento

— Zona: Nombre// Nimero de zona, nhombre de zona
— 121 Optica // Direccion y tipo de dispositivo

6.2.2.5 Revisando mensajes de falla

Ver los mensajes de falla presionando VER FALLA cuando en la pantalla se visualice no-
mensajes de falla. Lo que se visualiza varia por el tipo de falla de mensajes.
Refierase a seccion 5.3.

6.2.2.6 Revisando Mensajes deshabilidados

Ver presionando VER DESHABILITADOS cuando la pantalla muestre no-mensajes
deshabilitados. La pantalla de modo de Loop se muestra en Fig. 6-11 y la pantalla
para modo de zona se muestra en in Fig. 6-12 and Fig. 6-13.
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001 de 00Peshablitado
12:01

Z001-L2-NOO4&irena

Oficinal

Fig. 6-11
— 001 de 003 Deshabilitado 12:01 //Hay tres dispositivos deshabilitados en el
sistema y éste es el primero.
— Z001-L2-N0o04Sirena //El nimero de zona, nimero de loop, direccion y tipo de

dispositivo deshabilitado.

— Oficinal /l Mensaje de Descripcién del dispositivo deshabilitado.

001 de 00Deshahlitado
12:01

Zona: 005 Z-005
029029

Zona canpletamente
deshabilitada

Fig. 6-12
— 001 de 002 Deshabilitado 12:01 // Hay dispositivos de 2 zonas que estan
deshabilitados, y esta es la primera zona.

— Zona: 005 Z-005 // NUmero de Zona y mensaje de descripcion de la zona
deshabilitada.

— 029/029 I/l Los 29 dispositivos de la zona actual estan deshabilitados

— Zona completamente deshabilitada // Zona actual completamente deshabilitada.

002 de 00Deshahlit ada
12:01

Zona 006 Z-006

016030

Parte de zona
deshalilit ada

Fig. 6-13
— 002 de 002 Deshabilitada 12:01 // Hay dispositivos de 2 zonas que estan

deshabilitadas, y esta es la segunda zona.

— Zona: 006 Z-006 // Numero de Zona y mensaje de descripcion de la zona
deshabilitada.

— 016/030 /[Hay 16 dispositivos deshabilitados del total de 30 dispositivos



en la zona actual.
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— Parte de zona deshabilitada // La zona esta parcialmente deshabilitada

6.2.3 Silenciando el Panel

Presionando ACK/MUTE para el sonido de la sirena; presionando ACK/MUTE otra
vez, el FACP todavia en estado de silencio. Sonar& por prioridad cuando aparezca el
nuevo evento.

6.3 Instrucciones para el Operador (Se requiere clave de
operador)

6.3.1 Reseteando el sistema

Presionando RESET puede apagar todos los mddulos de control, salidas locales y
puede resetear todos los detectores, pero dejara los dispositivos deshabilitados asi
como estan. El LCD muestra “RESETEADO EN SISTEMA”. Se apagaran los LEDs
(Excepto por “POWER ON”, “TEST MODE", “DELAY MODE” LEDs). La informacién
del reseteado seran escritos en running log. Si todavia hay alarma de incendio, falla y
accioén no reconocida después de presionar la tecla RESET, el FACP permanecera con
indicadores de sonido. Si todos los mensajes han sido reconocidos presionando la tecla
RESET, el sistema volvera a su estado visual normal.

6.3.2 Silencio de la Alarma

Presionando la tecla SILENCE se puede silenciar todas las sirenas del sistema, y se
ilumina el indicador de Silencio.

Las sirenas silenciadas volveran a sonar recibiendo nuevas alarmas. El indicador de
SILENCIO se apagara cuando se presione la tecla RESET, cuando la tecla EVAC se
presiona, o cuando las sirenas del sistema dan aviso de nueva alarma.

6.3.3 Evacuacion

Presionando la tecla EVAC puede encender todas las alarmas del sistema, y se
ilumina el LED de EVAC hasta presionar la tecla RESET SILENCIAR. Después de
presionar EVAC, el LCD mostrara “EVAC EN SISTEMA presione ENTRAR
confirmar”. Presionar ENTER en 10 segundos iniciard la evacuacién. Si no se
presiona ENTER en 10 segundos, el FACP volvera al estado de antes de presionar la
tecla EVAC.

6.3.4 Deshabilitado/Habilitado

El deshabilitado/habilitado de los dispositivos es principalmente usado cuando la
condicién de problemas de un dispositivo no se puede remover inmediatamente. Este
dispositivo puede ser temporalmente deshabilitado, y habilitado después de repararse.

El deshabilitado/habilitado de una salida de alarma se puede establecer para iniciar 0 no
la SALIDA de CIRCUITO DE SIRENAy la SALIDA FPE automéaticamente.
El deshabilitado/habilitado de espera se puede establecer como sea necesario. Por

ejemplo, si hay una persona de turno, la espera del sistema puede habilitarse, el
sistema puede seleccionar espera a través de la ecuacién C&E o por la demora local
pre determinada en caso de alarma. Si no hay personas trabajando, la espera puede
deshabilitarse y el sistema outputs inmediatamente.Presionando




HABILITADO/DESHABILITADO, la pantalla se mostrard como en Fig. 6-14.
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*Deshabilitadd Habilitado*
1 Dispositivos Deshalilitadcs
2 Dispositivos Halilit adcs

3 Sdida DesHa-hlitado
4 Espera DeMHa-tlitado Déays
5 Dishahlitar diminadén de NET

6.3.4.1 Deshabilitando un dispositivo Fig. 6-14

En la pantalla en Fig. 6-14, Numero de entrada “1”, se puede entrar en la pantalla
deshabilitado in Fig. 6-15, donde se pueden deshabilitar los dispositivos. El panel
provee 4 métodos para deshabilitar dispositivos. Se pueden deshabiitar todos los dispositivos
de una zona, un solo dispositivo, deshabilitar todos los dispositivos de loop, o
deshabilitar un dispositivo a través de cédigo de usuario.

*Deshalilitado de @positivos*
1 Cada zona aopletamente
2Puntosindvidudes
3 Toda& las sirena deloop
4 Usar codgos de dspositivos

Fig. 6-15

—Deshabilitando una zona

Entrar nUmero “1” en la pantalla de la Fig. 6-15 mostrara la pantalla para deshabilitar
como muestra en Fig. 6-16.

Deshabilitando una zona
Zona 000

Fig. 6-16
Entrar al nUmero de zona de 3 digitos y presionar ENTER confirmara el
deshabilitado de todos los dispositivos de una zona.

— Deshabilitando un punto (dispositivo)
Entrar “2” en la pantalla en fig. 6-15 entrara en la pantalla para deshabilitar un solo
dispositivo, como se muestra en Fig. 6-17.
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Fig.

Fig.

Fig.

Deshabilitando un punto

Loop: 1 Punto: 000

6-17
Entrando numero de un digito de loop (1 o0 2) y 3-digito de niumero de loop (cualquier

ndamero entre el 1y el 242), y después presionando ENTER deshabilitarg el
dispositivo seleccionado.

— Deshabilitando todas las sirenas de loop
Entrar a “3” en la pantalla de la Fig. 6-15 entrara en la pantalla para deshabilitar todas
las sirenas de loop, como muestra la Fig. 6-18.

Presione ENTER Deshabilitado
Todas |as sirenas deloop

6-18
Presionando ENTER en el aviso confirmaran la operacion y deshabilitara todas las
sirenas de loop.

— Deshabilitado por cédigo de Usuario
Entre nimero “4” en la pantalla de la Fig. 6-15 entrara en la pantalla para deshabilitar
por cédigo de usuario. Fig. 6-19.

Deshabhlit ado
Z000C000 T0O No dehe

6-19
Entre a zona de nimero de 3 digitos “*" at the cursor position after

letter “Z". Enter el c4digo de dispositivo de 3-digitos 0 “*” en la

posicion del cursor después de la letra “C”. Entre al tipo de

dispositivo de 2-digitos o a la posicién del cursor*” después de la

letra “T".

Ejemplo 1, en orden de deshabilitar dispositivos con nimero 001 de zona No.1, se
entra en secuencia el nimero de zona 001, numero de dispositivo 001 y tipo de
dispositivo 03.

Ejemplo 2, para deshabilitar todos los dispositivos de alarma tipo 01~ 11 de zona No.1,
se necesita en secuencia nimero de zona 001, cédigo del dispositivo *** y tipo de
dispositivo **. La marca de asterisco “**"no se permite por el tipo de accién de
dispositivos con nimero 12~65.
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6.3.4.2 Habilitando dispositivos
En la pantalla en Fig. 6-14, entrando ndmero 2, se puede entrar en Habilitando

dispositivos como en Fig. 6-20. Igual para deshabilitar, se puede habilitar todos los
dispositivos de una zona, un dispositivo, todas las sirenas de loop, o habilite
dispositivo por cddigo de Usuario.

*Habilitado de Dspositivos*

1 Cada zona
completamente

2 Puntos Individudes
3 Todas las sirenas deloop
4 Uso de cOigo dé dispositivo

Fig. 6-20
6.3.4.3 Deshabilitado/Habilitado de salida de alarmas

Entrando el numero “3"en la pantalla de Fig. 6-14 entrara en la pantalla para
habilitar/deshabilitar la salida de la alarma, ver en Fig. 6-21.

* Salidas de DesMHa-blitado *
1. Circuito desirena
2. SdidaFPE

Fig. 6-21

En ésta pantalla, la Salida de Circuito de Sirena y la SALIDA FPE enel tablero
de loop interfaz pueden ser habilitado o deshabilitado.

i.3.4.4 Deshabilitando/Habilitando Tiempo de ESPERA

El nimero 4 en la pantalla como en Fig. 6-14 puede entrar en la pantalla de
habilitado/deshabilitado de “tiempo de espera” ver Fig. 6-22.

* Modo de Epera*
1. Deshahlitado

2. Hallitado

Fig. 6-22
En la pantalla anterior, se opera de la siguiente forma:
— Seleccionando N° 1 se deshabilita toda configuracion de ESPERA en el sistema.
— Seleccionando N° 2 habilita el sistema para salir segun el tiempo de ESPERA pre-
determinado y, se ilumina el LED de Modo de Espera.
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Nota: Sila alarma de incendio esta desde un punto de llamada, enton ces el
sistema will output inmediatamente a pesar de haber configuraci 6n de tiempo de
espera.

6.3.4.5 Borrando informaci 6n deshabilitada en el network

Entrando en N° 5 en la pantalla de Fig. 6-14 se puede borrar la informacion
deshabilitada en el network. Ver Fig. 6-23.

Borrar Desahbilit ado
de NET

Num: 000

Fig. 6-23
En la pantalla, entrar nimero de mensaje, presionar ENTER para confirmar borraréa la
informacion la informacion deshabilitada del network FACP.

6.3.5 Modo de Usuario

Presione la tecla de Modo y entrara en la pantalla de Modo de Usuario. Ver en Fig. 6-
24.

*Modo de
Usualio*
1 Contraste LCD
2 ModoBrowse
3 Impresora
4 Configura@nPAS
5 Inicio de Dispasitivos
6 Ddener Dspositivos

Fig. 6-24
6.3.5.1 Configuracion de Contraste

Entrar 1 en Fig. 6-24 entrara en la pantalla para configurar el contraste LCD, ver en
Fig. 6-25.

GSTCO.,LTD.

* LCD Contrast*
Fig. 6-25

048

6.3.5.2 Configuracion del Modo del vivisiabliaddo r

Entrar 2 en Fig. 6-24 entrard en la pantalla para configurar el modo del visualizador,
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Ver Fig. 6-26.

*Mo do de Browse*
1 Modo de Zona
2Modo de Loop

Fig. 6-26
En ésta pantall, escogiendo el “Modo de Zona 1" puede revisar los mensajes del
sistema por zona, y escogiendo el “Modo 2" puede revisar por loop.

6.3.5.3 Configuracion de Modo de Impresora

Entrando el 3 en la pantalla de Fig. 6-24 entrara en el sistema para configurar el
modo de impresora, ver Fig. 6-27.

*Mo do de Impresora*
1Haklitar
2 Solo Incendo
3 Historid

Fig. 6-27
Numero “1” para habilitar la impresora que se encuentra deshabilitada.
NUmero “2” Imprime el mensaje de Alarma de Incendio.
Numero “3” Imprime el mensaje actual cuando se revisa el historial.

6.3.5.4 Configuraci6n de Secuencia positiva de Alarma (PAS)

*Mo do PAS *
1 Deshahlitar
2 Hablitar

Fig. 6-28

Si el panel se encuentra con el modo PAS habilitado, al recibir la primera alarma de
incendio desde un detector, el LED PRE-ALARMA se iluminara.

El FACP active la sirena de alarma de incendio, e inicia la espera de 15 segundos. El
LCD muestra el mensaje pre-alarma, indicando la posicion de la alarma y el tiempo de
espera que queda.
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— Durante la demora de 15 -segundos, Si se preciona ACK/MUTE, la sirena se
silenciara, y la demora de tiempo se incrementara por el inicio del

PAS DELAY (0-180s).

— Al expirar la demora de cualquier etapa, el estado de pre-alarma cambiara a
alarma de incendio y los dispositivos de proteccion contra incendio seran
activados.

— Durante cualquier etapa del tiempo de espera, si existe otro detector de la misma
zona o cualquier punta de llamada manual de la alarma del sistema, se detendra
la espera, el estado de pre-alarma cambiard a alarma de incendio y los
dispositivos de proteccién contra incendio seran activados.

— Presionar RESET durante el tiempo de espera, borrara el estado de pre-alarma y
la demora del PAS.

6.3.5.5 Inicio Manual del dispositivo de Loop

Ingresar 5 en la pantalla Fig. 6-24 llevara a la pantalla del encendido manual de los
dispositivos del systema, mostrado en Fig. 6-29. El FACP provee dos modos,
encendido de un solo dispositivo y encendido de varios dispositivos. El método de
operacion y el uso de “*” es lo mismo que deshabilitar.

Inicio
Z000C000 T0O NoDshe

Fig. 6-29
6.3.5.6 Apagado Manual de Dispositivos de Loop

Ingresar 6 en la pantalla de la Fig. 6-24 llevara a la pantalla del apagado manual de los
dispositivos del loop. Se usa el mismo método para apagar el dispositivo que para
iniciarlo.

Stop EQ
Z000C000 TOO NoDeihir

Fig. 6-30
6.3.6 Encendido/Apagado del dispositivo por la ZCP

Segun la definicion de la ZCP, presionar la tecla correspondiente del dispositivo, e
ingresar la clave requerida, puede iniciar el dispositivo. Se enciende el LED
correspondiente. Al presionar la tecla ingresando nuevamente la clave, se puede
detener el dispositivo y el LED se apaga.

6.3.7 Inicio de Modo de Prueba
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Fig.

Fig.

Fig.

Presionar TEST llevara a la pantalla de inicio de modo de prueba Fig. 6-31.

*Modo dePrueba*
1 VisudizarPrueba
2 Cada zona eRrueba

3 Ddener zona eRrueba

4 Ddenertodas|as
zona enPrueba

6-31
En ésta pantalla, el usuario puede llevar a cabo el auto-andlisis del funcionamiento
audio/visual, dando inicio al modo de analisis de una zona, salida del modo de Prueba
de una zona y salida de andlisis de todas las zonas.

6.3.7.1 Auto- analisis a udio/vis ual

Ingresar 1 en la pantalla mostrado en la Fig. 6-31, si el sistema esta en el estado
normal de espera, el FACP realizard el auto analisis de todos los indicadores y
componentes audibles.

6.3.7.2 Inicio de Prueba de una zona

Ingresar 2 en la pantalla de Fig. 6-30 llevara a la pantalla que permite el inicio de
prueba de una zona, ver en Fig. 6-32.

Iniciar Prueba de una zona
Zone 000

6-32
Al Ingresar la zona a analizar en esta pantalla y presionar ENTER para
confirmar, la zona indicada comenzara con el Modo de Prueba, y el indicador del
modo de Prueba se iluminara.

6.3.7.3 Salir del modo de Prueba de una zona

Ingresar 3 de la pantalla en Fig. 6-31 llevara a la pantalla que permite salir de modo
de Prueba de una zona, ver en Fig. 6-33.

Detener lazona en Prueba
Zone 000

6-33

Ingresar el nUmero de la zona a salir del modo de prueba y presionar ENTER para
confirmar permitira la salida de la zona del modo de prueba.
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6.3.7.4 Salir del modo de prueba de todas las zonas

Fig.

Ingresar 4 en la pantalla de Fig. 6-31 llevara la pantalla que permite la salida de todas
las zonas del modo de Prueba, ver en Fig. 6-34.

Detener Prueba de todas las zonas
Presionar ENTHRR para confmar

Fig. 6-34

La pantalla para visualizar un aviso antes de salir. Después de presionar ENTER para
confirmar, el indicador del Modo de Prueba se apagara.

6.4 Instrucciones para el administrador del sis tema (se requiere clave
de administrador)

Presionar SISTEMA para ingresar a la pantalla de configuracion del sistema. Ver Fig.
6-35.

*Mo do de Sistema*
Hordfecha
Cambio deClave
Configuradon de Néwork
NUmero deinicio de zona
Persondizar
Inicializar Sisema
Depurdivo de Dspaositivo

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fig. 6-35
6.4.1 Modificando Hora

Ingresando “1” en la pantalla de Fig. 6-35, el sistema llevara a la pantalla de
hora/fecha, ver Fig. 6-36. Después de ingresar la hora en la posicion destacada y
presionando TAB se ilumina la proxima celda. Ingresando ENTER se guardara la
modificacion.

* Modficando Hordecha*

Ingresar

Dia Mes Ao
04 01 05
Hora Minuto Seg
11 39 55

6-36
6.4.2 Modificar Clave

Ingresando “2” en la pantalla de Fig. 6-35, llevara a la ventana para modificacién de
clave, ver en Fig. 6-37..
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Cambio de Clave
1. Clave de Operador

2. Clave de Adhinistrador

Fig. 6-37
Entrando “1” 0 “2” puede modificar la clave, el sistema entra en la ventana en
Fig. 6-38.

ModificarClave
Entrar Clave

kkkkkkkk

Fig. 6-38
Después de entrar la Clave (de 8 digitos de 0-9), el LCD la pantalla mostrar4 como en
Fig. 6-39, pidiendo confirmar la clave.

ModificarClave
Confirmar Clave

kkkkkkkk

Fig. 6-39
Entrar las nuevas claves, si las dos claves son las mismas, el LCD mostrara la
ventana que se muestra en Fig. 6-40, significando que la modificacion se hizo con

éxito.

GSTCO,, LTD.

Logrado

Fig. 6-40
6.4.3 Configuracién del Network
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Entrando el “3” en la pantalla de Fig. 6-35, mostrara la pantalla como en Fig. 6-41 .

*Configuracion del Network*
1. Direcdén Locd de NET

2.Muestra de Eveto de NET

Fig. 6-41
— Se puede corfigurar la direccion del Network del Panel entrando el nimero 1, como en
Fig.6-42.

*Direcaon Locd de Né*

Por favor etre: 01
Rango 1-32

Fig. 6-42
— Se puede corfigurar el panel para mostrar el mensaje del network entrando el nGmero

2, como en Fig. 6-43.

*Modo de
Visualizacion*

1 Hahlitar
2Deshatlitar

Fig. 6-43
6.4.4 Configurando el principio de Nimero de Zona

Presionando el “4” en la pantalla como en Fig. 6-35, se puede establecer el nimero
de inicio del FACP en el network. Evitar duplicar el nUmero de zona. La pantalla se
muestra en Fig. 6-44. Entrando el nimero de zonas en el network, presionando
ENTER, el nimero de zonas del FACP comenzard con éste nimero. Por
ejemplo, si comienza el 003, entonces el numero de zona del FACP sera 003, 004,
005 en secuencia.
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*Inicio de Nimero de
zona*

Favor ingresar
001

Fig. 6-44
6.4.5 Personalizar

Entrando el N°5 La pantalla Fig. 6-35 entrara en la pantalla de personalizado como se
muestra en Fig. 6-45.

*Personalizar

1. Configuraddn de Otputs
2. Tiempo de BperaPAS
3.Configuraédn Resonarie

Fig. 6-45
En esta pantalla se puede establecer el Modo de Output y el tiempo de espera PAS.

6.4.5.1 Configuracidn de Output

Ingresando 1 en la pantalla de Fig. 6-45 entrar& en la configuracion del Modo de
Outputs como en Fig. 6-46.

* Qutputs*
1. Sdidasde fabica

2. Sdidas C&E

Fig. 6-46

— Outputs de Fabrica
Seleccionando “1. Outputs de Fabrica” en la pantalla Fig. 6-46 configurara La SALIDA
DEL CIRCUITO DE SIRENA (Sirena A) en el tablero del interfaz del loop y
la SALIDA DE FPE.y la salida zonal a la SALIDA por defecto. Esosi
viene alarma de incendio.

¥% Sl se ha configurado el "Modo de Espera” en seccion 6.3.4.4 para
“Deshabilitar”, la Sirena A, Sirena zonal y F.P.E. seran iniciadas automaticamente.

¥% Si se ha configurado el “Modo de Espera en seccion 6.3.4.4 para “Habilitar”,
La Sirena Ay salida de sirena de zonas después de un tiempo de espera de
30 segundos, y el F.P.E. sale inmediatamente.
— Salidas C&E
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Seleccionando “2. Salidas C&E” en la pantalla Fig. 6-46 establecera la Sirena A
en el tablero de interfaz de loop y F.P.E. y las sirenas por zonas para salir a través de
C&E.

¥ La salida anterior por defecto no tiene efecto.

¥ La Sirena A, Sirenas por zona y F.P.E necesitan editarse con la ecuacion C&E.

¥ La Sirena A, Sirenas por zona y F.P.E se inician segun C&E. Nota:
1 Sise haestablecido “El Modo de Espera” en seccion 6.3.4.4 para “Deshabilitar”,

el tiempo de espera no tendra efecto.

2 Bajo ninguna condicion la SALIDA F.P.E puede demorar.

6.4.5.2 Configuracion De Tiempo de Espera PAS

Entrando 2 en la pantalla de Fig. 6-45 se entra en la configuracion PAS, como en Fig.
6-47.

EsperaPAS*

Ingresar 000

Rango 000-180

Fig. 6-47
Cuando el "Modo PAS" “en seccién 6.3.5.4 se habilita”, el FACP entrara en la primera
etapa de espera de recibir una alarma de incendio. Presionando ACK/MUTE el FACP
entrard en la segunda etapa de espera. El tiempo de espera de la segunda etapa
puede ser configurado como en pantalla de Fig. 6-47 descripcion en seccién 6.3.5.4.

6.4.5.3 Sirenas Resonantes de Loop

Si se escoge el “3” en la pantalla de Fig. 6-45 se entrara en la pantalla para
configurar el las sirenas resonantes de Loop como en Fig. 6-48.

* Configuracion
Resonante*

1 Otra Zona

2 Enmisma Zona

Fig. 6-48
6.4.5.3.1 Sirenas Resonantes de otras Zonas
Si se escoge el “1” en la pantalla de Fig. 6-48, las sirenas silenciadas de todas las
zonas resonaran en nueva alarma de incendio desde cualquier zona.
6.4.5.3.2 Sirenas Resonantes de la misma Zona
Si se escoge el “2” en la pantalla de Fig. 6-48, una nueva alarma de incendio solo
resonara sirenas de la misma zona.
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6.4.6 Iniciali zacién del Sistema

Ingresando el “6” en la pantalla de Fig. 6-35 puede inicializar el data
del sistema.

6.4.7 Viendo el Data de Supervicion De Dispositivos
Direcci onales

Ingresando el “7” en la pantalla de Fig. 6-35 entrar4 en la ventana de Fig. 6-49.
Ingresando el nimero de equipo y el numero de orden de pedido se ve el valor de
supervisién de dispositivos direccionales.

GST CO,, LTD.

Equipo Num:001

Orden Num:002

Fig. 6-49
Diferentes teclas de Numero representan diferentes comandos:

e “0" representa el comando de “Polling”. Si el valor es entre 450~650, el
dispositivo se encuentra en operacién normal; Si esta entre 900~1200, el
dispositivo se encuentra en estado de alarma, y si esta entre 0~120, el
dispositivo esta en falla.

e “1"representa el comando de “registracion”, y alrededor de 720 para estado
normal.

e “2" representa el comando de monitoreo del estado de comision de
detector de rayo 1-9105R Si el valor esta entre 680~ 750, esto

significa que la comision esta completa.
e “15” representa comando de “Inicio”, que inicia la salida de los mddulos

correspondiente, o se ilumina el LED de alarma de los dispositivos
direccionales. Otros NUmeros se encuentran reservados para expansiones

futuras.
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Capitulo 7 Calculo de Bateria de
Respaldo

Ecuacion para calcular la capacidad de la bateria:
Capacidad de la Bateria( Ah) =lgmaxXT1+(lomin*lLmaxtlFout) XT2

lomax=0.75A, La cual es la corriente inactiva cuando el FACP esta
totalmente cargado; lomin=0.42A, es la corriente inactiva cuando el FACP
no se ha cargado;

Ilmax =0.3A x 2 = 0.6A, es la maxima corriente de loop para 2 loops de
deteccion; Ir,,:=0.5Ax3=1.5A, es la corriente de salida de la alarma (el
FACP provee 3 Salidas de alarma de incendio, la corriente de salida para
cada uno es 0.5A).

T1 es el tiempo de monitoreo cuando el FACP esté totalmente cargado, el cual
debe ser a lo menos 24 horas de acuerdo a EN 54-4.
T, es el tiempo de alarma el cual debe ser por lo menos 30 minutos de acuerdo a
EN 54-4.
De la reciente ecuacion, podemos obtener la capacidad de la bateria que es 19.26Ah,
por lo tanto se recomienda un 21Ah.
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Capitulo 8 Mantencion

El FACP debe solo ser reparado por personal de servicio técnico
especializado. Por favor desconectar la energia antes de reparar!

8.1 Reposici 6n de la Bateria

Tipo de bateria: Bateria Sellada de lead-acid

Periodo recomendado para reemplazar la bateria: 5 afios (25°C)

Fabricante y modelo recomendado: Power-Sonic PG12V21

Deshacerse de las baterias usadas: Por favor desechar las baterias de acuerdo a las
normas y regulaciones locales.

NOTA: Riesgo de explosién sila bateria se reem plaza por un tipo incorrecto.

8.2 Reemplazo de fusibles

Tabla 8-1
Ubicacién Mark Rated Value
Filtro de Energia F7.820.323 F1 2A Demora
Tablero de Energia F7.820. 829b F1, F2 5A
Tablero de Interfaz de Loop F7.820. 828 F1,F2, F3 2A

8.3 Problemas
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Tabla 8-2
No. [Problemas Posibles Causas Soluciones
1 |[Noindicacionen [a. Entrada AC a. Reemplace fusible.
el panel de fusible quemado . .
indﬁcacic')n q ] b. Revise y reemplace bajo-
| b. V°|tal_‘? anormal voltage de interruptor.
anorma c. Conexion suelta con _ )
tablero de distribucion  [C. Revise conexion a panel
visualizador
2 |Muestra a. No energia AC a. Revise y conecte cable AC
dFa“a Acd b. AC fuse blown b. Reemplace fusible AC( referirse a
espues de especificaciones en etiqueta)
encendido
3 [Muestra “falla a. conexion de bateria a. Abra tablero de energia 'y
de bat” suelta revise piezas relacionadas
después del . .
encgndido b. bateria descargada o b. Encender por mas de 8 horas
dafada con fuente de energia AC Sila
falla persiste, reemplace las
baterias
4 |Incapaz de Redeta equvocada Revisar el Loop
registrar equipo de [0 conexon sudta
loan
5 |Incapaz de Conexion equivocada o Revisar la fuente de alimentacion
registrar Panel cables de comunicacion a repetidores y cables de
repetidor sueltos comunicacion
6 |No puede a. El modo de impresorano se |3, Configurar modo de impresora
. . ha configurado ) )
imprimir 3 , b. revisar y conectar impresora
b. conexion suelta a Impresora
~ c. Reemplazar impresora
c. Impresora dafiada
7 50 hay redspuesta a. Conexion suelta con a. Revise y conecte,
espués de ‘
presionar teclas en ZCP. entonces registrese otra
indicacié o vez
)Z/Op”;]gfd'gd'cac'on b. El panel de circuito de
intervencién manual. ZCP esta dafiado b. Reemplace el panel de
circuito de indicacién de
zona y panel de
intervencion manual
8 |Falla de equipo a. Equipo desconectado. [a. Revisar conexién
b. Equipo dafado b. Reemplazar equipo
9 |Falla de Loop Loop con corte Revisar el Loop y reparar
10 |Falla de reloj o a. Interferencia externa a. Verificar conexion a tierra
memoria b. Piezas correspondientes b. Informe nuestro servicio Técnico
gastadas
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Anexo 1 Diagrama de Conexién Interna
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1 Tablero Principal 2 Switch Board 3LCD

4 Impresora 5 Parlante

7 Tablero de energia
11 Tablero Loop

6 Tablero de interfaz de Loop

8 Transformador

9 Filtro de Poder 10 ZCP
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Anexo 2 Lista de Tipos de Dispositivos

Undefine 00 Sin definir

ION 01 Detector de lonizacion

R+F.Heat' 02 Detector de Nivel de aumento y
temperatura fija

Optical 03 Detector de Humo fotoeléctrico

Fix Temp 04: Detector de temperatura fija

Gas Det 05 Detector de gas

Beam Det 06 Detector de rayo infrarrojo

FlameDet 07 Detector de llama ultravioleta

CableDet 08 Cable detector de calor

Heat Det 09 Detector de calor analogo

ION 10 Combinacién de detector

MCP 11 Punto de llamada Manual

VAModule 12 Médulo de alarma de voz

Sirena 13 Sirena strobe

FTModule 14 Maodulo Telefénico de incendio

HR MCP 15 Bomba del Grifo

HR Pump 16 Bomba del Grifo

SPKR Pmp 17 Baomba de riego

PS.SW 18 Baomba de presion

Extract 19 Extractor de Humo

Presuriz 20 Ventilador

FreshAir 21 Aire Fresco

Damper 22 Ahagador de incendio

SM Vent 23 Ventilacion de Humo

Airlnlet 24 Entrada de Aire

SolValve 25 Valvula de selonoide

SM CURT 26 Funto medio de puerta carrediza

RSD Clse 27 Funto cerrado de puerta

FireDoor 28 Puerta de incendio

PS.DIFF 29 Interuptor de presion

Flow SW 30 Medidor de flujo de agua

Elevator 31 Acensor

AHU 32 Distribudor de aere

GENI 33 Generador

Light.DB 34 Energia para iluminacién

Power.DB 35 Distribucion de energia
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WTR.CURT 36 Vélvula solenoid para Cortina de agua
Gas Dump 37 Incendidio de Gas
GasAbort 38 Detencion de Gas
Net Unit 39 Unidad de Net
Repeater 40 Panel repetidor
Modulo 41 Vélvula de Flash-locks
DryPower 42 Extintores de Folva seco
FoamPump 43 Bomba de espuma
FieldPSU 44 Fuente de enrgia
EM Light 45 lluminacién de emergencia
EscapelLT 46 lluminacion de salida
GasActiv 47 Activacion de gas
Security 48 Modulo de seguridad
ZoneValv 49 Valvula de zona
Cylinder 50 Cilindro
DelugePM 51 Bomba de inundacién
Undefine 52 Sin definir
Stop Mod 53 Detencidn de diuspaositivo
Silence 54 Tecla de mute (silencio)
SounderA 55 Sirena de incendio
SounderF 56 Sirena de falla
Loop SW 57 Interuptor de loop
CRTFault 58 Falla GMC
Loop 59 Loop
PSU.Bat 60 Bateria
PSU.AC 61 Energia AC
Lock 62 Blogueo de cables multiple
PART 63 Dispositivos parciales
ZoneDir 64 Direccion de zonas
F.P.E 65 Equipos de proteccién de incendios
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Anexo 3 Menu de Operaci6n

Menu

BROWSE

——— 1 Dispositivos de Loop
——— 2 Dispositivos de Zona
—— 3 Grupo de Dispositivos
4 Zonas en modo de Prueba

7 Browsing C&E (navegaci
LOG (Historial)

VISTA DE FALLA

VISTA DE DISHABILITADO

MODO [se requiere clave de operador]

1 LCD Contraste

2 Modo de Visualizacion
Modo de Zona
Modo de Loop

—3Modo de Impresion
Deshabilitar
So6lo Incendio

1 Deshabilitar

2 Habilitar
5 Inicio de Dispositivos (manual)
6 Detener Dispositivos (manual)
TEST [se requiere clave de operador]
1 Pantalla de Prueba (Auto-test)
——— 2 Cada zona en Prueba
—— 3 Detener cada zona en Prueba

1 Deshabilitar Dispositivos
—— 2 Habilitar Dispositivos

—— 3 Des/Ha-bilitar Salida

— 4 Des/Ha-bilitar Espera

——— 5 Deshabilitar eliminacion de Net

——— 5 Dispositivos COM (Dispositivos Network)
—— 6 Acceso (Visualizacion de informacién ZCP)

4 Configuracion PAS (Secuencia positiva de alarma)

4 Detener prueba de todas las zonas
Habilitar/Deshabilitar [Se requiere clave de operador]

Historial (Presionando Imprimir para ver
los mensajes revisados.)
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SISTEMA [se require clave de administrador]
Hora/Fecha
—— Cambio de Clave
— Configuracién de Network
I~ Inicio de N° de zona
— Personalizar
— Inicio de Sistema
— Depuracioén de Dispositivo
ACK/MUTE (Silenciando el FACP o reconocer una alarma de
incendio durante la primera etapa de espera PAS)
SILENCIO (Silenciando todas las sirenas del sistema) [clave de
operador]
EVAC (Inicia todas las sirenas en el sistema para evacuacion) [Clave de
operador |
LOCK (Bloqueo del teclado)
é " § " (para cambiar de pagina)
ESC (Para cancelar o salir del menu de operacion, o habilitar el
FACP para mostrar informacion de mas alta prioridad)
ENTER (Confirmacién de entrada. Cambiando el modo de
visualizacion de la hora entre mes/dia y hora/minuto en estado
normal de espera. )
RESET (Reajustar el FACP desde el incendio o falla a estado de

espera) [se requiere clave de operador]
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