?ﬁ Informacion del Producto

CP 601S
Sellador Cortafuego Elastomerico

Descripcion del producto

» Un sellador cortafuego a base de silicona que proporciona maximo
movimiento en aplicaciones de juntas con clasificacion cortafuego y
penetraciones de tuberias.

Areas de aplicacion

Sellado de juntas de construccion y expansion.
 Juntas entre muro y techo.
* Tuberias metélicas
» Paquetes de cables
» Penetraciones HVAC

Para ser utilizado en... .
» Varios materiales base como mamposteria, concreto, metal, vidrio, etc. Prohadn V Alll‘ﬂhadﬂ Imernacmnalmeme

*  Muros y pisos con clasificacion cortafuego de hasta 3 horas.

. V‘x-as,,p,fo FIRESTOP DEVICE
CLASSIFIED BY -
Elemnlos y UNDERWRITERS LABORATORIES, INC.© British Standard
FOR USE IN TROUGH-PENETRATION
En la junta entre un muro de tablayeso con la parte inferior de un piso de FIRESTOP SYSTEMS BS 476
COanetO 0 metal SEE UL FIRE RESEI,?\‘EI;NCE DIRECTORY
» Sellado de juntas de expansion para impedir el paso del fuego, humo o
gases toxicos.
» Sellado de penetraciones HVAC a través de estructuras con clasificacion
cortafuego.

Venlalas del sistema/Beneficios para el Cliente

Uso y aplicacion sencilla.

» Buena adhesion sin usar un imprimante.

» Resistente al humo, gas y agua.

 Excelente capacidad de movimiento; excede los requerimientos de 500 ciclos
(ASTM E 1399 y UL 2079).

GP 601S e
Sellador Cortafuego Elastomeérico = !

Descripcion Color Contenido Volumen Item N°

CP 601S, tubo 10jo 310 ml. (10,5 0z) 18 pul3 00314268
CP 601S, aluminio rojo 600 ml. (20,2 0z) (20 unds.) 36 pul3 00314269
CP 601S, balde rojo 19 litros (5 galones) 1155 pul3 00314270
CB 200 PI300/Dispensador 310 ml 00055205
Dispensador de empaque de aluminio 600 ml 00024669
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CP 601S
Sellador Cortafuego Elastomeérico

Descripcion del producto

« Un sellador cortafuego a base de silicona que proporciona maximo
movimiento en aplicaciones de juntas con clasificacion cortafuego y pe-
netraciones de tuberias

Caracteristicas del producto

» No contiene haldgenos ni solventes.
» Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
* Libre de asbestos.

Datos técnicos

Sellador Cortafueyo Elastomérico CP 6018

(a23°C (73°F) y 50% de humedad relativa del aire)

Densidad:

Aprox. 1.4 g/cm3

Color:

Rojo

Temperatura de aplicacion:

4°C (40°F) hasta 25°C (77°F)

Tiempo de formacion de piel:

Aprox. 15 minutos

Evolucion del curado:

Aprox. 1/8" por dia

Encojimiento:

0-5%

Capacidad de movimiento:

25%

Resistencia a la temperatura:

-34°C (-30°F) hasta 150°C (302°F)

Caracteristicas del quemado superficial:

Propagacion de la llama: 0

(ASTM E84-96) Desarrollo de humo: 30

Clasificacion de Transmision de Sonido: 50

Probado de acuerdo a: Aprobaciones
e UL2079  ASTME 814 . . N
« ASTME 1399 « ASTM C 920 ICBp Evlaluahon ?erwce, Inc. Rleporte No ER-5614
o UL 1479 o ASTME 84 California State Fire Marshal Listado N° 1452-1200:112
City of New York MEA 101-99M
Instrucciones de instalacion para el CP 6018
Pl l
2.Inserte el material de 3 Aplique CP 601S 4.Empareje el CP 6015 5.Fije la placa de identi-

1.Limpie la abertura
Sellado de tuberias

relleno

ficacion (si es requerido)

4

)

S

2.Inserte el material de
relleno

1.Limpie la abertura 3.Aplique CP 601S

6.Empareje el CP 601S

7.Fije la placa de identifi-
cacion (si es requerido)

Abertura
1. Limpie la abertura. Las caras de la junta deben ser revisadas, secadas y libres
de polvo, aceites 0 grasas.

Aplicacion del cortafuego

2. Inserte relleno de lana mineral (0 el material de respaldo requerido).

3. Aplique el cortafuego sobre el material de respaldo.

4. Empareje el sellador cortafuego antes que se genere una piel. Una vez curado, el
CP 601S solo puede ser removido mecanicamente.

5. Por razones de mantenimiento, el sello cortafuego debe ser marcado permanente
mente con una placa de identificacion. En tal caso, coloque la placa de identifi-
cacion cortafuego en un lugar visible al lado del sello.

Resistencia quimica

* Atemperatura ambiente el sellador de silicona curado es resistente por cortos
periodos de tiempo a dcidos diluidos (15%) y lcalis como también a

limpiadores y desinfectantes de uso comercial excepto aquellos que contengan yodo.

* Acidos concentrados y lavandina o dlcalis destruyen el caucho de silicona con el
correr del tiempo.

* Solventes y aceites minerales causan que la silicona curada se hinche. Conse
cuentemente, para el apropiado funcionamiento del sellador, éste deberia ser
revisado después de ser expuesto a solventes o aceites minerales. Favor contactar
a su representante de ventas o su Centro de Atencién Hilti si necesita informacion
adicional sobre la resistencia quimica.

Notas acerca de las aprobaciones

¢ Cuando use el sellador cortafuego elastomérico HILTI CP 601S, verifique que
la aplicacion de la junta haya sido ejecutada de acuerdo con los esquemas
de aplicacion del Directorio UL de resistencia al fuego, o del Manual de
Cortafuegos Hilti.

No debe ser usado en ...
* Endreas sumergidas bajo el agua
¢ No debe ser pintado

Precauciones de seguridad

* Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Lea la Hoja de Seguridad del Material.
Proteja adecuadamente los 0jos y las manos.
Evite el contacto con ojos y piel.

Utilice solamente en dreas bien ventiladas.

Almacenamiento

¢ Almacene solo en el envase original en un lugar seco a una temperatura entre
4°C (40°F) y 25°C (77°F).

¢ (Qbserve la fecha de expiracion en el empaque.
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