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PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO 1

Objeto:

El objeto de ésta compra es la adquisicion de elementos de contencion secundaria para
derrames de aceite dieléctrico.

Detallado segtin los siguientes items:
ftem 1: Geomembrana reforzada con sistema de desagote integrado. 10 unidades.
ftem 2: Almohadilla para terreno irregular. 10 unidades.

ftem 3: Alfombrillas para circulacién de camiones. 20 unidades.

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptaran cotizaciones:

e en condiciones de plaza

e precios firmes (no admitiéndose ajuste de precios a través de formula
paramétrica).

e Por item completo.

Suministro:
Cotizacién por item completo:
So6lo se admitiran ofertas que coticen integramente por lo menos uno de los items

indicados. En el caso que un oferente cotice mas de un item, UTE se reserva el
derecho de adjudicar uno o més segun resulte conveniente a sus intereses.
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Requisitos a presentar con la oferta

Cada tipo de item debera estar acompafado de su ficha técnica correspondiente y
certificados de ensayos en las normas especificadas en el capitulo Especificaciones
Técnicas.

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: 30 dias luego de emitida la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Av. Instrucciones 1650.

Comparacion de ofertas

Por item completo.

Adjudicacion

Se podré adjudicar en forma parcial por item completo.

CAPITULO III - CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Item 1 Geomembrana reforzada:
Constituido por tela de Polipropileno no tejido o material similar, de cualquier forma el
producto debe asegurar como minimo las siguientes propiedades mediante certificados
de ensayos (siguiendo la metodologia de las normas que se indican):
e Resistencia a la traccion: 900 N (norma ASTM D4632).
Elongacion hasta rotura: 50% (norma ASTM D4632).
Resistencia al desgarro: 350 N (norma ASTM D4533).
Resistencia al punzonamiento: 350 N (norma ASTM D4833).
Resistencia UV: 70% (norma ASTM D4355).
Permitividad hidraulica: 1,50 seg'! (norma ASTM D4491).
Permeabilidad hidraulica: 0,38 cm/seg (norma ASTM D4491).

La Geomembrana debe tener reborde o estructura desarmable para contencion, de forma
que la capacidad de contencidn sea de al menos 21000 litros (veintiun mil litros).

Debe tener ademas un sistema de desagote (por ejemplo una vélvula) con filtro para

hidrocarburos, o similar, de manera de poder quitar el agua que se pueda acumular por
fendmenos atmosféricos, sin posibilidad de verter el aceite.
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Medidas largo x ancho: (16,5 x 4,5) m + 1,0m.
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Item 2 Almohadilla para terreno irregular:

Constituido por tela de Polietileno de Alta densidad (PEAD) tejido o similar, de
cualquier forma el producto debe asegurar como minimo las siguientes propiedades
mediante certificados de ensayos (siguiendo la metodologia de las normas que se
indican):

Resistencia en las costuras: 1260 N (norma ASTM 4632).
Resistencia a la traccion: 1400 N (norma ASTM D4632).
Resistencia al punzonamiento: 500 N (norma ASTM 4833).
Resistencia al desgarro: 500 N (norma ASTM D4533).

Medidas largo x ancho: (16,5 x 4,5) m +1,0m.

Ttem 3 Alfombrillas para circulacion de camiones:

Constituido por Poliéster recubierto de PVC o similar, de cualquier forma el producto
debe asegurar como minimo las siguientes propiedades mediante certificados de
ensayos (siguiendo la metodologia de las normas que se indican):

e Resistencia a la traccion: 1100 N (norma ASTM D4632).

e Resistencia al desgarro: 245 N (norma ASTM D4533).

Medidas largo x ancho: (16.5 x 0.40) m +1,0m

Antecedentes del oferente

No aplica.
Garantia

Se exigira garantia so6lo por defectos de fabricacion durante los proximos 6 meses de
efectuada la compra como minimo.
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