LTE=

\CiTE

OBJETO:
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Eléctricas de Carteles de Identificacion de Puntos de Maniobra en Apoyos de Media Tension
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CAPITULOI-OBJETO

1 DESCRIPCION

El presente llamado de ofertas tiene por objeto el suministro de carteles de identificacion de puntos de maniobra
a ser instalados en apoyos de la red de media tension.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier instancia del procedimiento previo a
la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

2  ORDENAMIENTO DE ITEMS

Item

Codigo

Cantidad (unidades)

Descripcion

1

084580

1300

Cartel de identificacion de puntos de maniobra en apoyos

de media tension.
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES
1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
1.1  Agrupamiento de items

Solo se consideraran ofertas que coticen por el item completo.

1.2 Antecedentes a presentar con la oferta

— El oferente debera acreditar antecedentes de suministros similares al de este pliego.

Debera incluirse en la oferta la nomina de las empresas a las cuales el oferente haya entregado suministros
similares al objeto de esta compra, debiendo indicar:

a) Tipoy modelo

b) Cantidades

c¢) Fecha de entrega

d) Direccion, teléfono, fax o e-mail

— Presentar documentacion que acredite solvencia y experiencia técnica del oferente en la fabricacion de los
materiales ofertados.

La informacion solicitada y a presentar no debera tener mas de 5 (cinco) afios de antigliedad.

1.3  Muestras

El oferente entregara junto con la oferta una muestra del cartel cotizado. La muestra corresponde a un cartel.

Si la muestra entregada presentara diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberan ser
detalladas en la oferta.

La muestra debera tener informacion en su reverso de forma que identifique la empresa que la proporciona.

La muestra del adjudicatario quedara en poder de UTE, para la confrontacion en el momento de la entrega del
material.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar todos los ensayos que estime necesarios con el fin de
determinar la calidad de la muestra.

UTE podra adquirir dicha muestra al precio que figure en la oferta o devolverla al oferente. En este tltimo caso
debera retirarse dentro de los 5 (cinco) dias calendarios siguientes a la adjudicacion para los no adjudicatarios. En
tanto que para el adjudicatario, se computara a partir del dia siguiente al de la recepcion definitiva. Vencidos los
términos antes mencionados los proponentes no tendran derecho a reclamacion alguna.
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1.4 Formas de cotizacion

— Solo se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza.
— Los precios cotizados seran firmes, no admitiéndose ajustes paramétricos.
— Los precios se deberan presentar en pesos uruguayos.

1.5 Comparacion de ofertas

Se considerard y evaluard toda la informacion incluida en la oferta adjudicandose a aquella que resulte mas
conveniente a los intereses de la Administracion.
A tales efectos se tendra en cuenta:

- Precio total del item de la oferta.
- Muestra entregada.

- Embealaje.

- Plazo de entrega.

1.6 Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por el item completo.

2 CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

— El oferente se aparte sustancialmente de la forma de cotizar establecida anteriormente, o formule
condiciones fuera de las establecidas en el Pliego de Condiciones.

— En el caso que del examen de los documentos presentados resulte que, a juicio de UTE, el oferente no
demuestre capacidad técnica suficiente para llevar a cabo el suministro cotizado.

— La oferta contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, alteraciones, etc., que no hayan sido
adecuadamente salvadas, o cotice items que no se solicitan en la licitacion.

— Si el oferente no presenta la documentacion requerida, para hacer un juicio formado de la oferta.

— No se presente la muestra solicitada en el apartado 1.3 de este capitulo.

— No se entregue la planilla de datos técnicos garantizados del Capitulo III punto 1.4.

— El oferente tenga antecedentes negativos en contrataciones con el estado.

3 CONDICIONES DE ENTREGA

3.1 Cronogramay lugar de entrega

El suministro se realizara en un plazo de 30 dias calendario a partir de la adjudicacion. El oferente debera
presentar con su oferta un cronograma tentativo de entrega de acuerdo a las cantidades solicitadas.

UTE se reserva el derecho de considerar ofertas que planteen otro cronograma que no se aparte
sustancialmente de lo solicitado.

La entrega se coordinara previamente por el teléfono 22001210 interno 4703 o via correo electronico a las
direcciones frondan@ute.com.uy y abartel@ute.com.uy y sera realizada en la Subgerencia de Mantenimiento —
sito en Rivadavia 1503 esq. San Martin — Montevideo.
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3.2 Embalaje

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las solicitaciones derivadas del transporte,
movimiento y almacenaje al que sean sometidos.

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje inapropiado.

Los carteles se empaquetaran de a 25 carteles, siendo capaz de ser transportada facilmente por una persona.
Se debera presentar junto con la oferta informacion de las caracteristicas del empaquetado que se utilizara
(dimensiones, material utilizado, etc).

Si se utiliza un empaquetado para un conjunto de paquetes, éste no debera pesar mas de 25 kgs y debera poder ser
manipulado facilmente por una persona.

Debe estar identificado cada paquete en su exterior con la siguiente informacion:
— Numero de compra
— Codigo de material
— Descripcion del material
— Cantidad de unidades de la caja

— Numeracion de los carteles que contiene el paquete segin la numeracion del cartel mismo, de la forma “Desde
— Hasta: 60XXXX —60XXXX"”. Por ejemplo “Desde — Hasta: 602000 — 602024

La informacién anterior debera presentarse en una etiqueta en el exterior de cada paquete en forma similar a como se
muestra en el cuadro de a continuacion:

Numero de compra WOI1155

Codigo de material 084580

Descripcion del material Cartel de identificacion de puntos de maniobra en apoyos MT
Cantidad de unidades 25

Desde - Hasta 60X XXX - 60XXXX

3.3 Embarque

No aplica a esta compra.

3.4 Recepcion

La recepcion se realizara en la Subgerencia de Mantenimiento de Montevideo, sito en Rivadavia 1503, previa
coordinacion telefonica (22090940 o 22001210 interno 4703), cuyo flete y descarga estara a cargo del oferente.

En caso de que a juicio de UTE los materiales presentasen desviaciones o defectos respecto a lo establecido en

las presentes Especificaciones Técnicas y a la muestra presentada, el Contratista debera efectuar todas las
modificaciones o sustituciones a satisfaccion de UTE.
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4 GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizaran por el plazo de 1 afio desde su recepcion en UTE,
contra dafios producidos durante la operacion y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o
uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara por medio hébil al Proveedor,
quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantia hasta que se hayan realizado las acciones
correspondientes y entregado el material a UTE.

A partir del envio de la comunicacion, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias calendario para presentarse
a UTE y comunicar la aceptacion de la sustitucion. Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para proximas

adquisiciones.

La entrega final debera finalizar en un plazo maximo de 30 dias calendario contados a partir de la presentacion
del Contratista a UTE aceptando la sustitucion.

Para la aceptacion de la nueva entrega por parte de UTE, se podran hacer los ensayos que UTE entienda
necesarios realizar.

Todos los gastos de transporte, ensayos, etc. seran a cargo del Contratista.
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CAPITULO III - CONDICIONES TECNICAS
1 ESPECIFICACIONES GENERALES
1.1 Caracteristicas Generales

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracion de carteles de identificacion de
puntos de maniobra a ser instalados en apoyos de media tension.

1.2 Caracteristicas Particulares

o El material base usado para el cartel sera chapa galvanizada N° 24.

Los carteles tendran forma rectangular de tamafio 300mm x 90mm.

El cartel serd de uso exterior por lo que debera ser resistente a las condiciones ambientales detalladas en
el punto 1.3 de este capitulo.

Técnica a utilizar: impresion digital en vinilo autoadhesivo con laminado de proteccion.

Habréa perforaciones en cada uno de los vértices, segun se indica en el esquema del cartel.

La leyenda tendra fondo en color blanco y niumeros en color negro. Los colores seran firmes.

Los niimeros deberan estar colocados centrados en la superficie disponible para su colocacion, la cual
estd delimitada en su longitud tanto en la parte superior como inferior por 35mm, de forma tal que
ningun namero quede colocado entre las perforaciones. Ver el esquema con las medidas del punto 1.5
de este capitulo.

e El tipo de fuente de la leyenda sera Arial Black en negrita, los niimeros tendran un alto de 25mm.

Todas las caracteristicas constructivas en principio seran segun esquema del punto 1.5 de este capitulo. Dichas
unidades estan en mm (milimetros).

Seran 1300 carteles numerados de forma correlativa utilizando 6 cifras, comenzando en el nimero 602000 y
finalizando en el 603299.

1.3  Condiciones Ambientales

La atmosfera tiene una salinidad particularmente agresiva y caracteristica de zonas costeras.

El contenido de humedad es elevado y pueden existir condiciones ambientales que provoquen condensacion en
superficies.

Los datos caracteristicos seran los siguientes:

—  Temperatura maxima del @ir€..........oouiiriitiititirt ittt e e ere s 40°C

— Temperatura media diaria MAXIMA. ........eveueieiiriertee ettt eeeeaeaieaeaneanns 30°C

— Temperatura minima: 1<) 4 10 5°C
Intemperie. ........oovviiiii i -10°C

— Humedad relativa ambiente MAXIMa. .........ouvvriiriietireeeeeeeeteerieaeaeaeaneanens 100%

2 Y 13130 15 0757 1 o) o Pt 1000m

e\ A2 73 21 112 ( T 45

Péagina 8 de 11



UhTe=

1.4

Planilla de datos técnicos garantizados

Solicitado

Garantizado

Material base: Chapa galvanizada N° 24.

Dimensiones: Segun esquema.

Técnica: Impresion digital en vinilo autoadhesivo con
laminado de proteccion.

Tipo de fuente: Arial Black en Negrita.
Color de fuente: Negro.
Alto de fuente: 25mm.

Total carteles: 1300.

Numeracion correlativa comenzando en el numero
602000y finalizando en el niimero 603299.
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1.5 Esquema del cartel

Observacion: Las medidas estan en milimetros.
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