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CAPITULO | - OBJETO

1. OBJETO

1.1. Descripcion
Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracion de pinturas.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual
esta conformado por:

Parte | - Especificaciones Particulares

Parte Il — Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios

Parte Il — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Suministros y Servicios No Personales

1.2. Materiales y Cantidades estimadas

ITEM1
Sub o L . .
item Cdédigo Descripcion Cantidad | Unidad
1.1 005827 | ESMALTE SINTETICO ALUMINIO 40 L
1.2 005839 | ESMALTE SINTETICO AZUL 152 L
1.3 005842 | ESMALTE SINTETICO ROJO 48 L
1.4 005845 | ESMALTE SINTETICO AMARILLO 128 L
1.5 005848 | ESMALTE SINTETICO NEGRO 120 L
1.6 005850 | ESMALTE SINTETICO GRIS 240 L
1.7 005854 | ESMALTE SINTETICO MARRON 104 L
1.8 005855 | ESMALTE SINTETICO VERDE 92 L
1.9 005856 |ESMALTE SINTETICO BLANCO 160 L
1.10 | 610265 |ESMALTE SINTETICO EXT CORP GRIS GRAFITO 188 L
1.11 | 005907 |[PINTURA AL AGUA VINILICA BLANCA 720 L
1.12 | 608831 |[PINTURA AL AGUA VINILICA AMARILLA 92 L
1.13 | 608832 [PINTURA AL AGUA VINILICA AZUL 60 L
1.14 | 608833 |PINTURA AL AGUA VINILICA NARANJA 80 L
1.15 | 610261 |ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE AZUL1 152 L
ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE
116 | 610262 [ owAll™ S OALAGU CORP U 120 L
117 | 610263 Eil\Rﬂzll:lI/EZSATINADO AL AGUA EXT CORP UTE 4 L
1.18 | 610264 [ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE GRIS1 50 L
1.19 | 610266 |ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE GRIS2 60 L
1.20 | 610441 |ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE ARENA 2.900 L
1.21 | 610267 |LATEX LAVABLE INT CORP UTE AZUL1 12 L

Gerencia Sector Compras Pag.3 de 31



1.22 | 610268 |LATEX LAVABLE INT CORP UTE NARANJA1 1.700 L
1.23 | 610269 |LATEXLAVABLE INT CORP UTE NARANJA2 1.100 L
1.24 | 610270 [LATEXLAVABLE INT CORP UTE GRIS1 48 L
1.25 | 610271 |LATEX LAVABLE INT CORP UTE GRIS2 40 L
1.26 | 005900 |PINTURA ACRILICA BLANCA P/EXTERIORES 820 L
1.27 | 611781 |PINTURA ACRILICA MULTIUSO 200 L
1.28 | 005908 |[PINTURA PARA CIELORRASO INTERIOR 2.500 L
1.29 | 609471 | PINTURA AMARILLA P/MAQUINARIA CATERPILLAR 4 L
1.30 | 611782 | PINTURA CONVERTIDORA DE OXIDO BRILLANTE 100 L
1.31 | 611783 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADA 4 L
1.32 | 005886 |BARNIZ P/EXTERIORES TIPO MARINO 72 L
1.33 | 600843 |BARNIZ P/INTERIORES 28 L
1.34 | 610442 |BARNIZ POLIURETANICO ANTIGRAFITTI 28 L
1.35 | 005938 |LACA TRANSPARENTE 4 L
1.36 | 005953 | AGUARRAS MINERAL 1.100 L
1.37 | 005969 |[THINNER (DISOLVENTE) 3.100 L
1.38 | 005973 | REMOVEDOR DE PINTURA 40 L
1.39 | 005975 | DESOXIDANTE 72 L
1.40 | 006066 | ENTONADOR 28CM3 V/COLORES 8 UN
1.41 | 600868 |ENDUIDO PLASTICO 2.200 KG
1.42 | 607861 | SELLADOR P/MADERA 8 L
1.43 | 611181 | SELLADOR PIGMENTADO 1.100 L
1.44 | 611182 |FIJADOR EN BASE ACUOSA 40 L
1.45 | 611183 | MEMBRANA LIQUIDA 300 KG
1.46 | 611184 | FONDO ANTIOXIDO CON CONVERTIDOR 232 L
1.47 | 611984 |BLOQUEADOR HUMEDADES Y MANCHAS P/INT-EXT 750 L

Durante la vigencia del contrato y en el marco de éste, UTE se reserva el derecho de agregar
otros materiales a la lista anterior, los cuales seran del mismo tipo que los ya establecidos. A
tales efectos se solicitan tres cotizaciones, de las cuales una corresponde al adjudicatario y si
el precio presentado por éste es el mas econdmico, se ingresa el material al listado de la
concertada, en caso contrario, el material no se incluye.

1.3. Cantidad estimada

La prevision primaria hecha por UTE sélo indica una intencion de consumo por un afio y
medio, en funcién de datos estadisticos o del conocimiento de las necesidades que se tienen
en el momento de la confeccion de este pliego.

En caso que el adjudicatario genere un stock propio suficiente para poder atender las
solicitudes de esta Administracion y conforme a las previsiones de consumo incluidas en el
punto 1.2, este stock no generara obligacion de compra por parte de UTE.
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1.4. Plazo de contratacion

La contratacion tendra vigencia hasta que se agote el monto adjudicado o se cumpla el plazo
de 18 meses, contado a partir del vencimiento del plazo establecido en el punto 18 de la Parte
I, lo que ocurra primero.

Si en el término de 18 meses no se hubiere ejecutado la totalidad del contrato, el plazo podra
ser ampliado, previo acuerdo entre UTE y el proveedor, hasta 1 afio mas o hasta agotar el
monto, lo que ocurra primero.

1.5. Monto global
El monto global de contratacion sera de $ 2.871.500 (mas impuestos)
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1. Agrupamiento de items y subitems

Se requiere que las ofertas sean por la totalidad del objeto licitado, en condiciones plaza.

1.2. Documentacion a presentar con la oferta

1.2.1. Informacion a suministrar con la oferta

o El oferente debera acreditar antecedentes de suministros de caracteristicas similares a
los licitados en los ultimos 5 (cinco) anos, para lo cual se debera incluir en la oferta la
némina de empresas, indicando actividad y datos de la empresa (direccion teléfono, fax,
persona de contacto, etc.). En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes
suficientes en las condiciones requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE podra
aceptar los antecedentes de suministros del fabricante siempre que se presente
documentacién que acredite la autorizacién del fabricante para ofrecer el suministro de
que se trate y manifieste en forma expresa que presta ademas, el respaldo técnico del
producto.

e Presentar catalogos completos con informacion técnica de todas las pinturas ofertadas.

e Presentar la informacion requerida en el capitulo lll, punto 1.4. La informacién no debera
tener mas de 5 (cinco) afos de antigiiedad

e Presentar Planilla de Precios completa incluida en anexo 2, formato papel y en archivo
de hoja de datos Excel.

1.2.2. Respaldo técnico de los datos garantizados

Todos los documentos de la oferta que contengan informacion técnica garantizada, etc.,

exigidos en el pliego de condiciones, deberan presentarse con la firma y contrafirma de un

técnico especializado en el suministro de que se trata.

1.2.3. Material informativo

El oferente entregara con su oferta catalogos informativos por cada tipo de material cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material cotizado, las
mismas deberan ser detalladas en la oferta.

1.2.4. Muestras

No aplica a esta licitacion.
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1.2.5. Ildioma extranjero

Los protocolos de ensayos, catalogos, folletos y manuales podran presentarse en los
siguientes idiomas: portugués, inglés, francés o italiano.

La Administracion se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion al
castellano, sin costo para UTE.

1.3. Formas de cotizacion

Solo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plaza, en pesos uruguayos.
Se debera cotizar por la totalidad del objeto licitado.

Se cotizara de acuerdo a lo indicado en la Planilla de precios incluida en Anexo 2 del presente
pliego.

Las cotizaciones deberan realizarse en planillas similares a las suministradas en el
presente Pliego y en las unidades de medida en ellas establecidas.

Sélo a los efectos de unificar criterios para evaluar las ofertas, se solicita a los oferentes
realizar las cotizaciones de acuerdo al criterio detallado a continuacion:

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda, para todos los esmaltes, pinturas y latex.

- Embalaje de 1 litro, para barniz, laca, aguarras, thinner, removedor de pintura y desoxidante.
- Embalaje por unidad, para entonador.

- Embalaje de 5 kg, para enduido.

- Embalaje de 20 litros, para sellador pigmentado

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda, para fijador en base acuosa

- Embalaje de 20 kg, para membrana liquida

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda, para fondo antiéxido con convertidor

- Embalaje de 1 litro, para diluyente y sellador

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda litros, para bloqueador

Los precios a pagar seran los que figuren en los “Pedidos Contra Compra Concertada”
(PCCCQC).

Los precios para la emision de los PCCC se actualizaran de acuerdo a la siguiente formula
paramétrica de ajuste:

P:=Py (0, 50 D; + 0, 30 [PC4+ 0, 20 IMS;,)
Dy IPCy IMSg

P, - Precio actualizado
P, - Precio de la oferta

D, - Tipo de cambio del ddlar estadounidense interbancario vendedor billete del ultimo dia
habil del ultimo mes anterior al de cada actualizacion.

D, - Tipo de cambio del dolar estadounidense interbancario vendedor billete del ultimo dia
habil anterior a la realizacion del ajuste (diciembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y
junio para los ajustes que se realicen en julio).
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IPC, - Indice de precios al consumo correspondiente al mes anterior a la realizacién del ajuste
(diciembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y junio para los ajustes que se realicen en
julio).

IPC, - Indice de precios al consumo correspondiente al mes anterior al de la apertura de
ofertas.

IMS; - indice medio de salarios general correspondiente al pentltimo mes anterior a la realizacion
del ajuste (noviembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y mayo para los ajustes que se
realicen en el mes de julio).

IMS, - indice medio de salarios general correspondiente al peniiltimo mes anterior al mes de la
apertura de ofertas.

Los indices de Ajuste de Precios cobraran vigencia a partir de los meses de enero y julio de
cada afio, y permaneceran inalterados hasta que se realice la siguiente actualizacion, de
acuerdo a lo establecido en el punto 10.3.2 “Actualizacion de precios” de la Parte 1l del Pliego
de Condiciones.

No seran aceptadas ofertas que consideren formulas de ajuste paramétrico diferentes a las
indicadas en el presente pliego.

1.4. Garantia de Mantenimiento de Oferta:

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara —por todo
concepto, incluyendo impuestos- inferior a $ 8.715.000 no corresponde depositar Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podria
optar por depositar una de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en lo dispuesto en el
punto 11.2 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

1.5. Evaluacion de ofertas

La comparacion se hara por la totalidad de los items. A los efectos del comparativo de
precios, se tomaran las cantidades establecidas en el punto 1.2 del Capitulo | por los precios
unitarios cotizados para los distintos items.

Para la evaluacién de ofertas, ademas del precio cotizado y de los antecedentes, se tendran
en cuenta el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el punto 2.2 del
Capitulo 111

Adicionalmente, para los subitems 1.15 a 1.25 (Esmaltes satinados al agua para exterior y
latex lavables para interior) ofertados que cumplan con los requerimientos técnicos
establecidos en el punto 2.2 del Capitulo lll, la evaluacién se realizara de acuerdo a la
siguiente formula comparativa:

PC = Mayor puntaje
~ Puntaje obtenido

* Precio * Cantidades solicitadas

Gerencia Sector Compras Pag.8 de 31



Puntaje obtenido: a la oferta que presente, para cada uno de los requerimientos establecidos
en la tabla siguiente, un mejor desempefio, se le otorgara el puntaje maximo (100/3 puntos
por ensayo, ya que son 3 ensayos por tipo de pintura) y para las demas ofertas el puntaje se
ira disminuyendo proporcionalmente.

Mayor Puntaje: es el mayor “Puntaje obtenido” entre todos los oferentes.

Poder cubriente
% de sdlidos en seco: metodo Absorcién capilar Resistencia al
usando papel fregado
volumen (sobre . de agua (sobre
tipo Leneta (sobre color
color blanco) No.24, escala 0 a color blanco) blanco) (UNIT
(UNIT-ISO 3233) 6 (sc;bre color (UNIT 1075) 889)
blanco)
Esmaltes
satinados al agua X X X
exterior
!_ate'x lavables X X X
interior

* Los casilleros marcados con “X” son los ensayos que deben presentar para cada pintura

El “Puntaje obtenido” vale 100 puntos como maximo, los que se alcanzaran cuando el
oferente cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en el punto 2.2 del Capitulo Il 'y
a su vez presente mejores valores en los 3 ensayos de tipo mencionados en la tabla anterior,
para cada tipo de pintura.

Los ensayos solicitados anteriormente deberan ser realizados en un Laboratorio
independiente de reconocido prestigio y deberan ser realizados para esta licitacion. Un
porcentaje de las muestras de cada tipo de pintura que se lleven a ensayar al
Laboratorio, deberan ser entregadas en el Departamento de Aseguramiento de la
Calidad, piso 7, ventanilla 720 del Palacio de la Luz.

1.6. Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por la totalidad del objeto licitado.

1.7.  Variacion de precios y problemas de suministro

Si durante el contrato, el adjudicatario se enfrentara a dificultades de suministro de algunos de
los subitems adjudicados que implicara la imposibilidad de entregar de acuerdo a lo
adjudicado (marca y/o muestra presentada), podra proponer a la Administracion la sustitucion
del mismo, siempre y cuando el sustituto fuera de igual o superior calidad que el adjudicado.
En este caso, la Administracion resolvera de acuerdo a su exclusivo criterio.
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1.8. Pago

El pago se efectuara luego de recibido el suministro en los lugares de destino, siempre que el
mismo reuna las condiciones técnicas requeridas y cuente con la conformidad
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 28 del Pliego de Condiciones
Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios — Parte |l.

2. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA
UTE rechazara las ofertas, en caso que:
- El oferente no mantenga su oferta por el plazo establecido en el punto 11.1 de la Parte Il

- No se presente la planilla de datos garantizados completa para cada articulo, la cual
se adjunta al presente Pliego.

- No sean presentados los certificados en las condiciones establecidas en el Capitulo I,
punto 1.4.1. Si al momento de la apertura los oferentes no contaran con los certificados
de ensayo, podran presentar en su oferta las solicitudes de ensayo autorizadas por el
LATU y se extendera un plazo de 15 dias habiles a partir de la fecha de apertura de
ofertas para la presentacion de los certificados correspondientes a las mencionadas
solicitudes. Vencido dicho plazo, la oferta sera automaticamente rechazada.

3. CONDICIONES DE ENTREGA
3.1. Cronogramay lugar de entregas
3.1.1. Cronograma

A partir del vencimiento del plazo establecido en el punto 18 de la Parte Il y durante la
vigencia del contrato, UTE realizara los “Pedidos Contra Compra Concertada” (PCCC), por
medio habil de comunicacion (fax, e-mail, etc.).

En los PCCC se especificaran las cantidades a suministrar, el lugar de entrega y la fecha de
entrega, debiendo el proveedor entregar los materiales con un remito en el cual debera
constar el numero de pedido, y en el cual debera agregarse la firma, fecha de recepcién y
el numero unico de quien recibe el material.

Las facturas deberan ser presentadas en el Departamento de Atencion y Recepcion de
Acreedores de FIN (Planta Baja del Palacio de la Luz). Se aceptara solamente una factura por
pedido.

El proveedor contara con 10 dias habiles para satisfacer los pedidos de entrega en
Montevideo y area metropolitana y 12 dias habiles para satisfacer los pedidos de
entrega en el interior del pais.
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3.1.2. Penalidades por atraso en la entrega

El incumplimiento del plazo de entrega estipulado en cada pedido de entrega, en el lugar de
destino, sera pasible de multa. Se deduciran de la fecha efectiva de entrega en el destino
estipulado, los dias de demora imputables a UTE.

La Administracién aplicara por atraso en la entrega de los materiales un recargo calculado de
acuerdo a lo establecido en el numeral 23.3 — Penalidades en la entrega de la Parte |I.

3.1.3. Lugar de entrega

Los Pedidos de Entrega seran entregados de lunes a viernes, en los lugares que en ellos se
establezca dentro del territorio nacional.

El horario de recepcion sera el de atencion en cada oficina, que podra variar entre 7:30 y
16:00 horas.

En los Pedidos de Entrega que se remiten al proveedor se especificaran las cantidades a
suministrar y el lugar de entrega, debiendo entregar los materiales con un remito o copia de
factura.

3.2. Embalaje
3.2.1. Generalidades

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las solicitudes derivadas del
transporte y movimiento a que sean sometidos.

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje inapropiado.

3.2.2. Entrega en Pallets

En el caso que la entrega lo amerite, el material debera disponerse sobre pallets de madera,
los cuales deberan ser pallets de intercambio MERCOSUR tipo A, B o C. Las caracteristicas
de los mismos estan disponibles en Internet en la direccion:
http://www.webpicking.com/hojas/pallet.htm.

El conjunto pallets y cajas de cartén debera envolverse con nylon termocontraible o nylon
strech, de manera de evitar entrada de agua y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma tal
que no se dafien las cajas.

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de sus bases deben
coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio MERCOSUR tipo A, B o C.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptandose, en caso que pudiera
ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final. La altura maxima del conjunto pallet-cajas o
cajon sera 1,20 m.
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Cada pallet debera contener un solo codigo UTE.
El peso del pallet no podra exceder los 1000kg.

La disposicion de las cajas en el pallet y su estructura perimetral (jaula o cajéon de madera, en
caso de ser necesaria para su proteccion o estiba), deberan ser tales que el material resista
sin dafno alguno las solicitaciones a las que sera sometido durante su transporte o
movimiento.

En el exterior de cada bulto debera colocarsele dos etiquetas plastificadas tamafio A4
ubicadas en lados no opuestos, en las cuales debera indicarse:

- Cddigo UTE del material

- Descripcién del material

- Numero de compra

- Cantidad de material que contiene el bulto
- Cantidad de bultos que se pueden estibar
- Numero de bulto/total de bultos

3.2.3. Entrega en contenedores

No aplica a esta compra.

3.2.4. Embalaje Particular

Cada uno de los materiales entreqados debera acompaiarse de su respectiva hoja de

sequridad gue contenga la totalidad de la informacidn solicitada segun el CAPITULO I,
apartado 2.4 del presente Pliego.

Los envases y embalajes deberan cumplir las exigencias del “Acuerdo _del transporte de
mercancias peligrosas en el MERCOSUR” capitulo VIII”.

Los embalajes de las pinturas seran los siguientes:

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda, para todos los esmaltes, pinturas y latex.

- Embalaje de 1 litro, para barniz, laca, aguarras, thinner, removedor de pintura y desoxidante.
- Embalaje por unidad, para entonador.

- Embalaje de 5 kg, para enduido.

- Embalaje de 20 litros, para sellador pigmentado

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda, para fijador en base acuosa

- Embalaje de 20 kg, para membrana liquida

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda, para fondo antiéxido con convertidor

- Embalaje de 1 litro, para diluyente y sellador.

- Embalaje de 4 o 3,6 litros segun corresponda litros, para bloqueador

UTE se reserva el derecho de solicitar, cuando lo estime oportuno, otras opciones de
envasado, sin costo adicional para la Administracion.

En la lata o los envases plasticos se identificara el tipo, color y cod. UTE de la pintura.
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A su vez, las latas se envolveran de a 4 en nylon termocontraible y luego se dispondran en
pallets de madera debidamente flejados, si lo ameritase la entrega.

4, GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizaran por el plazo de 12 meses después
de su entrega contra danos producidos durante la operacion y a consecuencia de vicios de
fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o uso de materiales inadecuados

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara al
proveedor por medio habil (Pliego Unico 1.4 Comunicaciones), quedando interrumpido a partir
de esa fecha el plazo de garantia hasta que se hayan realizado las correspondientes
reparaciones y reintegrado el material a UTE.

A partir del envio de la comunicacion, el adjudicatario dispondra de un plazo de 5 dias
calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacion. En un plazo
no mayor a 10 dias calendario, el adjudicatario debera hacer efectivo el retiro del material de
UTE. Si vencido el plazo el adjudicatario no se hubiera presentado, UTE enviara a corregir los
materiales donde crea conveniente y cobrara los gastos al adjudicatario a través de la
garantia.

Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para préximas adquisiciones.

La reparacion debera finalizar en un plazo maximo de 20 dias calendario contados a partir de
la presentacion del adjudicatario a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que UTE
entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realizacion en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por cuenta
del adjudicatario. Los ensayos se realizaran con la supervisién de personal técnico de UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion al
Departamento de Aseguramiento de la Calidad, via fax (155 interno 1139) con una antelacién
no inferior a 5 dias habiles.

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del adjudicatario.
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CAPITULO Il - CONDICIONES TECNICAS

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1. Descripcion general

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracion de pinturas
1.2. Condiciones ambientales

La atmdsfera tiene una salinidad particularmente agresiva y caracteristica de zonas costeras.

El contenido de humedad es elevado y pueden existir condiciones ambientales que provoquen
condensacion en superficies.

Los datos caracteristicos seran los siguientes:

- temperatura maxima del @ire..........cccoociie i 40°C

- temperatura media diaria maxima. ..........cccccoeriiiiiii 30°C

- temperatura minima: INTETION .., 5°C
iNteMpPerie .......ccoccee e, -10°C

- humedad relativa ambiente Maxima .............cccoeieeiii e 100%

= AItIUD MENOT @: ..o 1000 m

= NIVE] CEBIAUNICO: ...ttt e e 45

1.3. Tropicalizaciéon

Todos los materiales y equipos suministrados de acuerdo a las presentes Especificaciones
Técnicas, seran apropiados para ser transportados, depositados y operados bajo condiciones
tropicales de alta temperatura y humedad, lluvias abundantes y ambiente propicio a la
propagacion de hongos.

En cuanto al proceso de tropicalizacion se considerard al fabricante como técnico
responsable.

1.4. Informacion técnica
1.4.1. Informacion a ser suministrada por el Oferente
El oferente debera presentar con su oferta:

a) Planilla de datos garantizados completa para cada articulo, la cual se adjunta al
presente Pliego.

b) Muestrario de los colores ofertados.
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c) Hojas de seguridad de cada una de las pinturas ofertadas en soporte papel e
informatico (CD), las cuales deberan contener los requisitos segun norma ISO
11014 (ver apartado 2.4)

d) Certificados de ensayos de tipo, de acuerdo al punto 1.6.3 del presente Capitulo

Ademas, en caso de tener disponibilidad, UTE valorara que el oferente entregue informacion
referida al siguiente ensayo para los esmaltes satinados al agua:

ASTM D 4587: Determinacion envejecimiento de pintura.
¢ QUV - desgaste por la accién atmosférica acelerada
e Rayos U.V fluorescentes — luz de condensacién — y exposicion al agua, 2000 horas
¢ Radiacion U.V combinada con 8 hs. calor (45°C) y condensacion 4h/40°C

UTE podra no considerar aquellas ofertas que no presenten la informacion solicitada.
1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

En todo lo que no sea especificado en las presentes especificaciones técnicas, se podra
admitir a solo criterio de UTE otras normas que garanticen calidad igual o superior a las antes
citadas. En este caso debera adjuntarse copia de dichas normas.

1.6. Ensayos y recepcion

1.6.1. Generalidades

No aplica a esta compra

1.6.2. Protocolos de ensayo

No aplica a esta compra

1.6.3. Ensayos de tipo

Los ensayos de tipo a presentar con la oferta seran los mencionados a continuacion:

e Esmaltes satinados al agua exterior:
o Solidos en volumen (sobre color blanco) (UNIT-ISO 3233)

o Poder cubriente seco: método usando papel tipo Leneta No.24, escala 0 a 6
(sobre color blanco)

o Absorcion capilar de agua (sobre color blanco) (UNIT 1075)
e Latex lavables para interior
o Sélidos en volumen (sobre color blanco) (UNIT-ISO 3233)

o Poder cubriente seco: método usando papel tipo Leneta No.24, escala 0 a 6
(sobre color blanco)

o Resistencia al fregado (sobre color blanco) (UNIT 889)
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Deberan ser realizados en un Laboratorio independiente de reconocido prestigio y ser
realizados para esta licitacion. Un porcentaje de las muestras de cada tipo de pintura
que se lleven al Laboratorio, deberan ser entregadas en el Departamento de
Aseguramiento de la Calidad, piso 7, ventanilla 720 del Palacio de la Luz.

1.6.4. Ensayos de rutina
No aplica a esta compra.
1.6.5. Ensayos de recepcién

Los materiales seran sometidos a ensayos de recepcion, de acuerdo a las normas y a los
procedimientos recomendados en estas Especificaciones, a efectos de verificar que los
componentes de los mismos cumplan con lo especificado en el presente Pliego.

En todo el contrato, se realizaran ensayos en 3 oportunidades (3 pedidos distintos), para
aquellas pinturas para las que estén previstos ensayos y sera el Departamento de
Aseguramiento de la Calidad quien establezca en qué pedidos los realizara. Por tal motivo,
previo a la entrega de cada pedido, y una vez que el mismo esté embalado de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo Il apartado 3.2.4 del presente pliego, el proveedor debera solicitar
la inspeccion al Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

En dicha inspeccion, se procedera al retiro de las muestras correspondientes para realizar los
ensayos descriptos mas abajo, en el Laboratorio independiente de reconocido prestigio
propuesto en la oferta y aceptado por UTE.

En este caso, el inspector designado por UTE extraera las muestras y conjuntamente con un
representante del proveedor llevaran la muestra a ensayar al laboratorio. El costo de estos
ensayos sera de cargo del proveedor.

El tiempo que insuma la realizaciéon de los ensayos no se computara dentro del plazo de
entrega, en caso de ensayos satisfactorios.

Ninguna partida podra entregarse sin la realizacion de los ensayos correspondientes, salvo
autorizacion expresa del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

El rechazo del material en virtud de fallas constatadas a través de inspecciones o ensayos, 0
de discordancia con el material adjudicado, no eximen al oferente de su responsabilidad en
suministrar el mismo en la fecha de entrega prometida. Si el rechazo tornara impracticable la
entrega por el fabricante en la fecha prometida, UTE se reserva el derecho de rescindir todas
sus obligaciones y adquirir el material a otra fuente, siendo el oferente considerado en
infraccion de contrato y sujeto a las penalidades aplicables en el caso.

En caso de rechazo de una partida, el proveedor debera corregir los defectos existentes,
siendo de su cargo todos los atrasos en los que incurra, debiendo comunicar cuando la partida
esté en condiciones, a los efectos de la realizacién de una nueva inspeccion.

Las demoras ocasionadas por la no concurrencia del técnico a efectuar la inspeccion en el
tiempo estipulado, no se computaran dentro del plazo de entrega.

En cada una de esas 3 oportunidades el material sera sometido a los ensayos de recepcién
detallados a continuacion:
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Ensayos de recepcion sobre pinturas corporativas para exteriores:

e Poder cubritivo (utilizando planchas LENETA, con escala del 0 al 6)
e Tiempo de secado al tacto (ASTM D 5895)

e Tiempo de secado repintado (ASTM D 5895)

e % de sdlidos en volumen (sobre color blanco) (UNIT-ISO 3233)

e Peso especifico (sobre color blanco) (UNIT 822)

e Absorcion capilar de agua (UNIT 1075)

Ensayos de recepcion sobre pinturas corporativas para interiores:

e Poder cubritivo (utilizando planchas LENETA, con escala del O al 6)
e Tiempo de secado al tacto (ASTM D 5895)

e Tiempo de secado repintado (ASTM D 5895)

e % de sdlidos en volumen (sobre color blanco) (UNIT-ISO 3233)

o Peso especifico (sobre color blanco) (UNIT 822)

e Resistencia al fregado (UNIT 889)

Las instalaciones del laboratorio de ensayos elegido deberan cumplir con requisitos minimos
en materia de Seguridad y Medio Ambiente. En este sentido los dispositivos de seguridad
como por ejemplo enclavamientos en puertas, barreras de seguridad, alarmas luminosas, etc.
aseguraran la imposibilidad de ocurrencia de accidentes provocados por una mala maniobra o
descuidos involuntarios por parte del operador del laboratorio. Desde el punto de vista de
Medio Ambiente debera procurarse mantener un ambiente limpio y finalizados los ensayos
disponer los residuos en zonas aptas para tal fin.

En caso de que estas condiciones minimas no estén dadas, el inspector a su criterio podra
suspender la inspeccién, labrandose un acta en la cual queden claramente especificadas las
omisiones en materia de Seguridad y Medio Ambiente que se han observado.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1. Caracteristicas Generales
2.1.1. Colores:

A continuacién se definen los colores patrones para los diferentes cddigos UTE solicitados,
salvo aquellas en cuya descripcion se establece expresamente:

COD UTE DESCRIPCION COLOR PATRON
005839 ESMALTE SINTETICO AZUL PANTONE 293 U
005842 ESMALTE SINTETICO ROJO PANTONE 186 C
005845 ESMALTE SINTETICO AMARILLO PANTONE YELLOW C
005850 ESMALTE SINTETICO GRIS PANTONE 430 C
005855 ESMALTE SINTETICO VERDE PANTONE 555 C

COD UTE DESCRIPCION COLOR
PATRON

610261 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE AZUL1
610262 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE NARANJA1
610263 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE NARANJA2
610264 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE GRIS1

PINTURAS
610266 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE GRIS2 CORPORATIVAS
Segun muestra
610441 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE ARENA patron UTE, en
610265 ESMALTE SINTETICO CORP GRIS GRAFITO poder del
Departamento de
610267 LATEX LAVABLE INT CORP UTE AZUL1 Aseguramiento de
610268 LATEX LAVABLE INT CORP UTE NARANJA1 la Calidad

610269 LATEX LAVABLE INT CORP UTE NARANJA2
610270 LATEX LAVABLE INT CORP UTE GRIS1
610271 LATEX LAVABLE INT CORP UTE GRIS2

COD UTE DESCRIPCION COLOR
611781 PINTURA ACRILICA MULTIUSO BERMELLON
GRIS
611782 PINTURA CONVERTIDORA DE OXIDO BRILLANTE BERMELLON
AMARILLO
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AZUL

2.1.2. Esmaltes sintéticos:

Componen este grupo de pinturas las siguientes:

610265 ESMALTE SINTETICO EXT. CORP GRIS GRAFITO
005827 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO

005839 ESMALTE SINTETICO AZUL

005842 ESMALTE SINTETICO ROJO

005845 ESMALTE SINTETICO AMARILLO

005848 ESMALTE SINTETICO NEGRO

005850 ESMALTE SINTETICO GRIS

005854 ESMALTE SINTETICO MARRON

005855 ESMALTE SINTETICO VERDE

005856 ESMALTE SINTETICO BLANCO

Seran esmaltes sintéticos formulados a base de resinas sintéticas y pigmentos de primera
calidad, que le confieren excelentes propiedades de resistencia a la intemperie, al uso en
general y 6ptima lavabilidad.
Deberan cumplir lo siguiente:
e % de sdlidos en volumen mayor o igual a 55% (se verificara con las fichas técnicas
presentadas y la planilla de datos garantizados)
e Peso especifico mayor o igual a 1.00 gr/cm?® (se verificara con las fichas técnicas
presentadas y la planilla de datos garantizados)

2.1.3. Pinturas corporativas

Pinturas corporativas para exteriores

Componen este grupo de pinturas las siguientes:

610261 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE AZUL1
610262 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE NARANJA1
610263 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE NARANJA2
610264 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE GRIS1
610266 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE GRIS2
610441 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE ARENA

Seran ESMALTES SATINADOS AL AGUA EN BASE DE RESINAS ACRILICAS, formulados
sin plomo en sus composiciones y aptos para ser usados en superficies de acero, aluminio,
galvanizado, hierro, madera, hormigones, revoques y yeso.

Deberan presentar muy buenas propiedades de resistencia a la corrosién, solventes
y productos quimicos.

Deberan cumplir ademas:
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¢ % de sdlidos en volumen mayor o igual a 36% (sobre color blanco) (se verificara
mediante el ensayo que se presente con la oferta)

e Peso especifico mayor o igual a 1,19 gr/cm3. (sobre color blanco) (se verificara
con las fichas técnicas presentadas y la planilla de datos garantizados)

¢ Rendimiento mayor o igual a 7.4 m?/l y por mano a 50 micrones de espesor
seco (se verificara con las fichas técnicas presentadas y la planilla de datos
garantizados)

Pinturas corporativas para interiores

Componen este grupo de pinturas las siguientes:

610267 LATEX LAVABLE INT CORP UTE AZUL1
610268 LATEX LAVABLE INT CORP UTE NARANJA1
610269 LATEX LAVABLE INT CORP UTE NARANJA2
610270 LATEX LAVABLE INT CORP UTE GRIS1
610271 LATEX LAVABLE INT CORP UTE GRIS2

Seran latex interiores lavables de bajo olor y sin componentes volatiles organicos.
Deberan cumplir ademas:
e % de solidos en volumen mayor o igual a 34% (sobre color blanco) (se verificara
mediante el ensayo que se presente con la oferta)
e Peso especifico mayor o igual a 1,35 gr/cm3. (sobre color blanco) (se verificara
con las fichas técnicas presentadas y la planilla de datos garantizados)

2.1.4. Barnices

Barniz para exteriores tipo marino:

Sera un barniz tipo marino especialmente indicado para proteger todo tipo de maderas. Su
poderoso filtro UV absorbe la radiacion solar y evita la fotodegradacion de la madera. Con film
elastico y flexible de excelente transparencia y brillo superior de gran duracién.
Debera cumplir:
e % de sodlidos en volumen mayor o igual al 36% (se verificara con las fichas técnicas
presentadas y la planilla de datos garantizados)
e Peso especifico: mayor o igual a 0.90 gr/cm?® (se verificara con las fichas técnicas
presentadas y la planilla de datos garantizados)

Barniz para interiores:

Sera un barniz sintético transparente de alto brillo disefiado especialmente para proteger todo
tipo de superficies de madera en interiores. Alta adherencia y versatilidad

Barniz poliuretanico antigrafitti:

Componen este grupo de pinturas las siguientes:

I 610442 | BARNIZ POLIURETANICO ANTIGRAFITTI
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Sera un barniz poliuretanico semi mate, capaz de proteger superficies metalicas, de
mamposteria, de hormigon, de roca natural (granito, marmol, etc.) mediante una capa que
preserva la apariencia del material de base.

Debe ser de facil mantenimiento y limpieza, en particular, ante pintadas, grafittis y demas
agresiones que pueden afectar a la apariencia deseada de la fachada.

Las pintadas deben poder eliminarse facilmente sin riesgo de dejar manchas sobre la
fachada.

2.1.5. Sellador pigmentado

Sera un fondo al agua, formulado sobre la base de una dispersion acrilo-estireno y una
cuidada relacién de pigmentos, para usar sobre yeso y mamposteria con buena penetraciéon y
elevada capacidad de sellado.

Contendra un fungicida-esporicida moderno, no mercurial.

Sera de facil aplicacién y rapido secado. Presentara una terminaciéon mate cubriente y color
blanco.

-Tiempo de secado:
-Al tacto: 2h
-Para repintar: 4 a 6h

Estos datos se verificaran con las fichas técnicas presentadas y la planilla de datos
garantizados.

2.1.6. Fijador en base acuosa

Producto para fijar, sellar y uniformizar la absorcién de las superficies de yeso, enduido
plastico, revoque, hormigon, ladrillos, blogues, paneles pre-construidos, etc.

- Vehiculo: Polimero acrilico-estirénico en dispersién acuosa

- Peso especifico: 1,02+0,02 gr/cm?

- Color: Incoloro

- Brillo: Mate

- Secado tacto: 30 minutos

- Repintado minimo: A las 4 horas se puede aplicar la pintura de terminacién
- Solvente de limpieza y dilucion: Agua

Estos datos se verificaran con las fichas técnicas presentadas y la planilla de datos
garantizados)

2.1.7. Membrana liquida

Sera una membrana liquida flexible a base de polimeros acrilicos que actuara cubriendo
grietas y fisuras. Sera anti algas y antihongos, facil de aplicar, con gran resistencia a la
abrasion y 6ptima adherencia. Tendra una elasticidad minima de 400%. Debera reflejar los
rayos solares.
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2.1.8. Fondo antiéxido con convertidor
Se utilizara para controlar el avance de la corrosion en superficies ferrosas.

-Peso especifico (a 25°C): 1,27 £ 0,05 gr/icm3
-No volatiles: % en volumen: 37 a 39
-Secado:
-Al tacto: 2 horas
-Duro/repintado: 8 horas
-Diluyente: Aguarras

21.9. Bloqueador de humedades y manchas en base solvente para interiores y
exteriores

Sera un revestimiento impermeabilizante en base solvente para bloquear el surgimiento de
humedades y manchas.

Sera de color blanco con terminacion mate.

Secado al tacto: 30 minutos

Repintado minimo: 3 horas

2.2 Condiciones de Similitud

Los materiales ofertados deberan ser iguales a los licitados.

2.3. Hojas de seguridad
Segun la norma ISO 11014, la hoja de seguridad debe contener la siguiente informacion:

1. Identificacion del producto y la compaiiia

Nombre del producto. Informacion del proveedor: nombre, direccién y teléfono.
2. Composicion / informacion de los componentes

Nombre quimico y comercial de la sustancia o preparado. Sindnimos. CAS
Number (Chemical Abstract Service Registry Number). Componentes que
contribuyen a la peligrosidad. Concentracion del producto peligroso.

3. Identificacién de riesgos

Resumen breve y claro de los riesgos mas importantes y efectos adversos del
producto sobre la salud humana y el medio ambiente. También riesgos fisicos,
quimicos y otros riesgos especificos. Clasificacion de los riesgos principales y su
etiquetado (incluyendo el sistema de clasificacion usado).

4. Medidas de primeros auxilios

Debe proveer las medidas de primeros auxilios necesarias y lo que NO se debe
hacer. La informacién debe ser facilmente comprensible para el afectado o la
persona encargada de los primeros auxilios. La informacion debe estar dividida de
acuerdo a las distintas rutas de exposicion: inhalacion, piel, ojos e ingestion. Debe
incluir una breve descripcion de los sintomas y efectos de la exposicion al
producto. Si es necesario, incluir una recomendacion para el médico tratante.
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5. Medidas de combate de incendios

Medios de extincién apropiados y los que NO deben usarse, riesgos en caso de
incendio, medidas especificas de lucha contra el fuego y protecciones personales
necesarias para el combate de incendios.

6. Medidas a tomar en caso de derrames accidentales del producto

e Precauciones personales.

e Precauciones ambientales.

e Métodos de limpieza (recoleccién, neutralizacion y disposicion).

7. Manipulaciéon y almacenamiento

i. Precauciones para su manejo por parte del personal incluyendo ventilacion
necesaria y medidas para prevenir la generacion de nieblas y polvos.
Medidas de prevencion frente a exposiciones, al fuego y ante la posibilidad
de explosion. Advertencias necesarias para manipulacion segura
considerando productos incompatibles.

ii. Condiciones técnicas adecuadas para su almacenamiento.
Incompatibilidades con otros productos. Recomendaciones para una estiba
segura. Embalaje seguro del producto.

8. Control de la exposicion / proteccion personal

i. Informacion complementaria del punto anterior. Parametros de control
especificos tales como valores limites de exposicion y estandares bioldgicos
(se debe incluir las referencias de los organismos que los establecieron y la
fecha de vigencia). Informacién sobre procedimientos de monitoreo
recomendado.

i. Equipos de proteccién personal necesarios (respiratorio, proteccién de
manos, proteccién de ojos y proteccién de piel y cuerpo). La especificacion
del tipo de proteccion debe incluir el material de constitucion mas
conveniente. Medidas de higiene necesarias.

9. Propiedades fisicas y quimicas
Apariencia, estado fisico, forma, color y olor.
Dependiendo del producto esta seccién debe contener ademas:

e pH, con laindicacién de la concentracion.

e Rangos de temperatura 6 temperatura especifica donde ocurren
cambios fisicos (por ejemplo punto de ebullicién/rango de ebullicion).
Temperatura de descomposicion.

Punto de inflamacion.

Temperatura de auto ignicion

Propiedades explosivas

Presion de vapor

Densidad de vapor

Densidad

Solubilidad, con la indicacion de los solventes
Coeficiente de particion octanol/agua
Viscosidad

10. Estabilidad y Reactividad
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Informacion sobre posibles reacciones peligrosas. Estabilidad del producto.
Condiciones y materiales a evitar (incompatibilidades con otros productos).
Productos de descomposicion peligrosos.

11. Informacién Toxicolégica

Informaciéon concisa, completa y comprensible de los efectos toxicolégicos que

los productos quimicos pueden producir, incluyendo toxicidad aguda, efectos

locales, sensibilizacion y toxicidad crénica o a largo plazo. Debe incluir los efectos

especificos sobre la salud humana: carcinogénico, mutagénico, y toxicidad para

la reproduccion.

e Informacion acorde a las diferentes rutas de exposicion (inhalacion, contacto
con piel, contacto con ojos, ingestion).

¢ Resultados o datos adicionales de experimentos cientificos dando referencia
de la fuente de esta informacion.

12. Informacion Ecolégica

Posibles efectos ambientales, comportamiento y destino, tales como:

e Movilidad

e Persistencia / biodegradabilidad

e Bioacumulacion

e Comportamiento esperado del producto en el medio ambiente, impactos
ambientales y eco toxicidad.

Cualquier valor limite ecolégico existente debe indicarse en este apartado

proporcionando origen del mismo.

13. Consideraciones para su disposicion

Métodos recomendados para asegurar una disposicion final ambientalmente

adecuada, tanto para el producto, residuos del mismo y embalajes contaminados.

14. Informacioén para el transporte

Cddigos y regulaciones de acuerdo a las reglamentaciones internacionales para el

transporte, discriminando segun el modo de transporte, a través de:

o Tierra

e Cursos de agua
e Mar

e Aire

El numero de Naciones Unidas (UN) de clasificacion.

Medidas adicionales de precaucién para el transporte.

15. Informaciones reglamentarias

Reglamentaciones especificas aplicables al producto quimico.

16. Otras informaciones

Toda informacion que puede ser importante desde el punto de vista de seguridad
pero que no esté relacionada con los puntos anteriores. Por ejemplo, uso
recomendado, el entrenamiento y/o capacitacidon necesaria para utilizar este
producto y las restricciones establecidas para su uso.

Bibliografia de referencia.
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3. PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS:

3.1. Esmaltes sintéticos

cODIGO UTE:

005827-005839-005842-005845-005848-005850-005854-

005855-005856-610265

COLOR DE PINTURA
(segun carta de colores):

Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
% DE SOLIDOS EN o
VOLUMEN (sobre color blanco) UNIT-ISO 3233 255%
PESO ESPECIFICO UNIT 822 >1.00 glem?
(sobre color blanco)
Utilizacion de Segun escala de
PODER CUBRITIVO Planchas LENETA | grises del 0a 6
TIEMPO DE SECADO AL
TACTO (25°C) ASTM D 5895
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTM D 5895
EN BASE DE
RESINAS
. Punto 2.1.2 Cap. lll SINTETICAS Y
FORMULACION Pliego PIGMENTOS
DE PRIMERA
CALIDAD

3.2. Pinturas corporativas para exteriores

CcODIGO UTE:

610261-610262-610263-610264-610266-610441

COLOR DE PINTURA
(segun carta de colores):

Planchas LENETA

Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
% DE SOLIDOS EN .
VOLUMEN (sobre color blanco) UNIT-ISO 3233 236%
PESO ESPECIFICO UNIT 822 2119 glom?®
(sobre color blanco)
2
RENDIMIENTO 7.4 m?l a 50pm
de espesor seco
PODER CUBRITIVO Utilizacion de Segun escala de

grises del 0 a 6
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TIEMPO DE SECADO AL
o0 (25°0) ASTM D 5895
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTM D 5895
AL AGUA EN
BASE DE
- Punto 2.1.3 Cap. llI RESINAS
FORMULACION Pliego ACRILICAS,
FORMULADOS
SIN PLOMO

3.3. Pinturas corporativas para interiores

CcODIGO UTE:

610267-610268-610269-610270-610271

carta de colores):

COLOR DE PINTURA (segun

PROPIEDAD

Norma o
Procedimiento

Valor
Especificado

Valor
Garantizado

% DE SOLIDOS EN VOLUMEN

REPINTADO (25°C)

~ o
(sobre color blanco) UNIT-IS0 3233 el
PESO ESPECIFICO UNIT 822 21.35 g/cm?
(sobre color blanco)
Utilizacion de | Segun escala de
PODER CUBRITIVO Planchas LENETA | grises del 0 a6
TIEMPO DE SECOADO AL TACTO ASTM D 5895
(25°C)
TIEMPO DE SECADO ASTM D 5895

FORMULACION

Punto 2.1.3 Cap. llI
Pliego

Sin
componentes
volatiles
organicos

3.4. Pinturas en general

cODIGO UTE:

005907-608831-608832-608833-005900-611781-005908-

609471-611782-611783

COLOR DE PINTURA

(segun carta de colores):

Norma o Valor Valor
PROPIEDAD .. P Garantizad
Procedimiento Especificado o
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Utilizacion de Segun escala de
PODER CUBRITIVO Planchas LENETA | grises del 0 a6
TIEMPO DE SECADO AL
TACTO (260) ASTM D 5895
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTM D 5895

3.5. Barniz para exteriores tipo marino

CODIGO UTE: 005886
COLOR DE PINTURA (segun
carta de colores):
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
TIPO Y CARACTERISTICA Punto 2.j A4 Cap. lll | Marino con filtro
Pliego uv
% DE SOLIDOS EN VOLUMEN UNIT-ISO 3233 236%
PESO ESPECIFICO UNIT 822 20,9 g/lcm3
Utilizacion de Segun escala de
PODER CUBRITIVO Planchas LENETA | grises del 0a 6
TIEMPO DE SECOADO AL TACTO ASTM D 5895
(25°C)
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTM D 5895
3.6. Barniz para interiores
CODIGO UTE: 600843
COLOR DE PINTURA
(segun carta de colores):
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD o o Garantizad
Procedimiento Especificado o
, Punto 2.1.4 Cap. Il Sintético
TIPO Y CARACTERISTICA . ’ transparente de
Pliego ;
alto brillo
TIEMPO DE SECADO AL
TACTO (25°C) ASTM D 5895
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTMD 5895
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3.7. Barniz poliuretanico antigrafitti

CODIGO UTE: 610442
COLOR DE PINTURA
(segun carta de colores):
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD . . Garantizad
Procedimiento Especificado o
TIPO Y CARACTERISTICA Punto 2.j 4 Cap. I Pollur.etanlco
Pliego semi mate
TIEMPO DE SECADO AL
TACTO (25°C) ASTM D 5895
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTMD 5895
3.8. Sellador pigmentado
CODIGO UTE: 611181
COLOR Blanco
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
TIEMPO DE SECOADO AL TACTO ASTM D 5895 2 horas
(25°C)
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTM D 5895 4 a 6 horas
Punto 2.1.5 Cap. llI
BRILLO Pliego Mate
Punto 2.1.5 Cap. llI Fungicida-
FUNGICIDA Pliego esporicida no
mercurial
3.9. Fijador en base acuosa
CODIGO UTE: 611182
COLOR Incoloro
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
PESO ESPECIFICO UNIT 822 1.0240.02 glom®
(sobre color blanco)
TIEMPO DE 8(550'%[))0 AL TACTO ASTM D 5895 30 minutos
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TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTMD 5895 4
Punto 2.1.6 Cap. llI
BRILLO Plicqo Mate
Punto 2.1.6 Cap. llI Polimeros
VEHICULO Pliego acrilicos
estirenicos
SOLVENTE DE LIMPIEZA Y Punto 2.1.6 Cap. Ill Aqua
DILUCION Pliego 9

3.10. Membrana liquida

CODIGO UTE: 611183
COLOR
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
A BASE DE
FORMULACION Punto2.17 ap-lll | poLimMEROS
9 ACRILICOS
ELASTICIDAD Punto 2.1.7 Cap. Il > 400%
Pliego
TIEMPO DE SECADO AL TACTO ASTM D 5895
(25°C)
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTMD 5895

3.11. Fondo antiéxido con convertidor

CODIGO UTE: 611184
COLOR
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
PESO ESPECIFICO (a 25°C) UNIT 822 1,27+0,05 glom®
(sobre color blanco) T
TIEMPO DE SECADO AL TACTO ASTM D 5895 2 horas
(25°C)
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTM D 5895 8 horas
% DE SOLIDOS EN VOLUMEN UNIT-ISO 3233 37339
(sobre color blanco)
DILUYENTE Punto 2.1.8 Cap. IlI Aguarras
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Pliego

3.12. Bloqueador de humedades y manchas para interior-exterior

CODIGO UTE: 611984
COLOR Blanco
Norma o Valor Valor
PROPIEDAD Procedimiento Especificado Garantizado
FORMULACION Y 'm‘i:rgr‘fg:gza”
CARACTERISTICA
solvente
TIEMPO DE SECOADO AL TACTO UNIT 822 30 minutos
(25°C)
TIEMPO DE SECADO
REPINTADO (25°C) ASTM D 5895 3 horas
TERMINACION ASTM D 5895 Mate
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ANEXO 1

ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Licitacion:
Oferente:
Tipo y Modelo Cantidades ST Empresa Teléfono-email
entrega
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ANEXO 2

PLANILLAS DE PRECIOS

ITEM1
Sub o Ny . Precio | Precio
item Codigo Descripcion Cant | Unidad unitario | Total
1.1 | 005827 | ESMALTE SINTETICO ALUMINIO 40 L
1.2 | 005839 | ESMALTE SINTETICO AZUL 152 L
1.3 | 005842 | ESMALTE SINTETICO ROJO 48 L
1.4 | 005845 | ESMALTE SINTETICO AMARILLO 128 L
1.5 | 005848 | ESMALTE SINTETICO NEGRO 120 L
1.6 | 005850 | ESMALTE SINTETICO GRIS 240 L
1.7 | 005854 | ESMALTE SINTETICO MARRON 104 L
1.8 | 005855 | ESMALTE SINTETICO VERDE 92 L
1.9 | 005856 | ESMALTE SINTETICO BLANCO 160 L
1.10 | 610265 | ESMALTE SINTETICO EXT CORP GRIS GRAFITO | 188 L
1.11 | 005907 | PINTURA AL AGUA VINILICA BLANCA 720 L
1.12 | 608831 | PINTURA AL AGUA VINILICA AMARILLA 92 L
1.13 | 608832 | PINTURA AL AGUA VINILICA AZUL 60 L
1.14 | 608833 | PINTURA AL AGUA VINILICA NARANJA 80 L
115 | 610261 i;IL\J/IGLTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE 152 L
ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE
1.16 | 610262 NARANJA1 120 L
ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE
1.17 | 610263 NARANJA2 4 L
118 | 610264 (E;il}/lsl-}LTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE 50 L
119 | 610266 ESR'YISAQLTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE 60 L
120 | 610441 ESMALTE SATINADO AL AGUA EXT CORP UTE 2900 L
ARENA
1.21 | 610267 | LATEX LAVABLE INT CORP UTE AZUL1 12 L
1.22 | 610268 | LATEX LAVABLE INT CORP UTE NARANJA1 1.700 L
1.23 | 610269 | LATEX LAVABLE INT CORP UTE NARANJA2 1.100 L
1.24 | 610270 | LATEX LAVABLE INT CORP UTE GRIS1 48 L
1.25| 610271 | LATEX LAVABLE INT CORP UTE GRIS2 40 L
1.26 | 005900 | PINTURA ACRILICA BLANCA P/EXTERIORES 820 L
1.27 | 611781 | PINTURA ACRILICA MULTIUSO 200 L
1.28 | 005908 | PINTURA PARA CIELORRASO INTERIOR 2.500 L
PINTURA AMARILLA P/MAQUINARIA
1.29 | 609471 CATERPILLAR 4 L
PINTURA CONVERTIDORA DE OXIDO
1.30 | 611782 BRILLANTE 100 L
1.31 | 611783 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADA 4 L
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1.32 | 005886 | BARNIZ P/EXTERIORES TIPO MARINO 72 L
1.33 | 600843 | BARNIZ P/INTERIORES 28 L
1.34 | 610442 | BARNIZ POLIURETANICO ANTIGRAFITTI 28 L
1.35 | 005938 | LACA TRANSPARENTE 4 L
1.36 | 005953 | AGUARRAS MINERAL 1.100 L
1.37 | 005969 | THINNER (DISOLVENTE) 3.100 L
1.38 | 005973 | REMOVEDOR DE PINTURA 40 L
1.39 | 005975 | DESOXIDANTE 72 L
1.40 | 006066 | ENTONADOR 28CM3 V/COLORES 8 UN
1.41 | 600868 | ENDUIDO PLASTICO 2200 KG
1.42 | 607861 | SELLADOR P/MADERA 8 L
1.43 | 611181 | SELLADOR PIGMENTADO 1.100 L
1.44 | 611182 | FIJADOR EN BASE ACUOSA 40 L
1.45 | 611183 | MEMBRANA LiQUIDA 300 KG
1.46 | 611184 | FONDO ANTIOXIDO CON CONVERTIDOR 232 L
147 | 611984 BLOQUEADOR HUMEDADES Y MANCHAS P/INT- 750 L

EXT
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