PASADOR SUPERIOR

MARCO PERIMETRAL DE PUERTA REJA PERFIL
TUBULAR 2"x2"x2mm
AMURES A PARED CON VARILLAS 216

AMURE VARILLAS 216
SE INTRODUCE EN EL MURO

MiNIMO 6cm, ANCLAJE QUIMICO

0.54

__TERMINACION=

PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO

o

“~VARILLA HIERRO COMUN 216
COLOCADA A 12cm APROX. EN EL EJE

0.12

(DISTANCIA ENTRE VARILLAS 10cm)

2.35

0.76

“__|__CERROJO DE SEGURIDAD
TIPQ 'STAR’
CAJA DE CHAPA N°14

N
m
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| —MARCO PERIMETRAL DE REJA
HIERRO ANGULO 1 §"x3"

0.12

0.75

| CERROJO DE SEGURIDAD
TIPO 'STAR’
CAJA DE CHAPA N°14

| POMELAS REFORZADAS

| —MARCO PERIMETRAL DE PUERTA REJA
PERFIL TUBULAR 2"x2"x2mm

NPT

i

PASADOR INFERIOR

/onz_moz BAJO MARCO

(0.97x2.35)

¥ EN PLANCHUELA PARA
PASAJE PASADOR

0.55

PLANTA

1za.| 1
TIPO H1 CANTIDAD 1 e UBICACION:  ACCESO PRINCIPAL
_U. ESTRUCTURA | PERFIL ANGULO HIERRO 1 1/2" x1 1/2"x1/4" VARILLA HIERRO COMON 816
=2 2
& ANCLAJE GRAPA de amure de hierro | COLOCACION i
v
L | TERMINACION ANTIOXIDO: 2 manos - PINTURA: ESMALTE SINTETICO 2 manos.
2 | MOVIMENTO | S| 3 p/h Pomelas REFORZADAS
= (= o
S| MANIOBRA |2 | 1 || -
&= < =
T | CIERRE v 1 Cerrojo de seguridad 2
OBSERVACIONES -
NOTA GENERAL: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA

G ERENC

A AROQUI TECTU BEETOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO

OBRA CENTRO COMERCIAL FRAY MARCOS
CONTIENE P ANILLA ABERTURA ACCESO PRINCIPAL 20 - 110
PROYECTO Paulo SASTRE 7 pBulo M. de Oliveira 7 ARCHIVO recia 1072017
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