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LOCALES 9

1 IZQUIERDA

PUERTA BATIENTE

CAJON EN PINO BRASIL

BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS COLOR GRIS GRAFITO

3 POMELAS NIQUELADAS 110mm

1 MANIJA TIPO AVION NIQUELADA CON LLAVE

MARCOS, CONTRAMARCOS Y TAPACANTOS AL ESMALTE

TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL , CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL

CONTIENE REGILLA CON TABLILLAS TIPO CELOSIAS

CANTIDAD

TERMINACIONES

VIDRIO

UBICACION

HERR. DE CIERRE

ACCESORIOS

MARCO

HERR. DE MOV.

OBSERVACIONES

DESCRIPCION

HOJA

LOCALES 7 Y 8

2 DERECHAS y 1 IZQUIERDA

PUERTA BATIENTE

CAJON EN PINO BRASIL

BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS COLOR GRIS GRAFITO

3 POMELAS NIQUELADAS 110 mm.

1 MANIJA TIPO AVION NIQUELADA CON LLAVE

MARCOS, CONTRAMARCOS Y TAPACANTOS AL ESMALTE

TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL , CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL

ESMERILADO SERIGRAFIADO (LOCAL 7 "VESTUARIOS", LOCAL 8 "OFICINA")

+2.10

±0.00

+2.10

±0.00

0.15
0.70

0.15

0.05
1.00

0.05

A01

0.10

0.80

0.10

0.95

0.10

2.05

0.05

VF

VF

LOCAL 1

1 IZQUIERDA

PUERTA BATIENTE

SISTEMA GALA

DE ACUERDO A LA SERIE

CERRADURA TIPO STAR Y MANOTON 60 cm. Ø2 ACERO INOXIDABLE

ANOLOCK BRONCE OSCURO

DE ACUERDO A LA SERIE

VIDIRO 8 mm. TEMPLADO TRANSPARENTE

VF

A02

1.001.001.00

0.80

1.001.00

1.03

+2.10

+4.00

±0.00

+1.00

A03

3.00 0.95

1.03

VF
VF

VFVF

2.00

3.00

0.15
0.50

0.15

0.05
0.80

0.05

A04

0.10

0.80

0.10

0.95

0.10

2.05

0.05

VF

VF

LOCAL 1 y 4

2 IZQUIERDA

PUERTA BATIENTE

GALA

DE ACUERDO A LA SERIE

TIPO STAR Y PESTILLO ALA DE AVION

ANOLOK BRONCE OSCURO

DE ACUERDO ALA SERIE

VIDRIO 8 mm.TEMPLADO TRANSPARENTE

LOCAL 2

1

VENTANA PROYECTANTE + VIDRIO FIJO

SISTEMA GALA

DE ACUERDO A LA SERIE

TIPO ALDABILLA PARA PROYECTANTE

 ANOLOK BRONCE OSCURO

DE ACUERDO A LA SERIE

VIDRIO 6 mm. COMUN TRANSPARENTE

LOCALES 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

5

VENTANA PROYECTANTE + VIDRIO FIJO

GALA

DE ACUERDO A LA SERIE

TIPO ALDABILLA PARA PROYECTANTE

ANOLOK BRONCE OSCURO

DE ACUERDO A LA SERIE

VIDRIO 8 mm. COMUN TRANSPARENTE

UBICACION

SISTEMA

TERMINACIONES

CANTIDAD

VIDRIO

DESCRIPCION

HERR. DE MOV.

ACCESORIOS

HERR. DE CIERRE

OBSERVACIONES

+2.10

±0.00

+2.10

±0.00±0.00

INT

230 2.30

4.60

EXT

4.60

MECAL 25

10

LOCAL 6 ESTACIONAMIENTO

MOSQUITERO DE ACERO INOX. ESPESOR: 1.20MM, ABERTURA: 5.15mm.

LAS MEDIDAS COINCIDIRAN CON LOS VANOS EXISTENTES DE LAS CELOSIAS.

MOSQUITERO FIJO

A05

UBICACION

SISTEMA

TERMINACIONES

CANTIDAD

VIDRIO

DESCRIPCION

HERR. DE MOV.

ACCESORIOS

HERR. DE CIERRE

OBSERVACIONES

ANODIZADO COLOR NATURAL

DE ACUERDO  LA SERIE

0.90

MAMPARA Y PUERTA BATIENTE IZQUIERDA

LOCAL 12 BAÑO FEMENINO

SISTEMA GALA

1

ANOLOK BRONCE OSCURO

SISTEMA GALA

DE ACUERDO A SISTEMA GALA

CERRADURA MULETILLA INOX CON DESCONDENA LIBRE-OCUPADO

AMURE CON TACO FISHER

1.90

0.05 0.70 0.60

A06

0.20

1.45

2.10

+2.10

±0.00

0.700.05

0.80

0.85

1.90

0.20

0.500.05

FRONTALLATERALFRONTAL

A07

0.05 0.050.05 0.05

2 MAMPARAS Y PUERTA BATIENTE IZQUIERDA

LOCAL 11 VESTUARIO MASCULINO

SISTEMA GALA

1

ANOLOK BRONCE OSCURO

SISTEMA GALA

DE ACUERDO A SISTEMA GALA

CERRADURA MULETILLA INOX CON DESCONDENA LIBRE-OCUPADO

AMURE CON TACO FISHER

+2.10

±0.00

2.10

353-on

ESPECIFICACIONES:
- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA  PERFECTAMENTE ESCUADRADAS
- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO   EN OBRA COMO EN EL TRANSPORTE PARA NO
PRODUCIR DESFORMACIONES.
- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE    RECTIFICARAN EN OBRA.
-LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS
CONTRA EVENTUALES MANCHAS  PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

AMURES:
-LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS  METALICOS.
EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA  SUPERVISIÓN DE OBRA.
LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS NO MAS DE 40CM Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA
DISTANCIA NO MAYOR DE 20 CM.
- LOS CONECTORES VERTICALES DEBERAN AMURAR EN ANTEPECHO Y DINTEL RESPECTIVAMENTE

CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :
EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE
POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.
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Palacio de la Luz  Piso 5     Tel  2090560     Fax 2083084     Email  nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy













  



 



REMODELACION LOCALES DIS.ARTIGAS

ARQ. E. CABARCOS

ARTIGAS

DIC. 2017

1:25

ARQ. B.IRABUENA

M.HARAUS ING.C.CARMINATI

PLANILLAS DE CARPINTERIA Y ALUMINIO

ARCHIVO




