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CORDONETA HORMIGÓN

REGUERA A CONSTRUIR

REGUERA A CONSTRUIR

QUIEBRE DE PENDIENTE
CAMINO DE HORMIGÓN

A DEMOLER

A DEMOLER

VEREDA A REALIZAR

RAMPA EXISTENTE

COLUMNA

RAMPA EXISTENTE
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REGUERA
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JUNTA DE DILATACIÓN

Calle Gral. Artigas

PAVIMENTO HORMIGÓN
EXISTENTE
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SUBESTACIÓN EXISTENTE

REJILLA EXISTENTE

CÁMARA EXISTENTE

CÁMARA EXISTENTE

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
A

TA
C

IÓ
N

C
A

N
A

LÓ
N

C
A

N
A

LÓ
N

Junta de contracción transversal 

2

4

Luego de fraguado el hormigón se realiza corte con disco

y luego se rellena con masilla elastica

Junta de dilatación transversal 

masilla elástica tipo sikaflex 1A o 221 (según el caso)

junta dilatación

recubrimiento con grasa

Ø 16/15

largo =100cm

BASE COMPACTADA

PAV. DE HORMIGON
Ø 6 c/25

4 Ø 6

4.2 CADA 15cm
MALLA ELECTROSOLDADA

12

15

15

20

PLANCHUELA 2"1/4 x 1/4" 

24.5 cm

SECTOR FIJO

SECTOR DESMONTABLE

Ø20 PASANTE EN  PLANCHUELA 

SEPARACIÓN = 5 c m

SOLDADURA MIG TIPO CORDÓN 
ELECTRODO R13 g=6mm 

SOLDADURA MIG TIPO CORDÓN 
ELECTRODO R13 g=6mm 

SECTOR DESMONTABLE

SECTOR FIJO

PLANCHUELA 2"1/4 x 1/4" 

PERFIL L 2"1/2 x 1/4"

Ø20 PASANTE  EN PLANCHUELA 

GRAPAS P/ ANCLAJE

15 cm

10 cm

h variable

6.3 cm

1 12111098765432 13 14 15 16

1 12111098765432 13 14 15 16
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REFERENCIAS 
- NE = NIVEL EXISTENTE
- CZ = COTA ZAMPEADO
- CZE = COTA ZAMPEADO EXISTENTE

- NH = NIVEL HORMIGÓN PROYECTO

JUNTA CONTRACCIÓN

JUNTA DILATACIÓN

PAVIMENTO HORMIGÓN A REALIZAR

JUNTA DE DILATACIÓN

- SE HORMIGONA EL PRIMER TRAMO DE HORMIGÓN DEJANDO LOS HIERROS Ø16/15 EN ESPERA.
- SE COLOCA GRASA A ESTOS HIERROS PARA EVITAR ADHERENCIA EN EL SEGUNDO TRAMO
- SE COLOCA LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO O SIMILAR PARA JUNTA
- SE HORMIGONA SEGUNDO TRAMO DE HORMIGÓN
- SE RELLENA CON MASILLA ELÁSTICA.
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