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DADO de HORMIGON

- PORTON CON 1 HOJA BATIENTE
» MATERIALES: MARCO: PNL 2"x3/16"

CICLOPEO de 50x50x60cm

EL DIRECTOR DE OBRA
APROBARA LA FUNDACION

A USAR PARA CADA TERRENO

CHAPA DEL MEDIO: 2x25x2cm, ESPESOR 3mm

VARILLAS VERTICALES: @12

- EL MARCO ASi COMO LA CHAPA, DEBERAN SOLDARSE CON

SOLDADURA CONTINUA

- PINTURA: 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE
ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL ZAFIRO, 6 GALVANIZADO

EN CALIENTE

- SE AMURARA DENTRO DEL PILAR ANTES DE LA COLADA

HORMIGON ARMADO (Bases, Pilares y Vigas)

Hormigdn C20 Resistencia Caracteristica fck = 20MPa
a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas.

Acero ADN 500. Tension de fluencia convencional
fyvk = 500MPa y tension de rotura fuk = 550MPa.

Solo para estribos Acero ADN 240. Tension de fluencia
convencional fyk = 240MPa y tension de rotura
fuk = 360MPa.
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