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A - OBJETIVO:

El objetivo de esta especificacion es establecer las caracteristicas de compra
gue debera el instrumento meghometro (cédigo interno ANTEL 013122), que adquirira
la Administracion.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o solicitudes de
cotizacion para la adquisicion de este material.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

No contiene.

D - ESTRUCTURA:

5 péaginas.
E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

RANGO: Los rangos son las distintas escalas que el instrumento tiene a fin de dar una
lectura adecuada dentro de su resolucion. El instrumento deberd poseer al menos los
dos rangos indicados en el punto F.2.

PRECISION: Es el mayor error permitido, expresado como un porcentaje o un valor
absoluto. O sea, es la exactitud de la medicion. Estara expresada en dos términos, uno
de ellos es una cantidad de digitos fijos de error (en instrumentos digitales), y el otro
término es un porcentaje de la lectura.

RESOLUCION: Es el menor valor de lectura que puede identificar el instrumento en la
escala en uso. O sea, es el menor cambio de la magnitud que puede ser indicado por el
instrumento.

F - ESPECIFICACIONES

F.1 GENERALIDADES

Esta especificacion se refiere a las caracteristicas técnicas que debera cumplir el
instrumento para medidas de aislacion llamado Megdhmetro.

El articulo a adquirir sera un instrumento portatil de medicion de aislacion de cables
multipares mediante procedimientos electronicos, con presentacion de la informacion
medida mediante un indicador digital (display o pantalla) de cristal liquido 0
analdégico .
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F.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
El instrumento debe cumplir con las caracteristicas minimas siguientes:

Sera capaz de medir la aislacién de los cables multipares (de 10 a 1400 pares)
instalados, con descarga automatica de circuito (para evitar accidentes) tras terminar
cada medicion.

Los instrumentos deberan medir a una escala de 500 v o 600 v maximo, no se
aceptaran instrumentos con voltajes de prueba mayores a 600v y tener al menos una
tension de prueba adicional de 100 v (+/- 30) de corriente continua.

Se requiere que a una tension de prueba de 100 V (DC) (= 30 V DQ), el instrumento
posea un fondo de escala minimo de 200 Mohm. Debera poder apreciarse 10 Mohm
(resolucion) a esa tension con una precision mayor del 5% si el instrumento es analdgico
y mayor del 5% +/- 5 digitos si el instrumento es digital.

Condiciones que debe cumplir el instrumento:

e Instrumento portatil

 Ademés de la caja que lo contiene para guardarse conjuntamente con sus
accesorios, el instrumento deberd contar con proteccion frente a choques
mecdanicos mediante una cubierta de goma, cuero o similar acolchada, y con
correas para permitir llevar el instrumento colgado del cuello del usuario

* Venir con baterias recargables y su correspondiente cargador

» Cables de prueba incluidos

¢ Manual en espaiiol

» Temperatura de trabajo: de 5°C a 40°C

» Peso inferior a 2 Kgs (con baterias incluidas)

e Autonomia de 1000 medidas, evaluada segun los criterios de medida de la
Norma IEC 61557-2. La autonomia se mide en el niumero de mediciones de 5
segundos, con descanso de 25 segundos entre ellas, que el equipo es capaz de
proporcionar con la carga de sus baterias hasta llegar al estado de bateria baja.
En este proceso, el equipo de medida debe cargarse con una resistencia de
prueba de valor Uy x (1000 Q/V) (ensayo tipico).

» Apagado automético con temporizador a los 5 minutos de no tener uso.

» Proteccion interior por sobrecargas accidentales de hasta 600V

» Debe poseer un cédigo o marca que identifique biunivocamente cada uno de los
instrumentos.

* Se deberd intregar cada instrumento con certificado de calibracion.

G — MUESTRAS E INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR.

G.1 PRESENTACION DE OFERTAS
El oferente deber& presentar en la oferta toda la informacién técnica pertinente, la que

se mencionaen G.1.1
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El oferente no esta obligado a presentar junto con su oferta muestras del producto. No
obstante, Antel se reserva el derecho de, pasado el acto de apertura, solicitar a
cualquiera de los oferentes, la entrega de muestras que deberan ser totalmente
representativas de los elementos ofrecidos.

G.1.1. INFORMACION BASICA
La informacién técnica que se debe, como minimo, incluir en las ofertas es:

» Informacion del fabricante con datos de la empresa (nombre, direccion, teléfono),
procedencia, marca y modelo del articulo ofertado.

» Descripcion o catalogos ilustrativos del funcionamiento y/o aplicacion del
instrumento.

G.1.2. INFORMACION EXTRA

ANTEL se reserva el derecho de exigir durante el estudio de la oferta ampliacion de
informacion.

En estos casos se enviara comunicacion formal al oferente, y en el plazo y lugar
estipulado en la misma debera entregarse la documentacion solicitada, de lo contrario la
oferta sera desestimada.

G.1.3. VERIFICACION DE LA INFORMACION

La informacién presentada podra ser verificada por la Administracion, tanto en la etapa
de evaluacion de la oferta como durante las diferentes entregas. La constatacion de
incumplimientos generara de por si la desestimacién de la oferta o el derecho al rechazo
de la entrega, seguln la etapa del proceso de compra que se esté atravesando.

G.1.4. DEVOLUCION DE MUESTRAS

En el caso de que el ofertente haya entregado muestra, una vez adjudicada la compra, y
en un plazo de 30 dias, podran ser retiradas las muestras de las ofertas que no
resultaron adjudicadas.

En todos los casos, las muestras serdn devueltas en las condiciones que resultaran de
la realizacion de los ensayos que correspondan, el deterioro que las mismas sufran
durante los ensayos, no seran responsabilidad de la Administracion.

Las muestras de las ofertas que resulten adjudicadas seran devueltas luego de la
recepcion del material.

Si las muestras no se retiran en plazo, ANTEL podra disponer de las mismas sin que ello
genere ningun derecho a prestacion.

H — GARANTIA'Y SOPORTE TECNICO.

H.1. PERIODO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD

Los productos ofertados deberan tener una garantia técnica minima de 1 afio,
contado desde el momento de la recepcién definitiva de cada una de las entregas,
siendo la firma adjudicataria (o0 suministradora) la responsable por el cumplimiento de la
misma, y debera extender el correspondiente certificado.
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H.2. CUMPLIMIENTO DE GARANTIA

Mas alla de las reclamaciones legales que pudieran corresponder, el no cumplimiento de

la garantia sera considerada como no cumplimiento del contrato.

H.3. MULTAS

De no cumplir el contratista con las obligaciones dentro de los plazos establecidos para
la reparacion o sustitucion de componentes, debera pagar a ANTEL una multa de 1,5%
del precio del equipo involucrado, por cada dia de atraso
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