PANDO-Deposito de resid| — Cont —-A

RUBROS

IMPLANTACION

[Retiro de capa vegetal

|Replanteo

2 CIMENTACION
[ 2 .1 |Viga de fundacién de 15x20cm u 1 0 0 0 |
3 PAVIMENTO DE DEPOSITO
3 .1 |Relleno de balastro compactado gl 1 0 0 0
3 .2 |Contrapiso de hormigén m2 100 0 0 0
3 .3 |Juntas gl 1 0 0 0
3 4 |Sellado de juntas gl 1 0 0 0
4 PAVIMENTO DE ACCESO
4 -1 |Relleno de balastro compactado gl 1 0 0 0
4 .2 |Contrapiso de hormigén m2 40 0 0 0
4 .3 |[Juntas gl 1 0 0 0
4 4 |Sellado de juntas gl 1 0 0 0
5 SANITARIA
5 .1 |Cafios de hormigén de 50cm U 1 0 0 0
5 .2 |Camaras 60x60 U 1
5 .3 |Cabezal para cafio (incluye cabezal, losa y muro) U 1 0 0 0
6 HERRERIA
[ 6 1 |Portones de 4x2,15ms. U 1 0 0 0 |
7 PAVIMENTO DE DEPOSITO
7 -1 |Relleno de balastro compactado gl 1 0 0 0
7 .2 |Contrapiso de hormigén m2 84 0 0 0
7 .3 |Juntas gl 1 0 0 0
7 4 |Sellado de juntas gl 1 0 0 0
8 PAVIMENTO DE ACCESO
8 .1 |Relleno de balastro compactado gl 1 0 0 0
8 .2 |Contrapiso de hormigén m2 23 0 0 0
8 .3 |Juntas gl 1
8 .4 |Sellado de juntas gl 1 0 0 0
9 SANITARIA
[ 9 .1 [Cafios de hormigén de 50cm (2 hileras, para entubado de cuneta) u 1 0 0 0 |
) .2 |Cabezal para cafio (incluye cabezal, losa y muro) V] 4 |




