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TIPO Al TIPO A2 TIPO A3 TIPO A4
CANTIDAD Y UBICACION 1un. - DEPOSITO CANTIDAD Y UBICACION 1un. - DEPOSITO CANTIDAD Y UBICACION 1un. - SALA DE REUNIONES Y COCINA CANTIDAD Y UBICACION 1 un. - BANOS DAMAS Y CABALLEROS
MODO DE ABRIR VIDRIO FIJO MODO DE ABRIR CORREDIZA MODO DE ABRIR PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL SUPERIOR y PANO FIJO MODO DE ABRIR CORREDIZA
TIPO ALUMINIO NATURAL SERIE GALA TIPO ALUMINIO NATURAL SERIE GALA TIPO LINEA SUPREMA CLASICA DOS TIPO ALUMINIO NATURAL SERIE GALA
MARCO MARCO MARCO MARCO
PERFILES - PERFILES - PERFILES - PERFILES -
CANTIDAD 6 DIVISIONES CANTIDAD 10 HOJAS CANTIDAD 1 CANTIDAD 4
TIPO - TIPO CORREDIZA TIPO - TIPO CORREDIZA
HOJA HOJA HOJA HOJA
PERFILES - PERFILES - PERFILES - PERFILES -
ABRE VIDRIO FIJO ABRE CORREDIZA ABRE PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL ABRE -
TIPO TRASLUCIDO 4 MM TIPO TRASLUCIDO 4mm TIPO DVH 5+6+6 TIPO TRASLUCIDO 4mm
VIDRIOS VIDRIOS VIDRIOS VIDRIOS
CONTRAVIDRIOS VARILLA DE ALUMINIO Y BURLETES E.P.D.M. CONTRAVIDRIOS VARILLA DE ALUMINIO Y BURLETES E.P.D.M. CONTRAVIDRIOS A PRESION BURLETES E.P.D.M. CONTRAVIDRIOS BURLETES EN E.P.D.M.
DE MOVIMIENTO - DE MOVIMIENTO CORREDIZA DE MOVIMIENTO PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL HACIA EL EXTERIOR DE MOVIMIENTO CORREDIZA
HERRAJES DE CIERRE - HERRAJES DE CIERRE LARA HERRAJES DE CIERRE - HERRAJES DE CIERRE LARA
OTROS - OTROS - OTROS - OTROS -
TERMINACION ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076 TERMINACION ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076 TERMINACION ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076 TERMINACION ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

TAPAS EXTERNAS PLANAS MINIMA EXPRESION VISUAL

OBSERVACIONES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA, - LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA, - LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA, - LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,
PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA. PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA. PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA. PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA.
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TIPO A5 TIPO Al10 TIPO A6 TIPO A9
CANTIDAD Y UBICACION 1 un. - BANO CABALLERO CANTIDAD Y UBICACION 1 un. - DEPOSITO CANTIDAD Y UBICACION 1 un. - COCINA CANTIDAD Y UBICACION 1 un. - BANO DAMAS INODORO
MODO DE ABRIR CORREDIZA MODO DE ABRIR CORREDIZA MODO DE ABRIR PUERTA BATIENTE INTERIOR Y VIDRIO FIJO MODO DE ABRIR PUERTA BATIENTE DERECHA
TIPO ALUMINIO NATURAL SERIE GALA TIPO ALUMINIO NATURAL SERIE GALA TIPO ALUMINIO NEGRO SERIE GALA TIPO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
MARCO MARCO MARCO MARCO
PERFILES - PERFILES - PERFILES - PERFILES -
CANTIDAD 6 CANTIDAD 8 HOJAS CANTIDAD 1 PUERTA VIDRIADA CANTIDAD 1
TIPO CORREDIZA TIPO CORREDIZA TIPO - TIPO PUERTA BATIENTE INTERIOR
HOJA HOJA HOJA HOJA
PERFILES - PERFILES - PERFILES - PERFILES -
ABRE - ABRE CORREDIZA ABRE BATIENTE HACIA INTERIOR DEL LOCAL ABRE DERECHA
TIPO TRASLUCIDO 4mm TIPO TRASLUCIDO 4mm TIPO TRASLUCIDO 6mm TIPO -
VIDRIOS VIDRIOS VIDRIOS VIDRIOS
CONTRAVIDRIOS BURLETES EN E.P.D.M. CONTRAVIDRIOS VARILLA DE ALUMINIO Y BURLETES E.P.D.M. CONTRAVIDRIOS VARILLA DE ALUMINIO Y BURLETES E.P.D.M. CONTRAVIDRIOS -
DE MOVIMIENTO CORREDIZA DE MOVIMIENTO CORREDIZA DE MOVIMIENTO 3 POMELAS SEGUN SERIE GALA DE MOVIMIENTO 3 POMELAS SEGUN SERIE GALA
HERRAJES DE CIERRE LARA HERRAJES DE CIERRE LARA HERRAJES DE CIERRE CERRADURA DE SEGURIDAD CON PESTILLO HERRAJES DE CIERRE PESTILLO DE TRANCA
OTROS - OTROS - OTROS - OTROS -
TERMINACION ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076 TERMINACION ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076 TERMINACION COLOR NEGRO SEGUN NORMA UNIT 1076 TERMINACION ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,
PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA.

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,
PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA.

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,
PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA.

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LLEVARAN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,
PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION EN OBRA.
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Ejecucion de Obras Civiles
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Arg. PAULO LECCHIO
JEFE DEPARTAMENTO | ~ Arg. SANDRA DE LEON
SUB-GERENTE Ing. ALVARO VIGNOLO

TEMA:  DEPOSITO - OFICINA MELO, YOUNG, MERCEDES PLANON®
DEPTO: CERRO LARGO, RIO NEGRO, SORIANO PA 4542
LOCALIDAD: MELO. YOUNG, MERCEDES
USTITUVE A [PLANO N
CONTIENE:
PLANILLA DE ABERTURAS
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COLABORO A. T. ALEJANDRO FOLLE FEBRERO
PROYECTISTA 2015
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