LUMINARIA: UBICACION: CANTIDAD: LUMINARIA: UBICACION: CANTIDAD: LUMINARIA: UBICACION: CANTIDAD:
L1 NAVE CENTRAL, TECHO EXTERIOR 9 L2 SALA DE REUNIONES, OFICINA 3 L2.1 COCINA 1
DESCRIPCION REFLECTOR INDUSTRIAL COLGANTE. DESCRIPCION PLAFON DE EMPOTRAR TIPO HALLEY DE LUCCIOLA, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR. DESCRIPCION PLAFON DE ADOSAR TIPO EVOLUZZIONE DE LUCCIOLA, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.
TIPO MODELO CUARK DE DISANO, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.
CUERPO: INYECCION DE ALUMINIO CON ALETAS DE ENFRIAMIENTO. CUERPO: ACERO ESMALTADO, TERMINALES ABS. CUERPO: ACERO ESMALTADO, TERMINALES EN ASB.
REFLECTOR: ALUMINIO ANODIZADO Y ABRILLANTADO DE ALTA PUREZA. REFLECTOR: LOUVER PARABOLICO DE ALUMINIO. REFLECTOR: LOUVER PARABOLICO DE ALUMINIO.
DISTRIBUCION DE LUZ DIRECTA, SIMETRICA. DISTRIBUCION DE LUZ DIRECTA, SIMETRICA.
DIFUSOR: VIDRIO TEMPLADO DE 5mm.

EQUIPO ELECTRICO:

EQUIPO INCORPORADO DE RECONOCIDA CALIDAD.

EQUIPO ELECTRICO:

EQUIPO ELECTRICO:

ALIMENTACION 230V / 50Hz.

DIMENSIONES: DIAMETRO = @ 600mm. DIMENSIONES: LARGO = 605mm.
ALTURA = 410mm. ANCHO = 605mm.
ALTURA = 95mm.

LAMPARA: LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA LARGA. 3 x 36W.

DIMENSIONES: LARGO = 470mm.
ANCHO = 470mm.
ALTURA = 90mm.
LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA LARGA. 3 x 36W.

OBSERVACIONES:

SE DEBARA PRESENTAR MUESTRA AL AREA DE DISENO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

OBSERVACIONES:

SE DEBARA PRESENTAR MUESTRA AL AREA DE DISENO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

OBSERVACIONES:

SE DEBARA PRESENTAR MUESTRA AL AREA DE DISENO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

LA UBICACION FINAL SE RATIFICARA EN OBRA.

LA UBICACION FINAL SE RATIFICARA EN OBRA.

LA UBICACION FINAL SE RATIFICARA EN OBRA.

LUMINARIA: UBICACION: CANTIDAD: LUMINARIA: UBICACION: CANTIDAD:

L3 SS.HH. 5 L3.1 PASILLO PLANTA ALTA 1
DESCRIPCION PLAFON DE ADOSAR TIPO SYNERGY DE LUCCIOLA, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR. DESCRIPCION PLAFON DE EMPOTRAR TIPO SPARK DE LUCCIOLA, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.
CUERPO: DE ALUMINIO. CUERPO: ARO DE ABS.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA EN POLVO POLIESTER. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA EN POLVO POLIESTER.
REFLECTOR: DE ALUMINIO FACETADO. REFLECTOR: DE ALUMINIO BRILLANTE.

DISTRIBUCION DE LUZ DIRECTA, SIMETRICA. DISTRIBUCION DE LUZ DIRECTA, SIMETRICA.
DIFUSOR: ALUMINIO RADIAL DE POLICARBONATO. DIFUSOR: LOUVER RADIAL DE POLICARBONATO.

EQUIPO ELECTRICO:

EQUIPO ELECTRICO:

DIMENSIONES: DIAMETRO: @265mm. DIMENSIONES: DIAMETRO: @314mm.
ALTURA: 98mm. ALTURA: 118mm.
LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA. 2 x 26W. LAMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA. 3 x 26W.

OBSERVACIONES:

SE DEBARA PRESENTAR MUESTRA AL AREA DE DISENO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

OBSERVACIONES:

SE DEBARA PRESENTAR MUESTRA AL AREA DE DISENO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

LA UBICACION FINAL SE RATIFICARA EN OBRA.

LA UBICACION FINAL SE RATIFICARA EN OBRA.
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