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CARPETA

ARCHIVO

ESCALA

TIPO

CANTIDAD Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

A12

TIPO

PERFILES

CANTIDAD

TIPO

PERFILES

ABRE

TIPO

CONTRAVIDRIOS

DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

OTROS

TERMINACIÓN

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN EN OBRA.

- LLEVARÁN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,

TIPO

CANTIDAD Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

A11

1 un. - SALA DE REUNIONES

PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL SUPERIOR  y  PAÑO FIJO

TIPO

PERFILES

CANTIDAD

TIPO

PERFILES

ABRE

TIPO

CONTRAVIDRIOS

DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

OTROS

TERMINACIÓN

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN EN OBRA.

- LLEVARÁN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,

1

PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL

TIPO

CANTIDAD Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

A13

1 un. - SALA DE REUNIONES

PROYECTANTE DE HEJE HORIZONTAL SUPERIOR  Y  VIDRIO FIJO

TIPO

PERFILES

CANTIDAD

TIPO

PERFILES

ABRE

TIPO

CONTRAVIDRIOS

DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

OTROS

TERMINACIÓN

OBSERVACIONES

ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN EN OBRA.

- LLEVARÁN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,

10  HOJAS FIJAS,  2 HOJAS MOVILES

PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL

VIDRIO FIJO COMÚN, ESP. 5 mm

TIPO

CANTIDAD Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

A14

2 un. - INGRESO A SALA DE REUNIONES Y A OFICINA

1 PUERTA BATIENTE IZQUIERDA, 1 PUERTA BATIENTE DERECHA

TIPO

PERFILES

CANTIDAD

TIPO

PERFILES

ABRE

TIPO

CONTRAVIDRIOS

DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

OTROS

TERMINACIÓN

OBSERVACIONES

ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN EN OBRA.

- LLEVARÁN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,

2

1 IZQUIERDA, 1 DERECHA

VIDRIO FIJO COMÚN, ESP. 5 mm

TIPO

CANTIDAD Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

A15

1 un. - OFICINA

TIPO

PERFILES

CANTIDAD

TIPO

PERFILES

ABRE

TIPO

CONTRAVIDRIOS

DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

OTROS

TERMINACIÓN

OBSERVACIONES

ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN EN OBRA.

- LLEVARÁN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,

VIDRIO FIJO COMÚN, ESP. 5 mm

A11 A12

A13 A14 A15

LINEA SUPREMA CLASICA DOS

-

-

-

DVH 5+6+6 HACIA EL EXTERIOR

A PRESION BURLETES E.P.D.M.

HACIA EL EXTERIOR

-

-

ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076

1 un. - OFICINA

PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL SUPERIOR  y  PAÑO FIJO

1

PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL

LINEA SUPREMA CLASICA DOS

-

-

-

DVH 5+6+6 HACIA EL EXTERIOR

A PRESION BURLETES E.P.D.M.

HACIA EL EXTERIOR

-

-

ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076

X
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X
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X

X

X
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

PA 4543

LOCALIDAD:

DEPOSITO - OFICINA MELO, YOUNG, MERCEDES

CERRO LARGO, RIO NEGRO, SORIANO

MELO, YOUNG, MERCEDES

DEPTO:

BURLETE FLEXIBLE

TABIQUE DIVISORIO VIDRIADO  SERIE M055

 FIJAS y MOVILES

TABIQUE DIVISORIO VIDRIADO  SERIE M055

BURLETE FLEXIBLE

3 POMELAS SEGUN SERIA M055

PESTILLO CON CERRADURA

CIERRE BRAZO MECANICO, CANTIDAD 2 UN.

PROYECTANTE DE HEJE HORIZONTAL  SUPERIOR  Y  VIDRIO FIJO

8  HOJAS FIJAS,  1 HOJAS MOVILES

PROYECTANTE DE EJE HORIZONTAL

BURLETE FLEXIBLE

TABIQUE DIVISORIO VIDRIADO  SERIE M055

 FIJAS y MOVILES

A. T. ALEJANDRO FOLLE

Arq. PAULO LECCHIO

TIPO

CANTIDAD Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

A8

1 un. - BAÑO CABALLEROS DUCHA

FIJA

TIPO

PERFILES

CANTIDAD

TIPO

PERFILES

ABRE

TIPO

CONTRAVIDRIOS

DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

OTROS

TERMINACIÓN

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN EN OBRA.

- LLEVARÁN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,

1

A9

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

-

FIJA TABLILLA CIEGA

-

-

-

-

-

-

-

ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076

TIPO

CANTIDAD Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

A7

TIPO

PERFILES

CANTIDAD

TIPO

PERFILES

ABRE

TIPO

CONTRAVIDRIOS

DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

OTROS

TERMINACIÓN

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

EL OFERENTE DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

NOTAS: - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN EN OBRA.

- LLEVARÁN EL TIPO CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA,

A10

1 un. - BAÑO CABALLEROS GABINETE

PUERTA BATIENTE IZQUIERDA, DERECHA

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

-

2

PUERTA BATIENTE INTERIOR  TABLILLA CIEGA

-

1 IZQUIERDA,  1 DERECHA

-

-

3 POMELAS SEGUN SERIE GALA

PESTILLO CON TRANACA

-

-

ALUMINIO NATURAL SEGUN NORMA UNIT 1076

A7 COMPUESTA POR DOS MAMPARAS 1 CIEGA ( VISTA LATERAL ) 1 MOVIL ( VISTA FRONTAL ) .


