
OBSERVACIONES:

LÁMPARA: FLUORESCENTE 1 x 36W.

DIMENSIONES:

CUERPO:

DE ACERO ESMALTADO.

DESCRIPCIÓN

PLAFÓN DE ADOSAR TIPO BASIC DE LUCCIOLA, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR. 

DIFUSOR: EN EXTRUSIÓN DE POLICARBONATO TRASLUCIDO.

LUMINARIA:

L4

CANTIDAD:

2

UBICACIÓN:

SS.HH. (SOBRE ESPEJOS)

SE DEBARÁ PRESENTAR MUESTRA AL ÁREA DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

LA UBICACIÓN FINAL SE RATIFICARÁ EN OBRA.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER.

LARGO = 1250mm.

ANCHO = 74mm.

ALTURA = 54mm.

OBSERVACIONES:

LÁMPARA: 26 LUMILEDS (60W). VIDA ÚTIL 50.000hs.

DIMENSIONES:

EQUIPO ELÉCTRICO: 230V / 50HZ.

REFLECTOR:

CUERPO: CONSTRUIDO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN PROYECTOR INTEMPERIE LED 60W, TIPO LED MINIATURE (K10113) NIKKON, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL

DIFUSOR: ANTI DESLUMBRANTE DE ALTA TRANSPARENCIA EN CRISTAL TEMPLADO.

O SUPERIOR. 

LUMINARIA:

L5

CANTIDAD:

10

UBICACIÓN:

EXTERIOR (SOBRE FACHADAS)

SE DEBARÁ PRESENTAR MUESTRA AL ÁREA DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

LA UBICACIÓN Y LA ALTURA DE MONTAJE SE RATIFICARÁ EN OBRA.

ACABADO CON PINTURA EPOXI POLIESTER DURABLE.

ANCHO: 296mm.

ALTURA: 396mm.

PROFUNDIDAD: 93mm

INCLUYE DRIVER PARA LED.

FLUJO LUMINOSO 5100Lm.

OBSERVACIONES:

LÁMPARA: FLUORESCENTE COMPACTA. 1 x 75W.

DIMENSIONES:

EQUIPO ELÉCTRICO:

REFLECTOR: ALUMINIO ANODIZADO Y ABRILLANTADO.

CUERPO: DE ALUMINIO.

DESCRIPCIÓN PLAFÓN DE ADOSAR TIPO LEVEL DE LUCCIOLA, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR. 

DIFUSOR: DE CRISTAL SATINADO.

LUMINARIA:

L6

CANTIDAD:

2

UBICACIÓN:

DUCTO ESCALERA

SE DEBARÁ PRESENTAR MUESTRA AL ÁREA DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIRÉCTA, SIMÉTRICA.

LARGO = 220mm.

ANCHO = 120mm.

ALTURA = 150mm.

LA UBICACIÓN Y LA ALTURA DE MONTAJE SE RATIFICARÁ EN OBRA.

LUMINARIA:

L7

CANTIDAD:

8

UBICACIÓN:

INTERIOR DEL LOCAL

OBSERVACIONES: SE DEBARÁ PRESENTAR MUESTRA AL ÁREA DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

LÁMPARA: 80 LEDs DE ALTA LUMINOSIDAD.

DIMENSIONES:

EQUIPO ELÉCTRICO: BATERÍA SECA RECARGABLE, LIBRE DE ÁCIDO Y MANTENIMIENTO.

REFLECTOR:

CUERPO:

DESCRIPCIÓN LED AUTOMÁTICA MODELO MG6680L DE WATTON, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.

LA UBICACIÓN FINAL SE RATIFICARÁ EN OBRA.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DURANTE CORTES DE ENERGÍA.

FLUJO LUMINOSO 400Lm.

POSIBILIDAD DE UTILIZAR LA LÁMPARA EN BAJO CONSUMO, AUMENTANDO LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA.

LUMINARIA:

L8

CANTIDAD:

5

UBICACIÓN:

INTERIOR DEL LOCAL

OBSERVACIONES:

SE DEBARÁ PRESENTAR MUESTRA AL ÁREA DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA.

LÁMPARA: LED 1,2W, NO PERMANENTE.

DIMENSIONES:

EQUIPO ELÉCTRICO: AUTONOMÍA 3hs.

DIFUSOR: POLICARBONATO.

CUERPO: BASE CONSTRUIDA EN ALUMINIO.

DESCRIPCIÓN MODELO VERSO LED (8322430) DE ES-SYSTEM.

LA UBICACIÓN FINAL SE RATIFICARÁ EN OBRA.

INCLUYE PICTOGRAMAS SALIDA. IP20.

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE ADOSAR.
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