UHTR=

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO1

Objeto:

Suministro, instalacion y puesta en marcha de dos bombas de calor. Una para
uso en piscina y otro para agua caliente sanitaria (ACS). Los trabajos se
realizaran en la ciudad de Colonia Valdense.

Las ofertas comprenderan el suministro de los siguientes items:

ITEM ARTICULO (descripcion) CANTIDAD
(UN)
1 Bomba de calor para piscina (suministro, 1
instalacion y puesta en marcha)
2 Bomba de calor para ACS (suministro, instalacién 1
y puesta en marcha)

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptaran cotizaciones:
e en condiciones plaza en pesos uruguayos
e precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios

Solo se admitiran ofertas que coticen integramente por lo menos uno de los
items indicados.

Antecedentes del oferente

El oferente debera proporcionar informacion acerca de sus antecedentes
comerciales. Debera fundamentar una experiencia minima de 3 afos en
suministros similares, incluyendo documentacion que contenga por lo menos
dos clientes, detallando:

- Nombre de la empresa

- Fecha de entrega de los suministros

- Descripcion de la instalacion
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- Responsable de recepcion de los suministros de dicha empresa,
incluyendo numero telefénico para contactarlo.

Requisitos a presentar con la oferta

- Ficha técnica y manual de usuario bomba de calor de piscina

- Ficha técnica y manual de usuario bomba de calor ACS

- Ante proyecto de la instalacion propuesta (memoria descriptiva+
esquema de instalacién). Ver condiciones técnicas.

- Certificado de visita técnica

Visitas y Muestras

Para presentar la oferta es obligatorio concurrir a la visita técnica a realizarse
en el Club Esparta Colonia Valdense.

La misma se realizara el dia a la hora . La persona de
contacto es Carolina Dominguez (2200 70 77 o 099 411 889).

En la visita se entregara constancia presencial a las personas que concurran.

La visita NO sera obligatoria para todos aquellos que hayan presentado el
certificado de visita en el llamado W91097.

Condiciones que determinaran el rechazo de la oferta

1) La no presentacion de los siguientes documentos

- Ficha técnica bomba de calor de piscina

- Ficha técnica bomba de calor ACS

- Certificado de visita técnica

2) No presentar los antecedentes del oferente.

3) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 dias) solicitado en el
punto 7 de las Condiciones Generales para Compra Directa.- (esta
causal de rechazo es para todos los casos).

4) No cumplir con la garantia requerida.
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Comparacion de ofertas

La comparacién de ofertas se realizara por item.

Adjudicacion

La adjudicacién se realizar4d por item a un Unico proveedor, pudiendo
adjudicarse a distintos proveedores cada uno de los items.

Condiciones de entrega

El plazo de entrega sera de 15 dias calendarios.

Lugar de entrega: Club Esparta, Colonia Valdense.

Forma de Pago

El pago se realizara de acuerdo al Punto 13 de las Condiciones Generales para
Compras Directas, previa conformidad del area usuaria
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CAPITULO Illl - CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

1. Descripcion de las instalaciones existentes

El club cuenta con una piscina climatizada a 34 °C. La misma es
calefaccionada en la actualidad con dos calderetas a GLP instaladas en sala de
maquinas en zona cercana a la piscina.

El calentamiento se realiza mediante intercambiador de calor instalado en linea
con el filtro de la piscina. El control de encendido de las calderetas se realiza
con sensor de temperatura instalado en el circuito de agua de piscina a la
entrada del intercambiador de calor.

Se tiene un suministro trifasico en 230V.

A continuacion se muestran fotografias de la sala de maquinas.
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En lo que refiere a agua caliente
sanitaria el club cuentas con dos termo
tanques a GLP. Con una acumulacion
total de 120 litros.

2. Alcance

s El alcance de la contratacion incluye
todo el proceso desde el suministro de las bombas de calor en sitio hasta la
puesta en marcha de toda la instalacion. El oferente debera de intervenir las
instalaciones existentes (eléctrica, hidraulica, albafileria, etc.) en coordinacion
con el usuario de manera de no interrumpir las actividades normales en la
piscina y en los vestuarios.

También incluira la ingenieria del proyecto la cual sera debidamente aprobada
por la contratante de manera previa a la ejecucién de los trabajos.

3. Propuesta
3.1. item 1 piscina

El club cuenta en la actualidad con una bomba de calor Marca Zodiac modelo
Edenpac 4. La misma esta en perfecto estado de funcionamiento. El oferente
debera de poner también en funcionamiento esta bomba junto con la que es
objeto de esta contratacion. Las mismas trabajaran en paralelo. Se muestra a
continuacion un esquema de la instalacion esperada.

Calderetas existentes

r—

Sensor T | ‘

@ Bomba nueva

e e

Intercambiador existente

Bomba existente

3.1.1. Sistema de control
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Se espera la siguiente logica de funcionamiento: Se utilizara un sensor de
temperatura independiente a las bombas de calor y la caldereta. Este sensor
sera la entrada para la actuacién del controlador.

La idea es que las calderetas entren en funcionamiento unicamente cuando la
potencia de las bombas de calor no sea suficiente para mantener la
temperatura de la piscina. Para esto se configurara el controlador de manera
que las bombas actuen cuando la temperatura de retorno sea menor a 35°C,
mientras que las calderetas entraran en funcionamiento, en conjunto con las
bombas de calor, cuando la temperatura descienda de los 34°C. Se debera de
prever en el sistema de control una banda muerta de actuacion de manera que
se evite el encendido y apagado con alta frecuencia de los distintos equipos.

También se debera de dejar operativo el sistema de control actual. Para que en
caso de falla de la instalacion a realizar se pueda volver de manera sencilla
(manipulacién de valvulas y botonera) a la situacion actual.

3.1.2. Especificaciones Bomba de calor

La bomba de calor sera del tipo compacta especialmente disefiada para uso en
piscinas, es decir una unica unidad con el evaporador y condensador en su
interior.

El intercambio con el agua se realizara mediante intercambiador de titanio.

En lo que refiere a potencia de calefaccion y rendimiento, el equipo debera
cumplir con las tablas que se presentan a continuaciéon. Es decir, se tomaran
los datos de potencia y rendimiento a las condiciones que el fabricante
especifique y debera de ser siempre igual o superior.

Aire exterior [°C] Aire exterior [°C]
kKW out cop
16-19|20-22|23-25|26-28 16-19|20-22|23-25|26-28
24-26| 12 13 16 17 24-26| 4 4 4 5
27-29| 11 13 14 16 27-29 3 3 4 3

30-32] 10 12 14 15 30-32] 3 3 4 4

Agua °C
Agua °C

El refrigerante debera ser del tipo ecolégico como por ejemplo R410.

La conexion hidraulica debera prever la posibilidad de aislar cada una de las
bombas de calor sin interrumpir el funcionamiento del circuito de la piscina.

Mas detalles de la instalacidn seran ajustados en la visita obligatoria.
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Dado que se monitoreara el desempefio de las bombas de calor, se debera
dejar previsto tres puntos para la toma de temperaturas. Uno en el retorno de la
piscina y otros dos a la salida de cada equipo.

3.2. Bomba calor ACS

El equipo sera del tipo Split. Contara con depdsito de acumulacién no menor a
150 litros y con el condensador en el depdsito.

El tanque debera de ser de cobre o acero inoxidable 316L o superior, al igual
que el elemento de intercambio. Contara con aislacion y purga de fondo.

Contara con controlador electrénico y display de visualizacion de estado vy
temperatura de acumulacién. El equipo sera capaz de calentar agua hasta
60°C. La capacidad nominal de calentamiento sera no menor a 3 kW con un
COP superior a 3.

La conexion hidraulica debera prever la posibilidad de aislar o bien el nuevo
equipo a instalar o bien los calefones a gas existentes, para que la instalacion
de ACS pueda funcionar con cualquiera de los dos sistemas de manera
independiente.

Los detalles de la instalacion se ajustaran en la visita obligatoria.

3.3. Especificaciones Ante proyecto

Por ante proyecto se entienden dos documentos: memoria descriptiva y
esquema de funcionamiento.

Mediante estos dos documentos se pretende que el oferente explicite por lo
menos los siguientes puntos:

- Especificaciones de suministros
- Logica de funcionamiento

- Especificaciones de materiales a utilizar
- Métodos de trabajo

- Protecciones

- Instalacion eléctrica

Tanto las especificaciones de los suministros como la légica de funcionamiento,
deberan quedar claramente descritas al presentar la oferta.
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Métodos de trabajo, materiales, etc., podran ajustarse en una instancia
posterior, en un documento que llamaremos ingenieria del proyecto, debiendo
ser aprobados por la contratante previo al inicio de los trabajos.

Si durante la implementacion, la contratante considera necesario un desvio de
las memorias entregadas, DEBERA CONSULTAR CON UTE PREVIAMENTE
A SU EJECUCION. En caso de no respetar ésta indicacién, quedara a criterio
de UTE solicitar la re ejecucion de los trabajos sin cargo para la contratante.

Garantia

Ambos items contaran con una garantia de 18 meses.
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