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0.- REVISIONES

A continuacién se indican los cambios respecto a la versién anterior, a titulo informativo y sin
perjuicio de la vigencia de todo lo especificado en la presente norma.

MODIFICACIONES A LA VERSION 18 DE SETIEMBRE DE 2006

APARTADO DESCRIPCION
En general Se lleva a formato normalizado.
Se eliminan los empalmes automaticos para conductores ACSR
MODIFICACIONES A LA VERSION 16 DE JUNIO DE 2005
APARTADO DESCRIPCION
Se pasa esta especificacion técnica a norma de materiales
6.1.3 Se complementa descripcion del ensayo de deslizamiento con dibujos, tabla de valores de
carga y se especifican los valores de deslizamiento maximos permitidos.
6.14 Se agrega descripcion del ensayo de carga mecanica sostenida durante 168 horas
Se quitan los siguientes ensayos de tipo:
Inspeccién general
Verificacion dimensional
6.2 Ensayo de vibraciones
Ensayo de corrosion
Se agregan los siguientes ensayos de tipo:
Ensayo de cortocircuito
Ensayo de carga mecanica sostenida durante 168 horas y carga maxima
6.2.1 Se agrega criterio de aceptacion de protocolos de ensayos de tipo y criterio de validacién
entre modelos
6.2.4 Se modifica nivel de muestreo
9 Se agregan como normas de consulta la N.MA.15.01 y N.MA.15.03
MODIFICACIONES A LA VERSION 21 DE JULIO DE 2003
APARTADO DESCRIPCION
6.1.3 Ensayo de deslizamiento y rotura, debido a que no es posible la reaplicacion de estos
materiales
Los ensayos de recepcion deben ser realizados con los conductores usados por UTE y es
6.3 responsabilidad del proveedor el que estos estén disponibles en fabrica en el momento de
la recepcion
9 Se corrige en la planilla de datos garantizados la norma de referencia.
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente especificacion técnica tiene por objeto establecer las caracteristicas de los
empalmes automaticos para lineas aéreas con conductor desnudo que se han de utilizar en
las redes de media tension de distribucién de energia eléctrica.

Esta Especificacion se aplica a los empalmes automaticos para lineas eléctricas de
tension mayor de 1 kV y menor o igual a 72.5 kV, conductores desnudos de aleacion de
aluminio listados en la norma NO-DIS-MA-1503, cuyas caracteristicas geométricas se listan
a continuacion.

COMPOSICION - CARGA DE
. ., SECCION . Diametro
Designacion » N° Didmetro ROTURA PESO (Kg)
(mm?) total (mm)
alambres |alambre (mm) (Kgf)

AL-AL 35 35 7 2,54 7,63 996 0,096
AL-AL 50 50 7 3,04 9,12 1425 0.136
AL-AL 70 70 19 2,17 10,85 1995 0,193
AL-AL 95 95 19 2,52 12,6 2705 0,261
AL-AL 150 150 37 2,27 15,9 4275 0,413
AL-AL 300 300 61 2,5 22,5 8550 0,827

2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

A efectos de la presente Norma se consideran las definiciones siguientes:

2.1.- EMPALME AUTOMATICO

Es un manguito de empalme destinado unir los extremos de dos conductores aéreos
desnudos de media tension, que se monta en forma manual sin necesidad de herramientas
y asegura la union mecanica y eléctrica entre ambos.

| A |
| |
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3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

3.1.1.- CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Los elementos incluidos en esta Norma deben de ser adecuados para operar en las
siguientes condiciones:

La altitud maxima de la instalaciéon no supera los 1000 mts sobre el nivel del mar.
Temperatura ambiente:

valor maximo 40 °C

valor minimo -5°C

valor promedio maximo en un periodo de 24 hs. 35°C

valor promedio anual <35 °C
Humedad relativa ambiente méaxima: 100 % a 20 °C

3.2.- CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

3.3.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

3.3.1.- MATERIAL

Los materiales utilizados en la fabricacién de los empalmes automaticos deben ser estables
e inalterables en el tiempo, ya sea naturalmente o como consecuencia del tratamiento
empleado.

Los metales o aleaciones empleados no deben formar, en presencia de humedad, un par
galvanico susceptible de provocar una degradacion de los contactos.

El material constitutivo de los empalmes automaticos debe estar libre de grietas, cavidades,
sopladuras, defectos superficiales o internos y de toda otra falla que pudiera afectar su
correcto funcionamiento.

El sistema de empalme automatico se compone de un solo elemento de ajuste mecanico
automatico con cufias deslizantes y de ajuste por la propia fuerza de traccion de los
conductores.

Tanto el interior del cuerpo como las cufias deslizantes deben estar impregnados en todas
las zonas de contacto con los conductores con grasa inhibidora de la corrosién.

3.3.2.- DISENO

El disefio de los elementos contenidos en esta Norma, debe permitir un montaje lo mas facil
posible y cumplir con los principios que se detallan a continuacién:

Desde el punto de vista eléctrico deben satisfacer:

Version: 00
Vigencia: 2009-02-09 Péagina 4 de 14



§ MI_IE NO-DIS-MA-2029
k |.| EMPALMES AUTOMATICOS

e Realizar una distribucién satisfactoria de la corriente eléctrica entre los conductores
unidos.

e No aumentar la resistencia eléctrica de los elementos del circuito en el cual se hallan
instalados.

¢ No provocar un sobrecalentamiento en algin punto del circuito al pasar la corriente
eléctrica.

Desde el punto de vista mecanico deben satisfacer:

e Soportar una carga al menos igual al 90% de la carga de rotura del conductor en el
cual se va a montar.

e Soportar la vibracién de los conductores asi como las variaciones de tensiones
mecanicas y de temperatura.

e Ser resistente a la corrosion y al sobrecalentamiento.
¢ No producir deterioro en los conductores a lo largo del tiempo.

3.3.3.- ESPECIFICACIONES DE LA GRASA PARA LAS SUPERFICIES DE
CONTACTO.

La grasa inhibidora de la corrosidn que se suministre para las superficies de contacto, debe
responder a las especificaciones del presente apartado. Las materias primas a utilizar en su
elaboracion deben ser de primera calidad, con grasas sintéticas sin base de jab6n metalico,
aptas para evitar la oxidaciéon en el aluminio o en aluminio/cobre, y que no desarrollen
ataque quimico sobre los materiales de los conectores.

Neutralidad.- La grasa debe ser neutra frente a los metales con que toma contacto; en
particular el indice de acidez debe ser igual a 1.

Punto de goteo.- El punto de goteo debe ser al menos de 100 °C.

Estabilidad.- Oxidacién.- La grasa debe ser estable. La modalidad del ensayo se rige por
norma internacional vigente.

Conductividad.- Esta propiedad se verifica durante el desarrollo del ensayo de
envejecimiento eléctrico.

4.- IDENTIFICACION

4.1.- ETIQUETA

Los elementos preformados deben estar identificados INDIVIDUALMENTE, de forma
legible e indeleble, con la siguiente informacién minima:

¢ Nombre del fabricante, marca comercial 0 monograma
e Tipo o modelo segun el fabricante o nimero de identificacion.
e Tipo de conductor al cual se aplica

Version: 00
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Las cajas que los contienen con la siguiente informacion minima:
Numero de licitacion

Cdédigo UTE del material

Nombre del fabricante, marca comercial 0 monograma.

Tipo o modelo segun el fabricante o nimero de identificacion.
Tipo de conductor al cual se aplica

5.- ENSAYOS

5.1.- ENSAYOS DE TIPO

Son ensayos destinados a verificar las caracteristicas que dependen esencialmente del
disefio y de los materiales empleados en la fabricacion de la pieza. Se efectian una sola vez
y no deben repetirse salvo modificacion en el disefio o en los materiales empleados.

Los protocolos de ensayos de tipo deben necesariamente incluir en su documentacion la
identificacion de los equipos o materiales ensayados, lo cual comprende (como minimo):

- Cadigo o identificacion del modelo dado por el fabricante

- Plano con despiece (si corresponde) indicando dimensiones y sus respectivas
tolerancias

En el caso particular de accesorios para cables, debe incluirse informacion adicional de los
cables utilizados para el montaje (tipo y seccién).

5.1.1.- ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Este ensayo consiste en la realizacion de un ciclo de carga controlando al final de cada
tiempo de espera los valores de deslizamiento. A continuacion se detallan el esquema de
carga y los valores de carga en funcion del conductor usado en el ensayo:

Esquema de carga

TENSION #

H———p -y -
1 5 1 5 1 5 TIEMPO
(minutos)

Version: 00
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Tabla | - Valores de carga

ROT T T T3
CONDUCTOR @aN) |2 | @aN) | o2 | (daN) [ o | (dan)
ALAL 35 996 [20%| 199 | 40% | 398 | 90% | 895
ALAL 50 1425 |20%| 285 | 40% | 570 | 90% | 1283
ALAL 70 1995 |20%| 399 | 40% | 798 | 90% | 1796
ALAL 95 2705 |20%| 541 | 40% | 1082 | 90% | 2435
ALAL 120 3420 |20%| 684 | 40% | 1368 | 90% | 3078
ALAL 150 4275 |20%| 855 | 40% | 1710 | 90% | 3848
ALAL 300 8550 |20%| 1710 | 40% | 3420 | 90% | 7695

Procedimiento de ensayo

Se instala el empalme automatico de acuerdo a las condiciones normales de servicio

y se aplica una carga de pretensionamiento correspondiente al valor T, de la Tabla |, de
acuerdo al conductor sobre el que se instalo el empalme, de manera de permitir la
adaptacion de las cufias contra los extremos del tubo del empalme.

Luego de aplicada esta tensidn se marca sobre el conductor la posicién del elemento de
forma de poder verificar si durante el ensayo se produce deslizamiento del conductor en el
empalme.

! T
3 5 i

DETALLE — DETALLE

b ST —

Se alivia la tensién aplicada hasta cero y se comienza el ensayo aumentando la tension en
forma gradual durante 1 minuto hasta alcanzar el valor T, de la tabla | de acuerdo al
conductor o alambre, manteniéndose esta tensién durante 5 minutos,

Ty = Ty
5 Bt ] =
DETALLE @ d: /~—=~ DETALLE
/ \ 1 f .
Tl "\--_:/
— b
d4 d/

D= dy*+dy
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no debiendo ocurrir deslizamiento del conductor o alambre (D, = 0).

Luego se aumenta la tension desde el valor T; en forma gradual durante 1 minuto hasta
alcanzar la tensién T, de la Tabla | de acuerdo al conductor. Se mantiene esta tensién
durante 5 minutos,

T2 ﬂ T2
< T} =
% )
DETALLE : . _DETALLE
dy d.

D,= d,+ d,

no debiendo ocurrir un deslizamiento total superior a 1.5 diametros del conductor ensayado
(D2 <2 X ¢conp)

Luego se aumenta la tensién desde el valor T, en forma gradual durante 1 minuto hasta el
valor de la tension minima de deslizamiento (Tz de la tabla I) de acuerdo al conductor,
manteniéndose esta tension durante 5 minutos,

A (= =) LN
< .
% d
DETALLE ® ~—~ DETALLE
H
d3 d3
D= dghd,

no debiendo ocurrir un deslizamiento total superior a 3 didmetros del conductor ensayado
(D3 <4 x éconp)

Si durante el ensayo se produce la ruptura del conductor o alambre con un valor de traccién
menor que el especificado, la misma no debe ocurrir en la regién del conductor en la cual
esta aplicado el empalme automatico

Se considera que el ensayo no es satisfactorio si se producen durante el ensayo
deslizamientos mayores a los especificados, rotura del conductor, deformacién permanente
exterior del empalme o rotura de éste.

51.2.- ENSAYO DE CARGA MECANICA SOSTENIDA (168 horas) y CARGA
MAXIMA

Segun lo especificado en la norma ANSI C 119.4-2003 apartados 7.3.3 y 7.3.4, conectores
CLASE 1.

Version: 00
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5.1.3.- ENSAYO DE CARGA MECANICA CICLICA

Los empalmes automaticos, instalados sobre el conductor al cual estén destinados, deben
ser sometidos a una serie de cargas aplicadas axialmente.

Procedimiento de ensayo

La carga se debe aumentar en forma gradual desde el 15% hasta el 25% del valor T3 de la
tabla | de acuerdo al conductor sobre el que se monto el empalme y luego se alivia la carga
en forma instantanea hasta el 15% del valor T; de la tabla I.

Este ciclo se debe repetir 12000 veces a una frecuencia de 6 ciclos por minuto.

Se considera que el ensayo no es satisfactorio si se produce ruptura del empalme
automatico, deslizamiento o ruptura del conductor en la zona de contacto con el empalme
automatico

51.4.- ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO CLIMATICO

El ensayo de envejecimiento climatico consta de dos partes:
a) Choque térmico de 5 ciclos consistente cada uno en:

e 2y 1/2horasa 150 °C

e 15 minutos a0 °C

e 30 minutos a 150 °C

e 20 horas a temperatura ambiente.

b) Corrosion durante 30 dias en camara de niebla salina. Cada dia de exposicién consiste
en:

e 15 horas en una atmdsfera salina del 5%
e 1 horaen horno de secado a 38 °C
e 8 horas a temperatura ambiente.
La camara de niebla salina se debe acondicionar de acuerdo a la norma NF 41-002.

Al finalizar el ensayo de envejecimiento climatico las superficies de los conectores no deben
presentar degradacion, grietas, oclusiones, areas pobres o ricas en recubrimientos,
exfoliadoras o ampolladuras.

Luego del ensayo la caida de tension a través del conector no debe diferir en mas de 250%
del valor inicial.

5.1.5.- ENSAYO DE CORTOCIRCUITO

Sobre un lazo compuesto por cuatro piezas montadas sobre el conductor especifico para las
mismas se efectuaran 8 cortocircuitos, segun el procedimiento y esquema de montaje
indicado en la norma UNE 21-021 para empalmes de redes aéreas desnudas.

Establecida una corriente de régimen que mantenga el conductor de referencia estabilizado
a 150 °C, se debe establecer en el lazo una corriente de cortocircuito tal que lleve el
conductor de referencia de 150 °C a 170 °C en un segundo. Luego se reestablece la
corriente anterior, de forma que el conductor de referencia vuelva a 150 °C.

Dicho ciclo se debe repetir 8 veces.

Version: 00
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Se debe medir al principio del primer ciclo y al final del Gltimo la resistencia de contacto y la
temperatura de los cuatro empalmes, y la temperatura del conductor de referencia.

Se considera que el ensayo es satisfactorio si se cumplen los siguientes requisitos:

e La temperatura de los cuatro empalmes es siempre menor que la del conductor de
referencia

e La variacion de la resistencia de contacto no debe ser mayor a 5 % en las cuatro
piezas

e La variacién de la temperatura no debe ser mayor a 5 °C en las cuatro piezas.

5.1.6.- ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO ELECTRICO Y CORTOCIRCUITO

Se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la norma ANSI C 119.4-2003 Clase A (500
ciclos)

51.7.- PRESENTACION DE ENSAYOS DE TIPO

En general el ensayo realizado sobre una combinacion empalme/conductor es valido
Unicamente para esa combinacidn. Sin embargo, para limitar el nimero de ensayos se
admiten los siguientes criterios de validacion para diferentes modelos o aplicaciones:

e Si un modelo de empalme cubre un rango de conductores del mismo tipo, se debe
validar el ensayo para todo el rango especificado si resultan satisfactorios los
ensayos realizados sobre el conductor de mayor seccién y el de menor seccion.

e Si el fabricante puede demostrar claramente que las condiciones relevantes para el
disefio de los modelos de una familia de empalmes, son alcanzadas mediante los
ensayos satisfactorios del empalme para el conductor mas grande, el empalme para
el conductor mas chico y dos empalmes de la familia para conductores de secciones
intermedias.

Excepcién 1: Si la familia de empalmes consta de 5 modelos diferentes, solo se debe
ensayar el empalme para el conductor mas grande, el empalme para el conductor mas chico
y un modelo de la familia para un conductor intermedio.

Excepcién 2: Si la familia de empalmes consta de hasta 4 modelos diferentes, solo se debe
ensayar el empalme para el conductor mas grande y el empalme para el conductor mas
chico.

5.2.- ENSAYOS DE RUTINA

Son ensayos destinados a controlar la calidad de la fabricacion de los materiales del lote
presentado a recepcion.

El oferente debe listar los ensayos de rutina que realiza normalmente durante el proceso de
fabricacion y las normas de ensayo correspondientes.

5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION

Los ensayos de recepcion deben ser realizados sobre los conductores especificados y
usados por UTE. Estos deben estar disponibles en fabrica en el momento de la realizacién
de los ensayos. Son de cargo del proveedor todos los costos y tiempos relativos a la
adquisicion y transporte de los conductores necesarios, en caso de no contar con estos en
fabrica.
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Para los ensayos de recepcion 1, 2 y 3, el sistema de inspeccién es por atributos Los
procedimientos y planes de muestreo estan de acuerdo a las recomendaciones contenidas
en la publicacion IEC 410 o UNIT 472-75. Para la extraccion de muestras se debe tomar un
namero de piezas correspondientes a control normal con nivel de inspeccién S4, segun plan
de muestreo doble. Se establece un AQL de 2,5 %.

El muestreo para el ensayo de recepcion 4.- Ensayo de cortocircuito, se debe realizar sobre
un lazo conteniendo 4 empalmes, independientemente del tamafio del lote.

Si uno 0 mas empalmes no pasan el ensayo se debe considerar el lote rechazado.

5.3.1.- INSPECCION GENERAL

Se debe verificar el cumplimiento de lo especificado en los capitulos 3 y 4 de esta Norma.

5.3.2.- VERIFICACION DIMENSIONAL iError! Marcador no definido.

Se deben verificar todas las dimensiones indicadas en los planos suministrados por el
fabricante y aprobados por UTE.

En caso que no se especifique se admite una tolerancia maxima de jError! Marcador no
definido.x 1% d , siendo d la dimensién a verificar

5.3.3.- ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Segun lo especificado en apartado 5.1.1.

5.3.4.- ENSAYO DE CORTOCIRCUITO

Segun lo especificado en apartado 5.1.5.

6.- EMBALAJE PARTICULAR

Los empalmes automaticos deben embalarse en cajas de cartdn corrugado de por lo menos
3mm de espesor, construidos en forma adecuada para que el material soporte, sin sufrir
desperfectos, las solicitaciones a que va a ser sometido durante su manipulacién o
transporte.

Cada caja de cartdn debe contener material correspondiente a un solo cédigo de UTE y
debe poseer en su exterior una etiqueta plastificada en la que consten:

e Codigo UTE del material

e Descripcion del material

e cantidad de unidades que contiene la caja
e Numero de compra

Las cajas deben disponerse sobre pallets de madera, cuyas caracteristicas se detallan en el
Pliego de Condiciones respectivo.

Ademas, deben cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el Pliego
Particular.
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7.- CODIGOS UTE
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CODIGO DESCRIPCION
060490 Empalme automatico para conductor ALAL 35
060491 Empalme automatico para conductor ALAL 50
060492 Empalme automatico para conductor ALAL 70
060493 Empalme automatico para conductor ALAL 95
060494 Empalme automatico para conductor ALAL 150

8.- NORMAS DE REFERENCIA

NO-DIS-MA-1503 — CONDUCTORES DE ALEACION DE ALUMINIO
UNE 21-021-83 — PIEZAS DE CONEXION PARA LINEAS ELECTRICAS HASTA 72,5KV.

ANSI C119.4-2003 — CONNECTORS FOR USE BETWEEN ALUMINUM-TO-ALUMINUM
OR ALUMINUM-TO-COPPER BARE OVERHEAD CONDUCTORS

IEC 410 — SAMPLING PLANS AND PROCEDURES FOR INSPECTION BY ATTRIBUTES

Version: 00
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9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Se debe completar una planilla de datos por cada cédigo de material presentado.

Descripcion Solicitado Garantizado

item:

Fabricante:

Modelo del fabricante:

Cddigo UTE:

Pais de Origen:

Localidad de inspeccidn:

Plazo de garantia: 2 afios

Normas de fabricaciéon y ensayos: NO-DIS-MA-2029

Cédigo de color:

Material constitutivo:

Largo (mm):

Rango de utilizacién (mm — didmetro cond):

Carga minima de deslizamiento (daN): Ver Tabla |

Tipo de embalaje:

Unidades por unidad de embalaje:

Peso de la unidad de embalaje:

Version: 00
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10.- ANEXOS

10.1.- LISTADO DE ENSAYOS DE TIPO

NO-DIS-MA-2029

EMPALMES AUTOMATICOS

ENSAYO

Descripcién del
ensayo

Ensayo de resistencia al deslizamiento

Segun apartado 5.1.1

Ensayo de carga mecanica sostenida (168 horas) y carga maxima

Segun apartado 5.1.2

Ensayo de carga mecénica ciclica

Seguln apartado 5.1.3

Ensayo de envejecimiento climatico

Segun apartado 5.1.4

Ensayo de cortocircuito

Seguln apartado 5.1.5

Ensayo de envejecimiento eléctrico y cortocircuito

Segun apartado 5.1.6

10.2.- LISTADO DE ENSAYOS DE RECEPCION

ENSAYO

Descripcion del
ensayo

Inspeccion general

Seguln apartado 5.3.1

Verificacion dimensional

Segun apartado 5.3.2

Ensayo de resistencia al deslizamiento

Segun apartado 5.3.3

Ensayo de cortocircuito

Segun apartado 5.3.4
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