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CANTIDAD 4 1ZQ. - UBICACION SECTOR | PLANTA BAJA CARPINTERIA
DER. - PLANTA BAJA TIPO
TIPO C_05
DESCRIPCION REVESTIMIENTO CEDRO LAMINADO
HOJA AGLOMERADO ENCHAPADO EN CEDRO e=19mm
HERRAJES BISAGRA CON PERNO FIJO, CERRADURA DE APLICAR
TERMINACIONES REVESTIMIENTO AGLOMERADO ENCHAPADO EN CEDRO e=19mm, CON LUSTRE
POLIURETANICO C/SEPARADORES DE ALUMINIO TIPO C e=5mm
OBSERVACIONES TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
( PN DIBUJO AT MAURICIO BAFFICO
Q_ZOmz_mm_>0_<__. ARQUITECTURA %ASM COLABORO
Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles 7 PROYECTISTA ARQ. PAULO LECCHIO
JEFE DEPARTAMENTO | ARQ. SANDRA DE LEON
TEMA: GCIA. DE SALUD Y BIENESTAR PLANO N°: SUB-GERENTE ING. ALVARO VIGNOLO
_z._umm —N >_| PA 5526 ARCHIVO: Carpinteria_Gcia.S.yB.l.dwg
CARPETA:
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