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HORMIGON C25

PARA ESTRUCTURA EN GENERAL DE 250kg/cm® DF RESISTENCIA
CARACTERISTICAS A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
CILINDROS NORMALIZADOS.

A. CONFORMADO ADN 500

PARA ESTRUCTURA EN GENERAL DE 5000kg,/cm® DE LIMITE
CONVENCIONAL DE FLUENCIA ¥ 5500kg,/ crm”® DE ROTURA
A LA TRACCION.

REFERENCIAS

NIVEL CARA SUPERIOR ESTRUCTURA REFERIDO
@ AL 2+0 DE ALBANILERIA.

N FILAR QUE NACE.

_H_ FILAR QUE CONTINUA.

H FILAR QUE TERMINA.

RECUBRIMIENTOS
EN PILARES (d>20) =2.5cm.
EN VIGAS =2.5cm.

EN ELEMENTOS DE HORMIGON VISTO =3.0cm.
EN FUNDACIONES: BASES =4.0cm.

VIGAS =3.0cm.

NOTAS

FL MVEL DE FUNDACION DEBE GARANTIZAR
Oadm > 2 Kg/cm?

EL NWVEL DE FUNDACION DEBERA SER DE AL MENOS —1.70m,

REFERIDO AL NIVEL DEL PISO TERMINADO(Z 0.00).
Ver planos Albarileria.

TODAS [AS MEDIDAS SE VERIFICARAN £N Q%\wk,i
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