1375

924

ol

: 3 s : ;
< WFU < N o o
| " | | |
©
© o ,
% ) - ~ G )
< by N o8 < o NS Sy
/€0 + © ™M el N oA
o O o o o = -
1445 S
T T g 1435 — ©
<\UN ; Q.JT,«. o 1420 - P3 1420 — P4 1420 P5 1420 P6 1420 - P7
i 1 o (25x25) VFO1 (20040) 1387 LA e ] (15x25) 4 7| (15x25) . (25x25) v. B o (15x25) . . (25x25)
1387 P10 s s o 1387 1387 1387 — 1387 : 1387 — v
fe 7 ¥ . . 9,8 - lqy b A N i P £ o ) .‘q
e o S P2 bl . B3 i B4 s B5 . .| B6 Lo, W e
AL T B1 (52x25) [ e T ey (90x90x30) (90x90x30) (90x90x30) (90x90x30) B7
il - v ., " |
(140x140x50) | B2 (90x90x30)
- | (160x120x50)
|
S .
3 1,70
[} N
I | " ~1.30 3
< |t S 4 N —1.30
S| |-rn10 W] A B S N
¥ ¥ 1 ~1.60 ~ N
ST > 0 A © [ x
S | _ | e ~1.60 1| -7e0
N E o N I > >
% _ 50 N ,
> o I
1093 R S Non
Be s sl e <+ o <
0 o Tl G w0, Gt P T © 9 Noo
b o A L 0 © - - B11
0 < . LHaES ol o) o B (100x70x30)
o e i 102 102 =
1004 o v »,a» B ;v‘u vavq i
v B-p ol FRCES - e e % T v T q.« i : -
e 5 el o) 978 SR Ry oo b 978 B10 978
il ol e 2 VFQ2 (20x4 g 0 o (100x90x30) N
> o o .
© o e PO e oo g, ¢ ) [
036 e G P8 B8 P10 P11
b 0T 0 . = (52x25) | (200x140x50) (25x25) (25x25)
v s v » A \
R T Y ) !
woE el T (25x25) !
- d Bt o5 I
v.7" Tl e T " |
vl ,
B9 |
(160x160x50) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 o |
< )
0 < ,
|
o N
548 e 3 ™ o ”
zop Ay  y g A \UNN I
g U e | (25x25) o18 o ' B13
v ey ol v, S v L4 ‘,
40— L : A VFQ3 (20x40) 480 Sl (70xT00x50)
bl o s g T S S S e
SRy S NP By 4w P13 F x :.)
. 5 e om” O , , (25x25) il
e e . |
i & v wv |
B12 ,
(160x160x50) :
|
|
-
3 '—7.10
W | A4
N3 |
-~ N~
S |-10 o Lo
X [Te] A
S [ w ' 160
A - V | N
g " ,
2 —1.60 |
V |
N
N |
M N |
¢ g |
0T B14 140y
(160x100x50) % q e e ” %&Wéﬁ@
100 N T Foier, 4l
F o 8 i q 7| v . -
= - ! @8 0 v e ]
_«. v m_, . e . fow 5 |,
2 o el O 2 i VFO4 (40x50) 25 o | & e ),
_ _ _ _ e Sl B o D P g 0.00 h=NPFI
= Q | origen de cota
P14 T ST P15 | pilar existente
(25x25) (25x25)

HORMIGON C25

PARA ESTRUCTURA EN GENERAL DE 250kq/cm’ DE RESISTENCIA
CARACTERISTICAS A LA COMPRESION A LOS 28 DAS EN

CILINDROS NORMALIZADOS.

A. CONFORMADO ADN 500

PARA ESTRUCTURA EN GENERAL DE 5000kg,/cm® DE LIMITE
CONVENCIONAL DE FLUENCIA ¥ 5500kg,/ crm”® DE ROTURA

A LA TRACCION.

REFERENCIAS

o

N_ FILAR QUE NACE.

_H_ FILAR QUE CONTINUA.

H FILAR QUE TERMINA.

RECUBRIMIENTOS

EN PILARES (d>20)
N VIGAS

EN ELEMENTOS DE HORMIGON VISTO =3.0cm.
EN FUNDACIONES: BASES =4.0cm.

VIGAS =3.0cm.

NOTAS

FL MVEL DE FUNDACION DEBE GARANTIZAR
Oadm > 2 Kg/cm?

NIVEL CARA SUPERIOR ESTRUCTURA REFERIDO
AL 2+0 DE ALBANILERIA.

=2.5cm.
=2.5cm.

EL NWVEL DE FUNDACION DEBERA SER DE AL MENOS —1.70m,
REFERIDO AL NIVEL DEL PISO TERMINADO(Z 0.00).

Ver planos Albarileria.

TODAS [AS MEDIDAS SE VERIFICARAN £N Q%\wk,i
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