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CANTIDAD 1 1ZQ. - UBICACION SECTOR | 01-JEF. / 04-S. REU. CARPINTERIA O
DER. X PLANTA BAJA TIPO
TIPO Cc_01
MARCO CEDRO REAL 2"x4” — CONTRAMARCO CEDRO REAL 1/2"x2” EN CARA INTERIOR
HOJA BASTIDOR DE ALAMO CON CARAS DE COMPENSADO EN CEDRO e=4mm, CANTO PERIMETRAL MACIZO, ESPESOR TOTAL 43 mm
SEPARADORES TIPO C DE ALUMINIO e=5mm EN CARA EXTERIOR
HERRAJES TRES BISAGRAS, PESTILLO TIPO RETEN, CERROJO DE SEGURIDAD Y DOS TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE

TERMINACIONES

LUSTRE POLIURETANICO DE MARCO, HOJA Y CONTRAMARCO
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CANTIDAD @ 1ZQ. 7 X UBICACION SECTOR |- CARPINTERIA O
DER. 7 - S. SUELO / PLANTA BAJA / PLANTA ALTA TIPO
TIPO C_02
MARCO CEDRO REAL 2°x4” — CONTRAMARCO CEDRO REAL 1/2"x2" EN AMBAS CARAS.
HOJA BASTIDOR DE ALAMO CON CARAS DE COMPENSADO EN JEQUETIBA e=4mm, CANTO PERIMETRAL MACIZO
ESPESOR TOTAL 43 mm
HERRAJES TRES BISAGRAS CON PICAPORTE DE ACERQO INOX. ABERTURAS EN S.S. CON CERRADURA DE SEGURIDAD

TERMINACIONES

FONDQ Y ESMALTE

OBSERVACIONES

ACOPLA CON C_04

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS DE DIBUJAN DESDE EL EXTERIOR

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS DE DIBUJAN DESDE EL EXTERIOR
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