3.51

3.48

2.50 — .20
L
© cielorraso suspendido
M OlOV placa de yeso
° o
s}
n Q ]
9 9
e} S
bufia de aluminio bufia de aluminio
o 0,5cm tipo C 0,5cm tipo C
.
o
o
Q
" ?
0 o
n o
© N
o o
o
n
.
o
0 Py
" z&calo aluminio
o
0.10 [ [
2.50 1.00 1.20

CANTIDAD 4 1ZQ. - UBICACION SECTOR | PLANTA ALTA — 15-GRCIA.[| CARPINTERIA
DER. — PLANTA ALTA TIPO
TIPO c_07
DESCRIPCION REVESTIMIENTO CEDRO LAMINADO
HOJA AGLOMERADO ENCHAPADO EN CEDRO e=19mm
HERRAJES -
TERMINACIONES | REVESTIMIENTO AGLOMERADO ENCHAPADO EN CEDRO e=19mm, CON LUSTRE
POLIURETANICO C/SEPARADORES DE ALUMINIO TIPO C e=5mm
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
( PN DIBUJO A.T MAURICIO BAFFICO
INGENIERIACIVILEARQUITECTURA %AE_I_M COLABORO
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