Especificaciones Técnicas.
Candado seriados.



Capitulo 1: condiciones Generales

1.1. Objeto:

Se trata de la adquisicién de candados hermanados para usar en porteras de
accesos a las lineas de trasmisién de UTE, que estan localizadas sus trazas en
campo traviesa en predios particulares.

1.2. Antecedentes del oferente:

Por la especificidad de los materiales, se requiere que los oferentes
demuestren su idoneidad en la fabricacion de este tipo de material que se
pretende adquirir.

Estos antecedentes seran considerados por UTE para evaluar la experiencia y
la capacidad técnica del oferente, asi como el desempefio en servicio del
producto ofrecido.

UTE se reserva el derecho de hacer las averiguaciones que considere
necesarias como para determinar que los datos presentados sean fidedignos.

1.3. Material Informativo:

Las ofertas deben contener la informaciéon necesaria para hacer un juicio
fundado sobre el producto ofrecido y apreciar si cumplen las presentes
especificaciones, pudiendo el integrante técnico de UTE, solicitar al oferente las
aclaraciones que considere necesarias.

Se incluiran en la oferta la siguiente informacion:

e Esquemas y/ o planos completos del suministro ofertado.
e Especificaciones técnicas: las solicitadas en el presente pliego asi como
toda otra de relevancia a juicio del oferente.

1.4.Estudio de las ofertas:

Se tendra en cuenta en la evaluacién y estudio técnico de las ofertas, la calidad
con que se cumplan las especificaciones y la informacion técnica suministrada.

UTE se reserva el derecho de rechazar las ofertas en el caso que:

¢ No se adjunte material informativo especialmente solicitado.

e En el caso que del examen de los documentos presentados resulte, a
juicio de UTE, que el oferente no demuestre capacidad técnica suficiente
para llevar a cabo el suministro cotizado.



e La oferta contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles,
alteraciones, insuficiente informacién técnica, etc., que no hayan sido
adecuadamente salvadas.

Toda situacion no prevista en este pliego quedara a decisién unilateral de UTE.
Los oferentes podran consultar respecto del alcance del suministro hasta 3 dias
previos a la apertura de ofertas, al interlocutor que se designe a tales efectos.

1.5.Condiciones de entrega:

El suministro sera entregado en un plazo no mayor a 60 dias calendario
contados a partir del dia siguiente a la confirmacion de adjudicacion.

El suministro se entregara en un unico lote.

El material sera entregado en la Reductora Paysandu de UTE, sito en Calle 28
y Letra E, Paysandu, de lunes a viernes de 8 a 13 Hs.

Capitulo 2: condiciones Técnicas
Generales

Se trata de candados hermanados para cerramiento de porteras y cimbras en
los accesos de las lineas de alta tension de trasmisién, por lo que su
desempeno debera ser en condiciones de intemperie.

Seran candados tipo “MASTER” serie A757.

El oferente debera cotizar garantizando que la confeccién de su candado
asegurara la misma combinacién que una llave que le suministrara UTE, si
resulta adjudicado. Esto significa que la llave suministrada debera operar
correctamente en los candados adjudicados, asi como la llave de los candados
adjudicados debera operar correctamente en los candados que ya posee la
empresa. Esto es condicidon necesaria para la adjudicacion y recepcion del
material.

Seran candados de cuerpo laminado, de bronce, cuya llave no quede
prisionera en ninguna situacion, tanto en cierre como en apertura.

Estaran disefiados en cilindro de 4 piezas.
Cada candado constara de 2 llaves individuales.

El dispositivo a suministrar tendra certificacién de fabricacion conforme a ISO
9001:2000 u otra/s de reconocimiento internacional.



Dimensiones
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Las medidas deberan ser las siguientes:

A: 9 mm con un error admisible de +/- 3 mm.
B: 25 mm con un error admisible de +/- 5 mm.
C: 25 mm con un error admisible de +/- 5 mm.

Width: 51 mm con un error admisible de +/- 5 mm.
2.1.Garantia del suministro.

La garantia del material ofertado sera por al menos 5 afios, contra todo tipo de
vicio constructivo y/o de disefio.



