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Fleje de aluminio 10x100x1.2

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

Este fleje se utiliza en lineas de acometida, sera de 100mm de largo, 10mm de
ancho y 1.2mm de espesor. Tendra ademas en cada extremo un agujero de 3mm
de diametro. La tolerancia de estas dimensiones es de un 10%.

Presentaran bordes redondeados, de forma tal que no sean cortantes para el
operario.

2. MUESTRAS e INFORMACION TECNICA.

2.-a) MUESTRAS
El oferente debera presentar junto con su oferta como minimo 2 unidades de
muestra del producto ofertado.

La muestra debera ser representativa, no admitiéndose modificaciones entre
la muestra y el articulo ofertado.

Las muestras no seran devueltas

2.-b) INFORMACION
ANTEL se reserva el derecho de exigir durante el estudio de la oferta
ampliacion de informacion, incluyendo el cumplimiento de los ensayos
descritos en las normas técnicas referenciadas en esta especificacion.
En estos casos se enviara comunicacion formal al oferente, y en el plazo y
lugar estipulado en la misma debera entregarse la documentacion solicitada,
de lo contrario la oferta sera desestimada.

2.-c) VERIFICACION DE LA INFORMACION
La informacion presentada podra ser verificada por la Administracion, tanto
en la etapa de evaluacién de la oferta como durante las diferentes
entregas. La constatacion de incumplimientos generara de por si la
desestimacion de la oferta o el derecho al rechazo de la entrega, segun la
etapa del proceso de compra que se esté atravesando.

3. EMBALAJE

El producto debera entregarse en bolsas de 50 unidades



