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A LA ALIMENTACION DESDE
COMPONENTES DIAGRAMA DE COMANDO "I servcios eseomies
tem
REF CARACTERISTICAS
PCA ALIM. AC DE AMBAS BARRAS 0B 007 (+ COMUN)
PCC ALIM. DC DE ALARMA Y COMANDO UCG UCG CO:7 (ILUM. PLAYA)
QIEE TETRAPOLAR, 40 A, 10 kA, CURVA C C |:| M A N D |:|
QIEN TETRAPOLAR, 25 A, 10 kA, CURVA C 4 1 Sheon
Qcom | BIPOLAR, 10 A, 10 kA, CURVA C - [CIRCUITOS EN PLAYA DE MANIOBRAS | Kk ]
KCwm TETRAPOLAR, 40 A, 10 kA -g! L—uceAuz (FALTA ACILUM. PLAYA)
KCPE | TETRAPOLAR, 25 A, 10 kA %’uss X
KCPN | TETRAPOLAR, 16 A, 10 kA
KCCE TETRAPOLAR' 16 A' 10kA PCA, SALIDA DE 24 V DESDE
KCcN TETRAPOLAR, 16 A, 10 kA FUENTE COMPARTIDA CON PLC
KCF TETRAPOLAR, 16 A, 10 kA oy Sr-an
Qu TETRAPOLAR, 40 A, 10 kA, CURVA C TIRCUITOS EN ILUMINACIEN PERIMETRAL]
Qpe TETRAPOLAR, 25 A, 10 kA, CURVA C ﬂ N
QPN TETRAPOLAR, 16 A, 10 kA, CURVA C s - -
Qce TETRAPOLAR, 16 A, 10kA, CURVA C RELE INTELIGENTE |
Qcn TETRAPOLAR, 16 A, 10 kA, CURVA C 0 PLC CON RELOJ |\
ASTRONGMICD -4
QF TETRAPOLAR, 16 A, 10 kA, CURVA C |
QM1.6 | TETRAPOLAR, 10 A, 10 kA, CURVA C /ot Scam
QPi.5 TETRAPOLAR, 10 A, 10 kA, CURVA C ) CIRCUITOS EN CAMINERIA INTERNA
QC1.5 | BIPOLAR, 10 A, 10 kKA, CURVA B TABLERD DL LAcion
QF1.3 | BIPOLAR, 6 A, 10 kA, CURVA C e on
QMC1.6| TETRAPOLAR, 10 A, 10 kA, CURVA B
QPC-1..5| TETRAPOLAR, 6 A, 10 kA, CURVA B
Kusa PRIM. 110 Vbc, SEC. 230 VAC
Km PRIM. 230 VAC, SEC. 110 VDC J!L SF-
Svam | TRES POSICIONES, 230 Vac CIRCUITOS EN ILUMINACIGN DE FACHADA
SP.AM | TRES POSICIONES, 230 VAC
SC-AM | TRES POSICIONES, 230 VAC F
SF-AM | TRES POSICIONES, 230 VAC
ILUMINACION DE PLAYA:
CONSISTE EN SEIS CIRCUITOS ALIMENTADOS DESDE SERVICIOS ESENCIALES. Fecha Modificaciones Aprobado Fecha Modificaciones Aprobado
EL COMANDO SE HACE DE MODO MANUAL O REMOTAMENTE DESDE LA UNIDAD DE CONTROL DESTINADA A LOS SERVICIOS GENERALES.
SN
ILUMINACION PERIMETRAL: }::;: GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONSISTE EN CINCO CIRCUITOS, TRES ALIMENTADOS DESDE SERVICIOS ESENCIALES Y DOS DESDE SERVICIOS NO ESENCIALES. ANXN
EL COMANDO SE HACE DE MODO MANUAL O DE MODO AUTOMATICO EN FUNCION DEL NIVEL DE ILUMINACION EXTERIOR O POR UN RELOJ ASTRONOMICO.
'cLé’ﬂ"s'Téﬁcg'?N' g\f\lgél\glgléﬁl\ﬁcl)gfsg:ALIMENTADOS DESDE SERVICIOS ESENCIALES Y DOS DESDE SERVICIOS NO ESENCIALES. E STACION CARDAL 500kV
EL COMANDO SE HACE DE MODO MANUAL O DE MODO AUTOMATICO EN FUNCION DEL NIVEL DE ILUMINACION EXTERIOR O POR UN RELOJ ASTRONOMICO. TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR
%ms ALIMENTADOS DESDE SERVICIOS NO ESENCIALES. Unifilar y funcional
EL COMANDO SE HACE DE MODO MANUAL O DE MODO AUTOMATICO EN FUNCION DEL NIVEL DE ILUMINACION EXTERIOR O POR UN RELOJ ASTRONOMICO.
PROYECTADO DIBUJADO CONTROLADO APROBADO FECHA ESCALA PLANO
F.Berrutti | F.Berrutti | HPerdomo | H.Perdomo| 01/2018 CS—CR5 47| AS




