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A MATERIALES
S o é\o‘,q 6}6‘ o PERFILES: Acero estructural ASTM A36 y/o ASTM A572 Gr. 50
Yo} o
ok S ECC | O N D — D 2 8 Todas las piezas identificadas con la letra H serdn de acero ASTM A572 Gr. 50
M
_\I: CHAPAS: Acero calidad ASTM A36.
G E358 S BULONES: Acero calidad ASTM A 394 tpo 0" o calidad 5.6 segiin DIN IS0 898
S ’b\/\ S Q‘fy) Q,'566 e TERMINACION: Galvanizado segdn ASTM A-123 (perfiles y chapas), A-153 y A-394 apartado 4.4.6 (bulones y herrajes).
i « e T DIMENSIONES: En milimetros.
K E355 AJUSTE: Los bulones serdn ajustados con los pares torquimétricos indicados en los planos;
\Z‘ y se punteardn con dos (2) puntos en el 1" filete debajo de la tuerca.
o
S NOTAS:
§ —Los uniones de los montantes serdn con chapa exterior y cubrejunta interior quedando los bulones
SP-35.5 R ~ S z‘rabaja'ndo q/ corte doble. N ) . ‘
3 —Las dimensiones de anchos indicadas estdn referidas a los gramiles.
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9 @'ug GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS
LlJ A
) ] LINEA 500 kV
M TORRE DE SUSPENSION AUTOSOPORTADA
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< n EE B ESQUEMA GEOMETRICO — NUMERACION DE NUDOS Y BARRAS —
DISTANCIAS ELECTRICAS
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