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REF DESCRIPCION DET Fecha Modificaciones Aprobado Fecha Modificaciones Aprobado
IMTA 1 Interruptor de entrada desde CITSP 1 600 A <
N
IMTA 2 Interruptor de entrada desde CITSP 2 600 A @@ :::s GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS
XX
ESTACION CARDAL 500kV
Armario metélico en acero de espesor minimo 2mm. Puerta abisagrada con doble cerradura tipo tornillo burletes.
Pintura gris semi—-mate RAL 7032 fijada mediante electrodeposiciéon. Carteleria para identificacién advertencia de riesgo eléctrico. TABLERO PARA DERIVACION HACIA INTERRUPTORES MTA
Interior con placa y pletinas para montaje de interruptores y amarre de cables. ¥ g 3
Barra de tierra y barras principales instaladas en disposicién escalonada, identificadas en color con material termoretractil. Unlfllar y COnStructIVO de refereHCIa para DMTA
Protecciones desmontables de acrilico transparente sobre todas las partes activas del tablero (barras, fusibles, ec)
Dis tores caja moldeada tetrapolares con relé electrémico contactos auxiliares para sefializacion de estado disparo. PROYECTADO DIBUJADO CONTROLADO APROBADO FECHA ESCALA PLANO
Disyuntores enclavados mechnicamente F.Berrutti | F.Berrutti | H.Perdomo | H.Perdomo| 01/2018 CS—CR5 48| A3




