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Revisiones

MODIFICACIONES RESPECTO VERSION ANTERIOR
SECCION CAMBIO INTRODUCIDO

- Primera version. No corresponde.
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1 Objeto

El objeto de la presente norma consiste en determinar las especificaciones
técnicas a ser cumplidas por los cargadores de baterias a ser utilizados en las
instalaciones de Trasmisiéon de 500kV.

2 Caracteristicas técnicas

2.1. Generalidades

El rectificador-cargador serd del tipo regulado a tiristores con un sistema
rectificador de 6 pulsos. El sistema de control sera microprocesado. Contara
con una consola de control para visualizacién de parametros y cambio de
ajustes.

El cargador deberd presentar un disefio que permita obtener una alta
eficiencia, alto factor de potencia, y bajo contenido de componentes

armonicas.

Respondera a las especificaciones de la Norma ANSI/NEMA PE 5, IEC 60146 e
IEC 60255-5 o equivalente.

2.2. Condiciones ambientales

Las condiciones ambientales a considerar para el disefo de las baterias son
las siguientes:
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e Temperatura maxima: 40°C.

e Temperatura media diaria maxima: 35°C.
e Temperatura minima interior: 0°C.

e Temperatura minima exterior: -10°C.

¢ Humedad relativa: 100%.

e Altitud: menor a 1000 m.s.n.m.

2.3. Caracteristicas operativas

2.3.1. Caracteristicas eléctricas

El cargador sera alimentado con tensién trifasica 400Vact15%, 50 Hz. La
tension de salida serd de 125Vcc+0.5%. La corriente nominal de salida del
cargador serda, como minimo, de 100 A, la cual debera garantizarse para la
temperatura ambiente maxima prevista en el local en que se instale el
cargador (40 °C).

Se debera verificar y eventualmente corregir la corriente nominal minima de
salida en base a los siguientes criterios:

e (Cada cargador debe ser capaz de alimentar la totalidad de los
consumos de corriente continua mas la corriente de flotacion de las
dos baterias.

e (Cada cargador debe ser capaz de entregar la corriente manual
profunda a una bateria.
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e (Cada cargador debe ser capaz de alimentar en flotacion Ia
totalidad de los consumos y de recargar hasta dos baterias en un
lapso no superior a las 10 horas.

e A los efectos de estimar los consumos se asumirdn los de la
totalidad de la estacion, en configuraciéon interruptor y medio con
todo el equipamiento para todos los tramos completos.

® La corriente nominal deberd garantizarse para la temperatura
ambiente maxima prevista en el local en que se instale el cargador o
para 40 °C (aquella que sea mayor).

La tensidn de alimentacion del cargador provendra del tablero de Corriente
Alterna, el cual podra estar alimentado en forma alternativa e independiente
de dos fuentes:

La red de media o alta tension de UTE.

La tensidon impuesta por el Grupo Electrégeno de la instalacion.

El sistema de control debera funcionar correctamente, aun cuando Ia
alimentacién de alterna se realice a través del Grupo Electrégeno, con un
posible alto contenido de armoénicos. Para ello contard con todos los
elementos necesarios para el filtrado de armdnicos, generando los pulsos de
sincronismo necesarios para el disparo correcto de los tiristores. El sistema
de control deberd ser inmune a la tensidén distorsionada producidas por
cargas no lineales (como el propio cargador o la iluminacién de emergencia) y
que podran ser de hasta 15% THD.

El cargador dispondra de dos salidas en continua, que permitiran alimentar
en forma independiente al banco de baterias y el consumo de la carga de
continua de la instalacion.
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La tension maxima de salida serd la correspondiente a la tensién final de
carga profunda del banco de baterias, mientras que la minima se
corresponderd a la de flotacion.

De acuerdo a las recomendaciones del fabricante de las baterias, si la tension
de igualacion supera la tensién admisible en barras, el cargador de baterias
debera contar con un dispositivo de regulacion automatica de tensién (por
ejemplo, diodos de oposicion), que garantice el mantenimiento de la tensién
dentro del rango especificado.

Se asume que la carga manual profunda sdlo se realizara desconectando el
cargador y baterias correspondientes, de las cargas.

Para la tension minima, se considerard la tension de flotacion minima dentro
del rango recomendado por el fabricante.

La tension de salida debera poder mantenerse constante en + 0.5 % del valor
ajustado cuando varia en forma no transitoria una de las siguientes
magnitudes:

e +20, —10% latension de alimentacion.

e +5% lafrecuencia.

® 0a100 % de la corriente nominal.

® rango completo de temperaturas ambientes (0 °C a 40 °C).

La variacion no debera superar +1% cuando varias de las magnitudes
indicadas fluctuen simultdneamente.
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Se indicaran los valores maximos garantizados para las componentes alternas
("ripple") de corriente continua de salida y de tensién continua de salida con
y sin bateria presente.

El fabricante deberd garantizar que los valores declarados son aceptables
para los consumos y para la bateria, no pudiendo ser en ningln caso superar
+5% del valor de continua.

2.3.2. Caracteristicas de salida del cargador

El cargador funcionard en servicio de carga flotante o de ecualizacién con una
caracteristica corriente constante - tensidon constante (IU) segin DIN 41 773,
Teill o similar. La caracteristica de corriente constante debera ser ajustable
entre 50 y 100 % de la corriente nominal, con una tolerancia de + 2 %.

El pasaje de un régimen a otro podra seleccionarse de forma manual y
automatica. El pasaje de carga de ecualizacién a flotaciéon se realizara
tomando como criterio la corriente consumida durante la recarga.

Existird un tercer régimen de carga profunda, que se seleccionara
manualmente, con caracteristicas de corriente constante () segun DIN 41
776 o similar. La corriente sera ajustable desde el 5 % de la corriente
nominal, con una tolerancia de +2 %.

Para la condicion de carga profunda, se implementard un sistema de
proteccidon de la carga, que desconectara en forma automatica el conjunto
CB-BA debiendo operar sobre los interruptores de la barra del tablero de
corriente continua.
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2.3.3. Caracteristicas constructivas

El cargador se instalard en un gabinete metalico con clase de proteccidon
minima IP21, con puerta frontal y cubierta posterior removible.

Incluird los siguientes componentes:

® Transformador de alimentacion.

® Fusibles de alta velocidad (lado C.A.).

® Interruptores termomangnéticos (lado C.A., lado C.C.).
¢ Impedancia de filtro.

¢ Unidad rectificadora.

¢ Unidad de control y regulacion.

® Leds de indicacién para presencia de C.A..

® Temporizadores.

¢ Selectores de regimenes de carga.

e Selector manual/automatico.

La conexién de cables de alimentacién y salida se hard por regletas
terminales ubicadas en la parte inferior del cargador. Entre las regletas de
terminales y la entrada de cables del cargador se debera instalar un riel tipo
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DIN o similar para fijar prensa-cables que proporcionen sustentacion
mecanica adecuada a los cables.

El cargador contard con bornes terminales para cables de 150 mm? de
seccion. Existira un terminal adecuado en la parte inferior para la conexion
de tierra del armario metalico.

Las puertas frontal y posterior removibles (se podra presentar una propuesta
diferente a consideracién de UTE), estaran conectadas al armario metdlico a
través de conexiones flexibles.

Las tarjetas de circuitos impresos deberan ser enchufables o con regletas de
terminales.

El cableado interno debera realizarse con conductores flexibles. Todos los
componentes deberan identificarse con etiquetas o planchuelas con los
mismos simbolos que los usados en los diagramas funcionales.

El gabinete incluira una resistencia anticondensacion.

2.4. Dimensionado de los semiconductores

El fabricante suministrara los datos garantizados en cuanto a los siguientes
requerimientos:
® Lla tensidn inversa maxima repetitiva de los diodos y tiristores de
potencia no debe ser inferior a ocho veces la tensién nominal de salida
del CARGADOR.
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® |a capacidad de conduccién permanente a 40°C, debe ser por lo menos
de 150 % de la maxima corriente de servicio.

2.5. Dispositivos de proteccion, senalizacion vy
alarmas

Se suministraran como minimo los siguientes aparatos para proteccion vy
maniobra:
® La alimentacion en alterna deberd estar protegida con un interruptor
termomagnético, el cual estara equipado con contactos auxiliares de
sefializacidon de estado y sefializacion de falla.

® La alimentacién de alterna se comandara por un contactor que debera
ser suministrado en la propuesta. Sobre éste actuaran protecciones de
baja y alta tension y pérdida de fase, con reposicién automatica al volver
la alimentacién normal.

® Fusibles ultrarrapidos del lado de C.C. con sefializacion para proteccion
de los semiconductores.

® |Interruptor termomagnético que abra los dos polos en las salidas de
continua, con indicacién de actuacidon de proteccion y par de contactos
de sefalizacién de estado.

e Diodos de bloqueo en el positivo a la salida.

® Proteccion contra sobretensiones transitorias en la salida continua que
opere sobre el contactor de entrada. De esta forma se podra proteger
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contra sobretensiones por condiciones de carga inadecuada para las
cargas. Contara con un relé de tensidon continua a la salida que actue
sobre el contactor de entrada. Este relé no actuard cuando el cargador
este en régimen de carga profunda.

El cargador dispondra de un sistema de control y ajuste de parametros digital
que permitird al usuario setear, al menos, los siguientes parametros:

Modo de funcionamiento Manual/Automatico.

Tension de flotacién.

Corriente maxima de flotacion.

Tensidn de ecualizacion.

Corriente maxima de ecualizacion.

Tension de funcionamiento manual.

Corriente maxima de funcionamiento manual.

Corriente maxima de consumidor.

Tensidn de descarga para pasaje automatico a ecualizacién.

Programacion de seteos de alarma (sobretensién y subtensién cc,
corriente maxima del consumidor, etc.).

La unidad de control debera mantener la programacion de ajustes aun
cuando falte la tensidon de alimentacion de alterna y de baterias.
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Se implementara ademas una alarma general de falla de cargador, que
agrupe las correspondientes a las operaciones por protecciones,
accionamiento manual o automatico de interruptores (C.A., C.C., circuitos de
control, medidas, alarmas, etc.) con indicacidon local y remota.

Existird una alarma por baja tensién de corriente continua a la salida del
CARGADOR, de reposiciéon manual, que debera quedar inoperativa cuando el
CARGADOR esté funcionando con limitacion de corriente. Debera ser
ajustable, y se incluird en la alarma general para sefial remota.

Debera sefializarse el régimen de carga en forma local y a distancia.

Contard con selectores para elegir la condicion de carga del cargador
(flotacion, ecualizacion y carga profunda). La ldgica de control no podra
depender de la misma alimentacién de alterna prevista para el cargador. Si
dicha ldgica es en continua, contard con una doble alimentacién con diodos
de bloqueo.

Ademas de las sefiales locales ya mencionadas el cargador debera contar con
las siguientes seiales:

e Seial luminosa de Conectado, de color blanco o amarillo.

¢ Senal luminosa de Falla, de color rojo, alimentada a través de un
contacto de relé de alarma general.

e Senales luminosas para reconocer cada una de las fallas, con diodos
reemplazables desde el frente del cargador.
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Estas sefiales podran implementarse mediante mensajes en el indicador
(display) del cargador.

El cargador contara con filtros de radiointerferencia clase N, de acuerdo con
la norma VDE 0875.

3 Identificacion

Los equipos deberan presentar en su panel frontal una placa de
caracteristicas que tenga la informacién que se detalla a continuacion. La
misma debera presentarse con letra de imprenta y caracteres indelebles:

Nombre del fabricante.
Modelo.

Tension de alimentacion.
Tension de salida.
Corriente nominal.

Fecha de fabricacion.
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4 Informacion

La informacidn a ser presentada para evaluar la propuesta serd la siguiente:

Los protocolos de ensayos de tipo referidos en el punto 5.

e La planilla de datos garantizados en el punto 6.

® Planos dimensionales del cargador.

e Listado completo y detalle de todos los elementos componentes.

e Materiales constructivos.

5 Ensayos
5.1. Ensayos de tipo
Los protocolos de ensayo a ser entregados se ajustaran a lo referido en la

norma IEC 60146 Semiconductor converters - General requirements and line
commutated converters.
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5.2. Ensayos en fabrica

En el caso en que UTE decida enviar un inspector a fabrica para presenciar los
ensayos de tipo, los cargadores seran ensayados de acuerdo a las
especificaciones de la norma ANSI/NEMA PE 5. Se repetiran en fabrica los
ensayos de disefio, con los siguientes requisitos adicionales:

e Antes de iniciar las pruebas, se deberda medir la resistencia de
aislacion de todos los circuitos de potencia, con un instrumento de
500V, dejando constancia de los valores medidos.

® La medicion de tensiones de salida se realizara con voltimetros
clase 0.2 y la medicidon de la corriente de salida amperimetros de
clase 1% o mejor, debidamente calibrados. No se aceptara realizar
estas mediciones con los instrumentos propios de los cargadores.

e Ademads de medir la componente alterna (ripple) de la tensidon de
salida, se deberd medir el ripple de la corriente de salida
correspondiente a los siguientes regimenes de carga: 20%, 40%,
60%, 80%, 100%.

e Las mediciones de la componente alterna (ripple) de la tensién y
corriente de salida, se deberan realizar en bornes de un banco de
bateria plenamente cargado, de capacidad igual o superior a 350Ah
o de un circuito RC equivalente.
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6 Planilla de datos garantizados

01 |Fabricante
02 |Modelo

03 |Pais de origen

04 |Plazo de garantia

05 |Tensién de alimentacion (Vac) 400, trifasica

06 |Tolerancia alimentacién +15%

07 |Corriente nominal (A) 80

08 |Tensién de salida (Vcc) 110
Rango de ajuste tension de

09 g
flotacion (Vcc)

10 Rango de ajuste tension de

ecualizacion (Vcc)
11 |Peso (kg)

12 |Dimensiones (LxAxH) (mm)
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7 Normas de referencia

® [EC 60146: Semiconductor converters.
General requirements and line commutated converters.

¢ \VDE 0875: Radio Interference Suppression of Electrical Appliances and
Systems

® |[EC 60255-5: Electrical relays - Part 5: Insulation coordination for
measuring relays and protection equipment.

e NEMA PE 5: Utility-Type Battery Chargers.

® DIN 41 773: Charger with IU charging characteristic.
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