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3.1 GENERALIDADES

Estas especificaciones se aplican al edificio de comando de la estacion de 500kV
“Cardal” y a las construcciones complementarias.

El contratista sera responsable de la elaboracién del proyecto arquitecténico del
Edificio de Comando, de la Garita de vigilancia, de la Sala de bombas para el sistema
anti incendio, del Depésito para repuestos y las Plateas correspondientes, los que seran
sometido a la aprobacién de UTE. Deberd respetar los requerimientos generales
especificados.

Las construcciones cumpliran los siguientes requerimientos minimos:

Fachada en ladrillo visto.

Apariencia agradable de la arquitectura, que reduzca el impacto visual y puedan
potenciar la imagen de la empresa.

Ambientes de trabajo de buena calidad, con disenos tendientes a optimizar la
productividad y el ahorro de energia, planteando condiciones éptimas de luminosidad,
acustica, mantenimiento, aislaciéon térmica, ventilacion, estética, seguridad, higiene,
tratamiento de residuos, etc.

Seguridad laboral y de las instalaciones con la provision de adecuados sistemas
de deteccion, proteccion y sefializacion de incendio.

Se suministrara y colocaran puertas anti-panico y cortafuegos en todas las
instalaciones que lo requieran.

Diseno de estructuras considerando todos los elementos de maniobra, medicion y
seguridad necesarios.

Disposicion de la planta de manera tal que permita una facil supervisién.

Las dimensiones indicadas en este capitulo y en la Planilla de Locales para las
distintas salas son minimas, éstas podran incrementarse en la medida que sea necesario
para adecuarlas al tamafio y disposicidén de los equipos a instalarse.

El contratista ejecutara el disefio y el calculo de la estructura del edificio, también
determinara el tipo de fundacion a emplear debiendo figurar en los planos constructivos
los detalles estructurales que sean pertinentes. Se someteran a la aprobacion de UTE las
memorias de calculo y los planos correspondientes.

La estacidn estara provista de un sistema de drenaje y desagiie que garantice
la no presencia de agua ni humedades en el edificio, previendo la construccion de
veredas perimetrales. Sera responsabilidad del contratista la obtencion de los
Permisos ante Intendencia Municipal, OSE, Direccibn Nacional de Bomberos,
Ministerio de Trabajo y demas gestiones necesarias para la realizacién de las obras

No obstante que el trabajo se contratarda a precio global el contratista debera
presentar un presupuesto detallado indicando los rubros parciales que comprenden la
totalidad de la obra y especificando los metrajes y sus precios unitarios, los que se
emplearan para las liquidaciones mensuales por trabajos realizados.

3.2 EDIFICACIONES
3.2.1 EDIFICIO DE COMANDO
El edificio de comando es el principal de la estacion. En él se sitlan los

equipamientos auxiliares eléctricos y mecanicos y los paneles de proteccion y control de
la estacion.
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El edificio de comando se compondra de las siguientes salas:
* Sala de Tableros:

Es la sala donde se instalaran los paneles de proteccion, comunicaciones y
control de la estacién.

La altura minima de la sala sera 3.0m, la misma debera tener piso técnico y
zo6calo de 10cm.

Esta sala debera estar provista de aire acondicionado. Se debera suministrar mas
de un equipo para atender las necesidades de la sala, debiendo garantizar dentro de la
misma una temperatura de 23 °C y 50 % de humedad relativa (durante todo el ano).

En el caso que el nivel de esta sala supere los 90 cm sobre el nivel de acceso al
edificio se equipara con un montacargas para las valijas de ensayo, dicho montacargas
debera llegar al mismo nivel que la sala de tableros

Si las aberturas son fijas se debera agregar a la sala extraccion de aire.

Se debera incorporar en el extremo opuesto al ingreso de la sala una salida de
emergencia con barra antipanico (ver 3.12 — Salidas de Emergencia)

Se debera suministrar el equipamiento que consiste en 2 escritorios de
1.60x0.60m como minimo, los materiales a utilizar deberan ser ignifugos.

Se debera dejar previsto en la puerta de acceso de tableros, un perfil
normalizado con gancho en su extremo, las dimensiones del perfil seran en funcion del
peso de los equipos que se requieren ingresar a la sala de tableros.

Se deberan suministrar bastidores para soporte de todos los tableros (los
previstos y los de reserva). Los mismos seran metélicos galvanizados en caliente, y
deberan admitir una carga minima de 400kg por panel.

Area minima: 280m®.

* Sala de Cables.

Se ubicara bajo la Sala de Tableros. La misma podra ubicarse a medios niveles
siempre y cuando los desagles se puedan realizar por gravedad.

La altura minima de la sala sera de 3.2m bajo vigas.

Se debera incorporar ventilacién forzada.

Sus aberturas seran de ladrillo de vidrio
Area minima 280m?

* Sala para oficina y archivo de documentacion.
Esta sala estara climatizada con aire acondicionado. El acceso a la misma sera
con cierre magnético.
Se suministrara el equipamiento que consistira en:
_un escritorio de 1.60 con mesa auxiliar para PC
_ mesa de reuniones para 8 personas
) _ 4 médulos de estanteria de 80 cm. de ancho
Area minima: 22 m?.

* Sala de baterias.

Sala donde se ubicaran las baterias plomo-acido. El acceso a la sala de baterias
sera por la parte exterior y no tendra esta sala comunicacion con otras salas. La puerta
se abrird hacia el exterior.

En la sala de baterias se suministrara e instalarda un extractor de aire
“antiexplosivo” y sellado, con comando desde el exterior de la sala, para la extraccion de
los gases.

El extractor de aire debera accionarse en forma automatica cada vez que una
persona quiera entrar a la sala. Se suministrard e instalara un dispositivo adecuado a
estos fines.
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La sala no podra contar con elementos de operacidn eléctricos.

Los artefactos de iluminacion y las cajas de interconexién seran blindados (del
tipo antiexplosivos) y deberan resistir las condiciones de un ambiente acido.

La sala de baterias debe incluir ducha y lavaojos de emergencia, se debera
asegurar que cumpla con la norma ANSI Z358.1-2014 y que asegure un caudal
adecuado, ademas se debe incorporar una pileta para el lavado de manos con su
correspondiente desague.

Se le debera hacer una pileta de captacién de acido de dimensiones tales que
el area supere la del banco de baterias y el volumen de dicha pileta duplique el
volumen de &cido total, de forma que el acido derramado quede alojado alli hasta que
se retire de forma manual. Se debera realizar pendiente hacia uno de los lados cortos
de modo de acumular todo el liquido en un extremo.

Las aberturas deberan ser con celosia y mosquitero.

Los muros que separan la Sala de las construcciones linderas tendran una
resistencia al fuego de al menos 2 horas, estos deberdn ser de hormigon e=20cm o
ladrillo macizo.

Area minima: 25 m?.

* Sala del generador.

Debera equiparse con sistema de ventilacion y extraccion de humos y aire caliente
exigido por el fabricante del equipo a instalar y normativa vigente.

Los muros que separan la Sala de las construcciones linderas tendran una resistencia
al fuego de al menos 2 horas, estos deberan ser de hormigén e=20cm o ladrillo macizo.

Para el célculo de la fundacion se deberan utilizar los esfuerzos aportados por el
fabricante, teniendo en cuenta las vibraciones.

Existira una cuba de captacién de liquidos derramados, la misma debera cubrir el area
del generador a instalar. El liquido derramado desagotara en un depdsito impermeable
ubicado en el exterior del edificio, su capacidad debera contemplar el volumen del tanque
mas un 10%. La tapa del depédsito se debera identificar adecuadamente de forma de
permitir su facil reconocimiento desde el exterior.

Las canalizaciones de cables dentro del recinto se haran por medio de ductos
embutidos.

No se aceptara el paso por la Sala de ductos, tuberias o cables que no formen
parte de la instalacion del generador.

Lleva zécalo de arena y portland h=1.0m.

Las aberturas deberan ser con celosia y mosquitero.

Area minima: 21 m?.

* Sala de Celdas de MT/ Tableros BT.

Es la sala donde se instalaran las celdas modulares de 31.5kV para la provisién
de los servicios auxiliares y sistema anti incendio de la estacion.

También se alojaran los tableros de baja tension para la proteccién del circuito
de potencia de los transformadores de SS.AA. asi como los estabilizadores estéaticos
gue alimentaran los tableros de SS.AA. de la sala de tableros.

Tanto frente a las celdas como para los tableros de baja tension y
estabilizadores debera existir un espacio libre minimo de 1,5 metros para la extraccion
de interruptores y manipulaciéon de equipos.

La distancia minima entre las celdas y los muros, posterior y laterales sera de 1
metro. La altura minima interior del local sera de 4 metros.

Esta sala debera estar provista de aire acondicionado. Se debera suministrar los
equipos necesarios para atender las necesidades de la sala.
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Area minima: 100 m2

* Depésito de herramientas y repuestos.

Es la sala donde se almacenaran herramientas y repuestos. Debera equiparse
con estanterias y puerta con cerradura y llaves.
Area minima: 8.50 m?.

* Depésito de Materiales.

Es la sala donde se almacenaran materiales varios.

Las aberturas deberan tener celosia y mosquitero.

Dicha sala debera poseer extractor de aire, deteccién de humos y contencién de
derrames.
Area minima 8.5 m?

* Taller.

Sala donde se realizara el mantenimiento de los equipos de playa.

La sala debera contar con las dimensiones adecuadas, en particular una zona
central cuya altura permita reparar interruptores de 500kV. Debe disponer de un puente
grua y un portéon amplio que permita el acceso de un camion.

Deberd estar ventilado adecuadamente.

El porton se debera realizar en isopanel o similiar espesor minimo 75mm. Se
debera incluir una babeta a fin de evitar el ingreso de agua.

Area minima: 60 m?,

* Estacionamiento.

El techo del mismo podra ser prefabricado en hormigén o acero galvanizado. Su
altura libre sera de 2.9m como minimo.
Area minima: 60 mZ.

*

Baro Playa.
Podra incorporarse al edificio pero tendra solamente acceso desde el exterior,

tendra inodoro, Iavabo ducha y extraccion de aire.
Area minima: 3.6 m.

* Hall de Distribucién.

Es el espacio de vinculacién, a través del cual se accede desde los locales
eléctricos a los Iocales de servicio.
Area minima: 20 m.

* Bafos, duchas y vestuarios.

En el Vestuario se debe incluir extractor de aire y calefén.

En el vestuario masculino se colocara calefon de 80 litros y en el vestuario
femenino de 40 litros.

En los bafos se colocara seca-manos eléctrico; las cisternas no seran embutidas;
se instalaran C|sternas exteriores tipo mochila. La carpinteria debera ser de aluminio.
Area minima: 28 m?,

* Cocina - Comedor.

Se realizara una Unica sala destinada a Cocina-comedor. La cocina debe incluir
extractor de aire.
Area minima: 15 m?.
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Las instalaciones deberan cumplir con el Decreto 406/88 referente a la Seguridad
e Higiene en el Trabajo a tales efectos se considerara la presencia de 10 operarios
simultaneamente para el uso de Cocina, Comedor, Bafio y Vestuario.

* Sala CO2.

Es la sala donde se instalaran los tanques de CO2 y el automatismo necesario
para el sistema de extincién de incendio.

El acceso a la sala sera por la parte exterior y no tendra comunicacién con otras
salas.

La puerta se abrira hacia el exterior.
Area minima: 13 m

Otras areas. Se debera prever areas destinadas a carga y descarga de equipos.

Los muros indicados en el plano CS-CR5-02 de sala de cables, sala de celdas, sala de
baterias y sala de generador deberan cumplir con lo especificado en la Norma EHE-2008
en lo referente a la resistencia al fuego y en la Norma NFPA-850.

Las caracteristicas de los muros cortafuego entre transformadores de SS.AA se
especificaran en el capitulo Ingenieria y Disefio.

3.2.2 GARITA PARA VIGILANTE

Ubicada sobre el acceso, contard con bafo y canalizaciones que permitan la
conexion a la red.

Se prevera también llegada de CA para manejar un equipo de aire acondicionado,
luz, teléfonos, sefnal de camaras de video y terminal.

El aspecto exterior de la garita deberd armonizar con la terminacion del edificio.
Area minima: 9 m?.

3.23 SALA DE BOMBAS

Sus dimensiones y caracteristicas se deberan adecuar al sistema de incendio que
se instale en la estacion.

Dicha sala debera estar conformada por paredes de ladrillo, puerta doble de
2.0mts de ancho y ademas poseer ventilacion.

El aspecto exterior de la sala debera armonizar con la terminacion del edificio.

3.24 DEPOSITO Y PLATEAS

El depdsito y las plateas tienen como finalidad el almacenamiento de todos los
repuestos solicitados. Se ubicaran segun plano CS-CR5-03-Planta General.

Depésito

El depédsito debera estar conformado por paredes de ladrillo, techo liviano y
portén corredizo de 6.0mts de ancho. Sus dimensiones seran 25x15mts, altura minima
6.0m.
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Debera tener aberturas para iluminacion y ademas poseer extractores edlicos
para ventilacion.

El aspecto exterior del depdsito debera armonizar con la terminacion del edificio
de comando.

Se debera suministrar el equipamiento que consiste en estanterias porta pallets
de 25m de largo, 1.5m de profundidad y 6m de altura dividida en 3 pisos, la misma
debera soportar 2000kg por estante.

Los racks seran de acero.

Los porticos seran estructuras reticuladas abulonadas y/o soldadas de 6m de
altura y 1.5m de profundidad.

Los parantes de los pérticos tendrén orificios en toda su altura para permitir el
enganche auto-ajustable de fijacion total a las vigas mediante tres pestarias por lado y
un sistema de seguridad que no permita que la viga salga de su posicion si se hace en
esta una fuerza hacia arriba. Los orificios de enganche deberan ser compatibles con
las tres pestafias de enganche de las vigas.

Los racks y accesorios transversales y protecciones seran terminados en
pintura con proteccién total contra oxidacion.

Los accesorios transversales, tendran que soportar una carga de 667kg cada
uno, simplemente apoyados sobre las vigas de los estantes con un enganche tipo U
invertida que no permita el movimiento longitudinal de estos y que la diferencia de
alturas entre la viga y el accesorio sea minima.

Plateas

Se deberan realizar 2 plateas de 20x6.0mts, en ellas se almacenaran los
repuestos de las instalaciones de 500 kV.

El disefio debera tener en cuenta los esfuerzos de los equipos montados en la
misma.

Area minima cada platea: 120 m?.

3.3 OBRAS DE HORMIGON
3.3.1 GENERALIDADES

Se indican a continuacién algunos de los diversos elementos que pueden incluir las obras

arealizar:

a) Fundaciones consistentes en pilares y vigas de fundacién, dados de hormigon
ciclopeo, patines, muros de contencion, etc.

b) Losas y vigas de hormigdn armado.

c) Pavimentos de hormigon armado.

d) Suministro y colocacion de hierro para anclajes de mamposterias con pilares y para
la armadura de dinteles que se construiran posteriormente.

e) Canales de cables, ductos y canalones de techo en hormigén armado visto.

f)  Suministro y colocacién de tacos de madera para empotramiento de barandas,
grampas, rieles, etc. en los puntos que indique el Director de Obra.

3.3.2 CONDICIONES TECNICAS Y MATERIALES
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En cuanto a las condiciones técnicas para la ejecucién de las obras de hormigdn asi
como las caracteristicas de los materiales a utilizar, se tomara en cuenta lo estipulado
en el Capitulo Obras Civiles de esta Seccion.

3.4 ALBANILERIA
3.41 MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion de los edificios seran de primera
calidad dentro de su especie y procedencia.

El Contratista esta obligado a someter a la aprobacion del Director muestras de
dichos materiales; quedaran depositadas en la oficina de Contralor las que sean
aceptadas, a los efectos del contralor respectivo.

Si la Direccién de la Obra lo creyera conveniente podra requerir la realizacién de
ensayos de materiales en laboratorios especializados o por intermedio del Instituto de
Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingenieria. El Contratista proveera los
materiales y elementos necesarios, a su costo. En caso que se tratara de la sustitucion, a
propuesta del Contratista, de un material previsto por otro semejante, seran de cuenta de
éste todos los gastos que estos cambios originen.

En relacién con los materiales y ensayos regiran, en todo lo que sea aplicable, las
normas técnicas publicadas por UNIT.

El Contratista indicara al Director de obra los talleres en que se confeccionaran
los distintos elementos destinados a las obras y facilitara la fiscalizacion que el Director
de Obra estime conveniente.

Los materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose
rechazar cualquier producto cuyo envase no se encontrara en buenas condiciones.

3.4.1.1 Arenas

Seran siliceas, obligatoriamente dulces, perfectamente limpias, exentas de
materiales organicos y asperos al tacto.

Segun el grano, se las clasificara en: gruesas (de 0,1 a 7 mm), terciadas (de 0,1 a
5 mm) y finas (de 0,1 a 1 mm).

3.4.1.2 Materiales ceramicos

Seran de arcilla de buena calidad, homogéneos, bien cocidos, resistentes,
sonoras Y sin grietas ni torceduras. No se admitirdn materiales que contengan particulas
de cal en su masa.

Los muros interiores seran de ticholos o ladrillos de primera calidad. Los
mampuestos deberan ser aprobados por la Direccién de Obra.

El ladrillo partido usado para contrapisos sera limpio y de tamafo equivalente al
del pedregullo para hormigén.

3.4.1.3 Cales

Podra usarse cal hidratada en polvo que llegue a obra en envases de marcas
reconocidas en plaza.
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3.41.4 Cemento Portland

Se exigiran las mismas condiciones que se estipulan en el Capitulo Obras Civiles.

3415 Agua

El empleo del agua estd sujeto a las condiciones establecidas en el Capitulo
Obras Civiles.

3.4.1.6 Hidrofugos

Para la impermeabilizacién de revoques se usaran hidréfugos de marca
reconocida, a juicio de la Direccién de Obra.

El empleo se ajustara estrictamente a las condiciones estipuladas por los
fabricantes.

3.41.7 Morteros

Los componentes de los morteros se dosificaran en volumen mediante cajones de
cubaje facilmente determinable.

S6lo se preparara el mortero necesario para el trabajo del dia, rechazandose
como inservible el excedente.

Los componentes de los morteros se mezclaran mecanicamente hasta obtener la
homogeneidad de la masa, agregandose el agua necesaria para que adquiera la
plasticidad adecuada.

La Direccién podra permitir el empleo de morteros hechos en fabrica si se
demuestra que cumplen las condiciones estipuladas y siempre que puedan ser
consumidos rapidamente en obra. En tal caso, deberan trabajarse con agua de cal
previamente a su empleo.

Los morteros cola se dosificaran y emplearan de acuerdo a indicaciones del fabricante.

3.4.1.8 Asfaltos y membranas asfalticas

Se utilizara membrana asfaltica prefabricada. Esta sera de marca reconocida en
plaza, la que debera responder a las Normas correspondientes (Normas UNIT). El
Director de Obra podra disponer ensayos.

El asfalto para otro tipo de uso asi como el empleo como imprimacién vy
plastificantes sera sometido a la aprobacion del Director.

3.4.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
3.4.21 Capa aislante

Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 20 cm por encima del nivel
del terreno, se tomaran los mampuestos con mortero adicionado de hidr6fugo. Al nivel
del piso, se colocara una capa de ese mismo mortero y se impermeabilizara con
laminas de fibra de vidrio y emulsién asféltica. Con el mortero adicionado con
hidr6fugo se revocaran ambas caras del muro desde la viga o carrera hasta 20 cm por
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encima del nivel del piso. La impermeabilizacién debera quedar a un nivel que no
sobrepase la parte superior de los z6calos.

3.4.2.2 Construccion de muros

Todos los muros se levantaran perfectamente a nivel, se trabaran entre si y se
dispondran los mampuestos en cada hilada en forma que traben con los de la hilera
anterior. Se asentaran con mortero de modo que las hiladas sean horizontales y los
muros perfectamente verticales. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del
mortero sobrante y si aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la
cuchara. Las juntas, tanto horizontales como verticales, no podran ser mayores de 1,5
cm.

Los mampuestos, antes de ser colocados, se mojaran hasta la saturacion. El
mortero tendra una consistencia tal que no requiera agregado de agua en el momento
de colocarse en los muros.

Los muros exteriores seran de 30 cm. construidos con un muro de ladrillo
colocado a soga por el lado interior, una capa de arena y portland con hidréfugo en la
cara exterior del muro interior, fajas de membrana impermeabilizante en las uniones
de mamposteria con estructura y un muro exterior de ladrillos tipo rejilla, dispuestos a
soga, con junta trabada y terminado visto o revocado y pintado segun Direccién de
Obra. Entre ambos muros ir4 una camara de aire de 4 cm. de espesor libre.

Dichos muros quedaran arriostrados con pasadores de hierro ¢ 6, en forma de
Z, arazon de 1 por m2. Estos pasadores tendran caida hacia el muro externo.

Se considera incluido el suministro y colocacion de hierros para anclajes y el
hierro de armadura de dinteles.

La camara de aire nace a nivel de vereda exterior, con orificios de drenaje
hacia el exterior. Sobre la capa de arena y portland con hidréfugo se dara una mano
de emulsién asfaltica a razén de 1 kg. por m2.

Las mochetas de todas las aberturas exteriores seran de ladrillo visto o
revoque pintado segun Direccion de Obra.

Se podra proponer otro cerramiento que sea equivalente en cuanto a la
aislacion térmica, humidica y sonora asi como en el grado de mantenimiento.

Se colocaran las cajas necesarias para colocar tomas de instalacion eléctrica,
telefonia y computacién.

Se deberan prever en el proyecto de albanileria las juntas necesarias para
evitar la fisuracion de los muros. Las mismas se rellenaran con sikaflex o similar.

3.4.2.3 Bandejas para cables

Seran galvanizadas y estandarizadas. Se deberd confeccionar un recorrido
ordenado y adecuado para los cables de control y baja tension. El apoyo sobre las
bandejas no podra exceder los 30 cm. entre dos apoyos consecutivos.

La distribucién de los cables se realizara de forma de no perjudicar la circulacion
de personas teniendo especial cuidado en los cruces o redireccionamiento de los cables.

El contratista presentara una propuesta del recorrido a consideracién de UTE
para su aprobacion.
3.4.2.4 Canales de hormigoén
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Los canales para cables se construirdn, con pendiente hacia el exterior, con las
secciones y la disposicion que se indiquen en los planos presentados por Contratista y
aprobados por UTE. Las tapas seran de chapa liviana o de hormigdn, con resistencia al
transito. Deberan ser de dimensiones pequefas e incluir manijas para poder ser
manipuladas con facilidad por los operarios.

Las paredes del canal tendran un diente en el que se colocara una L de chapa N°
12 que ira canteando las tapas. Entre las dos escuadras se dejara una luz de 2 mm para
gue puedan retirarse las tapas facilmente. Una de cada tres tapas llevara dos bulones
con cabeza de bronce a ras del piso para poder levantarlas. Las paredes y pisos de los
canales iran lustrados con portland.

3.4.2.5 Colocacion de marcos

Los marcos de madera se colocaran perfectamente, aplomados y nivelados,
engrampados al muro con un minimo de seis hierros ¢ 12 mm tomados con mortero. Se
cuidara la buena conservacion de los marcos que ya estén en sitio mientras se levantan
los muros, siendo el Contratista responsable por los desperfectos que pudieran sufrir
estos.

Los marcos de aluminio deberan venir a la obra protegidos con una mano de
vaselina sélida. El espesor minimo de los perfiles sera de 2mm y el de anodizado de 25
micras.

Los marcos de hierro vendran protegidos con dos manos de antioxido

3.4.2.6 Carreras, dinteles y antepechos

Se haran las carreras de hormigéon armado necesarias, en las mismas
condiciones que el resto de las obras de hormigon.

Cuando la naturaleza de los vanos lo requiera, se ejecutaran dinteles de hormigén
armado o viguetas de cerdmica reforzadas, segun indicaciones que la Direccion impartird
oportunamente.

Todos los vanos llevaran antepechos de hormigdn armado de diez centimetros de
alto con una pendiente del diez por ciento hacia el exterior. El antepecho se terminara
con una plaqueta con nariz. La nariz sobrepasara 1,5 cm el plomo del muro. Se cuidara
la terminacién de los antepechos contra los marcos de modo de evitar las filtraciones de
agua.

3.4.2.7 Azoteas completas

Sobre las losas de hormigdn se optara por la siguiente solucién constructiva:
a. alisado de arena y Portland de 2 cm de espesor.

b. barrera de vapor.
C. contrapiso con pendiente.
d. alisado de arena y Portland de 2 cm de espesor sobre el contrapiso.

e. aislacion humidica, membrana asfaltica prefabricada de 4 mm de espesor
(Ajustarse a normas UNIT).

f. aislacion térmica: placas de poliestireno autotrabante de 5 cm de espesor.
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g. baldosones prefabricados flotantes colocados con separadores.

Se deberan presentar detalles constructivos de los puntos de desagties de
pluviales los que quedaran sujetos a aprobacion por parte de la direccién de obra.

Se colocara cano de 60 mm como rebose 5 cm por encima del desagie de
azotea, el que se derivara siempre que sea posible al punto de la red de desaglie méas
proximo o al exterior.

3.4.2.8 Revoques

3.4.2.8.1 Revoques interiores

Los muros interiores iran revocados a dos capas con revoque interior comun.

Los revoques se ejecutaran prolijamente, dejando superficies de esmerada
presentacion, planas y con intersecciones rectas, segun diedros perfectos, no
tolerandose bajo ningun concepto las uniones curvas, salvo indicacién especial.

Previamente a la ejecucién del revoque, deberan limpiarse y mojarse los
paramentos. La limpieza de planchas y vigas de hormigdn se hara mediante cepillo
de alambre si fuera necesario. El Director de obra indicara también el tiempo que
debera transcurrir entre la terminacién de una capa y la aplicacion de la siguiente.
En los interiores, todos los angulos salientes llevaran cantoneras de chapa nervada de
2m de altura, por lo menos. Se construiran bufias de 1,5 x 1,5 en todos los encuentros
de estructura con mamposteria.

En las salas de baterias y sala de cables se revocaran los muros con arena y
portland hasta el techo.

3.4.2.8.2 Revoques exteriores

En caso de emplearse se utilizara revestimiento impermeable pintado con color a
eleccién de la Direccion de obra.

3.4.2.8.3 Mochetas

Todos los vanos llevaran mochetas de arena y portland a partir del marco de la
abertura correspondiente hasta el ladrillo exterior cuya cabeza quedara enteramente a la
vista sobresaliendo 1 cm. del plano de la mocheta.

3.4.2.9 Pavimentos

3.4.2.9.1 Contrapisos

En general, salvo indicacién expresa en contrario, todos los tipos de pavimentos
llevardn contrapisos de escombro de material cerdmico en cascotes de tamafno
graduado hasta un maximo de 5 cm. Los contrapisos tendran un espesor de 10 cm como
minimo.
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Se preparara un hormigdn de cascotes compuesto de tres partes en volumen de
escombro de ladrillo, por una parte de mortero. Este hormigén no tendra agua en exceso
y se tendera sobre terreno bien apisonado, en los espesores estipulados.

Para llegar a los niveles definitivos en el caso de terrenos bajos, los rellenos se
efectuardn preferentemente con arena o en su defecto con tierra no arcillosa,
humedecida y bien apisonada, terminandose con una capa de 20 cm de arena.

3.4.2.9.2 Pavimentos interiores

Piso técnico elevado:

En la tabla de terminaciones se indica la ubicacién del piso técnico. El mismo
se ubicara elevado 40cm sobre losa de hormigdn en caso de que exista o sobre el
contrapiso de hormigén armado, debera tener marcos metdlicos e ir colocado sobre
torretas de acero galvanizado.

El piso debera admitir una sobre carga de 1200 Kg/m2, ser antiestatico, y Clase
A1 segun la norma UNE-EN 13501-1.

Todo el perimetro llevara zécalo de 10 cm de material resistente al fuego (el
que ird sujeto a la pared por medio de tornillos de bronce).

Junto a la propuesta se adjuntaran:

» Detalles constructivos o folleteria de la empresa seleccionada por el
Contratista como proveedor.

» Lista de fabricantes y de colocadores

* Ficha técnica del material cotizado.

Porcelanato:

En oficina, hall, cocina, vestuario y garita de vigilancia, se colocaran baldosas
de porcelanato, las mismas se rejuntardn con pastina de color y composicion
adecuados.

Arena y Portland:

En taller de mantenimiento y en estacionamiento el pavimento sera de arena 'y
portland alisado mecéanico con endurecedor.

En salas de baterias se construird un pavimento de arena y Pértland 3*1,
fretachado (no lustrado) terminado con pintura poliuretanica.

En la sala del generador, sala de cables y depdsitos se construira un pavimento

de arena y Portland alisado. En sala de generador se debera colocar un zécalo de
arena y portland.

3.4.2.9.3 Zbcalos y escalones
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En general los z6calos seran de 7 cm de altura, de la misma calidad y material
que los pisos correspondientes. No se admitiran piezas defectuosas, exigiéndose una
esmerada terminacion. Se empleara para su colocacion mortero o adhesivo cementicio
impermeable, previo humedecimiento de la superficie. Las juntas se rellenaran con
material del mismo color que las piezas que forman los z6calos.

En las escaleras los escalones se haran con igual terminacién que el pavimento
que las continta y llevaran nariz metalica o de madera dura.

En sala de generador y servicios propios se debera colocar un zécalo de arena y
portland h=1.0m.

3.4.2.9.4 Pavimentos exteriores

- Vereda perimetral: Se realizara una vereda de 1 m de ancho minimo con
baldosas 30 x 30 de monolitico lavado siguiendo el perimetro exterior de la
construccién. Llevara juntas transversales cada 3m y una longitudinal en todo
el perimetro junto a la cordoneta.

- Cordoneta: La vereda se rematara con una cordoneta de hormigén armado en
todo el perimetro.

3.4.2.10 Revestimientos

En las zonas de servicios las paredes se revestiran con ceramica PEI IV hasta
2,20 m de altura. Se colocaran sin zécalo y con junta continua. La cerdmica debera
saturarse de agua limpia antes de colocarse. Las juntas seran continuas en ambos
sentidos, de 3 mm uniformes. Se lavaran y rellenaran con mortero de cemento blanco y
carbonato de calcio 2 x 1.

Se colocaran todos los accesorios necesarios (portarrollo, perchas en todos los
gabinetes, toallero, etc.)

Donde se prevean lustrados de portland se comenzara por colocar un revoque
grueso con una mezcla fretachada de portland y arena fina al 3 x 1. Esta superficie se
lustrard finalmente con cemento liquido aplicado a la llana.

En la Sala de baterias se efectuara un alisado de arena y portland lustrado y se
aplicara pintura poliuretanica en pisos, paredes y techo.

3.4.2.11 Cielorraso

En los locales donde se solicite se colocara cielorraso de fibra mineral montado
con sistema estandarizado.

3.4.2.12 Canalizacion de cables

En todos los edificios se realizara la canalizacion de cables adoptando una
solucion compuesta entre bandejas metalicas, canales y piso técnico. En todos los
casos los cables deberan estar adecuadamente “peinados” y ordenados dentro de sus
respectivas canalizaciones. La seccién de cableado no superara el 30% de la seccion
total de la canalizacién correspondiente, debiendo realizar canalizaciones paralelas de
ser necesario.

Todas las bandejas y ductos se construiran con chapa de acero galvanizada N°
18, disefadas para poder soportar el peso de los cables sin sufrir deformaciones. Se
instalaran niveladas longitudinalmente y transversalmente. Todos los tramos de ductos
o bandejas deben ser cubiertos con tapas, que seran disefiadas con un material
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adecuado y facil de retirar. El material a utilizar debera ser propuesto por el Contratista
y aprobado por el Director de Obra.

3.4.2.13 Impermeabilizaciéon del subsuelo (si corresponde)

El hormigdn de subsuelo, tanto en paredes como en pisos, se prepararda con
aditivo tipo Sikament FF o similar, segun indicaciones del fabricante.

El espesor minimo de los muros de contencién y del piso armado en subsuelos
sera de 15cm.

Se aplicara un revestimiento flexible impermeable tipo Sikatop Seal 107 o
similar para hormigén en muros, camaras y piso de subsuelo. Se reforzara en aristas
con tejido tipo 107 de Sika o similar.

Se hara un sistema de drenaje perimetral en base a piedra y geotextil. El
trabajo debera estar garantizado contra entrada de agua en cualquier punto del
subsuelo.

3.4.2.14 Drenaje

Se construira un sistema de Drenaje en el subsuelo con canos rigidos de 6 m de
largo y 100 mm de diametro con perforaciones simétricas equidistantes y localizadas en
todos los cuadrantes del circulo, los mismos irdn colocados en un lecho de piedra
granitica de 4cm.

El desagie de los mismos debera realizarse por gravedad.

3.5 CARPINTERIA

La carpinteria de la obra sera ejecutada de acuerdo a las especificaciones de la
planilla respectiva presentada por el contratista y aprobada por UTE y a las indicaciones
que la Direccién imparta oportunamente.

Las maderas serdn de primera calidad y aserradas con cuatro meses de
anticipacion a la fecha de su empleo, como minimo. Seran secas, bien estacionadas; no
tendran manchas, nudos, samagos, grietas o fallas que afecten su buen aspecto. En
ningun caso se admitiran empatillados. Todas las medidas seran rectificadas en obra.

Los marcos llegaran a la obra con dos manos de aceite, excluyéndose a este
efecto el uso de pinturas o tintas. Tendran en cada jamba tres grapas de hierro de 12 mm
en forma de "L", atornilladas a la madera. En los casos de marcos para vanos
importantes, se colocaran también grapas en el cabezal.

Todos los marcos, en sus montantes y cabezales deberan protegerse con
maderas que cubran el espesor de los mismos, colocadas de modo que permitan evitar
el deterioro de las piezas durante la construccion de la obra.

La colocacion de todos los elementos de la carpinteria debera ser perfecta,
pudiendo el Director rechazar cualquier parte que no se ajuste a lo que debe ser un
trabajo esmerado.

Los herrajes seran suministrados por el contratista. ElI Director aprobara
previamente los tipos a usarse en cada caso.
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3.6 HERRERIA

Los trabajos se haran de acuerdo a los planos correspondientes presentados por
el contratista y aprobados por UTE y a las indicaciones que la Direccién imparta
oportunamente. Todas las medidas seran rectificadas en obra.

Los trabajos seran ejecutados en forma prolija y esmerada. Los elementos
deberan tener ajuste perfecto.

Las hojas moviles se construiran de modo que quede impedida la infiltracién de
agua y que su cierre sea hermético y silencioso.

Las terminaciones se conseguiran por pulido a limado y piedra esmeril.

Los escuadramientos seran prolijamente realizados en base a soldadura eléctrica
y/o autégena.

No se admitirdn ensamblajes de perfiles que perjudiquen su buen aspecto o
resistencia.

Los elementos se entregaran en obra con dos manos de pintura antidxido y con
sus grapas correspondientes.

Los herrajes seran suministrados por el Contratista. El Director aprobara
previamente los tipos a usarse en cada caso.

Se colocaran en todas las aberturas rejas o chapas perforadas que armonicen
con el edificio, las mismas deberan ser aprobadas por UTE.

En caso de utilizar rejas para las puertas su mecanismo de cierre serd mediante
candados superior e inferior. Para las rejas de doble hoja, la fijacién superior e inferior de
la segunda hoja, debe ser tal que no se puedan movilizar con las rejas cerradas, por este
motivo se debera colocar un pasador instalado en el canto de la hoja.

3.7 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Todas las aberturas exteriores serdn de aluminio anodizado, salvo el porton de
Taller de mantenimiento y salidas de emergencia (ver 3.12 salidas de emergencia).

Las puertas y ventanas con celosias tendran tejido de mosquitero, con marco de
aluminio anodizado como complemento.

Las aberturas para iluminacion seran de ladrillo de vidrio.

Las aberturas de aluminio deberan llegar a obra con una terminacion de vaselina,
grasa o algun producto de proteccion similar.

La carpinteria deberd ejecutarse con los perfiles indicados en la planilla
correspondiente presentada por el contratista y aprobada por la Direccion, respetando el
espesor de 25 micras de anodizado y espesor minimo de perfiles de 2 mm.

3.8 INSTALACION SANITARIA

El instalador sanitario con autorizacién municipal debera ejecutar un proyecto
completo de la instalacion sanitaria con plantas y cortes en el que se incluiran ademas
canalizaciones de los pluviales de azotea, cubiertas y pavimentos exteriores.

Se incluird memoria detallada con materiales y dimensionado de caferias
indicando los siguientes items: zanjas, cafierias subterraneas, camaras de inspeccion,
desagiies secundarios, bocas de desagiie y pileta de patio, ventilaciones, plomeria para
agua corriente.

Las bajadas de pluviales seran de FF y se colocaran por el exterior del edificio.

Para el sistema de abastecimiento se emplearan canos unidos por termofusion y
para los desaglies canos de PVC aprobados por ordenanzas de la Intendencia
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Municipal y DNB. En el caso que el material que se coloque no resista rayos UV debera
ir amochetado.

El contratista tramitara todo lo concerniente a permiso de obras, carpeta,
inspecciones, tramites en OSE, etc.

En caso de existir suministro de OSE en la zona el contratista se hara cargo de la
construccién de una carieria desde la troncal existente en la via publica hasta el predio
de UTE. Las caracteristicas de la caneria seran las indicadas por OSE.

La griferia sera de bronce niquelado monocomando tipo vindex o similar. Las
llaves de paso seran del mismo material que los canos (termofusién).

Las zanjas para las caferias sanitarias tendran una profundidad adecuada,
siendo su fondo rellenado con arena con un espesor de 15 cm para asiento de las
tuberias.

Las camaras de inspeccion y bocas de desagles; seran de ladrillos asentados en
arena y portland, lustrados con portland puro.

Se construird una fosa séptica (6000 Its) y un depésito filtrante. A estos no podran
llegar aguas pluviales, el sistema debe ser separativo. Todo el sistema debera ser
aprobado por la Intendencia Municipal correspondiente.

Fosa séptica:

Medidas utiles: Altura: 1 metro desde el fondo de la camara al ramal T

Ancho: 2 metros

Largo: 3 metros

Capacidad util: 6000 litros
Paredes: 0.30 de espesor, de ladrillo tomado con arena y Portland al 4 x 1. Revoque
con arena y Portland al 2 x 1 lustrado con pastina de Portland gris; cantos
redondeados.
Entrada y salida de liquidos: ramales de PVC 110 o por 90° (T) ambos al mismo nivel y
a 1 m del fondo.
Tabique divisor: 0.15 de espesor revocado y lustrado con orificios cuadrados a 0.40
del fondo y de 20 x 20 cm. Este debera tener una altura superior al nivel del liquido.
Tapas y contratapas de Hormigdn de 60 x 60 cm.
Ventilacion: cafio de PVC con sombrerete de 110 mm por 3 m de altura desde la losa
superior.

Depésito Filtrante:

Forma: prismatica.
Area filtrante: 5m?
Paredes de 0.30 m de espesor, de ladrillo a junta abierta, asentados con arena y
portland al 4 x 1. No se revocara ni lustrara.
Filtro: Pedregullo fino — 0.20 de altura

Pedregullo grueso — 0.30 de altura

Piedra — 0.50 de altura
Asiento del filtro: losa de hormigén de 0.10 m de espesor, con perforaciones de 2“ de
diametro.
Entrada de liquidos: ramal T de 110 mm Por 90° PVC.
Sobre las capas de filtro y bajo la entrada de los liquidos se debe colocar una loseta
de 60x60cm.
Tapas: idem camara séptica.
Ventilacion: cafio de PVC con sombrerete de 110 mm por 3 m de altura desde la losa
superior. Cafio de PVC de110 mm con reja de aspiracion.
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Drenajes:
En caso de que el terreno donde se asienta la estacion no permita la

infiltracidn, se creara un area de dimensiones y materiales adecuados a esos efectos.
El efluente se infiltrara en el terreno por medio de una careria de drenaje adecuada.

Condiciones Finales:

La instalacién se entregara en perfecto estado de hermeticidad,
desobstruccidn, funcionamiento y prolijidad. El incumplimiento de cualquiera de estos
requisitos sera pasible del rechazo de la misma.

Se realizaran embutidos los desaguies de las unidades interiores de los equipos
de aire acondicionado.

Se incluird memoria descriptiva y memoria de calculo justificativa
comprendiendo todos los elementos.

El Contratista tramitara todo lo concerniente a permiso de obras, carpeta,
inspecciones, tramites en la Intendencia Municipal correspondiente.

3.9 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.9.1 Pozo

Para el abastecimiento de agua se debera realizar la perforacién de un pozo
profundo dentro del predio que garantice el llenado del tanque de reserva en el
periodo maximo de 6 horas.

Respecto a la profundidad ésta estara condicionada al encuentro de agua con
caracteristicas de potabilidad.

Se podra solicitar la realizacién de analisis de agua segun la Norma de Calidad
de Agua incluida en la resolucion N° 1185/986 de OSE, los cuales seran a cargo del
Contratista.

En caso de no encontrar agua con caracteristicas de potabilidad se debera
implementar un sistema para la potabilizacién de la misma.

Se cotizard la perforacién entubada con cafo de PVC 150 mm; por dentro del
mismo se colocard la caferia de agua de 25 mm en polipropileno, los elementos
eléctricos y las bombas sumergibles.

La boca del pozo tendra una tapa de hormigdén de 40 x 40 con doble uniéon y
una curva de 90°.

Para los elementos eléctricos se construira un nicho.

3.9.2 Bomba

Profundidad: relacionada con la obtencidbn de agua con caracteristicas de
potabilidad.

Caudal: 1500 litros/hora

Caracteristicas: Monofésica, sumergible, de acero inoxidable, para agua potable.

HP: adecuados a las condiciones solicitadas.

Se prestara especial atencién a las medidas necesarias para evitar choques
eléctricos por transferencia de potenciales a través de las bombas sumergibles. En
particular: se debera aterrar los elementos metdlicos a la malla de tierra de la Estacion.
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3.9.3 Tanques

Se disenard respetando la normativa municipal vigente.

El mismo se alimentara a través de la bomba especificada en el item anterior.

El aspecto exterior de los tanques debera armonizar con la terminacion del
edificio.

Se instalara un tanque elevado con una capacidad de 2000 litros, el material
debera ser aprobado por ordenanzas municipales. Dicho tanque sera dividido en dos
médulos de forma de permitir la limpieza de un médulo sin interrumpir el suministro. En
lugar de un tanque compartimentado se podran colocar dos tanques de 1100 litros c/u.

La altura del tanque y el diametro de las tuberias se deberan disefiar de modo de
satisfacer la presion minima especificada en las ordenanzas municipales
correspondientes en el punto mas comprometido de la instalacién. En el caso que las
pruebas hidraulicas den un déficit de presion y caudal se podra optar por la solucion de
colocar el tanque de reserva de agua de manera externa aumentando de esta forma su
altura.

Se debera asegurar el caudal minimo necesario en cada una de las tomas.

En particular se debera asegurar que la ducha incluida en sala de baterias cumpla
con la norma ANSI Z358.1-2014.

Para acceder al tanque se debera suministrar una escalera de acceso de hierro, tipo
marinera.

e Alarmas: Se prevera el envio de alarmas al edificio de comando y al sistema de
telecontrol, vinculadas a las fallas mas importantes del sistema.

e En particular: se deberan prever alarmas vinculadas a los niveles de agua en los
tanques.
El modelo de tanque, el proyecto de la estructura y la instalacion sanitaria deberan
contar con la aprobacion de UTE.

La estructura soporte del tanque debera elevarse una altura minima de 60cm sobre el
nivel de azotea.

Los tanques para los servicios de agua potable e instalaciones sanitarias deberan
ser especificos para tal fin, no pudiendo compartirse con ningun otro servicio (por ej:
sistema de proteccion contra incendio de los reactores).

3.9.4 Consideraciones para el sistema de protecciéon contra incendio

En caso que el pozo y la bomba sean compartidos con el sistema de proteccion

contra incendio de los reactores, se deberan respetar las especificaciones indicadas en el

capitulo Sistema de Proteccion contra Incendio. El disefio de los mismos debera tener en
cuenta los caudales necesarios para ambos sistemas.

3.10 TERMINACIONES
3.10.1 PINTURAS

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo llegar a la
obra en sus envases originales.
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Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas,
retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los
efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ningun retoque
gue sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En el caso en que no resulte suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por
deficiencia de ejecucion, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o
superficies, etc., se dara tantas manos como sea necesario para subsanar defectos, o se
realizara el trabajo nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacion
alguna.

Los tonos a darse a las distintas pinturas seran elegidos por el Director, quedando
el Contratista obligado a presentar todas las muestras y pruebas de color que se le
soliciten.

Los trabajos de pintura son los que se detallan a continuacion:

a) Pintura de muros: Todos los muros interiores se terminaran con pintura latex al agua y
los cielorrasos con pintura especial para cielorrasos, se haran muestras de color para la
aprobacién del Director de Obra. En las Salas de Baterias los pisos, paredes y
cielorrasos se pintaran con dos manos de pintura poliuretanica.

b) Pinturas sobre carpinteria de madera: Salvo indicacién en contrario, toda la carpinteria
se pintara a tres manos con acabado cubriente. Se dara una mano de fondo y tantas
manos de esmalte sintético semimate como sea necesario.

c) Pintura de la herreria de la Sala de Baterias: Se cubrira interiormente con pintura
poliuretanica y al exterior con esmalte brillante (se aplicaran dos manos y el fondo previo
gue aconseje el fabricante)

d) Pinturas sobre otros elementos: En general todo elemento de canalizacion sanitaria
que quede a la vista, debera llevar tres manos de pintura esmalte. Se prevera igual
tratamiento para cualquier elemento metalico que, de quedar al exterior, llevara ademas
dos manos previas de pintura antiéxido. En el caso de carnerias de hierro fundido con
tratamiento asféltico en sus superficies, se usard pintura especial para evitar
descomposiciones 0 manchas en la misma, debidos al asfalto.

El Contratista garantizara los trabajos de pintura contra hongos, eflorescencias,
manchas y saponificacion que puedan ser imputables a mala realizacion o deficientes
materiales. En caso de aparicién de defectos, debera el Contratista reponer las pinturas a
su costo, para lo cual se hara responsable hasta el momento de la recepcion definitiva de
las obras.

Otras terminaciones: Se considera incluido el suministro y colocacion de tacos de
madera para empotramiento de barandas, grampas, rieles, etc. en los puntos que
indique el Director de Obra.

3.11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

a) Letrero de obra: El Contratista suministrara y colocara un letrero de obra de 2m x 4m,
en el que se mencionara el nombre de la estacion, el organismo financiador, el comitente,
la Direccion de obra y los principales contratistas y fabricantes de equipos.

El texto definitivo sera aprobado por UTE quedando el letrero en poder del organismo.
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b) Cierre provisorio de aberturas: Para evitar la penetracién de aguas de lluvia durante la
construccién, se procedera cuando y donde la Direccion lo estime oportuno, al cierre de
aberturas, empleandose lonas, chapas o tablas sujetas a marcos provisorios colocados
del lado interior y cuidando no dafar los marcos definitivos.

c) Limpieza: El edificio sera entregado limpio en todas sus instalaciones, a satisfaccién
de la Direccion de la obra. En la limpieza, para eliminar los vestigios de cal, se usara una
solucién al 10% de acido clorhidrico, tomando las precauciones necesarias para nho
perjudicar los pisos o zdcalos

d) Bomberos: El Contratista debera gestionar y entregar la Estacién con el documento
de certificacion del local expedido por la Direccion Nacional de Bomberos (DNB), de
acuerdo al decreto 184/018.

El proyecto técnico, los tramites ante DNB, los suministros de todos los elementos de
extincion de fuego, la implementacion de las medidas, y la obtencion de la
certificacion, estaran a cargo del Contratista.

En particular, los soportes de los sistemas antiincendios (extintores, bocas de
incendio, etc.) deberan ser galvanizados segun las especificaciones del presente

pliego.

e) Proteccién Ultrasonido contra Roedores. Se instalara en el edificio un sistema
ultrasonido de proteccién contra roedores.

f) Sellado del espacio libre existente dentro de los cafios que conducen conductores a
los efectos de evitar el ingreso de roedores por l0s mismos.

g) Proteccion contra el polvo: Para el caso de obras en el edificio, el Generador debera
presentar un procedimiento de aislacion contra el polvo. UTE podra solicitar que
incluyan la utilizacion de aspiradoras industriales en zonas de trabajo aisladas y la
utilizacion de puntales telescopicos para conformar las camaras.

3.12 SALIDAS DE EMERGENCIA

Puertas:

La salida de emergencia podra realizarse en:
e Hierro galvanizado (minimo chapa 16 y perfileria en espesores de 3/16)
e Hierro con pintura electrostatica (minimo chapa 16 y perfileria en espesores 3/16)
e Aluminio de alta prestacion con chapa exterior de aluminio liso

Para todas las opciones las puertas deben tener sensor para apertura y barra antipanico.
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En caso que la puerta sea exclusivamente de emergencia la dimension minima es de
0.90x 2.10m

Escalera:

La salida de emergencia de sala de tableros se debera realizar a través de una
escalera exterior ubicada en el extremo opuesto al acceso interno a dicha sala, la
misma debera poseer una plataforma inicial de dimensiones acordes para la
evacuacion en caso de emergencia.
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PLANILLA DE LOCALES

; Acondicionamie | . .
Descripcién ﬁ/lr,e a nto S|§tema anti- Seguridad Caracteristicas Constructivas
in. A incendio
Térmico
Q Ke) 5 | £ c c ol EYsQOQg O £t €5 @ »
S |5 |€18 |8 |¢ cg2l2g9529 2 |55 |g2 |8 8
Local LC S | © o S — QO EO0{2Cc I 25 25 s
N °l |8 |£ |E28 E<EF |&f eslE |°
L Q L 8 d S8 8 8 o <
1 Sala de Tableros 280 X | X | X X X X X X 5 [ 1-2-3 1 1-2
2 | Sala de Cables 280 X X X X 4 1-3 1 1-2
3 | Sala de baterias. 25 X X X 3 1-2 1 1-2
4 | Oficina y Sala de Reuniones 22 X | X | X X X 1 1-2 1 1
5 |Sala Grupo Generador 21 X X X 4 1-3 1 1-2
6 Comedor y cocina, UTE, 10 15 x| x | x 1 1-2 1 1
personas.
7 | Taller Mantenimiento. 60 X X 2 1-2 1 1-2 Puente gria
8 | Hall de distribucién 20 X X X X 1 1-2 1 1
9 Depdsito de herramientas y 8.5 X X X 4 1.0 y 1-0
repuestos.
10 | Depésito de materiales 8.5 X X X 4 1-2 1 1
11 Este,lC|onam|ento techado para 6 60 5 y
vehiculos.
12 Vestuarios, bafos y duchas 10 29 x| x 1 1.2 1 1
personas (masculino).
13 Vestuarios, bafos y duchas 2 8 X | x 1 1.2 1 1
personas (femenino).
14 | Garita para Vigilante 8 X1 X 1 1 1 1
15 | Bafo playa 3.6 X [ X 1 1-2 1 1
16 | Sala de Celdas de MT / Tableros BT [ 100 | X | X | X X X X X X 2 1-3 1 1
17 |Sala CO2 13 X 4 1-3 1 1
18 | Depdsito de repuestos 375 X X X 2 1 2 1
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TERMINACIONES

PISOS

Porcelanato

Arena y portland alisado mecénico con
endurecedor

Arena y portland fretachado con pintura
poliuretanica

Arena y Portland alisado

Piso técnico

CERRAMIENTO LATERAL

Muro Doble de mamposteria e=30cm

Muro Simple de mamposteria e=15¢cm

Hormigén e=20cm o ladrillo macizo

CERRAMIENTO SUPERIOR

Losa de H.A.

Cerramiento liviano

ABERTURAS

Aluminio

Ladrillo de vidrio

Pé4gina 25 de 25




