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Fa KT REF DESCRIPCION CARACT.
PCA PANEL DE CORRIENTE ALTERNA -
PCC PANEL DE CORRIENTE CONTINUA -
_ > UCGr AL-11 QFT SENAL DE TENSION DESDE PCA 230Vac - 6A
Qrem ALIMENTACION DESDE PCC 125Vce - 25A
- KFT RELE DE FALTA DE TENSION (ESENCIALES) 230Vac
(_(&l}(l Linv LED INDICADOR INVERSOR ENCENDIDO 230Vac
F12 FUSIBLES PROT. DEL LED INDICADOR 230Vac - 2A
Qcc PROTECCION DEL INVERSOREN C.C. 110Vce - 25A
Qca PROTECCION DEL INVERSOR EN C.A. 230Vac - 16A
F3 FUSIBLE PROT. RELOJ ASTRONOMICO 230Vce - 2A
n Ko Sam SELECTOR AUTOMATICO - OFF - MANUAL 230Vac
KEM St SELECTOR TEMPORIZADO - PERMANENTE 230Vac
Kt RELE TEMPORIZADOR 5, 10, 15, ..., 60 min 230Vac
- Kra RELE DE ESTADO RELOJ ASTRONOMICO 230Vac
K1 CONTACTOR PARA CARGAS INTERIORES 230Vac - 16A
K2 CONTACTOR PARA CARGAS EXTERIORES 230Vac - 16A
Kem RELE DE ESTADO PARA ALARMA A UCG 230Vac
QinT PROTECCION CARGAS INTERIORES 230Vac - 6A
QN1 Qint2 QinT3 QexTs Qrac Qres PROTECCION CARGAS DE RESERVA 230Vac - 6A
Qexr PROTECCION CARGAS EXTERIORES 230Vac - 6A
QFac PROTECCION CARGAS DE FACHADA 230Vac - 6A
Fecha Modificaciones Aprobado Fecha Modificaciones Aprobado
EL SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA SE ENCIENDE EXCLUSIVAMENTE BAJO UN ESCENARIO DE FALTA DE TENSION EN LA BARRA DE SERVICIOS ESENCIALES. EL INVERSOR SE ALIMENTA DESDE EL PANEL DE CORRIENTE CONTINUA. <
N
LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN EXTERIORES DEBEN CONDICIONARSE CON EL RELOJ ASTRONOMICO DEL TIE PARA EVITAR EL ENCENDIDO MIENTRAS LA LUZ EXTERIOR SEA SUFICIENTE. }:s GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS
NX
EN EL MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, SE ENCENDERA EL SISTEMA EN MODO TEMPORIZADO.
EN EL MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL SE PODRA ENCENDER EL SISTEMA EN MODO TEMPORIZADO O EN MODO PERMANENTE. EN MODO MANUAL SE ENCENDERAN TODOS LOS CIRCUITOS INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE ILUMINACION E STACION CARDAL 5 O Okv
ON DE EMERGENCIA
Unifilar y funcional
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