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Cinta Aislante Autofusible 3M-23 o similar

ESPECIFICACIONES TECNICAS de COMPRA

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

La cinta aisladora autosoldable estara fabricada con un material que se suelda
a si mismo (sin necesidad de otro elemento adicional) para formar una masa
uniforme que no se ablanda, endurece o seca; sera eléctricamente estable y
libre de burbujas, debera ser resistente a la oxidacion y a la radiacion
ultravioleta. Apta para trabajar con media tension.

Dimensiones minimas 0.75mm de espesor x 19mm de ancho x 9m de largo.
Resistencia mecanica minima: 1.4 N/mm2 segin norma ASTM D 1000.
Rigidez dieléctrica minima: 30 kV/mm.

Elongacion: 800 % segun norma ASTM D 1000.

2. MUESTRAS E INFORMACION TECNICA.

2-a) PRESENTACION DE OFERTAS

El oferente esta obligado a presentar junto con su oferta 1 muestra del
producto ofertado, la que sera idéntica a la entregada en caso de ser
adjudicada la compra.

De todas formas, ANTEL se reserva el derecho de, pasado el acto de apertura,
solicitar a cualquiera de los oferentes, la entrega de muestras extras para
ensayar.

Se enviara comunicacion formal de tal solicitud, y en el plazo y lugar
estipulado en la misma, el proveedor debera entregar la correspondiente
muestra, de lo contrario la oferta sera desestimada.

2-b) INFORMACION BASICA
La informacion técnica que se debe, como minimo, incluir en las ofertas es:

1. Detalle del producto para poder verificar las dimensiones pedidas
en el punto 1.
2. Catalogos ilustrativos del material ofertado y/o uso del producto.

2-c¢) INFORMACION EXTRA
ANTEL se reserva el derecho de exigir durante el estudio de la oferta
ampliacion de informacion, incluyendo el cumplimiento de los ensayos
descritos en las normas técnicas referenciadas en esta especificacion.
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En estos casos se enviara comunicacion formal al oferente, y en el plazo y
lugar estipulado en la misma debera entregarse la documentacion solicitada,
de lo contrario la oferta sera desestimada.

2-d) VERIFICACION DE LA INFORMACION
La informacion presentada podra ser verificada por la Administracion, tanto en
la etapa de evaluacion de la oferta como durante las diferentes entregas. La
constatacion de incumplimientos generara de por si la desestimacion de la
oferta o el derecho al rechazo de la entrega, segiin la etapa del proceso de
compra que se esté atravesando.

2-e) DEVOLUCION DE MUESTRAS

Una vez adjudicada la compra, en un plazo de 30 dias, podra ser solicitado por
parte de los oferentes, el retiro de las muestras de las ofertas que no
resultaron adjudicadas.

En todos los casos, las muestras seran devueltas en las condiciones que
resultaran de la realizacion de los ensayos que correspondan, el deterioro que
las mismas sufran durante los ensayos, no seran responsabilidad de la
Administracion.

Si las muestras no se retiran en plazo, ANTEL podra disponer de las mismas sin
que ello genere ningln derecho a reclamo de ningun tipo.

Las muestras de las ofertas que resulten adjudicadas seran devueltas a los 30
dias de la recepcion del suministro.

3. MUESTREO Y ACEPTACION
Antes de la entrega de cada partida, el proveedor debera asegurarse que el
material cumple con los requisitos de esta especificacion.

3 -a) INSPECCION VISUAL

Sobre cada partida se realiza una inspeccion visual para verificar si las cintas
coinciden con las ofertadas oportunamente y cumplen con las caracteristicas
generales, rechazandose individualmente las que no satisfagan dichos
requisitos.

Si mas del 5% fuera rechazado, se rechaza la partida.

3 -b) ACEPTACION

La aceptacion de una partida de material se efectuara luego que ANTEL
compruebe que el producto entregado no se aparta de lo establecido en esta
especificacion, en base a los resultados de la inspeccion indicada
anteriormente.
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