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CAPITULO1

1. OBJETO

1.1.  Descripcion

El presente llamado de ofertas tiene por objeto la contratacion de un suministro de
Accesorios para cable de MT.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier instancia
del procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.2.  Materiales y Cantidades

tem 1
Subitem Cddigo Cantidad Descripcion
(unidades)
UNION P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2
1.1 051569 300 XLPE (%)
TERM P/CBL CUI18/30KV 630MM2
1.2 064373 30 XLPE INT-DIS

(*) Se agrega a los requisitos técnicos de la norma NO-DIS-MA-2004 la siguiente
exigencia: El cuerpo del empalme ofrecido no podra ser de tecnologia pre-expandida.
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1.  Agrupamiento de items y subitems

Soélo se admitiran ofertas que coticen el/los item(s) completo(s).

1.2. Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen tienen un caracter esencialmente indicativo
para la consecucion del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE aceptara
modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin que los oferentes presenten ofertas
basicas.

La modificacion, alternativa o variante debera ser de calidad superior a lo solicitado
técnicamente por UTE.

1.3. Antecedentes a presentar con la oferta

e El oferente debera acreditar antecedentes de suministros similares al licitado en:

1) Al menos una cantidad equivalente al doble de lo solicitado (200%) en esta
licitacion en los ltimos 5 (cinco) afos y una cantidad igual al 80% en los ultimos
2 (dos) anos de este periodo de cinco anos.

0

2) Al menos una cantidad equivalente de una vez y media (150%) de lo solicitado en
esta licitacion en los ultimos 2 (dos) afos.

Dichos antecedentes seran considerados como véalidos si corresponden a los mismos
talleres de fabricacion que los ofrecidos.

Debera incluirse en la oferta la némina de las empresas a las cuales el oferente haya
entregado suministros similares (Punto 2 del Capitulo III, cuando corresponda) al objeto de
esta licitacion, debiendo indicar:

a. Tipo y modelo

b. cantidades

¢ fecha de entrega

d. direccion, teléfono, fax o e-mail

e. constancia de las empresas compradoras de bondad de los mismos.
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e Presentar documentacion que acredite solvencia y experiencia técnica del oferente en la
fabricacion de los materiales ofertados presentando, como minimo los ensayos de tipo en
condiciones similares (Punto 2 del capitulo III, cuando corresponda).

e Presentar la informacion requerida en el capitulo III, punto 1.4.
e Presentar la Planilla de datos Técnicos Garantizados completa.

La informacion solicitada y a presentar no debera tener mas de 5 (cinco) afios de
antigliedad.

En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones
requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE aceptard los antecedentes de suministros del
fabricante siempre que se presente documentacion que acredite la autorizacion del fabricante
para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en forma expresa que presta ademas, el
respaldo técnico del producto.

1.3.1. Respaldo técnico de los datos garantizados
La informacion técnica garantizada, planos, etc., deberd estar respaldada por un técnico

especializado en el suministro que se trata. Por consiguiente el adjudicatario debera, previo al
perfeccionamiento del contrato, enviar a UTE el nombre y curriculo de dicho técnico.

1.4. Material informativo

El oferente entregard con su oferta catalogos informativos por cada tipo de material
cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

1.4.1. Muestras

El oferente entregard una muestra por cada tipo de material cotizado.

Las muestras podran ser entregadas hasta el dia de apertura en el Departamento de
Gestion de Stocks y Aseguramiento de la Calidad (Palacio de la Luz, 7° piso) en el horario
de 9:30 a 16:00 hr, salvo documentacion probatoria que indique que la muestra esta en
viaje.

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.
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Las muestras del adjudicatario quedaran en poder de UTE, para la confrontacion en el
momento de la entrega del material.

UTE podra adquirir dichas muestras al precio que figure en la oferta o devolverlas al
oferente. En este ultimo caso deberan retirarse dentro de los 5 (cinco) dias calendario siguientes
a la adjudicacion para los no adjudicatarios. En tanto que para los adjudicatarios, se computara a

partir del dia siguiente al de la recepcion definitiva. Vencidos los términos antes mencionados
los proponentes no tendran derecho a reclamacion alguna.

1.5. Formas de cotizacion

Solo se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza.

Los precios cotizados seran firmes.

1.6. Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por item.

1.7. Idioma extranjero

Las ofertas, asi como también la informacion requerida en el apartado 1.3 y 1.4 de este
capitulo, podran presentarse en idioma espafiol y/o en los siguientes idiomas: portugués,
inglés, francés o italiano.

La Administracion se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion
al castellano, sin costo para U.T.E.

1.8.  Condiciones particulares de traslado y estadia del Inspector

Los costos de traslado y estadia del inspector seran de cargo de UTE.

1.8.1. Plazos

La cantidad de dias previstos para la realizacion de los Ensayos de Recepcion de este
material se estima en 1 (un) dia habil para cada entrega prevista. No se incluyen dentro de
éstos los dias de traslado.

Esta estimacion se basa en plazos minimos, en el supuesto de que no se originen
inconvenientes en la realizacion de los mismos imputables al Contratista (falta de
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equipamiento, falta de instrumentos adecuados, calibracion defectuosa de los mismos,
condiciones inseguras en laboratorio del fabricante, etc.).
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1.9. Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente

Las instalaciones de los laboratorios de ensayos deberan cumplir con requisitos
minimos en materia de Seguridad y Medio Ambiente. En este sentido los dispositivos de
seguridad como por ejemplo enclavamientos en puertas, barreras de seguridad, alarmas
luminosas, etc. aseguraran la imposibilidad de ocurrencia de accidentes provocados por una
mala maniobra o descuidos involuntarios por parte del operador del laboratorio. Desde el
punto de vista de Medio Ambiente debera procurarse mantener un ambiente limpio y
finalizados los ensayos disponer los residuos en zonas aptas para tal fin.

En caso de que estas condiciones minimas no estén dadas, el inspector a su criterio
podré suspender la inspeccion labrandose un acta en la cual queden claramente especificadas
las omisiones en materia de Seguridad y Medio Ambiente que se han observado.
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2. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

Condiciones de rechazo automatico

- No mantener su oferta por el plazo establecido en el punto 7 del Pliego de Condiciones
Generales para Compras Directas.

- Cuando el interesado registre antecedentes negativos en el Registro de Sanciones
Contractuales a Proveedores de la Gerencia de Abastecimientos de UTE.

3. CONDICIONES DE ENTREGA

3.1. Cronograma

El total del suministro se realizara en una sola partida dentro de los 60 dias de
notificado el pedido.

3.2. Lugar de Entrega

La entrega sera realizada en el Centro Logistico Predio P/002- sito en Av. De las
Instrucciones esq. Camino Casavalle, Montevideo.

3.3. Embalaje

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las solicitaciones
derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en particular debera soportar
exigencias del transporte maritimo (humedad, salinidad agresiva, etc).

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje
inapropiado.

Los materiales correspondientes a un codigo UTE compuestos por més de un elemento,
deberan embalarse en todos los casos en un tinico envase. Cada uno de estos envases contendra
la totalidad de elementos que componen ese codigo.

Estos materiales se depositaran en destino y a la intemperie durante varios meses, por lo
que deberan estar protegidos adecuadamente.
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Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendran montadas sobre lineas o
encajonadas y los materiales que puedan perderse vendran en cajones o en paquetes armado con
flejes de acero y marcados en espafiol para su facil identificacion.

Todas las partes que excedan los 100 kg de peso bruto, se prepararan para embarque de
manera que las lingas para izado por griia sean facilmente colocadas cuando las partes estén en
un camion, trailer o sobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las lingas a las cajas seran
enviadas con lingas atadas al equipo para poderlas manipular facilmente.

Las partes eléctricas y las piezas mecdnicas delicadas, que puedan sufrir por la
humedad, se embalaran en envolturas selladas plasticas o de otro material apropiado dentro de
sus respectivos cajones.

Las listas de empaque que conforman la documentacion de embarque deberan establecer
claramente:

- N° de licitacion y expediente de la compra
- N° de cajon

- Descripcion del material

- Cédigo UTE del subitem

- Cantidad por subitem

El incumplimiento de las cldusulas de embalaje sera pasible de la multa correspondiente,
la cual evaluara la Administracién de acuerdo a los perjuicios que su no cumplimiento pueda
ocasionar a la misma; sin perjuicio de la aplicacion de aquella que corresponda a las listas de
empaque que no cumplen con los requisitos solicitados (0,5 % del valor de embarque).

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o

cualquier estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la
Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15."

3.3.1. Embalaje Particular

UNIONES PARA CABLE

Los materiales deberan embalarse en bolsas de nylon de 80 micrones, de forma tal que
cada envase contenga todos los elementos necesarios para realizar el empalme. Estos kits
deberan embalarse de a 3 bolsas en cajas de cartén corrugado de por lo menos 3mm de espesor,
que deberan resistir sin dafio alguno las solicitaciones a que serdn sometidas durante su
manipulacion.

A cada bolsa debera colocarsele una etiqueta plastificada en la que conste:

- codigo UTE del material
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- descripcion del material
- numero de compra

Cada caja debera contener material correspondiente a un solo cddigo UTE y debera tener en su
exterior una etiqueta plastificada en la que conste:

- codigo UTE del material

- descripcion del material

- cantidad de unidades que contiene el envase
- numero de compra

Las cajas deberan disponerse sobre pallets de madera, cuyas caracteristicas se detallan
en el Pliego de Condiciones respectivo.La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma,
aceptandose, en caso que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final. La altura
limite del pallet debera ser de 1200 mm.

Ademas, deberan cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el Pliego
Particular.

Cada pallet deberda contener material correspondiente a un solo codigo UTE.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15."

TERMINALES PARA CABLE DE COBRE 18/30 KV 630MM2 XLPE

Los materiales deberan embalarse en bolsas de nylon de 80 micrones, de forma tal que cada
envase contenga todos los elementos necesarios para realizar el terminal. Estos kits deberan
embalarse de a 3 bolsas en cajas de cartén corrugado de por lo menos 3mm de espesor, que
deberan resistir sin dafio alguno las solicitaciones a que seran sometidas durante su
manipulacion.

A cada bolsa debera colocarsele una etiqueta plastificada en la que conste:

c6digo UTE del material
descripcion del material
numero de compra

Cada caja debera contener material correspondiente a un solo codigo UTE y deberd tener en su
exterior una etiqueta plastificada en la que conste:

codigo UTE del material
descripcion del material
cantidad de unidades que contiene el envase
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numero de compra

Las cajas deberan disponerse sobre pallets de madera, cuyas caracteristicas se detallan en el
Pliego de Condiciones respectivo. La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma,
aceptandose, en caso que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final. La altura
limite del pallet debera ser de 1200 mm.

El peso del pallet no podra exceder los 1000kg.
Cada pallet debera contener material correspondiente a un solo codigo UTE.

Ademas, deberan cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el Pliego
Particular.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15."
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Entrega en Pallets

Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Especie forestal segun tablas y
tacos
A Tablas de Pino y tacos de quebracho
blanco

B Tablas y tacos de Pino
C Tablas y tacos de Eucalipto

Clase

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:

FRENTE PROFUNDIDAD
b — PR R S S P
[ ST
- - - o i - >
3 150 150 150 150
E
d 7 1000 mm > -« 1200 mm >
Tolerancia: (+ 50 mm )/ (- 100 mm ) | Telerancia: (+ 50 mm ) /(- 100 mm )
ALTURA
‘ )
E
E
2
gl £
3{_ == h J
v 71 [ L0} L11] N——

Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas deberd envolverse
con nylon termocontraible o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma tal

que no se danen las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o no se especifica embalaje primario, el
conjunto pallet-bolsas o pallet-material debera rigidizarse de forma tal que no se produzca
desplazamiento de la carga durante su manipulacion o transporte.
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La altura méxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material sera 1,20m.
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En caso que los materiales puedan sufrir dafios por la estiba de pallets, se debera
agregar a los mismos una estructura perimetral (jaula o cajon de madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de sus bases deben
coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio Mercosur tipo A, B o C y la altura
maxima del cajon serd 1,20m.

A cada pallet o cajon debera colocarsele 2 etiquetas tamafio A4 ubicadas en lados no
opuestos, en las cuales debera constar:

- Cddigo UTE del material

- Descripcion del material

- Numero de compra (y numero de pedido contra compra concertada, en caso que
correspondiera)

- Cantidad de material que contiene el pallet

- Cantidad de pallets que se pueden estibar

- Numero de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajon podra contener solamente material correspondiente a un codigo
UTE y su peso no podra exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptdndose, en caso que
pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

Entrega en contenedores

Si la entrega se realizara en contenedores y en su interior el material estuviese
embalado en estructuras de madera, cajones de madera o pallets de madera, éstos deberan
disponerse de forma tal que puedan colocarse las ufias del autoelevador en todos los bultos, en
el sentido de entrada al contenedor, para poder descargarlos.

En todos los casos, entre el embalaje del material y las paredes y parte superior del
contenedor deberd existir una luz libre de por lo menos 30 cm.

Cada contenedor no podra pesar mas de 20 toneladas. En caso de que se exceda este
peso, todos los costos en que se incurra para la descarga del contenedor en el Centro Logistico
seran de cargo del proveedor.
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3.4. Recepcion

La recepcion se realizara en origen en laboratorio de fabricante u otro que se proponga a
consideracion de UTE, con la supervision de un técnico designado por UTE. El contratista
entregara al mismo los protocolos de todos los ensayos de rutina ya realizados.

La fecha de recepcion debe ser comunicada con una antelacion no inferior a los 10 dias
calendario, al Dpto. de Compras Directas, tel: 2200.75.59. El contratista entregard al mismo los
protocolos de todos los ensayos ya realizados.

Después que el inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vias sera
devuelta al Adjudicatario firmada en el caso de aprobacion. Posteriormente se realizaran los
ensayos de recepcion establecidos.

Previo a la coordinacion de la primer recepcion en fabrica, deberan presentar el detalle
del embalaje de todos los materiales adjudicados para su aprobacion.

El Adjudicatario deberd entregar a la Sub-Gerencia de Gestion de Stocks y
Aseguramiento de la Calidad (Palacio de la Luz, Paraguay 2431 7° piso ventanilla 720), un
CD que contenga las fotografias digitales necesarias como para identificar inequivocamente el
material adjudicado con y sin su embalaje individual en formato JPG.

- El nombre de los archivos JPG debera formarse con los datos y el orden
indicado a continuacion: el codigo y una descripcion breve del material.

- Las fotografias deberan ser de buena definicion y alta calidad (no menos de 300 ppp) en
tamafio 800*600 pixeles.
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En las mismas se agregara:
c6digo UTE del material
descripcion
N° de Compra
marca y procedencia

La caratula del CD contendra la siguiente informacion:

Nombre del Proveedor
N° de Compra

Dicha informacién debera entregarse por Uinica vez y antes de la primera entrega.

En caso de que a juicio de UTE los materiales o maquinas presentasen desviaciones o
defectos respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista
debera efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfaccion de UTE.
En esta situacion se dejara constancia de los cambios solicitados por UTE en los respectivos
protocolos de recepcion.

En todos los casos el Contratista presentard un Certificado estableciendo que los
equipos suministrados estan de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y
conforme a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.
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4. GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizardn por el plazo de 2 afios
después de su recepcion por parte del Centro Logistico de UTE, contra dafios producidos
durante la operacion y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o
uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara por
medio habil al Proveedor, quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantia
hasta que se hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a
UTE.

A partir del envio de la comunicacion, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias
calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacion. En un plazo no
mayor a 30 dias calendario el Contratista debera hacer efectivo el retiro del material de UTE.
Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a reparar los
accesorios donde crea conveniente y cobrara los gastos al Contratista.

Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para proximas adquisiciones.

La reparacion debera finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a
partir de la presentacion del Contratista a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que
UTE entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realizacion en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por
cuenta del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervision de personal técnico de UTE
y deberan contar con la aprobacion del técnico previo envio al Centro Logistico de UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion a
UTE con una antelacion no inferior a 15 dias, a la Gerencia de Sector Compras, via fax (00598
2209 04 29).

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del Contratista.
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CAPITULO III-CONDICIONES TECNICAS

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1.  Descripcion General

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracion de
Accesorios para cable de MT.

1.2. Condiciones Ambientales

La atmosfera tiene una salinidad particularmente agresiva y caracteristica de zonas
costeras.

El contenido de humedad es elevado y pueden existir condiciones ambientales que
provoquen condensacion en superficies.

Los datos caracteristicos seran los siguientes:

- temperatura maxima del @Ire.........ccoceeeecieriereeeeieierere et 40°C

- temperatura media diaria MAXIMA. .......cceeverrereeeerierieneseeeeeesie e e eeeeesaens 30°C

- temperatura minima: 11011570 (o) RS 5°C
11011571001015) o (IR -10°C

- humedad relativa ambiente MmAXima..........cocoevereeirerienenieeneeeeeese e 100%

= AU MENOT Az ...t 1000 m

= TVE] CETAUNICO: ...ttt sttt st eaen 45

1.3.  Tropicalizacion

Todos los materiales y equipos suministrados de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas, serdn apropiados para ser transportados, depositados y operados
bajo condiciones tropicales de alta temperatura y humedad, Iluvias abundantes y ambiente
propicio a la propagacion de hongos.

En cuanto al proceso de tropicalizacion se considerard al fabricante como técnico
responsable.
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1.4. Informacion Técnica

1.4.1. Informacion a ser suministrada por el Oferente

El Oferente suministrara por triplicado la informacion técnica minima que se indica a
continuacion, en idioma espafiol, o en su defecto en portugués, francés o inglés:

A. Planillas de datos técnicos garantizados completas de cada tipo cotizado.

B. Copias de las normas de fabricacion y ensayos del material, en el caso en que no se trate de
las normas de referencia citadas en las presentes especificaciones.

C. Descripcion detallada de las caracteristicas técnicas del material ofertado.

D. Documentos sobre suministros anteriores del mismo tipo de material en cantidades
similares a las solicitadas, segtin lo indicado en el pto. 1.3 del Capitulo 1I.

E. Planos dimensionales a escala de los materiales y sus elementos constitutivos.
F. Montaje y mantenimiento

G. Certificados de todos los ensayos de tipo de este capitulo, sobre equipos similares a los
ofertados.

El oferente puede ampliar y completar esta informacion a efectos de una mejor
apreciacion de su oferta.

Junto con la oferta, deberan entregarse catalogos del mismo tipo y modelo que los
ofertados.

1.4.2. Informacion a ser suministrada por el Contratista

El Contratista suministrard por cada equipo suministrado la informaciéon técnica
minima que se indica a continuacion, en idioma espafiol, o en su defecto en portugués, francés
o inglés:

Planos de montaje (incluyendo planos y tablas de cableado de todos los equipos)
Manuales de instalacion, ajuste y operacion

Manuales de mantenimiento

Manuales de almacenamiento

Todos los manuales que no estén en idioma espafol deberan presentarse con la
traduccion correspondiente.

Se deberd entregar un soporte informético en CD de la informacion solicitada.
Parte I - Capitulo III - Especificaciones Técnicas 18




Parte I - Capitulo III - Especificaciones Técnicas

19



1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

Salvo cuando se indica lo contrario, en este pliego de condiciones se hace referencia a
la Norma NO-DIS-MA 1502, 1510, 2003, 2004 y 2008 adjuntas.

En todo lo que no sea especificado en las presentes especificaciones técnicas, se podra
admitir otras normas que garanticen calidad igual o superior a las antes citadas. En este caso
debera adjuntarse copia de dichas normas.

1.6. Ensayos y recepcion

1.6.1. Generalidades

Todos los materiales deberan ser sometidos a ensayos de acuerdo a las normas y
procedimientos recomendados en estas Especificaciones a efectos de verificar que los
componentes de este suministro cumplan lo especificado en el presente Pliego.

Dependiendo del material, UTE se reserva el derecho de exigir a los efectos de la
aprobacion del disefio, presentar con una antelacion minima de (20) veinte dias anteriores a la
formalizacion de la solicitud de realizacion de ensayos de recepcion la siguiente
documentacion:

- Planos constructivos dimensionales acotados y a escala.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos y/o materiales
cubiertos por estas Especificaciones en el periodo de fabricacion, en la época del embarque o
en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para ello deberan ser proporcionadas todas
las facilidades para el libre acceso a los laboratorios, dependencias donde estan siendo
fabricados los equipos y/o materiales en cuestion, locales de embalaje, etc., asi como
proporcionar personal calificado para brindar informacion y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a los ensayos, tales como material de laboratorio y personal
para la ejecucion de los ensayos en fabrica, muestras a ensayar (en ensayos destructivos) y
traslados, correran por cuenta del Contratista.

La aceptacion de los equipos y/o materiales por UTE, en base a los ensayos o
protocolos que los sustituyan no eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar
los equipos y/o materiales en plena concordancia con la resolucion de adjudicacion, ni
invalidar o comprometer cualquier reclamacion que UTE pueda efectuar basada en la
existencia de equipo y/o material inadecuado, defectuoso o embalajes inadecuados que no se
ajusten al pliego.
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El costo de cualquier pieza o equipo dafnado por falla en su ensayo de tipo, rutina o
aceptacion, asi como los costos por su reparacion y/o sustitucion seran a cargo del Contratista.

El rechazo de los equipos y/o materiales en virtud de fallas constatadas a través de
inspecciones o ensayos, o de discordancia con el material adjudicado, no eximen al
Contratista de su responsabilidad en suministrar el mismo en la fecha de entrega prometida. Si
el rechazo tornara impracticable la entrega por el fabricante en la fecha prometida UTE se
reserva el derecho de rescindir todas sus obligaciones y adquirir los equipos y/o materiales a
otra fuente, siendo el Contratista considerado en infracciéon de contrato y sujeto a las
penalidades aplicables en el caso.

1.6.2. Protocolos de ensayo

Por cada equipo, material o lote, segun corresponda, se presentard un protocolo
completo, en 3 vias de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos,
instrumentos y constantes empleados), necesarios para su perfecta comprension. Los
protocolos deberan indicar ademas de los resultados de los ensayos, los nombres del
fabricante y del comprador.

Todas las vias de los referidos protocolos seran firmadas por el encargado de los
ensayos y por un funcionario de adecuada categoria y responsabilidad del fabricante.

1.6.3. Ensayos de tipo

Los ensayos de tipo deberan efectuarse segun las normas especificadas en este Pliego u
otras normas propuestas por el fabricante y aceptadas por UTE.

Cada uno de los protocolos de ensayo de tipo puede presentarse con la oferta o
previo a la coordinacion de la primer recepcion en fabrica.

Los mismos seran aceptados como validos si fueron realizados en un Laboratorio
independiente, o bajo supervisién independiente (o de UTE), sobre materiales del mismo
disefio y talleres de fabricacion que los ofertados y de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego.

UTE podra aceptar como validos, protocolos de ensayos de tipo realizados sobre
materiales o equipos de disefo similar al especificado en el presente pliego (Pto. 2 Cap. III).

Si los ensayos de tipo adjuntos a la oferta por el oferente no cumplen integramente con
lo estipulado en la NO-DIS-MA exigida por este pliego, los mismos deberan ser realizados
antes de la primera entrega y seran a cargo del contratista.

En caso de falla de alguno de los ensayos de tipo, UTE admitird bajo su aprobacion
que el fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efectos de someterlo nuevamente al
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ensayo no pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estar
relacionados con él.
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Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos
gastos referentes al Inspector designado por UTE, asi como de reparacion del equipo en
ensayo, del lote al cual pudiera pertenecer y aquellos equipos aun bajo garantia que
presentaran la misma anomalia, serdn a cargo del contratista.

La aprobacion del Inspector de las modificaciones efectuadas, no eximird en forma
alguna al contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones.

En caso que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo UTE considerara
rechazada la partida y quedard eximida de todas sus obligaciones contractuales, pudiendo

adquirir el material rechazado en otra fuente.

Las eventuales fallas durante ensayos de tipo asi como las correcciones que se
efectiien, quedaran debidamente registradas en los respectivos Protocolos de Ensayos.

Los ensayos de tipo a considerar seran los solicitados en la(s) Norma(s) y/o

Especificacion(es) Técnica(s) adjunta(s).

1.6.4. Ensayos de rutina

Todos los materiales a suministrar deberan ser sometidos a los ensayos de rutina
establecidos por las normas de fabricacion y ensayos, segun lo especificado en el presente
Pliego.

El costo de los ensayos de rutina estara incluido en el precio unitario de los materiales.

Se exigiran los ensayos de rutina antes de la recepcion.

1.6.5. Ensayos de recepcion

Estaran en un todo de acuerdo con lo especificado en la(s) Norma(s) y/o
Especificacion(es) Técnica(s) adjunta(s).

Los ensayos de recepcion se realizardn en presencia de los representantes que UTE
designe a los efectos.

El fabricante dispondra de todo el equipamiento de laboratorio y personal técnico

calificado para la realizacion de estos ensayos en el laboratorio acordado previamente con
UTE.

Todo el instrumental de laboratorio utilizado para los ensayos de recepcion debera
estar calibrado por un instituto oficial o por un laboratorio independiente de reconocido
prestigio.
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El inspector de UTE podra requerir la presentacion de los correspondientes certificados
de contraste de todos los instrumentos a utilizar, cuya fecha de expedicion no debera ser
anterior a dos afios.

En caso de que el representante de UTE lo requiera, el fabricante debera disponer de
personal y maquinaria necesaria para apoyar en la tarea de colocacion de precintos y/o
identificaciones que UTE indique.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristicas Eléctricas y Mecanicas

Se indican las caracteristicas mecénicas y eléctricas de los equipos y/o materiales en
relacion con los métodos de ensayo especificados en la(s) Norma(s) y/o Especificacion(es)
Técnica(s) adjunta(s).
Caracteristicas Constructivas

Estaran de acuerdo a lo especificado en la(s) Norma(s) y/o Especificacion(es)
Técnica(s) adjunta(s).
Informacion Técnica

El oferente suministrara con su oferta la informacion requerida por la(s) Norma(s) y/o
Especificacion(es) Técnica(s) adjunta(s).
Condiciones de Similitud

Para accesorios de cable de MT

Como criterio de similitud a los efectos de la consideracion de los ensayos de tipo y
antecedentes solicitados para los materiales objeto de esta compra, UTE podra considerar a su
criterio accesorios de cables de MT para otros rangos de seccion y tipo de cable siempre que:

- La tension de uso sea igual o superior a los materiales objeto de esta compra.

- Los materiales constructivos,  tecnologia y sistema de montaje sean
esencialmente los mismos a criterio de UTE que los correspondientes a los materiales
objeto de esta compra segun se definen en las normas incluidas en el Pliego.

3. PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

La planilla de datos técnicos garantizados sera la que se indica en la(s) Norma(s) y/o
Especificacion(es) Técnica(s) adjunta(s) y el oferente debera completar una por cada tipo
cotizado.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que el oferente
se ajusta a todos los requisitos expuestos en la norma correspondiente y el proponente
queda comprometido al total cumplimiento de éstos.
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ANEXOS

TABLA DE ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Licitacion:

Oferente:

Tipo y Modelo | Cantidades Fecha de Empresa Teléfono-email
entrega
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