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UBICACION

PLANTA CANADA SAN GREGORIO
esc. 1/100

SENTIDO
DEL
FLUJO

RECORTE, RELLENO Y PROTECCION OLEODUCTO
4 LOSA DE HORMIGON

REVESTIMIENTO DE TALUD MURETE DE 5 RECORTE, RELLENO Y
HORMIGON N 219 REVESTIMIENTO DE TALUD
. 2155 CANO OLEODUCTO
15
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CUNETA EN

CUNETA EN HORMIGON

HORMIGON
ALA ALCANTARILLA
ALA ALCANTARILLA @-46 d< EXISTENTE
EXISTENTE
\ (] ] Viga v pilar de hormigén 8.70
REF -Ver detalle 2- ’
2.00 9.40

ALCANTARILLA EXISTENTE

RECORTE, RELLENO Y
REVESTIMIENTO DE TALUD RECORTE, RELLENO Y
REVESTIMIENTO DE TALUD

o } O ’
BORDE DE PAVIMENTO BORDE DE PAVIMENTO
15.00 15.00
|
NOTAS:
, ; TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

« HORMIGON: PARA ESTRUCTURA EN GRAL. DE fck= 250 kg/cm? (RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA B0 oo MARGELO LARROSA ASCARATE

COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS). INGENIERIACIVIL& ARQUITECTURA Yulilg COLABORO
o ACERO CONFORMADO PARA ESTRUCTURA H° ARMADO DE 5000 kg/cm? DE FLUENCIA Y 5500 kg/cm? DE Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles N PROYECTISTA ING. MARCELO ALVES

L, JEFE DEPARTAMENTO | ING. CAROLINA BELLERATI

ROTURA A TRACCION. - TEvA PROTECCION DE OLEODUCTO PLANON' SUBGERENTE | ING, ALVARO VIGNOLO
* MALLA ELECTROSOLDADA TIPO C42 (15cm x 15cm x 4,2mm) DE 6000 kg/cn: DE LIMITE DE FLUENCIA. CANADA SAN GREGORIO w0572 Moeroee PE-5715 I Pt Pon ot o i G 73
+ DOSIFICACION TOSCA CEMENTO: 100kg DE CEMENTO PORTLAND POR m? DE MATERIAL GRANULAR SIN | S=——s ssTTven (PRGN o r—— —

COMPACTAR. ' PLANTA g AGO.2018| 1100 A3
o RECUBRIMIENTO: COMO CRITERIO GENERAL Y SALVO INDICACION CONTRARIA DEBERA SER 3cm. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES )
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