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NOTAS
Hormigén: Fck = 250kg/cm?2 Soldadura: Material de aporte E60 o E70. Nota: soldadura de perfiles [TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA]
Acero para estructura: Conformado de 2PNC20 y 2PNCI10, DIBUJO TEC. MARCELO LARROSA ASCARATE
5000kg/cm2 a fluencia y 5500kg/cm2 a rotura Discontinua con cordén de 70mm separados 500mm. @ LNGFNIERIACEIVIL .ARdQLCJ)LTECIU RA @uﬁug COLABORO
Recubrimiento: 2cm Pernos: ASTM A307, Soldados a platina mediante soldadura tapén arieseiony mieeneion ge Bhras mnes oy O
Acero estructural: A36 2500kg/cm?2 a fluencia y 4000kg/cm2 a rotura Techo: Isodec de espesor 20cm anclado a estructura segun indicacion | (tfewvx SOBRETECHO CAZ SALTO PLANON® SUB-GERENTE ING. ALVARO VIGNOLO
.. . .. . . ., . del fabricante DEPTO.: SALTO PE5680 ARCHIVO: Proyecto Estructura CAZ Salto V4.dwg
Unidn Isodec - viga de hormigdn: Salvo indicacién contraria en el plano, LOCALIDAD: SALTO e CARPETA
los anclajes en los extremos del ISODEC se colocardn al tercio del ancho CONTIENE:  B) ANTA DE ESTRUCTURA Ve FECHA ESC:/:)S: A3
de la chapa y en el eje longitudinal de la viga de hormigdn. Anclaje con AR T AN NI bE Frovicios v onrAs civiiie SET - 2018
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