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Barra con gancho Ø10/50
Ancladas con anclaje
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Aplicar producto tipo SIKADUR-32
previo al hormigonado

2 PNC10
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2 PNC20

2 PNC102 PNC10
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6
2 PNC20
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Barra con gancho Ø10/50
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Barras long. 3Ø8
Est. abierto Ø6/50

Aplicar producto tipo SIKADUR-32
previo al hormigonado

0.09

0.70

Barras long. 4Ø8

Barra con gancho Ø10/50
Ancladas con anclaje
químico 12cm

Est. abierto Ø6/50

Aplicar producto tipo SIKADUR-32
previo al hormigonado

Hormigón: Fck = 250kg/cm2
Acero para estructura: Conformado de
5000kg/cm2 a fluencia y 5500kg/cm2 a rotura
Recubrimiento: 2cm
Acero estructural: A36 2500kg/cm2 a fluencia y
4000kg/cm2 a rotura
Soldadura: Material de aporte E60 o E70.
Nota: soldadura  de perfiles 2PNC20 y 2PNC10,
Discontinua con cordón de 70mm separados
500mm.
Pernos: ASTM A307, Soldados a platina mediante
soldadura tapón
Techo: Isodec de espesor 20cm anclado a
estructura según indicación del fabricante
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NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Nota: La separación de los hierros Ø6 y Ø10 será de 25cm


