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0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSION DE 06 DEL 2016

APARTADO DESCRIPCION
4,9 Pintar o grabar relacién en el cuerpo del transformador
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 07 DEL 2015
APARTADO DESCRIPCION
4 Evitar retirar la placa del cuerpo del transformador
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 09 DEL 2011
APARTADO DESCRIPCION
Todos Usar como referencia normas IEC 61869
3.3.2 No permitir aislacion en aceite para trafos de 60 kV
7 Cambiar corriente de cortocircuito de codigos 064742
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 09 DEL 2011
APARTADO DESCRIPCION
7 Agregar codigos 068534, 064742
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 09 DEL 2009
APARTADO DESCRIPCION
3.25 Sacar linea de fuga de interiores
331 Ajustar secciones de cables del secundario.
No se permite el uso de cuernos de argueo
5.2 Aclaracion de valores para el ensayo de descargas parciales
7 Agrega_r cadigos 068603, 068604, 068605 y 068606, que sustituyen en su uso a
los c6digos 056025, 056015, 056018 y 056013
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 11 DEL 2008
APARTADO DESCRIPCION
3.231 Cambio de potencia de precision
3.33 Dimensiones de ventana de toroide seccionable 2000/5 y 2500/5
5 Agregar codigo toroide nucleo seccionable 2000/5 y 2500/5
Agregar trafos exteriores de nucleo fijo de BT
MODIFICACIONES A LA VERSION 27 DE 02 DEL 2008
APARTADO DESCRIPCION
Todos Cambio de formato
MODIFICACIONES A LA VERSION 02 DE 02 DEL 2004
APARTADO DESCRIPCION

Se modificaron las clases de precisién de medida y se incorporaron los toroides
seccionables de BT de medida, ademas de modificaciones generales de formato.
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Norma tiene por objeto especificar las caracteristicas que deberan cumplir los
transformadores de corriente a ser utilizados en redes de Distribucion en baja, y media
tensién, asi como en la red de subtransmision tanto para uso interior como exterior en las
redes de Distribucién de UTE.

Los transformadores son monofasicos y estan destinados a ser utilizados tanto para la
medida de corriente como para funciones de proteccion.

Los transformadores con tension maxima hasta 36 kV seran instalados en redes con neutro
aislado o aterrado indistintamente y con tensibn maxima de 72,5 kV en redes de neutro
aterrado.

2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

Un: Tension maxima del equipamiento

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

En el caso de transformadores de medida de doble relaciéon de transformacién, el cambio de
relacion se realizard mediante puentes que se colocan en los bornes de las bobinas
primarias y permiten su conexién serie o paralelo. Dichos puentes se consideran como parte
integrante del transformador.

Todos los transformadores especificados en la presente norma son de gama extendida al
120%, de acuerdo a la IEC 61869-2.

El resto de las caracteristicas no definidas en la presente norma, seran las establecidas en
la IEC 61869-1 e IEC 61869-2.

3.1.1.- CARACTERISTICAS AMBIENTALES

La atmdsfera tiene una salinidad particularmente agresiva y caracteristica de zona costera.
Pueden existir condiciones ambientales que provoquen condensacion en superficies.
Los datos caracteristicos seran los siguientes:

e temperatura media diaria maxima (°C): 35

e temperatura media anual maxima (°C): 20

e temperatura maxima (°C): 40
e temperatura interior minima (°C): -5
Version: 03

Vigencia: 2017-06-08 Péagina 3 de 15



\§ |—| NO-DIS-MA-5001
:\\ u |_| g TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDIDA Y
’ PROTECCION

e humedad relativa ambiente interior maxima (%): 95

¢ humedad relativa ambiente intemperie maxima (%): 100

e altitud menor a (m): 1000
e radiacion solar (W/m?): 1000
¢ velocidad del viento (m/s): 34

3.2.- CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

3.2.1.- CORRIENTES NOMINALES

Las corrientes nominales primarias y secundarias son las indicadas en la descripcion de los
distintos cédigos de UTE, indicados en la presente norma.

3.2.2.- SOPORTABILIDAD DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITOS

Los transformadores de corriente comprendidos por la presente norma, deberan soportar sin
dafio las solicitaciones debidas a las cargas normales o en situacion de fallas de
cortocircuito en todas las relaciones de transformacién de los mismos.

En la siguiente tabla se resumen las corrientes térmicas esperadas para las distintas
tensiones maximas del equipamiento, haciéndose notar que en el caso en donde figura mas
de un valor posible, debera considerarse la recogida en la descripcién del cédigo.

Ten;ién méxima del Corriente térmica de cortocircuito Iy,
eqmpan&ti/r;to (Um) (kA)
0,72 80 In
17,5 12,5
24 25
12,5
36
25
72,5 12,5

En el caso de los transformadores con tension maxima de 0,72 kV, deberan soportar la
corriente térmica de cortocircuito de 80 veces la corriente nominal, pero no se requeriran
corrientes primarias de cortocircuitos superiores a 60 kAef.
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La corriente dindmica durante los cortocircuitos, sera siempre de al menos 2,5 veces la
corriente térmica de la tabla anterior.

El tiempo minimo a considerar para los cortocircuitos es de 1 segundo, pero se admitira que
los transformadores de MT (tensibn maxima igual o superior a 17.5kV) que posean
bobinados de corriente primaria inferior a 50A, soporten el cortocircuito durante 0.25s, pero
tendrén que soportar igualmente 2.5 veces la corriente térmica de cortocircuito. Se admitira
que los transformadores de doble relacion de 25-50/5-5 deban soportar solamente 0.25s la
corriente de cortocircuito.

3.2.3.- PRECISION

3.2.3.1.- POTENCIA DE PRECISION

En el caso de los transformadores con tension maxima de 0.72 kV, la potencia de precision
debera ser la indicada en la descripcion del codigo. En los demas casos la potencia de
precision deberd ser igual a 10 VA para cada arrollamiento.

3.2.3.2.- FACTOR LIMITE DE PRECISION

El factor limite de precision serd 15 segun la norma IEC 61869-2 para los bobinados de
proteccion.

3.2.3.3.- CLASE DE PRECISION

La clase de precisién, dependiendo de la clase de aislacion de los transformadores de
corriente de medida sera:

e Serad 0.5S para los transformadores de clase de aislacion 17.5, 24 y 36kV y
bobinados de corriente primaria nominal inferior a 100A. Se incluye entre éstos lo de
doble relacién en donde se pueda elegir la corriente primaria entre 50A y 100A.

e Sera de 0.2S para todos los transformadores de clase aislacion de 17.5kV y superior,
no comprendidos en el parrafo anterior.

e Sera 0.5 para los transformadores de clase de aislacién 0.72kV.

Los errores maximos admisibles con sus circuitos secundarios cargados entre 25y 100% de
la carga secundaria nominal, seran de acuerdo a lo establecido en la IEC61869-2 e
indicados en la siguiente tabla:

Error de corriente (en %) Error de fase a distintas corrientes medidas (% In)
Clase | & distintas corrientes medidas Minutos Centirradianes
(en% In
1 5 20 |1 100|120 | 1 5 |20 |100|120| 1 5 20 | 100 | 120
0.5 15 (075|105 |05| -9 (45| 30 | 30 | --- | 27 |135| 0.9 | 0.9
0.2S |0.75]|035( 02 |02 |02 |30 ]|15|(10| 10 | 10 |09 ]|045| 0.3 | 0.3 | 0.3
055 | 15 |0.75( 05 |05 (05 |9 |45 (30| 30 | 30 [27]135| 09 [ 09 | 0.9
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La clase de precision de los bobinados de proteccion sera 5P, con un factor limite de
precision de 15, admitiéndose los siguientes errores a carga nominal y de acuerdo a lo
establecido en la IEC61869-2:

. Error de fase a In Error
Error de corriente a In
Clase (%) Minut Centirradian Compuesto a
utos e adianes 15In (%)
5P 1 60 1.8 5

3.2.4.- FACTOR DE SEGURIDAD

El factor de seguridad maximo admisible sera 5 para los bobinados de medida,
admitiéndose un factor de seguridad de 10 en el caso de transformadores de medida
seccionables.

3.2.5.- NIVELES DE AISLAMIENTO

Los niveles de aislacion de cada bobinado deberan estar de acuerdo a lo establecido en la
IEC61869-1, y son los recogidos en la siguiente tabla:

‘A Ay Tension soportada a impulso Tension soportada a
Tension maxima del q . P
equipamiento (Um) (kVef) € rayo recuencia ind.
(kV pico) (kVef)

0,72 3

17,5 95 38

24 125 50

36 170 70

72,5 325 140

La linea de fugas minima para los transformadores de uso exterior sera 25 mm/kV.
La clase de aislacion de cada codigo esta dada en la descripcion del mismo.

3.2.6. OTRAS CARACTERISTICAS

Todos los transformadores de media tensién dispondran de bulén de puesta a tierra del
nucleo y base de fijacion, apto para terminal de ojal M12 de cobre.

No se permite el uso de cuernos de arqueo en los transformadores.

Los transformadores de clase 72,5 kV dispondran de cancamo de izamiento.

Version: 03

Vigencia: 2017-06-08 Péagina 6 de 15



‘ 1 NO-DIS-MA-5001
& u I-I g TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDIDA Y

PROTECCION

3.3.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

3.3.1.- BORNES DE CONEXION

Los transformadores de baja tensidén seran tipo interior toroidales para barra/cable pasante,
los transformadores de hasta 600 A nominales deberan permitir el pasaje de barras de 50
por 10 mm de Cu, y los transformadores de mayor corriente nominal hasta 1000 A deberan
permitir el pasaje de barras de 80 por 10 mm de Cu. En ambos casos deberan permitir el
pasaje del cable de potencia por la ventana.

Todos los transformadores de media tensién se suministraran con los bornes primarios
adaptados para conexién de barra plana de Cu para los de uso interior y a terminal de ojal
M12 de Cu para los de uso exterior. Se agregara croquis de la conexion.

Los bornes de conexion secundarios deberan estar dentro de una caja precintable, y en
particular para los de uso exterior, dicha caja debera ser estanca; dichos bornes de conexién
de los circuitos secundarios estaran previstos para conectar conductores de Cu con
secciones comprendidas entre 2y 6 mm2.

Todos los transformadores seran entregados con los secundarios cortocircuitados con una
pletina o cable adecuado tal que este puente sea facilmente desmontable en obra, con el fin
de prevenir que uno de los circuitos secundarios sea puesto en servicio sin carga.

Se suministran los accesorios necesarios para su montaje y conexion (bases y/o elementos
de fijacion, buloneria y paletas planas de conexion, etc.).

3.3.2.- CARACTERISTICAS DE LA AISLACION

La aislacion de los transformadores sera realizada con resina epdxica. En particular, para
los de uso exterior, seré del tipo cicloalifatica resistente a la intemperie.

El material envolvente de los transformadores de aislamiento serd autoextinguible, segun
normas IEC vigentes.

El disefio de los transformadores sera tal que se evitara la rotura explosiva de la envolvente
del transformador en caso de la existencia prolongada de una anomalia interna.
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333.- CARACTERISTICAS TOROIDES SECCIONABLES O EXTERIORES DE
NUCLEO ENTERO DE BAJA TENSION

Deberéan tener cubre bornes y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento a la
intemperie (ej. elementos necesarios para proteger el nucleo del transformador en los
seccionables).

La ventana serd tal que permita el pasaje de los siguientes cables unipolares de aislacion en
XLPE:

Relacion Seccién
(mm?)
150/5, 200/5 y 300/5 1x240 Al
400/5, 500/5 y 750/5 2x240 Al 6 1x630 Cu
1000/5 3x240 Al 6 1x630 Cu
1250/5 y 1500/5 4x240 Al 6 2x630 Cu
2000/5 y 2500/5 3x630 Cu

Para el dimensionamiento de la ventana, se debera cumplir con las condiciones
especificadas en el cuadro anterior y ademas se tomara una holgura minima de 10mm en
cada direccién, ya que los cables que deberdn ser medidos son poco flexibles. Se
considerara a los efectos que los didmetros méaximos de los cables son los siguientes:

Seccion Diametro max. (mm)
(mm?)

630 Cu 41

240 Al 27

4.- IDENTIFICACION

Todos los transformadores seran suministrados con placa metalica fijada con remaches o
tornillos (para los transformadores de uso exterior seran en acero inoxidable). Esta placa
sera grabada en caracteres en relieve, no admitiéndose que la misma sea pintada. Se
deberan tomar todos los recaudos para evitar retirar la placa del cuerpo del transformador.

A criterio de UTE, se podran aceptar alternativamente placas plasticas indelebles para los
transformadores tipo interior.

Las marcas de los terminales deberan estar de acuerdo con lo especificado en la norma IEC
61869-2.

Independientemente se pintar4 o grabara la relacion de transformacion en el cuerpo del
transformador, en caras no paralelas y distintas a la cara que tiene la placa, siendo el
tamafo de estas marcas el mayor posible.

Version: 03
Vigencia: 2017-06-08 Péagina 8 de 15



‘ 1 NO-DIS-MA-5001
& u I-I g TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDIDA Y

PROTECCION

5.- ENSAYOS

Los transformadores objeto de esta norma deberan someterse a los ensayos que se indican
a continuacion, de acuerdo a las recomendaciones contenidas en las normas |IEC 61869-1,
IEC 61869-2 y en las condiciones establecidas en las mismas.

5.1.- ENSAYOS DE TIPO

Estos ensayos se realizaran sobre un transformador de cada tipo y son los siguientes:
Corrientes de corta duracion

Elevacién de temperatura

Dieléctrico de impulso

Dieléctricos a frecuencia industrial bajo lluvia para los transformadores tipo exterior
Determinacion de errores

Autoextinguibilidad (IEC 60695)

Determinacion del error compuesto o del factor de seguridad, dependiendo si el
bobinado es de proteccion o de medida.

NoohkwbhE

Los transformadores de uso exterior, ademas de lo requerido en el parrafo anterior deberan
haber sido sometidos a ensayos de tipo sobre el material de proteccion externa entre los
cuales y como minimo deben figurar ensayos de tracking y envejecimiento (niebla salina,
atmadsfera corrosiva y radiacion ultravioleta)

5.2.- ENSAYOS DE RUTINA

Se efectuaran sobre la totalidad de los transformadores presentados a recepciéon y son los
siguientes:

Visual general

Verificacién de la marcacion de los bornes

Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial de los arrollamientos primarios

Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial de los arrollamientos secundarios

Ensayo dieléctrico entre secciones

Ensayo de tensién inducida

Determinacion de errores

Medida de las descargas parciales (para transformadores con aislacién de resina)

N~ ®WNE

El factor de falla a tierra se considera mayor a 1.5, y por lo tanto los valores de tension a
aplicar y los limites de las descargas parciales son los siguientes:

Tension aplicada Descargas parciales
(kV) permitidas
(rC)
1.2 Upn 50
1.2 Un /N3 20
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5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION

Como ensayos de recepcion se repetirdn los ensayos de rutina, sobre una muestra elegida
sobre los transformadores del mismo codigo y de acuerdo a la tabla siguiente:

Tamafio del lote (nUmero Tamario de la NUm. de NUm. de
de unidades) muestra aceptacion rechazo
(nimero de
unidades)
1-50 5 0 1
51-90 8 0 1
91-150 13 0 1
151-280 20 0 1
281-500 32 0 1
501-1200 50 0 1

Con anterioridad a la realizacion de los ensayos el suministrador entregara al inspector
designado por UTE los informes completos de los ensayos de rutina.

6.- EMBALAJE PARTICULAR

Cada transformador debera entregarse dentro de una estructura de madera y fijados a la
misma, y de forma tal que el material resista sin dafio alguno las solicitaciones a las que
sera sometido durante su transporte o movimiento. Estas estructuras deberan
confeccionarse de forma tal que no se desarmen o deformen por las solicitaciones
mencionadas y que permitan el apilamiento de 3 estructuras conteniendo el respectivo
material.

Se admite la inclusibn en una misma estructura de madera de 3 o mdltiplo de 3
transformadores que correspondan al mismo cddigo UTE, siempre y cuando sus
dimensiones y peso no obstaculicen su traslado.

Cada estructura de madera debera tener 3 tacos de apoyo, paralelos y equidistantes, de
10cm de altura libre y de entre 10 y 14cm de ancho.

A cada estructura debera colocarsele 2 etiquetas plastificadas tamafio A4 ubicadas en lados
no opuestos, en las cuales debera constar:

e Cddigo UTE del material

e Descripcion del material

e Numero de compra

Si las estructuras de madera tuvieran dimensiones inferiores a 1x1.20m, deberan colocarse
sobre pallets Mercosur, cuyas caracteristicas se describen en el Pliego Particular. En este
caso, los tacos de apoyo de las estructuras podran eliminarse.

Este embalaje debera cumplirse, aun en el caso de que la entrega del material se efectie en
contenedores.

Ademas, deberan cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el Pliego
Particular.
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Los coédigos de los transformadores de media tensién para uso interior y exterior son los

siguientes:
CODIGO DESCRIPCION
055864 TI 72,5kV 50-100/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
055865 TI 72,5kV 200-400/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
068534 TI 72,5kV 400-800/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
056032 TI 36kV 15-30/5A 12,5kA M EXTERIOR
066262 TI 36kV 50-100/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
068604 TI 36kV 125-250/5-5A 25kA PyM EXTERIOR
056610 T1 36kV 200-400/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
064742 TI 36kV 400-800/5-5A 25kA PyM EXTERIOR
056033 T1 17,5kV 15-30/5A 12,5kA M EXTERIOR
056887 T1 17,5kV 50-100/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
056024 T1 17,5kV 200-400/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
068603 TI 17,5kV 625-1250/5-5A 12,5kA PyM EXTERIOR
056036 TI 36kV 25-50/5-5A 25kA PyM INTERIOR
068606 TI 36kV 125-250/5-5A 25kA PyM INTERIOR
056881 T1 36kV 200-400/5-5A 25kA PyM INTERIOR
056014 TI 36kV 400-800/5-5A 25kA PyM INTERIOR
056035 TI 24kV 50-100/5-5A 25kA PyM INTERIOR
056017 TI 24kV 200-400/5-5A 25kA PyM INTERIOR
068605 Tl 24kV 625-1250/5-5A 25kA PyM INTERIOR

Los codigos de los toroides seccionables de medida para uso interior son los siguientes:

CODIGO DESCRIPCION

056788 TI 0,72kV 300/5A 2VA INTERIOR TOROIDE CURVA CARGA

058512 TI 0,72kV 400/5A 2VA INTERIOR TOROIDE CURVA CARGA

056786 TI1 0,72kV 500/5A 2VA INTERIOR TOROIDE CURVA CARGA
Version: 03
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056783 T10,72kV 750/5A 2VA INTERIOR TOROIDE CURVA CARGA
056781 T10,72kV 1000/5A 2VA INTERIOR TOROIDE CURVA CARGA
056780 TI1 0,72kV 1250/5A 2VA INTERIOR TOROIDE CURVA CARGA
058772 TI1 0,72kV 2500/5A 2VA INTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.

Los cbdigos de los toroides seccionables de medida para uso exterior son los siguientes:

CODIGO DESCRIPCION

056790 TI 0,72kV 150/5A 3,75VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
061873 T10,72kV 200/5A 2,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
056789 T1 0,72kV 300/5A 2,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
058513 TI 0,72kV 400/5A 3,75VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
056787 TI 0,72kV 500/5A 3,75VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
056784 T10,72kV 750/5A 7,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
063372 T10,72kV 1000/5A 7,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
063373 TI 0,72kV 1250/5A 7,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
063374 TI 0,72kV 1500/5A 7,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.
066162 T10,72kV 2000/5A 7,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO SECC.

Los cédigos de los transformadores de baja tension para uso interior son los siguientes:

CODIGO DESCRIPCION

051674 T10,72kV 5VA 100/5A INTERIOR TOROIDE NUCLEO ENTERO
066212 T10,72kV 5VA 200/5A INTERIOR TOROIDE NUCLEO ENTERO
066213 T10,72kV 5VA 300/5A INTERIOR TOROIDE NUCLEO ENTERO
066214 T10,72kV 5VA 400/5A INTERIOR TOROIDE NUCLEO ENTERO
066215 T10,72kV 5VA 500/5A INTERIOR TOROIDE NUCLEO ENTERO
066216 T10,72kV 5VA 750/5A INTERIOR TOROIDE NUCLEO ENTERO
066217 TI 0,72kV 5VA 1000/5A INTERIOR TOROIDE NUCLEO ENTERO
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Los codigos de los toroides de nucleo fijo para uso exterior son los siguientes:

CODIGO DESCRIPCION

065812 TI 0,72kV 200/5A 2,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO FIJO
065813 TI 0,72kV 300/5A 2,5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO FIJO
065814 TI 0,72kV 400/5A 3,75VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO FIJO
065815 TI 0,72kV 500/5A 3,75VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO FIJO
065816 T10,72kV 750/5A 5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO FIJO
065817 TI 0,72kV 1000/5A 5VA EXTERIOR TOROIDE NUCLEO FIJO

8.- NORMAS DE REFERENCIA

e |EC 60270 (1981) Partial discharge measurements.
o |EC 60695 (1999) Fire hazard testing.
e |EC 61869-1 (2007) Instrument transformers. Part 1: General requirements.

e |EC 61869-2 (2012) Instrument transformers. Part 2: Additional requirements for
current transformers.
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9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Descripcion Requerido Garantizado
1. Subitem:
2. Fabricante:
3.  Modelo:
4. Codigo UTE:
5. Pais de origen:
6. Localidad de inspeccion:
7. Plazo de garantia: 2 afios
8. Normas de fabricacion y ensayos: NO-DIS-MA-5001

Descripcion Requerido Garantizado
9. Tension maxima (kV) 0,72 17,5 24 36 72,5
10. Nivel aislacion a 50Hz (kVef) 3 38 50 70 140
11. Nivel aislacion de impulso (kVcr) 95 125 170 325

50

12. Frecuencia nominal (Hz)

13. Corriente primaria nominales de primer
bobinado (A)

15/25/50/100/125/150/200/300/400/500/

625 /750 /1000 / 1250 / 1500 / 2000 / 2500

14. Corriente primaria nominal de segundo
bobinado (A)

30/50/100/250/400/800 /1250

15. Corriente secundaria nominal de 5
primer bobinado (A)
16. Corriente secundaria nominal de 5

segundo bobinado (A)

17. Potencia de precision de primer
secundario (VA)

2/25/3.75/5/7.5/10

18. Potencia de precision de segundo 10
secundario (VA)
19. Factor limite de precisién minimo de 15 / No aplica

bobinado de proteccion

20. Clase de precision de secundario de
medida.

0.5

0.5S 0 0.2S, segun la relacion

de transformacion 0.25

21. Clase de precision de secundario de
proteccion.

5P / No aplica

22. Factor de seguridad maximo de
bobinado de medida

10 en toroides seccionables, 5 en el resto

23. Duracion nominal del cortocircuito 1 0.25 para I<50, 1 para el resto
(seg)
' P . 80In 125
24. Corriente térmica nominal Ith de 60KA o5 25 12.5 125
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Descripcion Requerido Garantizado
cortocircuito (kA) | |
25. Corriente dindmica nominal 2.5 I
cortocircuito (KAcr)
26. Tipo de aislacion Seca
27. Es apto para instalacion exterior De acuerdo al codigo l Si
28. Material de aislacion Resina epoxica / Resina epodxica cicloalifatica
29. Clase térmica de aislacién o
30. Material de envolvente autoextinguible Si
31. Linea de fuga transformador exterior 25
(mm/kV)
32. Buldn de puesta a tierra M12
33. Cubrebornes precintables Si
34. Bornes secundarios en caja estanca Si
para transformador exterior
35. Accesorio para cortocircuitar bornes Si

secundarios

L N Barra de Cu en interior y terminal de ojal

36. Conexion del primario Ventana M12 de Cu en exterior
37. Ventana de toroidales seccionables o Si

nucleo entero de acuerdo a la norma
38. Placa de identificacion segun IEC Si

61869-1
39. Marcas de terminales segun IEC Si

61869-1
40. Identificacién pintado o grabado en el Si

i

cuerpo del transformado

41. Cancamos de izamiento

10.- ANEXOS

No aplica.

Firma de Ing. Especializado
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