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DESARROLLO DEL INFORME

Objetivo

En el marco del Pliego de condiciones particulares para compra directa n® W91365, elaborado
por la subgerencia de planificacion y ejecucién de obras civiles de UTE, se solicita un Estudio
Geotécnico a los efectos de establecer una serie de parametros que permitan avanzar en la
solucién de Proyecto de dos estructuras a construir en Conversora Melo.

La primera de las estructuras sera destinada a depésitos y oficinas, y tendra una descarga
estimada de 75 toneladas por pilar, mientras que la segunda estara destinada, también, a
depositos y oficinas, pero con una descarga estimada de 40 toneladas por pilar.

Para alcanzar dichos objetivos se realizaron seis sondeos con ensayo de penetracion estandar
(SPT por sus siglas en inglés) cada un metro de profundidad. Los trabajos se efectuaron en las
inmediaciones de la Conversora Melo (ver

llustracion 1), ubicada sobre el camino Paso de los Gomez a 2.2 km del km 388.500 de la ruta
nacional N°8.

A partir de estos datos, asi como de los resultados de laboratorio se establecieron los siguientes
items:

e Perfiles Litoldgicos
e Determinacion de Humedad Natural
e C(Clasificacién de Suelos (AASHTO M-145y ASTM D-2487)
e Tension Admisible del Terreno
o Fundacién Superficial
o Fundacién Profunda
¢ Niveles Freaticos
e Estimacion de Parametros Caracteristicos
o Angulo de Rozamiento Interno
o Cohesion
o Densidad en Banco

ILUSTRACION 1 — ESQUEMA DE UBICACION DEL PREDIO DE ESTUDIO REMARCADO EN ROJO

.
Sl o : e
Ubicacion de sitio § o Ll

Ubicacion de
Zona de Estudio
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Equipo Técnico

El trabajo de campo fue efectuado por con GeoAmbiente'!, abarcando la realizacion de los
ensayos SPT, las tomas de muestras, asi como los relevamientos de perfiles litolégicos por parte
de los Licenciados en Geologia Marcos Bonjur y Mauricio Montarno.

A su vez, GeoAmbiente efectu6 el informe del trabajo de Campo, Metodoldgico, y demas
aspectos vinculados a Geologia y relevamiento topogréfico.

El trabajo de Ingenieria elaborado en gabinete a partir de la informacién recabada en campo
estuvo a cargo del Ingeniero Civil Diego Montafno, mientras que los ensayos de Laboratorio
fueron realizados por NOVIAL.

Ubicaciéon de los Sondeos
Los sondeos se distribuyeron de tal forma de cubrir con el detalle adecuado la zona de estudio,
la ubicacion de los mismos fue proporcionada por el comitente.

En la Tabla 1, presentamos las coordenadas de los sondeos, mientras que en la llustracién 2, se
observa el esquema de las ubicaciones de los mismos.

TABLA 1 - COORDENADAS DE SONDEOS
ID Latitud (S) Longitud (W)

item 1
Sondeo P01 32°25'08,74" 54°05'44,94"
Sondeo P02 32°25'08,15" 54°05'44,78"
Sondeo P03 32°25'08,83" 54°05'44,59"
Sondeo P04 32°25'08,23" 54°05'44,42"
Sondeo P05 32°25'08,88" 54°05'44,35"
Sondeo P06 32°25'08,29" 54°05'44,20"

ILUSTRACION 2 — ESQUEMA DE UBICACION DE SONDEOS EN EL PREDIO DE ESTUDIO

Ubicacion de sondeos ‘ Leyenda I
(m] punto de sonden
| ] |
- y
; :
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Metodologia

A continuacién presentamos la metodologia empleada para alcanzar los objetivos planteados en
el presente estudio.

Trabajo de Campo

Se estudid, mediante seis sondeos con SPT (norma ASTM D1586 — 84), la zona de
emplazamiento, en el dia 10/10/2018, hasta alcanzar la profundidad de 4.0m o hasta valores de
rechazo en los ensayos.

[LUSTRACION 3 — TRABAJOS EFECTUADOS

ILUSTRACION 4 — PELITA ALTERADA NARANJA GRISACEA.
7. - Vo7 « r
1 DANEIES

\ fiiby
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et

Tareas de Laboratorio

Sobre las muestras de suelo obtenidas en campo, se realiz6 humedad natural y la clasificacién
de los suelos segun el Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos (norma ASTM D-2487).
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Geologia del area

En funcién de la revision de antecedentes, la fotointerpretacion geoldgica a escala 1:20.000 y el
relevamiento de campo realizado, se establece que el subsuelo del area esta integrado por
sedimentos peliticos de la Formacién Frayle Muerto.

Las litologias dominantes son detriticas, de grano fino a muy fino, asociadas a sedimentitas
quimicas en proporcion muy inferior. Limolitas bien seleccionadas, micaceas y arcillosas, de
color gris, negro y verde, areniscas finas y muy finas, bien seleccionadas, interestratificadas con
las limolitas; los colores dominantes son grises.

En el sitio de estudio se encontraron niveles alterados de la Formacién Frayle Muerto, como por
ejemplo arcillas grises, amarronadas y naranjas con presencia subordinada de limo. Pelitas
laminadas con alteracion, de colores grises a naranjas.

Perfil de Suelos

A partir de los sondeos realizados se presenta a continuacion el perfil de suelos tipo, aplicable a
todo el predio de estudio (ltems 1 y 2), mientras que en Anexo se presenta el detalle de cada uno
de los sondeos de campo realizados.

ILUSTRACION 5 - PERFIL LITOLOGICO TIPO

Longitud de tramo Excavabilidad Descripcion
0,2a1,1m E1 Suelo orgénico.
0,2a0,7m E1 Arcilla gris amarronada.
0,5a1,4m E1 Pelita alterada gris naranja.
0,120,3m E2-E3 Pelita gris naranja.

Clasificacion en funcion de la excavabilidad

A los efectos de generar informacion pertinente para la ejecucion de la obra, se releva durante
la realizacion de los sondeos, el grado de Excavabilidad de los materiales hallados segun el
criterio establecido en la Carta Geotécnica de la Region Metropolitana de Montevideo?.

El grado de excababilidad varia de E1 a E3 segun el siguiente criterio:

E1: Se incluye en esta categoria aquellos materiales friables a medianamente friables,
penetrables por la pala americana, y en consecuencia excavables a pico y pala sin auxilio de
elementos escarificantes y facilmente movibles por medios mecanicos.

E2: Se incluyen en esta categoria los materiales medianamente friables a medianamente
tenaces dificilmente a no penetrables con pala americana pero si excavables a pico y pala
(aunque con dificultad y requiriendo eventualmente el auxilio de elementos escarificadores)
removibles con medios mecanicos, a veces con alguna dificultad.

E3: Se incluyen en esta categoria aquellos materiales medianamente tenaces a tenaces, no
penetrables con la pala americana, no excavables a pico y pala (incluso con elementos
escarificadores) y dificilmente a no excavables con medios mecanicos. Son penetrables
mediante perforacién rotativa con corona con puntas de alta dureza y removibles mediante
martillo o explosivos.

2 Departamento de Geotécnica — Facultad de Ingenieria — UdelaR — Carta Geotécnica de la Region
Metropolitana de Montevideo escala 1:100.000 — Montevideo 1997CARTA GEOTECNICA
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Segun los datos relevados en campo se establece que los materiales arcillo-arenosos hasta la
profundidad de 2,0 a 2,8m se clasifican como E1, mientras que las areniscas finas a muy finas
se clasifican como E2 a E3.

Clasificacion de Suelos (SUCS)

En Anexo se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio efectuado sobre las
muestras de suelos tomadas durante el trabajo de campo.

Esta clasificacion es un parametro de entrada en el Software de calculo empleado a la vez que
orienta las diferentes metodologias empleadas para el analisis.

A continuacion presentamos los resultados de la clasificacion de suelos segun el Sistema
Unificado de Clasificacién de Suelos (S.U.C.S.), segun la norma ASTM D-2487, basado en su
comportamiento como suelos para carreteras, terraplenes y fundaciones’.

TABLA 2 - RESUMEN DE CLASIFICACION DE SUELOS

: S Clasificacion
Profundidad (m) Descripcion AASHTO sucs
Cateo 01 - M1 1.3 Pelita naranja grisacea alterada. A-7-6 CL
Cateo 04 - M2 1.7 Pelita naranja grisacea alterada. A-6 GC

Realizacion de ensayo de penetracion estandar

Breve descripcion del ensayo (segin norma ASTM D1586 - 84)

De forma resumida el ensayo consiste en la ejecucion de un “taladro” hasta la cota deseada y en
el fondo del mismo se introduce un tomamuestras normalizado, el que es hincado en el terreno
de estudio 45 cm contando el nimero de golpes necesarios para hincar tramos de 15 cm. La
hinca se realiza mediante una maza de 63.5 kg que cae desde una altura de 76 cm en una
cabeza de golpeo.

Los valores de golpeo de los tramos centrales de 15 cm (segundo y tercer tramo) sumados
conducen al parametro Nsospt 6 Ngpr.

Cuando el terreno es muy resistente se detiene el ensayo por rechazo, anotando la penetracion
realizada y el numero de golpes correspondiente.

El toma muestras permite ademas recoger una muestra alterada del material de estudio para su
andlisis e identificacién (ver llustracion 4).

Aplicabilidad4
Los resultados de la prueba difundida ampliamente en todo el mundo, se correlacionan
empiricamente con las propiedades especificas in situ del terreno. Se han desarrollado diferentes
modelos para suelos arcillosos y arenosos de manera de obtener resultados acordes al tipo de
suelo en estudio.

3 DNER — Manual de Pavimentacao - 1996
4 Devicenzi M., Frank N., - Ensayos Geotécnicos In Situ — IGEOTEST — Mayo 2004
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Correcciones del Nspr

Existen algunos factores, independientes del dispositivo, que influyen en el resultado obtenido
en campo. Estos son los siguientes:

e Correccidn por nivel freatico

o Principalmente en suelos finos bajo el nivel freatico, donde se produce un
debilitamiento de la resistencia por el aumento de las presiones de poro que
se generan el momento del golpeo.

o Enarenas gruesasy gravas, la saturacion del terreno no afecta los resultados
asi como tampoco para suelos finos con un Nspr <15.

o Paralos suelos finos por debajo del nivel freético y que presenten un valor de
Nser >15 se aplica la siguiente correccién:

N corr = 15+ NL_IS
Donde:
Ncorr: N corregido por nivel freatico
Nser: es el valor de N obtenido en el estudio de campo
e Normalizacion por la presion de confinamiento (Cn)

o Elvalor N esta influenciado por las sobrecargas debidas al peso de las tierras
y se puede normalizar refiriéndolo a un valor unitario de la presién vertical
efectiva (1 kp/cm?) a fin de comparar distintos ensayos realizados a diferentes
profundidades.

e Correccién por Longitud de Varillaje (Cr)

e Correccion por Energia (Ce), en el presente caso se emplea una correccion de 60%
de la energia.

e Correccidn por diametro de perforacién (Cb)

o Se emplea un rango comprendido entre 65mm — 115mm
e Correccion por Método de Muestreo (Cs)

o Estandar o mediante camisa

o En nuestro caso se emplea muestreo estandar

Para el presente estudio se han efectuado todas las correcciones mencionadas empleando el
software NOVO SPT® seguin lo mencionado anteriormente, obteniendo los valores de Nso y N1 60
segun la siguiente ecuacion:

C=Ce.Cb.Cs.Cr N50=C.N N1(60)=Cn.N60

5 Novo Tech Software — NOVO SPT — Vancouver, Canada - 2017
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ILUSTRACION 6 - CORRECCION DE VALORES DE N PARA SONDEO 01 (1ZQUIERDA) Y SONDEO 02 (DERECHA)
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CORRECCION DE VALORES DE N PARA SONDEO 03 (IzQUIERDA) Y SONDEO 04 (DERECHA)
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CORRECCION DE VALORES DE N PARA SONDEO 05 (IzQUIERDA) Y SONDEO 06 (DERECHA)
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Estimacion de Parametros Geotécnicos

A continuacion presentamos el marco teérico segun el cual se efectuan las distintas estimaciones
asi como las hipétesis asumidas en cada caso.
Marcos Teéricos

Tension admisible y asiento para fundacién directa

Se han propuesto una serie importante de correlaciones para calcular directamente la carga
admisible y los asientos en un terreno determinado en base al valor de Nspr. Casi todos ellos
estan basados en observaciones directas y analisis retrospectivos de asientos en estructuras y
relaciones de carga.

En funcion de los resultados de campo del ensayo realizado y de la descripcion litolégica del
perfil de suelos, en los que se observaron suelos arenosos y arcillosos, adoptamos las
ecuaciones empleadas para el calculo de las cargas admisibles para cimentaciones directas
(superficiales) tanto en arena como en suelos arcillosos.
En el caso de las arenas adoptamos las correcciones de Bowles® (1977) sobre el modelo
desarrollado por Meyerhof (1965), ya que se demostré que los valores de tensiones admisibles
arrojados por este ultimo eran sumamente conservadores.

En el caso de los suelos arcillosos, adoptamos las ecuaciones empleadas para el calculo de las
cargas admisibles en suelos cohesivos (arcillas, limos y limos arcillosos), a la vez que

6 Braja M. Das — Fundamentos de Ingenieria Geotécnica — 2001

Elias Regules 4684 — Montevideo — Uruguay - Tel/fax 005982-23540122 - www.geoambiente-uruguay.com




G eo Am b | en te UTE - Estudio de Suelos en Conversora Melo

servicios en geologia, hidrogeologia, ingenieria y medio ambiente

presentamos los resultados del método de Terzaghi-Peck ampliamente difundido. Se ha
comprobado que este Ultimo arroja aproximaciones extremadamente conservadoras®.

A continuacién presentamos el marco tedrico y los calculos efectuados para cada una de las
situaciones en funcion de las descripciones litolégicas indicadas anteriormente.

Estimacion de Tensiones Admisibles para Arenas

La presién vertical admisible en arenas, se calcula de manera que se tenga una seguridad
adecuada frente al hundimiento y de manera que el asiento sea inferior a una pulgada (25
mm.).

El modelo a aplicar depende de las dimensiones de la zapata (B), la profundidad a la que se
apoyara esta (Dy), del valor de N¢or del ensayo SPT y del asiento admisible del terreno (Se)
bajo la fundacion. Respecto de este ultimo punto, cabe aclarar que casi la totalidad de los
modelos han sido desarrollados para un hundimiento admisible de 1” (25 mm), sin embargo
las correcciones de Bowles permiten ingresar otro valor de asiento admisible si el calculista lo
entiende necesario.

A continuacién presentamos las ecuaciones a emplear para calcular la tensién admisible del
terreno en funcién de los parametros de disefio adoptados por el calculista.

Qadm:19.16><Nmrr><CDx(j;j ;paraB<1.2m
2
Qadm=11.98xN__xC,x S, X 3288 +1 ;paraB> 1.2 m
25 3.28B

Donde:
®  Qadm: Carga Admisible (kN/m?)
®  Ncorr: Nspr corregido segun tabla correspondiente
e  (Cp.Factor de Empotramiento = 1+ 0.33X(%}
e S..asentamiento admisible (mm)
Estimacion de Tensiones Admisibles para Suelos Cohesivo (arcillosos)

Para la estimacién de la carga admisible se emple6 el método aproximado para arcillas segun la

siguiente ecuacion:
0 (kg ): 1.33X N ori
adm CmZ 10

Donde:
¢ Quam: Carga Admisible (kg/cm?)

* Ncorr: Nspr corregido
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Resistencia de Pilotes - Marco Teérico

Para la estimacién de la Carga Admisible de los Pilotes en suelos, empleamos el método
desarrollado por Aoki-Velloso’, que considera los resultados obtenidos en el ensayo SPT, asi
como el tipo de suelos y el tipo de pilotes, segun la siguiente ecuacién:

Rr=Rp +R,
Donde:
e Ry es la resistencia total del pilote
¢ Ry es laresistencia de punta

e R es la resistencia de fuste

Resistencia de Punta - Marco Teérico

Para la estimacion de la Resistencia de Punta en suelos empleamos el método desarrollado por
Aoki-Velloso®, que considera los resultados obtenidos en el ensayo SPT, asi como el tipo de
suelos y el tipo de pilotes.

La estimacion de la Resistencia de Punta se efectia mediante la siguiente ecuacion empirica:

K XN
R,=A, x—L— 2 %10
F

Donde:
e R, es la resistencia de punta (kg)
e Np: N SPT corregido
e A, area de punta (cm?)
e K,: Factor de correccion
e F1: Parametros relativos al tipo de pilote
Resistencia de Fuste - Marco Tedrico
Para la Resistencia de Fuste o lateral, empleamos la siguiente ecuaciéon empirica:

(Ngpr, X x X Kl X AL X U)

R, =
L F2

Donde:
e R es la resistencia de fuste
e Nspr L: Valor de N corregido del tramo AL

e AL:  Tramo del pilote al que se le asigna el valor Nspr L

7 Aoki N. y Velloso D.A. - Un Método Aproximado para Calcular la Capacidad de Carga de Pilotes", V
Congreso Panamericano de Mecanica de Suelos € Ingenieria de Cimentaciones, Buenos Aires,
Argentina - 1975

8 Aoki N. y Velloso D.A. - Un Método Aproximado para Calcular la Capacidad de Carga de Pilotes", V
Congreso Panamericano de Mecanica de Suelos € Ingenieria de Cimentaciones, Buenos Aires,
Argentina - 1975
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o U: Perimetro del pilote

e Factor de correccion de resistencia lateral entre muestreador y pilote,
depende del tipo de suelo

o KI: Factor de correccion por resistencia de punta de muestreador
o Fu Coeficiente de Correccion Lateral relativos al tipo de pilote

Estimacion de Parametros Resistentes

A continuacién se presenta el marco teérico mediante el cual se efectuara la estimacion indirecta
de algunos parametros de los materiales identificados en los taladros realizados, en funcién de
los resultados de campo (SPT), de laboratorio (ensayos de clasificacidon de suelos) asi como de
antecedentes con suelos similares.

Esta determinacion es de caracter indirecto y orientativa, para la determinacién exacta se debera
realizar ensayos tipo triaxial de forma de poder trazar las envolventes del Circulo de Mohr y asi
establecer los pardmetros con mayor exactitud.

Estimacion de Angulo de Rozamiento Interno
Para la estimacién de rozamiento interno a partir de los resultados obtenidos en el ensayo de
penetracion estandar empleamos la siguiente ecuacion desarrollada para suelos arcillosos®:

@(°) =2+ 0.66 X N1
Donde:
e (°) es el &ngulo de rozamiento interno en grados

e N10) es el numero de golpes corregido obtenido del ensayo SPT

Mientras que para los suelos arenosos empleamos el siguiente modelo':
@(°) = 15+ (15 X N14()%°
Donde:
e (°) es el &ngulo de rozamiento interno en grados
e N10) es el numero de golpes corregido obtenido del ensayo SPT (N>5)

o (p<45°

Cabe mencionar que se efectud un andlisis estadistico empelando varios modelos calibrados
para cada tipo de suelos a partir del uso del software NOVO SPT® de forma de disminuir la
incertidumbre de los valores sugeridos. El detalle de estos datos se presenta en Anexo.

Estimacion de Cohesiéon no Drenada (UD)
De igual manera que con el angulo de rozamiento interno, para la cohesion empleamos una
ecuacion de correlacion'! (orientativa) a los efectos de establecer dichos valores.

A continuacién presentamos la ecuacion empeladas a tales efectos:
C = 6.484N 10— 2.2049

% Leoni, A — Investigaciones Geotécnicas — Facultad de Ingenieria — Universidad Nacional de la Plata
10 Japan Road Association — Specifications for Highway Bridges, Part IV - 1990

" Ranjan Kumar; Kapilesh Bhargava; Deepankar Choudhury - Estimation of Engineering Properties of
Soils from Field SPT Using Random Number Generation - 2018
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Donde:

e C eslacohesion en kPa
¢ N1 es el numero de golpes corregido obtenido del ensayo SPT (2<N1s0<30)

Estimacion de Densidad (en banco)
De igual manera que con los parametros anteriores, se estimé de forma indirecta la densidad de
los suelos arcillosos mediante el empleo de correlaciones'? y andlisis estadistico.

Calculo de Parametros

Tension Admisible para fundaciones directas

A partir del marco tedrico presentado se estimaron las tensiones admisibles en el perfil de suelos
a partir de los datos de SPT.

TABLA 3 - ESTIMACION DE TENSIONES ADMISIBLES PARA FUNDACION DIRECTA

ID Profundidad (m) Ncampo Neorr Gadm (kg/cm?)
item 1 — (75 Tons por Pilar)
P01 1.0 20 26 3.46
1.5 >50 70 >6.0
P02 1.1 11 14 1.86
1.8 >50 70 >6.0
1.0 13 17 2.26
P03 1.5 25 32 4.26
2.0 >50 70 >6.0
1.0 10 14 1.86
P04 1.5 32 41 5.45
2.0 >50 70 >6.0
item 2 — (40 Tons por Pilar)
1.0 14 15 2.00
P05
1.9 >50 70 >6.0
1.0 12 15 2.00
P06 1.9 >50 70 >6.0

TABLA 4 - RESUMEN DE TENSIONES ADMISIBLES PARA FUNDACION DIRECTA PARA CADA UNO DE Los EDIFICIOS

ID Profundidad (m) Gadm (Kg/cm?)
. . 1.0 1.8
ltem 175 Ton por Pilar 1.5 - 2.0 (Rechazo en Ensayo SPT) >6.0
item 2 — 40 Ton por Pilar 10 20
1.9 (Rechazo en Ensayo SPT) >6.0

12 Ulugergerli — Uyanik — (2004)/ Kulhawy and Mayne (1990)
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Estimacion de la Resistencia de Pilotes

En el presente item presentamos la determinacién de la resistencia admisible de punta segun el
procedimiento descrito.

Hemos asumido como cota de fundacion de los pilotes, los niveles de arenisca que generan el
rechazo en el ensayo de SPT, los que se producen a profundidades de entre 1.5m y 2.0m.

Para la resistencia de del terreno frente a la fundaciéon mediante pilotes se
emplearon los siguientes valores para calculo:

e Kp:

o Suelo Arcilloso de baja plasticidad (CL): 200 kPa

o Suero Arenoso Limoso (SM) = 800 kPa
F1 = 3.50 (correspondiente a tipo de pilote perforado en sitio)
F2=7.00

e O

o Suelo Arcilloso de baja plasticidad (CL): 0.04
o Suero Arenoso Limoso (SM) = 0.02
Factor de Seguridad FS =3

A continuacién, presentamos los valores de Carga Admisible del terreno para la fundacion
mediante pilotes perforados, segun lo indicado anteriormente.

TABLA 5 - ESTIMACION DE CARGA ADMISIBLE POR SONDEO

Diametro Pilote (m)

Profundidad (m) L 0.4 0.5
Carga Admisible (Toneladas)

item 1 - (75 Toneladas por Pilar)
SPT 01 1.5 3 54 82 116
SPT 02 1.8 3 53 82 116
SPT 03 2.0 33 56 85 120
SPT 04 2.0 33 57 86 121
item 2 — (40 Toneladas por Pilar)
SPT 05 1.9 3 53 82 116
SPT 06 1.9 3 53 82 116
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Calculo de Parametros Resistentes

Segun la fundamentacion teérica presentada y los valores de campo obtenidos se estimaron los
valores de cohesién (C) y angulo efectivo de rozamiento interno (¢) y densidad en banco de los
suelos identificados.

TABLA 6 - PARAMETROS RESISTENTES SUELOS EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD
ID Profundidad (m) Ncampo Ncorr (7] (0) c (kg/cmz) Y (Ton/m3)

PO1 1.0 20 26 19 0.40 1.8
1.5 >50 70 43 - 1.85
1.1 11 14 11 0.14 1.7
P02
1.8 >50 70 43 - 1.8
1.0 13 17 13 0.20 1.7
P03 1.5 25 32 37 0.53 1.75
2.0 >50 70 43 - 1.8
1.0 10 14 11 0.14 1.7
P04 1.5 32 41 39 0.73 1.75
2.0 >50 70 43 - 1.8
1.0 14 15 12 0.16 1.7
P05
1.9 >50 70 43 - 1.8
P06 1.0 12 15 12 0.16 1.7
1.9 >50 70 43 - 1.8

Segun hemos indicado, el predio es de caracter homogéneo desde el punto de vista de los
perfiles litologicos identificados, asi como de la estimacién de los distintos parametros.

En este sentido, efectuamos un resumen por cada material respecto de los valores
recomendados a adoptar para diseno.

Se recomiendan los siguientes valores para los distintos estratos de suelos:

TABLA 7 - PARAMETROS CARACTERISTICOS DE CADA MATERIAL

ID Material Descripcion Espesor Estrato o (°) C’ (kg/lem2)  yn(Ton/m3)
Estrato 01 Arcilla gris amarronada. 0.2-0.7 11 0.16 1.7
Estrato 02 Pelita alterada gris naranja. 05-14 37 0.5 1.75
Estrato 03 Pelita gris naranja. 0.1-03 43 - 1.8
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Conclusiones:

El subsuelo del area esta constituido por niveles arcillosos y peliticos alterados, de
la Formacion Frayle Muerto.

Se identific un perfil de litolégico compuesto de la siguiente forma:

o Suelos orgénicos: e= 0.2m —1.1m (E1 - Facilmente Excavable)

o Arcilla gris amarronada: e= 0.2m — 0.7m (E1 - Facilmente Excavable)

o Pelita alterada gris naranja: e= 0.5m — 1.4m (E1 - Facilmente Excavable)

o Pelita gris naranja: e=0.1 - 0.3m (E2-E3 — Moderada a Dificilmente Excavables).
e Se constaté la presencia de agua en el sondeo 01 y 06 a una profundidad de 1.0m.
¢ No se constaté desmoronabilidad en ninguno de los materiales atravesados.

e Desde el punto de vista de la excavabilidad, se entiende que se podra efectuar la
misma mediante empleo de equipos habituales en movimiento de suelos hasta una
profundidad del orden de los 1.8 a 2.4m, hasta alcanzar el nvel de Pelita gris tenaz
(rechazo en el ensayo STP).

e Desde el punto de vista de las fundaciones, se entiende que en el caso de ambos
edificios, se podra efectuar fundacion directa (zapatas de hormigdn armado)
apoyadas sobre los niveles tenaces de Pelitas, a profundidades de entre 1.5m y
2.0m, con tensiones admisibles de Gadm = 6 kg/cm?.

e En caso de optar por fundaciéon mediante pilotes perforados, se sugiere emplear los
didmetros minimos correspondientes a la Tabla 5, cuyo apoyo se considera, al igual
que para las zapatas, a profundidades entre 1.5my 2.0m.

Montevideo, 24 de octubre de 2018

Mauricio Montano Gutiérrez Diego Moptario Garcia

Licenciado en Geologia Ingeniero Civil
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ANEXOS
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Anélisis Estadistico de Angulo de
Rozamiento Interno
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Planillas de Campo
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REGISTRO DE SONDEOS EN SUELOS

PROYECTO: UTE Conversora Melo
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SITUACION: Terreno Natural X 32225'08,74"
SONDEO NRO.: P1 COORDENADAS: y 54205'44,94"
z N/A
FECHA: 10/10/2018 PROFUNDIDAD ALCANZADA: 2,0m COTA DE BOCA DE POZO: N/A
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0.9 2 1 Arcilla gris amarronada.
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1.1
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1.3 M1 41 24 17 25 CL
ig g Pelita naranja grisacea alterada. Ngpr = >50
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;z g E2-E3 Pelita naranja grisacea.
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SITUACION: Terreno Natural X 32925'08,15"
SONDEO NRO.: P2 COORDENADAS: y 54205'44,78"
z N/A
FECHA: 10/10/2018 PROFUNDIDAD ALCANZADA: 2,1m COTA DE BOCA DE POZO: N/A
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2.0 s E2-E3 Pelita naranja grisacea.
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SONDEO NRO.: P3

SITUACION: Terreno Natural

X 32925'08,83"
COORDENADAS: y 54205'44,59"
z N/A

@GeoAmbiente srl |

FECHA: 10/10/2018

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 2,5m

COTA DE BOCA DE POZO: N/A
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SITUACION: Terreno Natural X 32225'08,23"
SONDEO NRO.: P4 COORDENADAS: y 54205'44,42"
z N/A
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REGISTRO DE SONDEOS EN SUELOS

PROYECTO: UTE Conversora Melo

SONDEO NRO.: P5

SITUACION: Terreno Natural

COORDENADAS: Yy

32925'08,88"
54205'44,35"
N/A

@GeoAmbiente srl |

www.geoambiente-uruguay.com

FECHA: 10/10/2018

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 2,4m

COTA DE BOCA DE POZO: N/A
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0.1

E1l

Suelo organico.

Arcilla de color gris amarronada.

Pelita alterada naranja grisacea.

E2-E3

Pelita naranja grisacea.

Ngpr = 14

Ngpr = >50




REGISTRO DE SONDEOS EN SUELOS

PROYECTO: UTE Conversora Melo

@GeoAmbiente srl |

www.geoambiente-uruguay.com

SITUACION: Terreno Natural X 32925'08,29"
SONDEO NRO.: P6 COORDENADAS: Yy 54205'44,20"
z N/A

FECHA: 10/10/2018 PROFUNDIDAD ALCANZADA: 2,4m COTA DE BOCA DE POZO: N/A
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S Pelita alterada naranja grisacea.
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24 o E2-E3 Pelita naranja grisacea
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I l O V I A L Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318
INGENIERIA DE MATERIALES
OBRA: UTE - Conversora Melo - P1(1.0-1.5m)
MATERIAL: ML1 - Pelita alterada naranja grisacea
FECHA ENSAYO : 16/10/2018
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 98 99 Pesaf. N2 105
P.S.H.+Pesaf 32.15 28.69 P.S.H.+Pesaf 1401.50
P.S.S.+Pesaf 29.36 26.16 P.S.S.+Pesaf 1260.40
Tara 17.94 15.41 Tara 686.70
% de HUMEDAD 24.4 23.5 % de HUMEDAD 24.6
HUMEDAD PROMEDIO 24.0 HUMEDAD PROMEDIO 24.6
LIMITE DE PLASTICIDAD 24 % Humedad Natural 25
LIMITE LiQUIDO LIMITE LiQuIDO
N¢ de GOLPES 32 26 19
Pesaf. N2 95 96 97 45
P.S.H.+Pesaf 38.32 42.19 38.20
P.S.S.+Pesaf 32.38 35.02 31.83 -
Tara 17.00 17.23 17.12 3
% de HUMEDAD 38.6 40.3 43.3 £ 40>~
] P o NO interviene £ \
LiIMITE LiQUID 41 en Grafico o
()
35
Ne¢ GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 17

Geoambiente_ UTEMelo_P1_(1_1.5)_Clasificacion.xlsx LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: UTE - Conversora Melo - P1 (1.0-1.5m)
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 41
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: M1 - Pelita alterada naranja grisédcea
VIA HUMEDA peso (gr.) 366.3 IP = 17
CLASIFICACION (AASHTO): A-7-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): CL Descripcién: Arcilla media plasticidad arenosa
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 16/10/2018 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 80 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 122" 3/4" 1" 15" 2"
3/4 19050 30.0 92 100
1/2 12700 9.8 89
90
3/8 9520 8.9 87 /
1/4 6350 80
N4 4760 29.6 79 /
70
N8 2380 /
N10 2000 24.7 72 60 /
N16 1190
§ 50
N20 850 £
®
N30 590 40
N40 425 26.6 65
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 29.2 57
10
pasa ..........(via seca)..
0
pasa (via Himeda) 207.5 - a 0 3 =3 3 e < o =3 =) I3 =3 I3 I3 I3
= == < 2 Eg 2 ] 2 - 1% N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 366.3
TAMIZADO&CLASIFICACION

Geoambiente_ UTEMelo_P1_(1_1.5)_Clasificacion.xlsx



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

Determinacion de Limites de Consistencia - ASTM D 4318

OBRA: UTE - Conversora Melo - P4 (1.5-2.0m)
MATERIAL: M2 - Pelita alterada naranja grisacea
FECHA ENSAYO : 16/10/2018
OPERADOR : C. Olveira
HUMEDAD NATURAL
LIMITE PLASTICO
Pesaf. N2 93 94 Pesaf. N2 18
P.S.H.+Pesaf 28.30 31.13 P.S.H.+Pesaf 2242.60
P.S.S.+Pesaf 25.84 28.51 P.S.S.+Pesaf 2125.30
Tara 14.37 16.66 Tara 1481.80
% de HUMEDAD 21.4 22.1 % de HUMEDAD 18.2
HUMEDAD PROMEDIO 21.8 HUMEDAD PROMEDIO 18.2
LIMITE DE PLASTICIDAD 22 % Humedad Natural 18
LIMITE LIQUIDO LIMITE LiQUIDO
N2 de GOLPES 28 22 18
Pesaf. N© 90 91 92 40
P.S.H.+Pesaf 37.71 36.41 40.93
P.S.S.+Pesaf 32.53 31.33 35.04 -
Tara 16.73 16.26 18.23 3
% de HUMEDAD 32.3 33.7 35.0 £ - 35
. . o 33 NO interviene :f:i \
LIMITE LIQUID on Grafico ” —~—
30
Ne GOLPES 25
INDICE de PLASTICIDAD 11

Geoambiente_ UTEMelo_P4_(1.5_2.0)_Clasificacion.xlsx

LIMITES



NOVIAL

INGENIERIA DE MATERIALES

ENSAYO DE TAMIZADO - ASTM D 422

|OBRA: UTE - Conversora Melo - P4 (1.5-2.0m)
GRANULOMETRIA
VIA SECA peso (gr.) LL = 33
— — LIMITES DE ATTERBERG MATERIAL: M2 - Pelita alterada naranja grisacea
VIA HUMEDA peso (gr.) 362.3 IP = 11
CLASIFICACION (AASHTO): A-6 Descripcién: Suelo arcilloso
TAMIZ CLASIFICACION (SUCS): GC Descripcién: Grava arcillosa con arena
Retenido gr. Pasa %
Nominal Micrones FECHA ENSAYO : 16/10/2018 OPERADOR : C. Olveira
2 50800 100
11/2 38100 100 MODULO DE FINURA (UY-A 15-89) = SERIE INCOMPLETA
1 25400 100
200 100 80 40 30 20 16 10 8 4 1/4" 3/8" 122" 3/4" 1" 15" 2"
3/4 19050 40.9 89 100 -
1/2 12700 38.5 78
90
3/8 9520 216 72 /
1/4 6350 80
N4 4760 346 63 /
70
N8 2380 /
N10 2000 24.5 56 60
N16 1190 //
§ 50
N20 850 £
®
N30 590 40
N40 425 24.7 49
30
N80 177
N100 149 20
N200 74 243 42
10
pasa ..........(via seca)..
0
pasa (via Himeda) 153.2 - a 0 3 =3 3 e < o =3 =) I3 =3 I3 I3 I3
= == < 2 Eg 2 ] 2 - 1% N L ] = 5
— o o - A= =) o =) w) ®°© =3
— — o o w
TOTAL 362.3
TAMIZADO&CLASIFICACION

Geoambiente_ UTEMelo_P4_(1.5_2.0)_Clasificacion.xlsx



