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NOTA:

OBRA:

CONTIENE:

P¨. Agresta

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA PARADA 5 - PUNTA DEL ESTE
PLANILLA ABERTURA C1
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Arq. P. Agresta C1P. Agresta CODIGO

SECTOR ARQUITECTURA METROPOLITANA

ALZADO
DETALLE 
corte AA

DETALLE SISTEMA CORREDERA

T
IP

O
 Y

 M
A
T
.

H
E
R

R
A
J
E
S

DE CIERRE

MANIOBRA

DE MOVIMIENTO

H
O

J
A

BASTIDOR PINO + MDF 9 mm TERMINACIÓN MELAMÍNICO

CORREDIZAMOVIMIENTO:

PUERTA CORREDIZA C
 A

 N
 T

T
 I
 P

 O

D E S C R I P C I O N

U B I C A C I O N

C1 1
Depósito

CANTIDAD: 1

RIEL GÚIA CON PERCHAS, RODAMIENTO Y TOPE. 

CANDADO y 3 JUEGOS DE LLAVES.
CERRADURA DE ACERO PARA CANDADO.

DE HIERRO, TERMINADO CON ANIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO 

MANOTÓN  BARRA Ø1 1/2" HIERRO PINTADO NEGRO SEMIMATE

SIMI MATE, NEGRO.

DETALLE CERRADURA
PARA CANDADO


