CAPITULO I - OBJETO

1 OBJETO

El objeto de la presente negociacion es la adquisicion de cartuchos de cinta para respaldo de
servidores.

1.1 Descripcion

Las ofertas comprenderan el suministro de los cartuchos de cinta cuyas especificaciones se
detallan en el capitulo Ill - Especificaciones Técnicas.

1.2 Ordenamiento de items y detalle de cantidades

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
ITEM 1 Cintas Ultrium LTOS8 etiquetadas a partir del 008000 60
ITEM 2 Cintas universales de limpieza LTO 5

CAPITULO | - CONDICIONES
GENERALES

1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1 Caracteristicas generales

Los suministros ofertados deben ser nuevos.

1.2 Propuesta basica

Deberan cotizar integramente los suministros solicitados en un todo de acuerdo con las
caracteristicas técnicas que se detallan.

La oferta debera contener informacion técnica, amplia y detallada de los suministros cotizados,
incluyendo folletos, ilustraciones, etc., que permitan apreciar claramente el material ofrecido.
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1.3 Antecedentes del oferente

CARACTERISTICAS CUMPLE DESCRIPCION /
(SIINO) REFERENCIA

Se requiere que el oferente sea una empresa con
mas de tres anos de antigiedad en el ramo.

El no cumplimiento de estos requisitos podra ser motivo de rechazo de la oferta.

1.4 Documentos a presentar con la oferta en el acto de apertura

Con la oferta debera presentarse toda la informacion necesaria para el estudio técnico de las
mismas, pudiendo, el integrante técnico de UTE, solicitar al oferente, las aclaraciones que
considere necesarias.

1.5 Muestras

UTE podra solicitar al oferente entregar como muestra por lo menos un suministro idéntico al
ofertado con el fin de realizar pruebas.

La no presentaciéon de las mismas en un plazo de 15 dias calendario a partir de la solicitud por
parte de UTE podra ser motivo de rechazo de la oferta.

1.6 Precio y cotizacion

Los oferentes deberan cotizar el precio unitario en condiciones plaza en dolares americanos o
pesos uruguayos. Se debera cotizar precios firmes.

En el caso de que en la oferta no se establezca la existencia de algunas de las caracteristicas

técnicas solicitadas para cada item y no medie aclaracion del oferente al respecto, las mismas se
consideraran incluidas en el precio cotizado.

2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

2.1 Factores cualitativos de evaluacion de las ofertas

Se tendra en cuenta a los efectos de la evaluacion de las ofertas todas las especificaciones
técnicas y las condiciones del presente pliego.

Se adjudicaran todos los items al mismo oferente.
2.2 Condiciones de rechazo de la oferta

-- El oferente no presente la documentacion requerida para hacer un juicio formal de la oferta.
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- No cumpla con los plazos de entrega establecidos en el Pliego de Condiciones.

- No cumpla con los antecedentes solicitados.

3 CONDICIONES DE ENTREGA

3.1 Plazo de entrega

El plazo de entrega debera ser menor a 30 dias calendario, a partir del dia siguiente de recibido la
comunicacion de adjudicacion.-

3.2 Condiciones de entrega del suministro

El suministro debera ser entregado en la dependencia de la Divisidon Sistemas de Informacién de
UTE, Cuareim 2389 en Montevideo.
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CAPITULO Il - CONDICIONES
TECNICAS

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacion se describen las caracteristicas minimas requeridas por UTE, aceptandose ofertas
que cumplan o superen estas especificaciones.

1.1 ITEM 1. Cintas Ultrium (LTOS8)

Cartuchos de cinta Ultrium8 (LTO8) con capacidad para 12 TB sin comprimir y 30 TB comprimidos
Deben tener una durabilidad de al menos 100 pasadas completas (backups y/o restores).
Las etiquetas de codigo de barra deberan: venir colocadas en las cintas y estar numeradas a partir

del 008000 en adelante. El codigo de barras sera blanco y negro y dispuesto segun lo indica la foto
a continuacion.

l

2 GARANTIA

Los suministros deberan garantizarse por un periodo de 36 meses, contados a partir de la fecha de
entrega de los mismos.

2.1 ITEM 2. Cintas universales de limpieza LTO

Dichas cintas de limpieza deberan servir para unidades LTOS8.
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Etiquetas de cédigo de barras numeradas

Las etiquetas de cédigo de barra deberan: venir presentadas en planchas autoadhesivas y estar
numeradas a partir del CLN800 en delante de la siguiente manera:

De la CLN800 ala CLN804 el cédigo de barras se completara con CU.

Lo que da un total de 5 etiquetas.
El cédigo de barras sera blanco y negro y dispuesto en forma vertical.
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