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SALA DE MAQUINAS
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LOSA A DEMOLER
VIGA DE BORDE A CONSTRUIR
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LOSA A DEMOLER
VIGA DE BORDE A CONSTRUIR

MURO A DEMOLER

MURO A DEMOLER

MURO A DEMOLER

MURO A DEMOLER

MURO A DEMOLER

MURO A DEMOLER

MURO A CONSTRUIR

MURO A CONSTRUIR

MURO A CONSTRUIR

MURO A CONSTRUIR

MURO A CONSTRUIR

MURO A CONSTRUIR
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P l a n i f i c a c i ó n  y  E j e c u c i ó n  d e  O b r a s  C i v i l e s

LOCALIDAD:

DEPTO.:

TEMA:

CONTIENE:

SUSTITUYE A:

PLANO N° :

PLANO N° :

D E P A R T A M E N T O  D E  P R O Y E C T O S  Y  O B R A S  C I V I L E S

SUB-GERENTE

PROYECTISTA

COLABORÓ

DIBUJÓ

JEFE  DEPARTAMENTO

V° B° FECHA: ESCALAS:

CARPETA:

ARCHIVO:
ARCHIVO

CARPETA

A3

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

PE 5475

Ascensor Almacenes Central

Plantas y corte

Anclajes de barras

El procedimiento de anclaje de las varillas se hará siguiendo y

respetando las indicaciones del fabricante del producto (Sika

AnchorFix).

1/100MARZO

Montevideo

Montevideo

AT. Leonardo Lopez

Ing. Ricardo Braña

Ing. Carolina Bellerati

Ing. Alvaro Vignolo

NOTAS

Refuerzo estructural

Hormigon C25

Para estructura en general de 250 kg/cm² de resistencia

característica a la compresión a los 28 días en cilindros

normalizados.

Acero Conformado

Para estructura en general de 5000 kg/cm² de limite

convencional de fluencia 5500 kg/cm² de rotura a la tracción.


