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’ / CF ) ESTRUCTURA PNL 13/4 x 1/4 CANTIDAD | 26,2 mts
\w VARILLA ¢ 16 LISA 38,0 mts
LARGO TOTAL 6.00 mts
\N\ TERMINACIONES | 2 MANOS ANTIOXIDO + 2 MANOS ESMATE GRIS GRAFITO (TOTAL MINIMO 120 micaras)
\ OBSERVACIONES | SOLDADURAS DE CORDON CONTINUO EN TODO SU PERIMETRO. | SE TOMAN TRAMOS DE VIGAS DE 6,00mts
\ TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RECTIFICADAS EN OBRA
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ACERO ESTRUCTURAL — A36
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Tension de fluencia 2500 Kg/cm”
Tension de rotura 4700 Kg/cm®
SOLDADURA
CANTIDAD 10 UBICACION SECTOR _fhert NovTe. £57e ¢ oesre || PILAR RETICULADO || 5 oy 4 Waterial ge aporte tipo £60
NIVEL DE PAVIMENTO TIPO " -
NOTA
TiPo PR- T Salvo mdicacion contraria,
STRUCTURA PNL 3x5/16” CANTIDAD | 26,60 mt
E x5/ me todas /as uniones entre perfiles, serdn soldadas.
VARILLA @ 19 LISA 45,52 mts .
Soldaodura de cordén continuo en todo el perimetro
ALTURA TOTAL 6.00 mts | g
con espesor /gual al espesor minmo de /0s
TERMINACIONES | 2 MANOS ANTIOXIDO + 2 MANOS ESMATE GRIS GRAFITO (TOTAL MINIMO 120 micaras)
elementos soldados.
OBSERVACIONES SOLDADURAS DE CORDON CONTINUO EN TODO SU PERIMETRO.

DEBERAN SER POSICIONADO COMO MUESTRA PLANO PESS570 Y PESS71. - N
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CANTIDAD 8 UBICACION | SecTon e s PILAR RETICULADO | b 2 o TEVA DEPOSITO ABA T
DEPTO.; MALDONADO PE 5572
LOCALIDAD: -
TIPO PR — 2
= - SUSTITUYE A: PLANO N°:
ESTRUCTURA PNL 3x5/16" CANTIDAD | 24,60 mts CONTIENE: vigas y pilares -
VARILLA ® 19 LISA 41,60 mis uv
ALTURA TOTAL 5.50 mts — — — DIBUJO T. MAURICIO BAFFICO Ve B° FECHA: ESCALAS:
TERMINACIONES | 2 MANGS ANTIOXIDO + 2 MANOS ESMATE GRIS GRAFITO (TOTAL MINIMO 120 micaras) COLABORO NOV 2018 1:20
OBSERVACIONES | SOLDADURAS DE CORDON CONTINUO EN TODO SU PERIMETRO. PROYECTISTA ING. SEBASTIAN MARTINEZ
DEBERAN SER POSICIONADO COMO MUESTRA PLANO PES570 Y PESS71. JEFE DEPARTAMENTO | ING. CAROLINA BELLERATI
SUB-GERENTE ING. ALVARO VIGNOLO
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