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TIPO PORTON CORREDIZO
DESCRIPCION PORTON CORREDIZO DOS HOJAS
ESTRUCTURA TUBULAR 100 x 50 x 2.8 mm
HERRAJES 2 RODAMIENTOS 100mm c/HOJA, 2 GUIAS SUPERIORES y CERRADURA DE EMBUTIR

TERMINACIONES

BC 35, e=0.5mm

2 MANOS ANTIOXIDO + 2 MANOS ESMALTE GRIS GRAFITO 120 micras

OBSERVACIONES | BURLETES DE GOMA EN LATERALES
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
e DIBUJO Téc. Maria Correa R
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Planificaciéon y Ejecucién de Obras Civiles N u PROYECTISTA Ing. Sebastian Martinez
JEFE DEPARTAMENTO | Ing. Carolina Bellerati
TEMA:  DEPOSITO ABA PLANO N°: SUB-GERENTE Ing. Alvaro Vignolo
DEPTO.: MALDONADO 5574 ARCHIVO: GRAFICOS-ABA-MALDONADO DWG
LOCALIDAD: - CARPETA: ABA-MLD-ALMACEN-Y52003-DEPOSITO ABA MLD-PN5608-2018-G3
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