detalles

corte fachada este/oeste

perfil U mo,,@d tipo U—205,

+7.00

galvanizado e=2.00mm

chapa autoportante BCB0O

recta L=9mts, e=1.11mm
pend.=5%,

chapa BC35 montada sobre

estructura galvanizada

perfil C montante tipo C-200,

+6.00

galvanizado e=2.00mm

PNC 14 [=30cm (central) y L=50cm

(extremos) soldado a pilar

PNC 14 L=110cm

+5.40

soldado a pilar (solo en central)

PNC 14 [=30cm

soldado a pilar

chapa BC35 montada sobre

correas tipo Z galvanizadas

pilar reticulado 50x30

altura 6.00mts

correa galvanizada
tipo 21606020

blogue U vibrado 39x19x19

hierros 288

+ + |
g 5
3 3|

e

bloque vibrado 39x19x19

bloque U vibrado 39x19x19

hierros 268

axonometricas
vista posterior

+0.00
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e o

detalles
corte fachada sur

+7.00
—~
chapa autoportante BC800
recta L=9mts, e=1.11mm
pend.=5%, +5.00
perfil portacaballetes PNC10 -
canalén de chapa 40x35cm
apoyado en estructura +5.50
PNL 13"x13"x8” —

ENC 14 | =50cm
soldado a pilar

PNC 14 L=30cm
soldado a pilar

chapa BC35 montada sobre
correas Z galvanizadas

pilar reticulado 50x30
altura 5.50mts

correa galvanizada

tipo 21606020

 zeo 1 ~|]
~_
blogue U vibrado 39x19x19 =...,@
- -
+3.40

hierros 2¢8

abertura tabaquera
de aluminio 2.00x0.60
color negro

blogue vibrado 39x19x19

blogue U vibrado 39x19x19 by
hierros 298 A4
+1.60

+0.00

axonometricas
vista frontal

detalles

corte fachada norte, portdn exterior

+7.00
cupertina sujeta a estructura

de cenefa
chapa autoportante BC800

recta L=9mts, e=1.11mm
pend.=5%,

perfil portacaballetes PNC10

perfil L solera tipo U=20

e=2.00mm galvanizado
- chapa BC. montada bre

estructura galvanizada
PNC | =40cm

soldado a pilar
PNC 14 | =70cm

+5g+0 soldado a pilar

chapa BC35 montada sobre

correas Z galvanizadas
pilar reticulado 50x30

altura 6.00mts
PNC 22 | =30cm

soldado a Pilar
babeta galvanizada

—_ sujeta a correa tipo Z

+4.25 PNC | =570cm

soldado a pilar
PNC 10 L=50cm

soldado a PNC 22
correa galvanizada tipo 721606020

anclada a bloque U, L=80cm/L=120cm
bloque U vibrado 39x19x19

K

hierros 2¢8

+3.40

+2.80

bloque vibrado 39x19x19

blogue U vibrado 39x19x19

hierros 2¢8
+1.60

+0.00

detalles

corte fachada norte, portdn interior

cupertina sujeta a estructura

de cenefa
chapa autoportante BC800

recta L=9mts, e=1.11mm
+6.50 pend.=5%,

N perfil portacaballetes PNC10

perfil_ C_montante tipo C=200

galvanizado e=2.00mm.

PNC I =40cm

soldado a pilar
PNC 14 |=70cm

+540 soldado a pilar

chapa BC35 montada sobre

correas Z galvanizadas

pilar reticulado 50x30

altura 6.00mts

PNC 22 L=30cm
soldado a Pilar

+4.40
PNC l= cm

soldado a pilar

PNC 10 [=25cm

soldado a PNC 22

correa galvanizada tipo Z1606020
anclada a bloque U, L=80cm/L=120cm
blogue U vibrado 39x19x19

Iq.

hierros 2¢8

g

+3.40

+2.80

blogue vibrado 39x19x19

blogue U vibrado 39x19x19

hierros 2¢8

+0.00
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